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Original-Bedienungsanleitung

1

Angaben zur Bedienungsanleitung

1.1

1.2

Zu dieser Bedienungsanleitung

Warnung! Bevor Sie das Produkt verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die dem Produkt beiliegende
Bedienungsanleitung einschlieBlich der Anweisungen, Sicherheits- und Warnhinweise, Abbildungen und
Spezifikationen gelesen und verstanden haben. Machen Sie sich insbesondere mit allen Anweisungen,
Sicherheits- und Warnhinweisen, Abbildungen, Spezifikationen sowie Bestandteilen und Funktionen
vertraut. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages, eines Brandes und/oder
schwerer Verletzungen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung inklusive aller Anweisungen, Sicherheits-
und Warnhinweise zur spéteren Verwendung auf.

=T Produkte sind fiir den professionellen Benutzer bestimmt und diirfen nur von autorisiertem,
eingewiesenem Personal bedient, gewartet und instand gehalten werden. Dieses Personal muss
speziell Uber die auftretenden Gefahren unterrichtet sein. Vom Produkt und seinen Hilfsmitteln kdnnen
Gefahren ausgehen, wenn sie von unausgebildetem Personal unsachgemaB behandelt oder nicht
bestimmungsgeman verwendet werden.

Die beiliegende Bedienungsanleitung entspricht dem aktuellen Stand der Technik zum Zeitpunkt der
Drucklegung. Finden Sie immer die aktuelle Version online auf der Hilti Produktseite. Folgen Sie hierzu
dem Link oder dem QR-Code in dieser Bedienungsanleitung, gekennzeichnet mit dem Symbol €.
Geben Sie das Produkt nur mit dieser Bedienungsanleitung an andere Personen weiter.

Zeichenerkldrung

1.2.1  Warnhinweise
Warnhinweise warnen vor Gefahren im Umgang mit dem Produkt. Folgende Signalwdrter werden verwendet:

Al GEFAHR

=

GEFAHR!

>

Fur eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Korperverletzungen oder zum Tod fiihrt.

A WARNUNG

WARNUNG !

>

Fiur eine moglicherweise drohende Gefahr, die zu schweren Kdrperverletzungen oder zum Tod flihren
kann.

/\ VORSICHT
VORSICHT !

>

Fir eine moglicherweise gefahrliche Situation, die zu Kdrperverletzungen oder zu Sachschéden fiihren
kann.

1.2.2 Symbole in der Bedienungsanleitung
Folgende Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet:

Bedienungsanleitung beachten

Anwendungshinweise und andere niitzliche Informationen

Jl~|{%

Umgang mit wiederverwertbaren Materialien

)
&

Elektrogerate und Akkus nicht in den Hausmdill werfen

Hilti Li-lon-Akku

g B3

Hilti Ladegerat

1.2.3 Symbole in Abbildungen
Folgende Symbole werden in Abbildungen verwendet:

LRI -



E Diese Zahlen verweisen auf die jeweilige Abbildung am Anfang dieser Bedienungsanlei-
tung.
Die Nummerierung in Abbildungen weisen auf wichtige Arbeitsschritte oder fur Arbeits-
3 schritte wichtige Bauteile hin. Im Text werden diese Arbeitsschritte oder Bauteile mit
entsprechenden Nummern hervorgehoben, z. B. (3).
G Positionsnummern werden in der Abbildung Ubersicht verwendet und verweisen auf die
7 Nummern der Legende im Abschnitt Produktiibersicht.
g Dieses Zeichen soll ihre besondere Aufmerksamkeit beim Umgang mit dem Produkt
& wecken.

1.3 Produktabhéngige Symbole

1.3.1 Allgemeine Symbole
Symbole, die in Verbindung mit dem Produkt verwendet werden.

N Das Produkt unterstiitzt NFC-Technologie, die mit iOS- und Android-Plattformen kompa-
tibel ist.
- Gleichstrom

A Allgemeines Warnzeichen

@_ Wenn auf dem Produkt vorhanden, wurde das Produkt von dieser Zertifizierungsstelle fiir
us den US-amerikanischen und kanadischen Markt nach den geltenden Normen zertifiziert.

c

2 Sicherheit

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise Messwerkzeuge

/\ WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Von Messwerkzeugen kénnen
Gefahren ausgehen, wenn Sie unsachgemé&B behandelt werden. Versdumnisse bei der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und Anweisungen kénnen Schaden am Messwerkzeug und/oder schwere Verletzungen
verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen fir die Zukunft auf.

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeits-
bereiche kénnen zu Unféllen fihren.

» Arbeiten Sie mit dem Produkt nicht in explosionsgefdhrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wahrend der Benutzung des Produktes fern.

» Verwenden Sie das Produkt nur innerhalb der definierten Einsatzgrenzen.

» Beachten Sie lhre landesspezifischen Unfallverhiitungsvorschriften.

Elektrische Sicherheit

» Halten Sie das Produkt von Regen oder Nasse fern. Eindringende Feuchtigkeit kann Kurzschllsse,
Stromschlage, Verbrennungen oder Explosionen verursachen.

» Obwohl das Produkt gegen den Eintritt von Feuchtigkeit geschiitzt ist, sollten Sie es trockenwi-
schen, bevor Sie es im Transportbehélter verstauen.

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Messwerkzeug. Benutzen Sie kein Messwerkzeug, wenn Sie miide sind oder unter
dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim
Gebrauch des Messwerkzeugs kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung. Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie
jederzeit das Gleichgewicht.

» Tragen Sie persoénliche Schutzausriistung. Das Tragen personlicher Schutzausriistung verringert das
Risiko von Verletzungen.

» Machen Sie keine Sicherheitseinrichtungen unwirksam und entfernen Sie keine Hinweis- und
Warnschilder.
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Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Messwerk-
zeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder tragen.
Verwenden Sie das Produkt und Zubehor entsprechend diesen Anweisungen und so, wie es fiir
diesen speziellen Geratetyp vorgeschrieben ist. Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen
und die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von Produkten fir andere als die vorgesehenen
Anwendungen kann zu gefahrlichen Situationen fihren.

Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht liber die Sicherheitsregeln
fiir Messwerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem Messwerkzeug
vertraut sind. Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen fiihren.
Das Messwerkzeug darf nicht in der Nahe von medizinischen Geraten eingesetzt werden.

Verwendung und Behandlung des Messwerkzeugs

>

>

Benutzen Sie das Produkt und Zubehor nur in technisch einwandfreiem Zustand.

Bewahren Sie unbenutzte Messwerkzeuge auBerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie
Personen das Produkt nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen
nicht gelesen haben. Messwerkzeuge sind gefahrlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt
werden.

Pflegen Sie Messwerkzeuge sorgfiltig. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei
funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschadigt sind, dass die Funktion
des Messwerkzeugs beeintrachtigt ist. Lassen Sie beschiddigte Teile vor dem Einsatz des
Messwerkzeuges reparieren. Viele Unfélle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Messwerkzeugen.
Das Produkt darf in keinem Fall modifiziert oder manipuliert werden. Anderungen oder Modifikatio-
nen, die nicht ausdriicklich von Hilti erlaubt wurden, kénnen das Recht des Anwenders einschrénken,
das Produkt in Betrieb zu nehmen.

Vor wichtigen Messungen, sowie nach einem Sturz oder anderen mechanischen Einwirkungen,
miissen Sie die Genauigkeit des Messwerkzeuges liberpriifen.

Die Messergebnisse kénnen prinzipbedingt durch bestimmte Umgebungsbedingungen beeintrach-
tigt werden. Dazu gehdren z. B. die Nahe von Geraten, die starke magnetische oder elektromagnetische
Felder erzeugen, Vibrationen und Temperaturdnderungen.

Sich schnell andernde Messbedingungen kénnen die Messergebnisse verfilschen.

Wenn das Produkt aus groBer Kilte in eine warme Umgebung gebracht wird oder umgekehrt,
lassen Sie das Produkt vor dem Gebrauch akklimatisieren. GroBe Warmeunterschiede kdnnen zu
Fehloperationen und falschen Messergebnissen fiihren.

Stellen Sie bei der Verwendung mit Adaptern und Zubehor sicher, dass das Zubehor sicher
befestigt ist.

Obwohl das Messwerkzeug fiir den harten Baustelleneinsatz konzipiert ist, sollten Sie es, wie
andere optische und elektrische Produkte (Feldstecher, Brille, Fotoapparat) sorgfiltig behandein.
Halten Sie die angegebenen Betriebs- und Lagertemperaturen ein.

Zusitzliche Sicherheitshinweise

Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung und in der Bedienungsanleitung
des Hilti Rotationslasers.

Halten Sie den Laserempfénger nicht in die Nahe lhrer Ohren. Die Lautstérke des Laserempféngers kann
Verletzungen und Gehdrverlust bewirken.

Beachten Sie nach dem Einschalten und wahrend der Arbeit immer die Informationen und Warnmeldungen
auf dem Display.

Halten Sie das Detektionsfeld sauber, um Fehimessungen zu vermeiden. Beriihren Sie das Detektionsfeld
nicht mit den Fingern.

Messungen in der Néhe von reflektiereden Objekten bzw. Oberflachen, durch Glasscheiben oder &hnliche
Materialien kdnnen das Messresultat verfalschen.

Stellen Sie sicher, dass kein weiteres Laser-Messwerkzeug in der Umgebung eingesetzt wird, durch das
lhre Messung beeinflusst werden kann.

Das Arbeiten mit Messlatten in der Nahe von Hochspannungsleitungen ist nicht erlaubt.

2.3 Elektromagnetische Vertraglichkeit

Obwohl das Geréat die strengen Anforderungen der einschlagigen Richtlinien erfiillt, kann Hilti folgendes
nicht ausschlieBen:

Das Gerat kann andere Gerate (z. B. Navigationseinrichtungen von Flugzeugen) stéren.
Das Gerat kann durch starke Strahlung gestdrt werden, was zu einer Fehloperation fiihren kann.
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In diesen Fallen sowie bei anderen Unsicherheiten sollten Kontrollmessungen durchgefihrt werden.

2.4 Sorgfaltiger Umgang und Gebrauch von Batterien

>

Nehmen Sie die Batterien aus dem Produkt, wenn Sie es langere Zeit nicht benutzen. Batterien kénnen
bei langerer Lagerung korrodieren und sich selbst entladen.

Stellen Sie sicher, dass Batterien nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Mischen Sie nicht neue und alte Batterien. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Verwenden Sie
keine Batterien von verschiedenen Herstellern oder mit unterschiedlichen Typenbezeichnungen.

Setzen Sie keine beschadigten Batterien ein.

Verwenden Sie nur den fur dieses Produkt vorgesehenen Batterietyp. Der Gebrauch von anderen
Batterien kann zu Verletzungen und Brandgefahr fuihren.

Achten Sie beim Batteriewechsel auf die richtige Polaritdt. Es besteht Explosionsgefahr.

Uberhitzen Sie Batterien nicht und setzen Sie sie keinem Feuer aus. Batterien kénnen explodieren und
es kdnnen toxische Stoffe freigesetzt werden.

Laden Sie Batterien nicht auf.

Verl6ten Sie Batterien nicht im Produkt.

Entladen Sie Batterien nicht durch kurzschlieBen. Batterien konnen undicht werden, explodieren, brennen
und Personen verletzen.

Beschadigen Sie Batterien nicht und nehmen Sie Batterien nicht auseinander. Batterien kénnen undicht
werden, explodieren, brennen und Personen verletzen.

3 Beschreibung

3.1 Produktiibersicht ]

4

Lautsprecher
Detektionsfeld
Markierungskerbe
Funktionstaste rechts
Taste MENU | OK
Wasserwaage

Taste Ein/Aus

Taste AUTO

Taste Zuriick
Funktionstaste links
Display (Vorderseite)
Display (Ruckseite)
Abstand AuBenkante Laserempfénger zur
Markierungskerbe
Batteriefachverriegelung

@
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3.2 Displayanzeigen

Displayanzeige Startbildschirm

Verbindung zum Rotationslaser aktiv/inaktiv
Verbindung zum Stativ aktiv/inaktiv
Displayanzeige Empfangermodus

Kopfzeile

Gewahlte Genauigkeit

Abstandsanzeige zur Laserebene in der
gewdbhlten Einheit

Einheit der Abstandsanzeige

Anzeige der Position des Laserempféngers
relativ zur Hohe der Laserebene
Displayanzeige Menu

Kontextbezogene Anzeige der Belegung
der Funktionstasten

CICICISIOIS
96 e Q

3.3 BestimmungsgemaBe Verwendung

Das beschriebene Produkt ist ein Laserempfénger / Fernbedienung. Es ist als Laserempfanger und
Fernbedienung fur Hilti Rotationslaser der vierten Generation einsetzbar. Laserempféanger zeigen digital den
Abstand zwischen auftreffendem Laserstrahl (Laserebene) auf dem Detektionsfeld und der Markierungskerbe
am Laserempfénger an. Als Fernbedienung kann das Produkt fiir den Betrieb des Rotationslasers auf Distanz
sowie zur Aktivierung / Deaktivierung betriebsbezogener Funktionen verwendet werden.

3.4 Lieferumfang

Laserempfanger, 2x AA-Batterien (nicht in allen Méarkten), Bedienungsanleitung

Weitere fiir Ihr Produkt zugelassene Systemprodukte finden Sie in Ihrem Hilti Store oder unter:
www.hilti.group

3.5 Bluetooth

Dieses Produkt ist mit Bluetooth ausgestattet.

Bluetooth ist eine drahtlose Datenlibertragung, Uber die zwei Bluetooth-fahige Produkte miteinander
kommunizieren kénnen.

Die Bluetooth® Wortmarke und das Logo sind eingetragene Warenzeichen im Eigentum der Blue-
tooth SIG, Inc. und der Gebrauch dieser Warenzeichen durch Hilti ist lizensiert.

4 Technische Daten

41 Produktinformationen

Bereich der Abstandsanzeige +52 mm
(x2,01in)
Anzeigebereich der Laser-Ebene +0,5 mm
(0,02 in)
Lange des Detektionsfeldes <120 mm
(£4,7in)
Zentrumsanzeige von Gehause-Oberkante 75 mm
(3,01in)
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Detektionsfreie Wartezeit vor Selbstabschaltung 15 min
Reichweite Kommunikation mit dem Rotationslaser 300 m
(Durchmesser) (984 ft - 3 in)
Falltesth6he im Empfangerhalter PRA 83 (unter 2m
Standard-Umgebungsbedingungen nach MIL-STD-810G ) (6 ft-7in)
Betriebstemperatur -20°C ... 50 °C
(-4 °F ... 122 °F)
Lagertemperatur -25°C ... 60°C

(-13°F ... 140 °F)

Max. Einsatzhohe

2000 m Uber NN / 6560 ft AMSL

Max. Luftfeuchte

90 %

Gewicht (inklusive Batterien) 0,25 kg
(0,55 Ib)
Schutzart geméB IEC 60529:2001 (mit eingesetztem Akkuhalter) IP66
Verschmutzungsgrad entsprechend IEC 61010-1 2
Maximal abgestrahite Sendeleistung 10 dBm

Frequenz 2.402 MHz ... 2.480 MHz
Nennspannung 3V

Nennstrom 150 mA

Batterietyp AA, Alkali-Batterie

5 Bedienung

5.1 Batterien einsetzen

Verwenden Sie keine beschadigten Batterien.
Achten Sie auf die richtige Polaritat der Batterien.
Wechseln Sie die Batterien nur paarweise.

1. Offnen Sie das Batteriefach.
2. Setzen Sie die Batterien ein.
3. SchlieBen Sie das Batteriefach.

5.2 Paaren von Laserempfanger mit Rotationslaser und Zubehor

ﬂ Um die Produkte zu paaren, missen Sie ausgeschaltet sein.

6 Deutsch

(T
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» Bringen Sie die Produkte nah zueinander. Driicken Sie gleichzeitig an beiden Produkten fiir mindestens
3 Sekunden die Taste Ein / Aus ©@).
» Die erfolgreiche Paarung wird durch das Symbol und einen Ton am Laserempfinger
bestétigt.

5.3 Bedienung des Laserempféangers

» Dricken Sie am Laserempfanger die Taste @

» Das Display des Laserempfangers PRA 400 zeigt den Rotationslaser und das Stativ in hellgrauer
Darstellung. Sobald eine Verbindung zum Rotationslaser und/oder Stativ hergestellt ist, wird das
verbundene Produkt schwarz dargestellt.

» Der Laserempfanger hat zwei Funktionstasten, die je nach Displayanzeige verschiedene Bedienungen
erlauben (auf/ab, rechts/links, plus/minus). Die aktuell mégliche Belegung der Funktionstasten wird im
Display am unteren Bildschirmrand dargestellt.

» Wahlen Sie Uber die Funktionstasten ein Symbol im Display des Laserempféngers aus und driicken Sie
die Taste B3, um die Auswahl zu bestétigen.

» Das aktuell angewahlte Symbol wird mit einem schwarzen Hintergrund dargestellt.

» Um zur vorherigen Anzeige zuriickzukehren, driicken Sie die Taste .

5.4 Laserstrahl mit dem Laserempfanger empfangen

1. Halten Sie den Laserempfanger mit dem Detektionsfenster direkt in die Ebene des Laserstrahls.
» Der Empfang des Laserstrahls wird optisch und akkustisch angezeigt.
» Der Laserempfanger zeigt die Distanz der Laserebene zur Markierungskerbe an.
» Bewegen Sie je nach Anwendungsfalls den Laserempfénger oder den Rotationslaser auf oder ab, bis
die Rotationsebene mit der Markierungskerbe Ubereinstimmt. Der Laserempfénger zeigt den Wert
"0" an.
2. Halten Sie den Laserempfanger wéhrend des Ausrichtens ruhig oder fixieren Sie ihn. Achten Sie auf freie
Sicht zwischen Laserempfénger und Rotationslaser.

5.5 Meniioptionen

Um das Hauptmeni aufzurufen driicken Sie die Taste BS.

Symbole in den Menis zeigen den aktuell an lhrem Produkt eingestellten Wert an und kénnen daher
von der Darstellung in dieser Bedienungsanleitung abweichen.

Die im Laserempfanger angezeigten Menueintrdge sind abhéngig vom Rotationslaser, mit dem der
Laserempfanger gepaart ist. Nicht alle Menueintrage sind bei allen Rotationslasern verfligbar.

Hauptmenii

e Horizontaler Modus

0]

EA Neigungsmodus

g Vertikaler Modus

Generelle Einstellungen

o g

GZZ Schlafmodus einschalten / Schlafmodus ausschalten

‘))) Lautstérke des Laserempféngers einstellen (Aus, Level 1/2/3)
Menii horizontaler Modus

&) Abschaltung der Strahlbereiche

& 9
LTI -




Automatische Scanline-Funktion

Scanline aktivieren/deaktivieren und Breite der Scanline einstellen (Punkt, 3 Breitenein-
stellungen, Rotation)

.rv\. Scanline bewegen (rechts/links iber Funktionstasten)
B Hoéhe automatisch Ausrichten mit Stativ PRA 91.
o] QR Code — H6he automatisch Ausrichten mit Stativ PRA 91.

Menii Neigungsmodus

K'/-

Neigung einstellen

£?

Neigung Uberprifen

B

Gespeicherte Neigungseinstellungen (Favoriten) abrufen oder andern

&

Neigung mit hoher Prézision einstellen

QR Code — Link zur Ubersicht aller Neigungsfunktionen

Menii vertikaler Modus

AUTO

Vertikal automatisch ausrichten

0%30 Abschaltung eines oder mehrerer Strahlbereiche
e ¢ Wahlen Sie Uber die Funktionstasten rechts und links den gewiinschten Strahlbereich
aus. Der Rotationslaser ist in Blickrichtung der X-Achse dargestellt.
* Um den Strahlbereich ein- oder auszuschalten driicken Sie die Taste E3.
* Die aktiven Strahlbereiche werden in der Kopfzeile des Displays angezeigt.
> Vertikal automatisch Ausrichten mit Uberwachungsfunktion
=

Automatische Scanline-Funktion

<<%

Scanline aktivieren/deaktivieren und Breite der Scanline einstellen (Punkt, 3 Breitenein-
stellungen, Rotation)

.rv-,. Scanline bewegen (rechts/links iber Funktionstasten)
myE QR Code — Link zur Ubersicht aller Funktionen im vertikalen Modus
o]

Menii Einstellungen

Iy
amm

Genauigkeit (5 Stufen)
Wahlen Sie die Stufen je nach lhren Anforderungen bzw. dem Abstand zwischen Rotati-
onslaser und Laserempfanger.

1000 Rotationsgeschwindigkeit (3 Stufen)

RPM

gx Modus "Schutz vor stérenden Lichtquellen" aktivieren/deaktivieren
« Schockwarnung (Aus, Stufe 1/2/3)

—

Serviceanzeige

weitere Einstellungen +09

8 Deutsch



Menii weitere Einstellungen

(074

Automatische Nivellierung deaktivieren (fir manuelle Neigungsverstellung)

LB

Reihenfolge der Signalténe umstellen

i

Firmware-Version Rotationslaser/Laserempfénger

&

QR Codes aktivieren/deaktivieren

&

Abschaltung eines oder mehrerer Strahlbereiche

e Wabhlen Sie Uber die Funktionstasten rechts und links den gewlinschten Strahlbereich
aus. Der Rotationslaser ist in Blickrichtung der X-Achse dargestellt.

* Um den Strahlbereich ein- oder auszuschalten driicken Sie die Taste 3.

* Die aktiven Strahlbereiche werden in der Kopfzeile des Displays angezeigt.

Scanline-Funktion

mm

L%

Wahlen Sie die Einheit fur den Abstand der Laserebene zur Mittenmarkierung sowie die
Einheit fiir die Neigung.

¢ Millimeter | Grad, Prozent oder Promille

e Zoll | Grad, Prozent oder Promille (nicht in allen Méarkten verfligbar)

* FuB | Grad, Prozent oder Promille (nicht in allen Méarkten verflgbar)

5.6 Bedienung Rotationslaser

Lesen Sie die ausflihrliche Bedienungsanleitung des verbundenen Rotationslasers:

* - PR 40-22

* - PR40G-22

* - PR 400-22

6 Pflege und Instandhaltung

Pflege

» Fest anhaftenden Schmutz vorsichtig entfernen.

» Gehéause nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen.

» Blasen Sie den Staub vom Laserempfangsbereich und vom Display.

» Berlihren Sie das Display und den Laserempfangsbereich nicht mit den Fingern.

Zu raues Reinigungsmaterial kann Kratzer verursachen und damit die Genauigkeit des Produktes
beeintréachtigen. Keine anderen Flissigkeiten auBer reinem Alkohol oder Wasser verwenden, da
diese die Kunststoffteile angreifen kdnnen.

Instandhaltung

* RegelmaBig alle sichtbaren Teile auf Beschadigungen und die Bedienelemente auf einwandfreie Funktion

prifen.

¢ Bei Beschadigungen und/oder Funktionsstorungen das Produkt nicht betreiben. Sofort vom Hilti Service

reparieren lassen.

* Nach Pflege- und Instandhaltungsarbeiten alle Schutzeinrichtungen anbringen und auf Funktion priifen.
Verwenden Sie flir einen sicheren Betrieb nur original Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Von
uns freigegebene Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien und Zubehor fur lhr Produkt finden Sie in Ihrem
Hilti Store oder unter: www.hilti.group

7 Lagerung und Trocknung

Lagern Sie das Produkt nicht in nassem Zustand. Lassen Sie es trocknen, bevor Sie es verstauen und

lagern.

Beachten Sie flir die Lagerung oder den Transport lhrer Ausriistung die Temperaturgrenzwerte, die in
den Technischen Daten angegeben sind.
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» Fulhren Sie nach langerer Lagerung oder langerem Transport lhrer Ausristung vor Gebrauch eine

Kontrollmessung durch.

8 Transport

Fir den Versand des Produktes missen Sie Akkus und Batterien isolieren oder aus dem Produkt

entfernen.

» Verwenden Sie firr den Transport oder Versand lhrer Ausriistung entweder die Hilti Verpackung oder

eine gleichwertige Verpackung.

9 Hilfe bei Stéorungen

Bei Stérungen, die nicht in dieser Tabelle aufgefiihrt sind oder die Sie nicht selbst beheben kdnnen, wenden

Sie sich bitte an unseren Hilti Service.

Storung

Magliche Ursache

Lésung

Produkt lasst sich nicht ein-
schalten.

Batterie des Laserempféngers ist
leer.

>

Ersetzen Sie die Batterien im
Laserempfanger. <06

Falsche Polaritét der Batterien.

Setzen Sie die Batterien erneut
ein und achten Sie auf die
Polaritat. ®1J 6

Starke Hitzeentwicklung im
Produkt.

Elektrischer Defekt

Schalten Sie das Produkt
sofort aus, entnehmen Sie
die Batterien und kontaktieren
Sie den Hilti Service.

1

A
3

Batterie im Laserempfanger
schwach

Batterie des Laserempféngers ist
leer.

Ersetzen Sie die Batterien im
Laserempféanger. <06

Batterie im Laserempfanger
leer

Batterie des Laserempféngers ist
leer.

Ersetzen Sie die Batterien im
Laserempfanger. =1 6

1

VAN
s

Ladezustand Akku im Rotati-
onslaser niedrig

Ladezustand Akku im Rotationsla-
ser niedrig.

v

Laden Sie den Akku.

10 Deutsch
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Storung

Mdégliche Ursache

Lésung

)
(2

Akku im Rotationslaser voll-
sténdig entladen

Der Akku im Rotationslaser ist voll-
standig entladen.

>

Laden Sie den Akku.

4>

Ladezustand Akku im Stativ
niedrig

Ladezustand Akku im Stativ nied-
rig.

Laden Sie den Akku.

M=

Akku im Stativ vollstandig
entladen

Iid ©

Der Akku im Stativ ist vollstidndig
entladen.

Laden Sie den Akku.

‘B

AUTO I]l

Laserstrahl nicht erkannt

Laserstrahl auBerhalb des Detekti-
onsfeldes.

Bringen Sie den Laserempfan-
ger auf die Hohe der Lasere-
bene. Das Detektionsfeld muss
zum Rotationslaser zeigen.

30

Laserempfanger auBerhalb
der méglichen Laserebene

Der Laserempfénger ist zu weit
auBerhalb der méglichen Position
der Laserebene, die angestoBene
Funktion kann nicht durchgefiihrt
werden.

Prifen Sie lhren Aufbau. Beach-
ten Sie die maximale Neigung
des Rotationslasers bzw. den
maximalen Héhenausgleich des
automatischen Statives und
starten Sie die Funktion neu.

D

Warnung Uberwachungsmo-
dus

Uberwachungsfunktion nicht még-
lich oder unterbrochen.

Prifen Sie die Positionierung
von Rotationslaser und Laser-
empfénger und richten Sie die
Geréate gegebenenfalls neu aus.
Entfernen Sie Hindernisse aus
der Laserebene.

Starten Sie die Uberwachungs-
funktion anschlieBend neu.

@
(O

Neigung /Nivellierung nicht
mdglich

Laserempfénger auBerhalb des
mdglichen automatischen Nei-
gungsbereiches.

Beachten Sie den maximalen
automatischen Neigungsbe-
reich des Rotationslasers.

Laser zu stark geneigt, Nivellierung
nicht maglich.

Bringen Sie den Rotationslaser
in eine mdoglichst aufrechte
Position.

Schalten Sie den Rotationslaser
aus und wieder ein.

Deutsch 11



Magliche Ursache

Lésung

Zu starke Vibration des Rotations-
lasers.

» Platzieren Sie den Rotationsla-
ser an einem vibrationsarmen
Ort.

Schlafmodus aktiviert

Schlafmodus aktiv.

» Deaktivieren Sie den Schlafmo-
dus, um mit dem Rotationslaser
weiterzuarbeiten.

>

O]

oo

Keine Verbindung zum Rotati-
onslaser

Keine Verbindung zum Rotationsla-
ser:

v

Bringen Sie die beiden Produkte
naher zueinander, schalten Sie
beide Produkte aus und wieder
ein.

» Wird weiterhin keine Verbindung
hergestellt, paaren Sie beide
Produkte erneut.

>

>

o/

Keine Verbindung zum auto-
matischen Stativ

Keine Verbindung zum automati-
schen Stativ.

» Bringen Sie die beiden Produkte
naher zueinander, schalten Sie
beide Produkte aus und wieder
ein.

» Wird weiterhin keine Verbindung
hergestellt, paaren Sie beide
Produkte erneut.

’a

Pairing mit Rotationslaser
fehlgeschlagen

Paaren mit dem Rotationslaser
fehlgeschlagen.

» Paaren Sie beide Produkte
erneut.

0

Mot

Pairing mit automatischem
Stativ fehlgeschlagen

Paaren mit dem Stativ fehlgeschla-
gen.

Paaren Sie beide Produkte
erneut.

v

VAN
&

Neustart erforderlich

Der Rotationslaser muss neu gest-
artet werden.

» Schalten Sie den Rotationslaser
aus und wieder ein.

12 Deutsch
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Storung Mdégliche Ursache Lésung
Der Rotationslaser hat einen Feh- » Uberpriifen Sie die Aufstellung
ler. des Rotationslasers (z. B.
A erschitterungsfreie, ebene
Flache, etc.)
Temperatur
[ Der Rotationslaser ist defekt. » Wenden Sie sich an den Hilti
@ Service.
Der Rotationslaser ist defekt
Der Laserempfénger hat einen » Wenden Sie sich an den Hilti
Hardwarefehler. Service.

Hardwarefehler im Laseremp-
fanger

10 Entsorgung

| Al WARNUNG

|

Verletzungsgefahr. Gefahr durch unsachgeméBe Entsorgung.

» Bei unsachgemaéBer Entsorgung der Ausriistung kdnnen folgende Ereignisse eintreten: Beim Verbrennen
von Kunststoffteilen entstehen giftige Abgase, an denen Personen erkranken konnen. Batterien
kénnen explodieren und dabei Vergiftungen, Verbrennungen, Verdtzungen oder Umweltverschmutzung
verursachen, wenn sie beschadigt oder stark erwarmt werden. Bei leichtfertigem Entsorgen ermdglichen
Sie unberechtigten Personen, die Ausristung sachwidrig zu verwenden. Dabei kénnen sie sich und Dritte
schwer verletzen, sowie die Umwelt verschmutzen.

é"@ Hilti Produkte sind zu einem hohen Anteil aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Voraussetzung
fur eine Wiederverwertung ist eine sachgemaBe Stofftrennung. In vielen Landern nimmt Hilti Ihr Altgerét zur
Verwertung zurlick. Fragen Sie den Hilti Kundenservice oder lhren Verkaufsberater.

GemaB Europdischer Richtlinie Gber Elektro- und Elektronik-Altgerdte und Umsetzung in nationales Recht
mussen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefihrt werden.

E: » Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmdill!

11 Herstellergewahrleistung

» Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu den Gewahrleistungsbedingungen an Ihren lokalen Hilti Partner.

12 FCC-Hinweis (giiltig in USA)/IC-Hinweis (giiltig in Kanada)

Dieses Gerat hat in Tests die Grenzwerte eingehalten, die in Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen
fur digitale Geréte der Klasse B festgeschrieben sind. Diese Grenzwerte sehen fir die Installation
in Wohngebieten einen ausreichenden Schutz vor stérenden Abstrahlungen vor. Geréte dieser Art
erzeugen und verwenden Hochfrequenzen und kdnnen diese auch ausstrahlen. Sie kénnen daher,
wenn sie nicht den Anweisungen entsprechend installiert und betrieben werden, Stérungen des
Rundfunkempfangs verursachen.
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Es kann aber nicht garantiert werden, dass bei bestimmten Installationen nicht doch Stérungen auftreten

koénnen. Falls dieses Gerét Stérungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und

Wiedereinschalten des Geréts festgestellt werden kann, ist der Benutzer angehalten, die Stérungen mit Hilfe

folgender MaBnahmen zu beheben:

* Die Empfangsantenne neu ausrichten oder versetzen.

* Den Abstand zwischen Gerét und Empféanger vergroBern.

e Das Gerat an die Steckdose eines Stromkreises anschlieBen, der unterschiedlich ist zu dem des
Empféngers.

* Lassen Sie sich von Ihnrem Handler oder einem erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker helfen.

Dieses Gerat hélt die entsprechenden Strahlenbelastungsgrenzwerte ein.
Bedingungen: USA

Dieses Gerat entspricht Paragraph 15 der FCC-Bestimmungen.
Die Inbetriebnahme unterliegt folgenden zwei Bedingungen:
* Das Gerét darf keine Stérungen verursachen.

* Das Gerat muss jegliche Stérung aufnehmen, inklusive Stérungen, die unerwilinschte Operationen
bewirken.

Bedingungen: Kanada

Dieses Gerét enthélt lizenzbefreite Sender/Empféanger, die mit den lizenzbefreiten RSS der kanadischen
Behorde fur Innovation, Wissenschaft und wirtschaftliche Entwicklung Ubereinstimmen. Das Gerét ist ein
Gerét der Klasse B CAN ICES (B) / NMB (B).

Die Inbetriebnahme unterliegt folgenden zwei Bedingungen:

* Das Gerét darf keine Stérungen verursachen.

* Das Gerét muss jegliche Stérung aufnehmen, inklusive Stérungen, die unerwiinschte Operationen
des Gerates bewirken.

Anderungen oder Modifikationen, die nicht ausdricklich von Hilti erlaubt wurden, kénnen das Recht
des Anwenders einschrénken, das Gerat in Betrieb zu nehmen.

Fur das Geréat wird die FCC Suppliers Declaration of Conformity procedure angewendet.
Die verantwortliche Partei ist:

Hilti, Inc.

7250 Dallas Parkway, Suite 1000

US-Plano, TX 75024

www.hilti.com

13 Weitere Informationen

Zubehdr, Systemprodukte und weitere Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie — hier.

Landerspezifische Zulassungen

Die folgenden Abschnitte beinhalten Zulassungsanforderungen der jeweiligen Mérkte.
Bedingungen: Brasilien
Incorpora produto homologado pela ANATEL sob nimero 10870-24-03265
Este equipamento ndo tem direito a protecdo contra interferéncia prejudicial e ndo pode causar

interferéncia em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informacgdes, consulte o site da
ANATEL - https://www.gov.br/anatel/pt-br
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Bedingungen: Taiwan
S EREAZRINRGNARM, FEE 08, ARNEAEHTSEEREER, MAIRYEE
[FRRREHR I R ThRE.
RERGHREM ZEATSHERNZ 2R TEAEEE | KRRETERKE, BIUEH, UXEE
BTRITGEEER,
HREEERE. EREFEEARTERZERERE.
RMERGHRBMADRAABER TR, RBERERATKENMERREZTE.

Bedingungen: Serbien

A
AA

1 005 24

Bedingungen: Qatar
2024/S-0018542 -
ictQATAR

Type Approval reg. No.:
2024/S-0018542

Importer No:
L2288

Bedingungen: Vereinigte Arabische Emirate

7

TDRA

ER37504/24
United Arab Emirates

\

Dealer ID: DA45547/15
TA RTTE: ER 37504/24
Model: PRA 400 (01)
Type: Laser receiver

Deutsch

15
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RoHS (Richtlinie zur Beschrankung der Verwendung gefahrlicher Stoffe)
A SIIT 11364-2014 BT H T K5 e

Hazardous substances material disclosure according to SJ/T 11364-2014

Product type: Laser receiver
Products: PRA 4 01; PRA 400 01

AEWR
Hazardous substances
TR A 3 ’f‘% N | WK | 2R
Part name Lead Mercury | Cadmium iezavala Polybrominated Polybrominated
(Pb) (Ha) (cd) c(hé‘:(’{‘,'l‘)‘)m biphenyls (PBB) b'p"(;”ggé';e"s
A15% PRA 4X-22 B[R )
Housing PRA 4X-22 printed ° ° ° ° ° °
AL PRA 400 5 5 5 B 5 5
Keyboard PRA 400
SOt
Reflector ° ° ° ° ° °
SoRBE PRA 30 41fF
Display PRA 30 assy ° ° ° ° ° °
W222 ik TEROSON MS 9220 B
i i o o o o o o
Adhesive TEROSON MS
9220 black
F PCB PRA 400 #Eff
Main PCB PRA 400 assy ° ° ° ° ° °
VAR A1l SIT 11364 Sl 5E o
0:  FORZA FEWRAE LA FA B TR Eh & BITE GB/T 26572 FRifE#ilE i PR R EL R o
X: RRZHFVREDIE LIS TR & B GB/T 26572 ARkMlE MR EZR .
il 3 T H SR LR AR AR Bt “X” ARIRAITEARBOR B . )

The following tables are prepared in accordance with the provision of SJT 11364.
O: Indicates that said hazardous substances contained in all of the homogeneous materials for this part is below the
limit requirement of GB/T 26572
X: Indicates that said hazardous substances contained in at least one of the homogeneous materials used for this part
is above the limit requirement of GB/T 26572.
(Enterprises may further provide in this box technical explanation for marking "X" based on their actual circumstances.)

Diese Tabelle gilt fiir den Markt China.
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RAE SR TR

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

T 7 - o SN -
xR : A5k (A0 ¢ PRA 4 01
Equipment name: Caseriscelvel Type designation: PRA 400 01

R FAYIE R HALER TR
[ Restricted substances and its chemical symbols
pyshs f S WO NS | ZMEE | BHFE
ni M Cadmi Hexavalent | Polybrominated | Polybrominated
Lead (Pb) e};cury " c?;'um Chromium biphenyls biphenyletherts
(Hg) (Cd) (Cr (V1)) (PBB) (PBDE)
415 PRA 4X-22 E[IF
Housing PRA 4X-22 printed ° ° ° ° ° °
% PRA 400 o o o o o o
Keyboard PRA 400
SOt
Reflector ° ° ° ° ° °
BN 3 PRA 30 #1F
Display PRA 30 assy ° : ° : i °
Fi# 7 TEROSON MS 9220
i . o o o o o o
Adhesive TEROSON MS
9220 black
F PCB PRA 400 #1fF
Main PCB PRA 400 assy ° ° ° ° ° °
51 “EBH 01w %" R “EH 001 wt%” HIERAYE Botta BB EothE SRR -
Note 1: “Exceeding 0.1wt.% and exceeding 0.01wt %” indicate that the percentage contain of the restricted substance
exceeds the reference percentage value of presence condition.
#%5 2 o HEZHEIRAYEZ BottE B RBH E b E BEEAEE -
Note 2: “0” — indicates that the percentage contain of the restricted substance does not exceeds the percentage of
reference value of presence.
%5 3. "~ HIEZERAYE REBRIEE -
Note 3: The “-“ indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Diese Tabelle gilt fiir den Markt Taiwan.

Original operating instructions

1 Information about the operating instructions

1.1 About these operating instructions

* Warning! Read and understand all accompanying documentation, including but not limited to instruc-
tions, safety warnings, illustrations, and specifications provided with this product. Familiarize yourself
with all the instructions, safety warnings, illustrations, specifications, components, and functions of the
product before use. Failure to do so may result in electric shock, fire, and/or serious injury. Save all
warnings and instructions for future reference.

« =™ products are designed for professional users and only trained, authorized personnel are
permitted to operate, service and maintain the products. This personnel must be specifically informed
about the possible hazards. The product and its ancillary equipment can present hazards if used
incorrectly by untrained personnel or if used not in accordance with the intended use.

* The accompanying documentation corresponds to the current state of the art at the time of printing.
Please always check for the latest version on the product’s page on Hilti’s website. To do this, follow the
link or scan the QR code in this documentation, marked with the symbol @

* Ensure that these operating instructions are with the product when it is given to other persons.

1.2 Explanation of symbols

1.2.1 Warnings

Warnings alert persons to hazards that occur when handling or using the product. The following signal words
are used:

|‘” ’“‘ 2405295 English 17
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DANGER !
» Draws attention to imminent danger that will lead to serious personal injury or fatality.

WARNING !
» Draws attention to a potential threat of danger that can lead to serious injury or fatality.

/\ CAUTION
CAUTION !

» Draws attention to a potentially dangerous situation that could lead to personal injury or damage to the
equipment or other property.

1.2.2 Symbols in the operating instructions
The following symbols are used in these operating instructions:

Comply with the operating instructions

Instructions for use and other useful information

=il

9

g:,;

Dealing with recyclable materials

Do not dispose of electric equipment and batteries as household waste

Hilti Li-ion battery

g8

Hilti charger

1.2.3 Symbols in illustrations
The following symbols are used in illustrations:

E These numbers refer to the illustrations at the beginning of these operating instructions.

The numbers in illustrations refer to important work steps or to components important
3 for the work steps. In the text, the corresponding numbers draw attention to these work
steps or components, e.g. (3).

@ Iltem reference numbers are used in the overview illustration and refer to the numbers
i used in the key in the product overview section.

This symbol is intended to draw your special attention to certain points for handling the
®! product

1.3 Product-dependent symbols

1.3.1 General symbols
Symbols used in relation to the product.

» The product supports near-field communication (NFC) technology compatible with iOS
and Android platforms.

- Direct current (DC)

A General warning symbol

@_ If applied on the product, the product has been certified by this certification body for the
us US and Canadian markets according to the applicable standards.
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2 Safety

21 General safety instructions, measuring tools

/\ WARNING! Read all safety precautions and other instructions. Measuring tools can present hazards
if handled incorrectly. Failure to observe the safety instructions and other instructions can result in damage
to the measuring tool and/or serious injury.

Keep all safety precautions and instructions for future reference.

Work area safety

» Keep your workplace clean and well lit. Cluttered or poorly lit workplaces invite accidents.

» Do not operate the product in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust.

» Keep children and other persons clear when the product is in use.

» Use the product only within its specified limits.

» Comply with your national accident prevention regulations.

Electrical safety

» Do not expose the product to rain or moisture. Penetrating moisture can cause short circuits, electrical
shock, burns or explosions.

» Although the product is protected against the entry of moisture, it should be wiped dry before
being put away in its transport container.

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a measuring tool. Do
not use a measuring tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.
A moment of inattention while operating the measuring tool can result in serious personal injury.

» Avoid unusual body positions. Keep proper footing and balance at all times.

» Wear personal protective equipment. Wearing personal protective equipment reduces the risk of injury.

» Do not render safety devices ineffective and do not remove information and warning notices.

» Avoid accidental starting. Make sure that the measuring tool is switched off before connecting it
to the battery and before picking it up or carrying it.

» Use the product and accessories in accordance with these instructions and in the way specified for
this special type of tool. Take the working conditions and the work to be performed into account.
Use of products for applications different from those intended could result in hazardous situations.

» Do not lull yourself into a false sense of security and do not flout the safety rules for measuring
tools, even if you are familiar with the measuring tool after using it many times. Carelessness can
result in serious injury within a fraction of a second.

» Do not use the measuring tool in the vicinity of medical devices.

Using and handling the measuring tool

» Use the product and accessories only when they are in perfect working order.

» Store measuring tools out of reach of children when not in use. Do not allow persons who are not
familiar with the product or these instructions to operate it. Measuring tools are dangerous in the
hands of inexperienced persons.

» Measuring tools need care and attention. Check that moving parts operate satisfactorily and do
not jam, and make sure that no parts are broken or damaged in such a way that the measuring
tool might no longer function correctly. Have damaged parts repaired before using the measuring
tool. Many accidents are caused by poorly maintained measuring tools.

» Do not under any circumstances modify or tamper with the product. Changes or modifications not
expressly approved by Hilti may restrict the user’s authorization to operate the product.

» Check the accuracy of the measuring tool before using it for important measurements, and if it
has been dropped or subjected to other mechanical stresses.

» Due to the measuring principle employed, the results of measurements can be negatively affected
by certain ambient conditions. These include, for example, the proximity of devices that produce
strong magnetic or electro-magnetic fields, vibrations and temperature changes.

» Rapidly changing measuring conditions can falsify the results.

» When the product is brought into a warm environment from very cold conditions, or vice-versa,
allow it to become acclimatized before use. Big differences in temperature can lead to incorrect
operation and incorrect results.

» When adapters or accessories are used, make sure they are mounted securely.

» The measuring tool is designed for the tough conditions of jobsite use, but as with other optical
and electrical products (e.g. binoculars, spectacles, cameras) it must be handled with care.

|‘” ’“‘ 2405295 English 19
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>

2.2

2.3

The specified operating and storage temperatures must be observed.

Additional safety instructions

Observe all safety instructions in these operating instructions and in the operating instructions of the Hilti
rotating laser.

Do not hold the laser receiver close to your ears. The volume of the laser receiver can cause injury and
hearing loss.

After switching on and while using the product, always pay attention to the information and warnings
that appear on the display.

Keep the detection area clean to avoid measurement errors. Do not touch the detection area with your
fingers.

Readings taken in the vicinity of reflective objects or surfaces, through panes of glass or similar materials
may produce incorrect results.

Make sure that no other laser measuring tool that can influence your measurements is in use in the
vicinity.

Use of the telescopic staff in the vicinity of overhead high voltage cables is not permissible.

Electromagnetic compatibility

Although the tool complies with the strict requirements of the applicable directives, Hilti cannot exclude the
following possibilities:

The tool may cause interference to other devices (e.g. aircraft navigation equipment).
The tool may be negatively affected by powerful electromagnetic radiation, possibly leading to incorrect
operation.

In these cases, or if you are otherwise unsure, confirmatory measurements should be made by other means.

24 Careful handling and use of batteries

>

20

Remove the batteries from the product if it is to remain unused for a lengthy period of time. Batteries can
corrode and self-discharge during prolonged storage.

Make sure that batteries are inaccessible to children.

Do not mix old and new batteries. Always replace all batteries at the same time. Do not mix batteries of
different makes or types.

Do not use damaged batteries.

Use only the battery type intended for this product. Use of other batteries may create a risk of injury and
fire.

When changing batteries, make sure that polarity is correct. There is a risk of explosion.

Do not allow batteries to overheat and do not expose them to fire. Batteries can explode and release
toxic substances.

Do not attempt to charge non-rechargeable batteries.

Do not solder batteries into the product.

Do not discharge batteries by short-circuiting. Batteries can develop a leak, explode, catch fire and injure
persons.

Do not damage batteries and do not attempt to take batteries apart. Batteries can develop a leak,
explode, catch fire and injure persons.



3 Description

3.1 Product overview ]

Loudspeaker

Detection area

Marking notch

Right function button
MENU | OK button

Spirit level

On/off button

AUTO button

“Back” button

Left function button
Display (front)

Display (rear)

Distance, ouside edge of laser receiver to the
marking notch

Battery compartment lock

D

CISISICICIOISICICIOICIONS

®

3.2 Information shown in the display

@_:’lﬁir— ©__! +

©- @—Iﬂz—_@ G | @

isplay icons, start screen ndicator showing distance from laser plane
@ Display i tart @  Indicator showing distance from | I
@  Connection to the rotating laser in the selected unit

active/inactive Unit, distance from zero
(®  Connection to the tripod active/inactive ®  Position of the laser receiver relative to the
@ Display icons, receiver mode height of the laser plane
®  Header Display icons, menu
®  Selected accuracy @  Context-based display of the assignment of

the function buttons

3.3 Intended use

The product described is a laser receiver / remote control unit. It can be used as a laser receiver and remote
control unit for fourth-generation Hilti rotating lasers. Laser receivers digitally indicate the distance between
the marking notch on the laser receiver and the position at which the laser beam (laser plane) strikes the
detection area on the receiver. As a remote control unit, the product can be used for operating the rotating
laser from a distance and also for activating/deactivating operation-related functions.

3.4 Items supplied

Laser receiver, 2x AA batteries (not in all markets), operating instructions
Other system products approved for use with this product can be found at your local Hilti Store or at:
www.hilti.group
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3.5 Bluetooth

This product has Bluetooth.

Bluetooth is a wireless data transfer system by which two Bluetooth-enabled products can communicate
with each other over a short distance.

The Bluetooth® word mark and the logo are registered trademarks and the property of Bluetooth SIG, Inc.
and Hilti has been granted a license to use these trademarks.

4 Technical data

4.1 Product information

Indicator range, distance from zero +52 mm
(£2.0in)
Laser plane display range +0.5 mm
(£0.02 in)
Length of the detection area <120 mm
(£4.7in)
Center indication from top edge of casing 75 mm
3.01in)
Time without detection before automatic switch-off 15 min
Communication range with the rotating laser (Diameter) 300 m
(984 ft - 3in)
Drop test height in the PRA 83 laser receiver holder (under stan- 2m
dard ambient conditions in accordance with MIL-STD-810G) (6 ft-7in)
Operating temperature -20°C ... 50 °C
(-4 °F ... 122 °F)
Storage temperature -25°C ... 60 °C
(-13°F ... 140 °F)
Max. site elevation 2000 m / 6560 ft AMSL
Max. humidity 90 %
Weight (including batteries) 0.25 kg
(0.55 Ib)
Degree of protection in accordance with IEC 60529:2001 (with 1P66
battery holder inserted)
Degree of dirtying in accordance with IEC 61010-1 2
Maximum emitted transmission power 10 dBm
Frequency 2,402 MHz ... 2,480 MHz
Rated voltage 3V
Rated current 150 mA
Battery type AA, alkaline battery

5 Operation

5.1 Inserting the batteries

Do not use damaged batteries.
Make sure that battery polarity is correct.
Change the batteries only as a pair.




1. Open the battery compartment.
. Insert the batteries.
3. Close the battery compartment.

5.2 Pairing laser receiver with rotating laser and accessories

ﬂ The products have to be switched off prior to pairing.

» Position the products close together. On both products, press the on/off buttons @) simultaneously and
hold the buttons down for at least 3 seconds.

» Successful pairing is confirmed by appearance of the symbol on and emission of an
acoustic signal by the laser receiver.

5.3 Operation of the laser receiver

» Press the @) button on the laser receiver.

» The display of the PRA 400 laser receiver shows the rotating laser and the tripod in light gray
visualization. As soon as connection to the rotating laser and/or tripod is established, the connected
product is visualized black.

» The laser receiver has two function buttons enabling different operations (up/down, right/left, plus/minus)
depending on the visualization shown on the display. The currently possible assignment of the function
buttons is shown at the bottom edge of the display.

» Use the function buttons to select a symbol on the display of the laser receiver and press the E button
to confirm your choice.

» The symbol currently selected is shown with a black background.
» To return to the previous screen, press the |} button.

5.4 Using the laser receiver to detect the laser beam

1. Hold the laser receiver with the receiving window directly in the plane of the laser beam.
» Reception of the laser beam is indicated by visual and acoustic signals.
» The laser receiver shows the distance of the laser plane from the marking notch.
» Depending on the situation, move the laser receiver or the rotating laser up or down until the rotation
plane is aligned with the marking notch. The laser receiver shows the value "0".

2. While alignment is in progress hold the laser receiver steady or secure it in place. Make sure that there is
a clear line of sight between laser receiver and rotating laser.

5.5 Menu options

To display the main menu, press the E button.
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Symbols in the menus show the values currently set on your product, so they might differ from those
shown in these operating instructions.

The menu items shown on the laser receiver depend on the rotating laser with which the laser receiver
is paired. Not all menu items are available on all rotating lasers.

Main menu
. Horizontal mode
0]
Slope mode
(574
m Vertical mode
o General settings
C'zz Switch sleep mode on / switch sleep mode off
‘))) Set the volume of the laser receiver (off, level 1/2/3)

Horizontal mode menu

=) Switch off beam segments
& 9
@ Automatic scan line function
V Activate / deactivate scan line and set width of scan line (point, 3 width settings, rotation)
.rv-;. Move scan line (right/left by function buttons)
s Automatically transfer height with PRA 91 tripod.
o) QR code — Automatically transfer height with PRA 91 tripod.

Slope mode menu

A./_ Set slope
o2 Check slope

% Call up saved slope settings (favorites) or change settings
@ Set slope with high precision

o) QR code ~ link to overview of all slope functions

Vertical mode menu

AUTO Automatic vertical alignment

a8

& Switch off one or more beam segments
CEO

* Use the right and left function buttons to select the beam segment of your choice.
The rotating laser is shown in the viewing direction of the X axis.

* To switch the beam segment on or off, press the g button.
¢ The active beam segments are shown in the header of the display.

> Automatic vertical alignment with surveillance function
=
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Automatic scan line function

< <&

Activate / deactivate scan line and set width of scan line (point, 3 width settings, rotation)

rv'x. Move scan line (right/left by function buttons)
myE QR code — link to overview of all functions in vertical mode

Settings menu

- Accuracy (5 stages)
Select a stage in accordance with your requirements or, as applicable, the distance
between rotating laser and laser receiver.

1000 Speed of rotation (3 stages)

RPM

@cx Activate/deactivate "protection against interfering light sources" mode
o) Shock warning (off, stages 1/2/3)

—

Service indicator

More settings <025

More settings menu

EA Deactivate automatic leveling (for manual slope adjustment)
‘; Change sequence of acoustic signals

o Firmware version, rotating laser/laser receiver

g‘% Activate/deactivate QR codes

Ogo Switch off one or more beam segments

The rotating laser is shown in the viewing direction of the X axis.
¢ To switch the beam segment on or off, press the g button.
* The active beam segments are shown in the header of the display.

* Use the right and left function buttons to select the beam segment of your choice.

* Millimeters | degrees, percent or per mille
* Inches | degrees, percent or per mille (not available in all markets)
* Feet | degrees, percent or per mille (not available in all markets)

v Scan line function
ermm Select the unit for the distance between the laser plane and the center mark and the unit
L% for slope.

5.6 Operating the rotating laser

Read the detailed operating instructions of the connected rotating laser:

« —PR40-22
« - PR40G-22
« - PR400-22

6 Care and maintenance

Care
» Carefully remove stubborn dirt from the tool.

25
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» Use only a slightly damp cloth to clean the casing.
» Blow dust off the laser reception area and the display.
» Do not touch the display or the laser reception area with your fingers.

Excessively coarse cleaning materials can cause scratches, impairing the accuracy of the product.
Use only pure alcohol or water for cleaning, as other liquids can attack the plastic parts.

Maintenance

* Check all visible parts and controls for signs of damage at regular intervals and make sure that they all
function correctly.

* Do not operate the product if signs of damage are found or if parts malfunction.
immediately by Hilti Service.

* After cleaning and maintenance, fit all guards or protective devices and check that they function correctly.

Have it repaired

To help ensure safe and reliable operation, use only genuine Hilti spare parts and consumables. Spare
parts, consumables and accessories approved by Hilti for use with the product can be found at your
local Hilti Store or online at: wwwe.hilti.group

7 Storage and drying

» Do not put the product into storage when wet. Allow it to dry before putting it away.
» Observe the temperature limits given in the Technical Data section which are applicable to storage or
transport of the equipment.

» Check the accuracy of the equipment before it is used after a long period of storage or transportation.

8 Transport

ﬂ The batteries must be insulated or removed from the product before it is shipped or sent by mail.

» Use the Hilti packaging or packaging of equivalent quality for transporting or shipping your equipment.

9 Troubleshooting

If the trouble you are experiencing is not listed in this table or you are unable to rectify the problem by
yourself, contact Hilti Service.

Trouble or fault Possible cause Action to be taken

Product cannot be switched

on.

The battery of the laser receiveris | »

empty.

Replace the batteries in the
laser receiver. = 22

Incorrect battery polarity.

Re-insert the batteries, making
sure that their polarity is correct.

+022

The product gets very hot.

Electrical fault

Switch the product off immedi-
ately, remove the batteries and
contact Hilti Service.

i

Battery in the laser receiver
weak

The battery of the laser receiver is
empty.

Replace the batteries in the
laser receiver. ®1J 22
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Trouble or fault

Possible cause

Action to be taken

Battery in the laser receiver
empty

The battery of the laser receiver is
empty.

» Replace the batteries in the
laser receiver. =1 22

State of charge of battery in
the rotating laser low

State of charge of battery in the
rotating laser low.

» Charge the battery.

Battery in the rotating laser
fully discharged

The battery in the rotating laser is
fully discharged.

» Charge the battery.

4>

State of charge of battery in
the tripod low

State of charge of battery in the
tripod low.

» Charge the battery.

M=

Battery in the tripod fully dis-
charged

Iid ©

The battery in the tripod is fully
discharged.

» Charge the battery.

‘B

AUTO I]l

Laser beam not detected

Laser beam outside the detection
area.

» Bring the laser receiver to the
height of the laser plane. The
detection area must face toward
the rotating laser.

=B

Laser receiver outside possi-
ble laser plane

The laser receiver is too far outside
the possible position of the laser
plane, the function initiated cannot
be performed.

v

Check your equipment layout.
Observe the maximum slope
of the rotating laser, or as
applicable the maximum height
adjustment of the automatic
tripod and restart the function.
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Trouble or fault

Possible cause

Action to be taken

R E

Surveillance mode warning

The surveillance function is not
possible or is interrupted.

» Check the positions of the
rotating laser and laser receiver
and reposition if necessary.

» Remove obstacles from the
path of the laser beam (laser
plane).

» Then restart the surveillance
function.

& ©

Slopey/leveling not possible

Laser receiver is outside the possi-
ble automatic slope range.

» Observe the maximum automat-
ic slope range of the rotating
laser.

The laser is too steeply inclined,
leveling not possible.

» Bring the rotating laser into as
upright a position as possible.

» Switch the rotating laser off and
then on again.

FE

Shock warning triggered

Excessive vibration of the rotating
laser.

» Position the rotating laser at a
low-vibration location.

> |

]
3]

B,

Sleep mode is activated

Sleep mode active.

» Deactivate the sleep mode
to resume working with the
rotating laser.

>

B

o/

No connection to the rotating
laser

No connection to the rotating laser:

» Move the two products closer
together, switch both products
off and then on again.

» If a connection is still not
established, pair the two
products again.

VAN

=

>

No connection to the auto-
matic tripod

No connection to the automatic
tripod.

» Move the two products nearer
to each other, switch both
products off and then on again.

» If a connection is still not
established, pair the two
products again.

’a

Pairing with rotating laser
failed

Pairing with the rotating laser
failed.

» Pair the two products again.
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Trouble or fault

Possible cause

Action to be taken

1

&
o=

Pairing with automatic tripod
failed

Pairing with the tripod failed.

Pair the two products again.

YAN

Restart necessary

The rotating laser has to be restart-
ed.

Switch the rotating laser off and
then on again.

VAN
@

Temperature

The rotating laser is experiencing a
fault.

Check the set-up of the rotating
laser (e.g. vibration-free, flat
surface, etc.)

—
@
0

The rotating laser is faulty

The rotating laser is faulty.

Contact Hilti Service.

Hardware fault in the laser
receiver

The laser receiver is experiencing a
hardware fault.

Contact Hilti Service.

10 Disposal

Risk of injury. Hazards presented by improper disposal.

» Improper disposal of the equipment may have the following consequences: The burning of plastic
components generates toxic fumes which may present a health hazard. Batteries may explode if
damaged or exposed to very high temperatures, causing poisoning, burns, acid burns or environmental
pollution. Careless disposal may permit unauthorized and improper use of the equipment. This may
result in serious personal injury, injury to third parties and pollution of the environment.

v‘:-;"; Most of the materials from which Hilti products are manufactured can be recycled. The materials must be
correctly separated before they can be recycled. In many countries, your old tools, machines or appliances
can be returned to Hilti for recycling. Ask Hilti Service or your Hilti sales representative for further information.

In accordance with the European Directive on waste electrical and electronic equipment and its implemen-
tation in conformance with national law, electric tools or appliances that have reached the end of their life
must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.

English 29
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E: » Disposal of electric tools or appliances together with household waste is not permissible.

11 Manufacturer’s warranty

» Please contact your local Hilti representative if you have questions about the warranty conditions.

12 FCC statement (applicable in US)/IC statement (applicable in Canada)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device,
pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by taking the following
measures:

* Re-orient or relocate the receiving antenna.

* Increase the separation between the equipment and receiver.

e Connect the equipment to a power outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.

¢ Consult the dealer or an experienced TV/radio technician for assistance.
This equipment complies with the respective radiation exposure limits.

Conditions: USA

This device complies with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

* This device may not cause interference.

* This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

Conditions: Canada

This device contains licence-exempt transmitters/receivers that comply with Innovation, Science
and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). The device is a class B device
CAN ICES (B) / NMB (B).

Operation is subject to the following two conditions:

* This device may not cause interference.

* This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation
of the device.

Changes or modifications not expressly approved by Hilti can restrict the user’s right to operate the
device.

The FCC Suppliers Declaration of Conformity procedure is used for the appliance.
The responsible party is:

Hilti, Inc.

7250 Dallas Parkway, Suite 1000

US-Plano, TX 75024

www.hilti.com

13 Further information

Accessories, system products and more information about your product can all be found — here.



Country-specific approvals

The sections below contain approval requirements of the corresponding markets.
Conditions: Brazil

Incorpora produto homologado pela ANATEL sob nimero 10870-24-03265

Este equipamento ndo tem direito a prote¢cdo contra interferéncia prejudicial e ndo pode causar
interferéncia em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informacdes, consulte o site da
ANATEL - https://www.gov.br/anatel/pt-br

Conditions: Taiwan
BSEREAZMINRNARM, EEZE, N8, BRIEABFITGEAREEER, MAYRNEE
[RRREHRr I R IhRE.
RNEGHRBM ZEATSHERNZ 2R TEAEEE | KRRETERKE, BUEH, UXEE
ETERTSREERA.
AREEERE. EREEEREREFEZEREER.
RMRGHRBMATDRAABERIE. RBERERATRKENMERREZTE.

Conditions: Serbia

A
AA

1 005 24

Conditions: Qatar

2024/S-0018542

ictQATAR
Type Approval reg. No.:
2024/S-0018542

Importer No:
L2288

Conditions: United Arab Emirates

7

TDRA

ER37504/24
United Arab Emirates

\

Dealer ID: DA45547/15
TA RTTE: ER 37504/24
Model: PRA 400 (01)
Type: Laser receiver
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RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
A SIIT 11364-2014 BT H T K5 e

Hazardous substances material disclosure according to SJ/T 11364-2014

Product type: Laser receiver
Products: PRA 4 01; PRA 400 01

AEWR
Hazardous substances
TR A 3 ’f‘% N | WK | 2R
Part name Lead Mercury | Cadmium iezavala Polybrominated Polybrominated
(Pb) (Ha) (cd) c(hé‘:(’{‘,'l‘)‘)m biphenyls (PBB) b'p"(;”ggé';e"s
A15% PRA 4X-22 B[R )
Housing PRA 4X-22 printed ° ° ° ° ° °
AL PRA 400 5 5 5 B 5 5
Keyboard PRA 400
SOt
Reflector ° ° ° ° ° °
SoRBE PRA 30 41fF
Display PRA 30 assy ° ° ° ° ° °
W222 ik TEROSON MS 9220 B
i i o o o o o o
Adhesive TEROSON MS
9220 black
F PCB PRA 400 #Eff
Main PCB PRA 400 assy ° ° ° ° ° °
VAR A1l SIT 11364 Sl 5E o
0:  FORZA FEWRAE LA FA B TR Eh & BITE GB/T 26572 FRifE#ilE i PR R EL R o
X: RRZHFVREDIE LIS TR & B GB/T 26572 ARkMlE MR EZR .
il 3 T H SR LR AR AR Bt “X” ARIRAITEARBOR B . )

The following tables are prepared in accordance with the provision of SJT 11364.
O: Indicates that said hazardous substances contained in all of the homogeneous materials for this part is below the
limit requirement of GB/T 26572
X: Indicates that said hazardous substances contained in at least one of the homogeneous materials used for this part
is above the limit requirement of GB/T 26572.
(Enterprises may further provide in this box technical explanation for marking "X" based on their actual circumstances.)

This table is valid for the China market.
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RAE SR TR

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

T 7 - o SN -
xR : A5k (A0 ¢ PRA 4 01
Equipment name: Caseriscelvel Type designation: PRA 400 01

R FAYIE R HALER TR
[ Restricted substances and its chemical symbols
pyshs f S WO NS | ZMEE | BHFE
ni M Cadmi Hexavalent | Polybrominated | Polybrominated
Lead (Pb) e};cury " c?;'um Chromium biphenyls biphenyletherts
(Hg) (Cd) (Cr (V1)) (PBB) (PBDE)
Ahiik PRA 4X-22 E1il
Housing PRA 4X-22 printed ° ° ° ° ° °
% PRA 400 o o o o o o
Keyboard PRA 400
SOt
Reflector ° ° ° ° ° °
BN 3 PRA 30 #1F
Display PRA 30 assy ° : ° : i °
Fi# 7 TEROSON MS 9220
i . o o o o o o
Adhesive TEROSON MS
9220 black
F PCB PRA 400 #1fF
Main PCB PRA 400 assy ° ° ° ° ° °
51 “EBH 01w %" R “EH 001 wt%” HIERAYE Botta BB EothE SRR -
Note 1: “Exceeding 0.1wt.% and exceeding 0.01wt %” indicate that the percentage contain of the restricted substance
exceeds the reference percentage value of presence condition.
#%5 2 o HEZHEIRAYEZ BottE B RBH E b E BEEAEE -
Note 2: “0” — indicates that the percentage contain of the restricted substance does not exceeds the percentage of
reference value of presence.
%5 3. "~ HIEZERAYE REBRIEE -
Note 3: The “-“ indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

This table is valid for the Taiwan market.

Originele handleiding

1

Informatie over de handleiding

1.1

Bij deze handleiding

Waarschuwing! Zorg, voordat u het product gebruikt, dat u de bij het product meegeleverde handleiding
incl. de aanwijzingen, veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen, afbeeldingen en specificaties
gelezen en begrepen hebt. Maakt u zich met name met alle aanwijzingen, veiligheidsinstructies en
waarschuwingsaanwijzingen, afbeeldingen, specificaties en bestanddelen en functies vertrouwd. Als
u dit niet doet, bestaat het risico op een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel. Bewaar de
handleiding inclusief alle aanwijzingen, veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen voor later
gebruik.

=T producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd,
vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet
speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen
kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de
voorschriften worden gebruikt.

De meegeleverde handleiding komt overeen met de actuele stand van de techniek op het tijdstip op het
moment van druk. De actuele versie vindt u altijd online op de Hilti productpagina. Volg hiervoor de link
of de QR-code in deze handleiding, gemarkeerd met het symbool @

Geef het product alleen met deze handleiding aan andere personen door.
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1.2 Verklaring van de tekens

1.2.1 Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende
signaalwoorden worden gebruikt:

GEVAAR |
» Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.

/| WAARSCHUWING

WAARSCHUWING !
» Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.

/\ ATTENTIE
ATTENTIE !
» Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot letsel of tot materiéle schade kan leiden.

1.2.2 Symbolen in de handleiding
De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt:

Handleiding in acht nemen

Gebruikstips en andere nuttige informatie

=l

9

g:‘;

Omgang met recyclebare materialen

Elektrisch gereedschap en accu's niet met het huisvuil meegeven

Hilti Li-ion accu

g8

Hilti acculader

1.2.3 Symbolen in afbeeldingen
De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:

E Deze cijfers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handlei-
ding.
De nummering in afbeeldingen duidt op belangrijke arbeidsstappen of onderdelen die
3 belangrijk zijn voor arbeidsstappen. In de tekst van worden deze arbeidsstappen of
onderdelen met overeenkomstige nummers geaccentueerd, bijv. (3).
@ Positienummers worden gebruikt in de afbeelding Overzicht en verwijzen naar de num-
U mers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht.
@I Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

1.3 Productafhankelijke symbolen

1.3.1 Algemene symbolen
Symbolen die in combinatie met het product worden gebruikt.

N Het product ondersteunt NFC-technologie die compatibel is met iOS- en Android-
platforms.
mpmpen Gelijkstroom

A Algemeen waarschuwingsteken
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@_ Indien op het product aanwezig, dan is het product door deze certificeringsinstantie
o~us volgens de geldende normen gecertificeerd voor de markten USA en Canada.

2 Veiligheid

21 Algemene veiligheidsinstructies meetgereedschappen

/A WAARSCHUWING! Lees alle aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften. Het meetgereedschap kan
gevaar opleveren wanneer deze op ondeskundige wijze wordt gebruikt. Wanneer de volgende aanwijzingen
en veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen, kan dit schade aan het meetgereedschap en/of
ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.

Veiligheid op de werkplek

» Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Een rommelig of onverlicht werkgebied kan tot
ongevallen leiden.

» Werk niet met het product in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen
of stof bevinden.

» Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het product uit de buurt.

» Gebruik het product alleen binnen de vastgestelde toepassingsgrenzen.

» Neem de landspecifieke voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht.

Elektrische veiligheid

» Houd het product uit de buurt van regen en vocht. Binnendringend vocht kan kortsluiting, elektrische
schokken, brandwonden of explosies veroorzaken.

» Hoewel het product beschermd is tegen het binnendringen van vocht, dient u het droog te maken
alvorens het in de transportcontainer te plaatsen.

Veiligheid van personen

» Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van een
meetgereedschap. Gebruik geen meetgereedschap wanneer u moe bent of onder invioed
bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het
meetgereedschap kan tot ernstig letsel leiden.

» Neem geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht
blijft.

» Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting. Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting
vermindert het risico op letsel.

» Maak geen veiligheidsinrichtingen onklaar en verwijder geen instructie- en waarschuwingsop-
schriften.

» Voorkom per ongeluk inschakelen. Zorg ervoor dat het meetgereedschap is uitgeschakeld, voordat
u de accu aanbrengt, of het gereedschap optilt of draagt.

» Gebruik het product en de toebehoren overeenkomstig deze aanwijzingen en zoals voor dit
speciale apparaattype is voorgeschreven. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te
voeren werkzaamheden. Het gebruik van producten voor andere dan de voorziene toepassingen kan
tot gevaarlijke situaties leiden.

» Waak voor een foutief gevoel van veiligheid, negeer de veiligheidsregels voor meetgereedschap
niet, ook niet als u na veelvuldig gebruik met het meetgereedschap vertrouwd bent. Achteloos
handelen kan binnen een fractie van een seconden leiden tot ernstig letsel.

» Het meetgereedschap mag niet in de buurt van medische apparatuur worden gebruikt.

Gebruik en hantering van het meetgereedschap

» Gebruik het product en de toebehoren alleen in een technisch optimale staat.

» Bewaar niet-gebruikte meetgereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat het product niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen.
Meetgereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.

» Verzorg meetgereedschappen zorgvuldig. Controleer of bewegende delen foutloos functioneren
en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking
van het meetgereedschap nadelig wordt beinvioed. Laat beschadigde delen repareren voordat
u het meetgereedschap gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden
meetgereedschappen.

» Het product mag in geen geval worden gemodificeerd of gemanipuleerd. Veranderingen of
modificaties die niet uitdrukkelijk door Hilti zijn toegestaan, kunnen het recht van de gebruiker om
het product in bedrijf te nemen beperken.
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» Voor belangrijke metingen of en na een val of andere mechanische inwerkingen is blootgesteld,
dient u de nauwkeurigheid van het meetgereedschap te controleren.

» De meetresultaten kunnen door bepaalde omgevingsparameters worden beinvioed. Daartoe
behoren bijv. de aanwezigheid van apparaten die sterke magnetische of elektromagnetische velden
opwekken, trillingen en temperatuurveranderingen.

» Snel wijzigende meetomstandigheden kunnen het meetresultaat negatief beinvioeden.

» Wanneer het product vanuit een zeer koude in een warme omgeving wordt gebracht, of omgekeerd,
dient u het product voor gebruik te laten acclimatiseren. Grote temperatuurverschillen kunnen tot
storingen en onjuiste meetresultaten leiden.

» Zorg er bij het gebruik van adapters en toebehoren voor dat de toebehoren correct bevestigd zijn.

» Hoewel het meetgereedschap ontwikkeld is voor de zware omstandigheden op bouwterreinen,
dient u het evenals andere optische en elektrische producten (verrekijker, bril, fotocamera) met
zorg te behandelen.

» Houd de voorgeschreven bedrijfs- en opslagtemperaturen aan.

2.2 Aanvullende veiligheidsvoorschriften

» Neem alle veiligheidsinstructies in deze handleiding en in de handleiding van de Hilti rotatielaser in acht.

» Houd de laserontvanger niet in de buurt van uw oren. Het volume van de laserontvanger kan letsel en
gehoorbeschadiging veroorzaken.

» Na het inschakelen en tijdens het werken altijd de informatie en waarschuwingsmeldingen op het display
in acht nemen.

» Om foutieve metingen te voorkomen, moet het detectieveld schoon worden gehouden. Raak het
ontvangstveld niet aan met uw vingers.

» Metingen in de buurt van reflecterende objecten resp. opperviakken en door ruiten of soortgelijke
materialen kunnen leiden tot een verkeerd meetresultaat.

» Zorg ervoor dat er geen ander lasergereedschap in de omgeving wordt gebruikt, waardoor uw meting
nadelig kan worden beinvloed.

» Het werken met meetlatten in de buurt van hoogspanningsleidingen is niet toegestaan.

23 Elektromagnetische compatibiliteit

Hoewel het apparaat aan de strenge eisen van de geldende richtlijnen voldoet, kan Hilti het volgende niet
uitsluiten:

* Het apparaat kan andere apparaten (bijvoorbeeld navigatie-inrichtingen van vliegtuigen) storen.

* Het apparaat kan door sterke straling gestoord worden, hetgeen tot een onjuiste werking kan leiden.

In deze gevallen of wanneer u niet zeker bent, dienen controlemetingen te worden uitgevoerd.

24 Zorgvuldig gebruik en onderhoud van batterijen

» Verwijder de batterijen uit het product wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt. De batterijen kunnen bij
langdurige opslag corroderen en zichzelf ontladen.

» Zorg ervoor dat de batterijen niet in de handen van kinderen terecht komen.

» Combineer geen nieuwe met oude batterijen. Altijd alle batterijen tegelijkertijd vervangen. Gebruik geen
batterijen van verschillende producenten of met verschillende typeaanduidingen.

» Gebruik geen beschadigde batterijen.

» Alleen het voor dit product voorziene batterijtype gebruiken. Het gebruik van andere batterijen kan tot
verwondingen en brandgevaar leiden.

» Let bij het omwisselen van de batterijen op de correcte polariteit. Hierbij is sprake van explosiegevaar.

» Oververhit batterijen niet en stel ze niet bloot aan vuur. Batterijen kunnen exploderen en er kunnen giftige
stoffen vrijkomen.

» Laad batterijen niet op.

» Soldeer batterijen niet in het product.

» Ontlaad batterijen niet door kortsluiting. Batterijen kunnen lek worden, exploderen, in brand vliegen en
personen verwonden.

» Batterijen niet beschadigen en batterijen niet demonteren. Batterijen kunnen lek worden, exploderen, in
brand vliegen en personen verwonden.



3 Beschrijving

3.1 Productoverzicht ]

Luidspreker
Detectieveld
Markeringskeep
Functietoets rechts
Toets MENU | OK
Waterpas
Aan/uit-toets
Toets AUTO

Toets terug
Functietoets links
Display (voorzijde)
Display (achterzijde)

Afstand buitenkant laserontvanger tot de
markeerkerf
Accuvakvergrendeling

D
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3.2 Displayweergaven

L
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Displayweergave startscherm
Verbinding met de rotatielaser
actief/inactief

Verbinding met het statief actief/inactief
Displayweergave ontvangermodus
Kopregel

Gekozen nauwkeurigheid

Afstandsaanduiding tot het laservlak in de
geselecteerde eenheid

Eenheid voor de afstandsaanduiding
Weergave van de positie van de laseront-
vanger t.0.v. de hoogte van het laserviak
Displayweergave menu
Contextgerelateerde weergave van de
toewijzing van de functietoetsen

CICICICMCIC
©6 ©e@

3.3 Correct gebruik

Het beschreven product is een laserontvanger / afstandsbediening. Het is als laserontvanger en afstandsbe-
diening voor Hilti rotatielasers van de vierde generatie inzetbaar. laserontvangers geven digitaal de afstand
tussen de schijnende laserstraal (laservlak) op het detectieveld en de markeerkerf op de laserontvanger aan.
Als afstandsbediening kan het product voor het gebruik van de rotatielaser op afstand en voor de activering
/ deactivering van operationeel relevante functies worden gebruikt.

3.4 Standaard leveringsomvang

Laserontvanger, 2x AA-batterijen (niet in alle markten), handleiding
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store, of onder: www.hilti.group
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3.5 Bluetooth

Dit product is met Bluetooth uitgerust.

Bluetooth is een draadloze gegevensoverdracht, waarmee twee voor Bluetooth geschikte producten met

elkaar kunnen communiceren.

Het Bluetooth®-woordmerk en het -logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het

gebruik van deze handelsmerken door Hilti is gelicenseerd.

4 Technische gegevens

4.1 Productinformatie

Bereik van de afstandsweergave +52 mm

(£2,0in)
Weergavebereik van het laserviak +0,5 mm

(0,02 in)
Lengte van het detectieveld <120 mm

(=4,7in)
Centrumindicatie van bovenkant behuizing 75 mm

3,0in)
Detectievrije wachttijd voor zelfuitschakeling 15 min
Reikwijdte communicatie met de rotatielaser (Diameter) 300 m

(984 ft - 3in)
Valtesthoogte in de ontvangerhouder PRA 83 (onder standaard 2m
omgevingsomstandigheden volgens MIL-STD-810G) (6 ft-7in)
Bedrijfstemperatuur -20°C ... 50 °C

(-4 °F ... 122 °F)
Opslagtemperatuur -25°C ... 60 °C

(=13 °F ... 140 °F)

Max. gebruikshoogte

2000 m boven NAP /6560 ft
AMSL

Max. luchtvochtigheid 90%

Gewicht (inclusief batterijen) 0,25 kg
(0,55 Ib)

Veiligheidsklasse overeenkomstig IEC 60529:2001 (met aange- 1P66

brachte accuhouder)

Vervuilingsgraad overeenkomstig IEC 61010-1 2

Maximaal uitgestraald zendvermogen 10 dBm

Frequentie

2.402 MHz ... 2.480 MHz

Nominale spanning

3V

Nominale stroom

150 mA

Accutype

AA, Alkaline-batterij

5 Bediening

5.1 Batterijen aanbrengen

Gebruik geen beschadigde batterijen.
Let op de correcte polariteit van de batterijen.
Vervang de batterijen alleen per paar.
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1. Open het batterijvak.
. Breng de batterijen aan.
3. Sluit het batterijvak.

5.2 Pairen van laserontvanger met rotatielaser en toebehoren

ﬂ Om de producten te pairen, dienen deze uitgeschakeld zijn.

» Breng de producten dicht bij elkaar. Druk tegelijkertijd op beide producten ten minste 3 seconden op de
aanjuit-toets @).
» De succesvolle pairing wordt door het symbool en een geluidssignaal van de laseront-
vanger bevestigd.

5.3 Bediening van de laserontvanger

» Druk op de laserontvanger op de toets @

» Het display van de laserontvanger PRA 400 geeft de rotatielaser en het statief in lichtgrijs weer.
Zodra een verbinding met de rotatielaser en/of het statief tot stand gebracht is, wordt het verbonden
product zwart weergegeven.

» De laserontvanger heeft twee functietoetsen, die afhankelijk van de displayweergave verschillende
bedieningen mogelijk maken (omhoog/omlaag, rechts/links, plus/min). De actuele bezetting van de
functietoetsen wordt in het display bij de onderste beeldschermrand weergegeven.

» Kies via de functietoetsen een symbool op het display van de laserontvanger en druk op de toets Eom
de selectie te bevestigen.

» Het actueel geselecteerde symbool wordt met een zwarte achtergrond weergegeven.
» Om naar de vorige weergave terug te keren, drukt u op de toets .

5.4 Laserstraal ontvangen met de laserontvanger

1. Houd de laserontvanger met het detectievenster direct in het vlak van de laserstraal.
» De ontvangst van de laserstraal wordt optisch en akoestisch weergegeven.
» De laserontvanger geeft de afstand van het laservlak naar de markeerkerf aan.
» Beweeg afhankelijk van de toepassing de laserontvanger of de rotatielaser omhoog of omlaag tot het
rotatievlak met de markeerkerf overeenkomt. De laserontvanger toont de waarde "0".
2. Houd de laserontvanger tijdens het uitrichten stil of fixeer hem. Zorg voor vrij zicht tussen de
laserontvanger en rotatielaser.

5.5 Menu-opties
Om het hoofdmenu op te roepen drukt u op de toets E
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Symbolen in de menu's geven de actuele op uw product ingestelde waarde aan en kunnen hierdoor
van de afbeeldingen in deze handleiding afwijken.

De in de laserontvanger weergegeven menupunten zijn afhankelijk van de rotatielaser waarmee de
laserontvanger gepaird is. Niet alle menupunten zijn bij alle rotatielasers beschikbaar.

Hoofdmenu

. Horizontale modus

(0]

EA Hellingshoekmodus

m Verticale modus

ﬁ- Algemene instellingen

C'zz Slaapmodus inschakelen / slaapmodus uitschakelen
‘))) Volume van de laserontvanger instellen (Uit, niveau 1/2/3)

Menu horizontale modus

\= Uitschakeling van de lichtbundels
& 9

@ Automatische scanlijn-functie

V Scanline activeren/deactiveren en breedte van de Scanline instellen (punt, 3 breedte-

instellingen, rotatie)

.rv-,. Scanline bewegen (rechts/links via functietoetsen)

B Hoogte automatisch uitrichten met statief PRA 91.

o) QR-code — Hoogte automatisch uitrichten met statief PRA 91.

Menu hellingshoekmodus

A./_ Hellingshoek instellen
o Hellingshoek controleren

@ Opgeslagen hellingshoekinstellingen (favorieten) oproepen of wijzigen
@ Hellingshoek met hoge precisie instellen

o) QR-code - Link naar overzicht van alle hellingshoekfuncties

Menu verticale modus

AUTO Verticaal automatisch uitrichten

a8

0%0 Uitschakeling van een of meerdere lichtbundels
&)

* Kies via de functietoetsen rechts en links de gewenste lichtbundel uit. De rotatielaser
is in de kijkrichting van de X-as weergegeven.

*  Om de lichtbundel in- of uit te schakelen drukt u op de toets B3.
* De actieve lichtbundels worden in de kopregel van het display weergegeven.

> Verticaal automatisch uitrichten met controlefunctie
P
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Automatische scanlijn-functie

< <&

Scanline activeren/deactiveren en breedte van de Scanline instellen (punt, 3 breedte-
instellingen, rotatie)

~

=T

4

Scanline bewegen (rechts/links via functietoetsen)

QR-code — link naar overzicht van alle functies in de verticale modus

Menu Instelling

en

¥y

Nauwkeurigheid (5 stappen)
Selecteer de stappen afhankelijk van uw eisen resp.de afstand tussen de rotatielaser en
laserontvanger.

1000 Rotatiesnelheid (3 trappen)

RPM

@qx Modus "bescherming tegen storende lichtbronnen" activeren/deactiveren
« Schokwaarschuwing (Uit, stand 1/2/3)

— A

e

Service-indicatie

Verdere instellingen =041

Menu verdere instellingen

Automatische nivellering deactiveren (voor handmatige hellingshoekverstelling)

07

= Volgorde van de waarschuwingssignalen wijzigen
6 Firmwareversie rotatielaser/laserontvanger

g‘% QR code activeren/deactiveren

Ogo Uitschakeling van een of meerdere lichtbundels

* Kies via de functietoetsen rechts en links de gewenste lichtbundel uit. De rotatielaser
is in de kijkrichting van de X-as weergegeven.
Om de lichtbundel in- of it te schakelen drukt u op de toets BJ.

De actieve lichtbundels worden in de kopregel van het display weergegeven.

Scanline-functie

+mm

A

Selecteer de eenheid voor de afstand van het laservlak tot de middelste markering en de
eenheid voor de hellingshoek.

* Millimeter | graden, procent of promille
Inch | graden, procenten of promille (niet in alle markten beschikbaar).

Voet | graden, procenten of promille (niet in alle markten beschikbaar).

5.6 Bedieni

ng rotatielaser

Lees de uitgebreide handleiding van de gepairde rotatielaser:

« —PR40-22

6

- PR 40G-22
— PR 400-22

Verzorging en onderhoud

Verzorging
>

Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
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» Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek.
» Blaas het stof van het laserontvangstgedeelte en van het display.
» Raak het display en het laserontvangstgedeelte niet aan met uw vingers.

Te ruw reinigingsmateriaal kan krassen veroorzaken en de nauwkeurigheid van het product nadelig
beinvioeden. Behalve zuivere alcohol of water geen andere vloeistoffen gebruiken, omdat deze de
kunststof delen kunnen aantasten.

Onderhoud

* Regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking
controleren.

* Bij beschadigingen en/of functiestoringen het product niet gebruiken. Direct door Hilti Service laten
repareren.

* Na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aanbrengen en hun werking contro-
leren.

Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door
ons vrijgegeven vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u
in uw Hilti Store of onder: www.hilti.group

7 Opslag en drogen

» Het product niet nat opbergen. Het apparaat eerst laten drogen en dan pas opbergen en opslaan.
» Bij de opslag en het transport van uw uitrusting de in de technische gegevens aangegeven temperatuur-
grenswaarden in acht nemen.

» Voer wanneer uw uitrusting gedurende langere tijd is opgeslagen of op transport is geweest een
controlemeting uit.

8 Transport

Voor het verzenden van het product moeten de accu's en batterijen worden geisoleerd of uit het
product worden verwijderd.

» Gebruik voor het transport of de verzending van uw uitrusting de originele Hilti verpakking of een
gelijkwaardige verpakking.

9 Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich
tot onze Hilti Service wenden.

Storing Mogelijke oorzaak Remedie

Product kan niet worden in- Batterij van de laserontvanger is » Vervang de batterijen in de

geschakeld. leeg. laserontvanger. 10 38
Verkeerde polariteit van de batterij- | » Breng de batterijen opnieuw aan
en. en let op de polariteit. =138

Sterke hitteontwikkeling in het | Elektrisch defect » Schakel het product direct uit,

product. verwijder de batterijen en neem

contact op met de Hilti Service.

[ — Batterij van de laserontvanger is » Vervang de batterijen in de
f leeg. laserontvanger. #1138
Ll
L

Batterij van laserontvanger
zwak
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Storing Mogelijke oorzaak Remedie
Batterij van de laserontvanger is » Vervang de batterijen in de
leeg. laserontvanger. 0 38
Batterij van laserontvanger
leeg
] Laadtoestand accu in de rotatiela- | » Laad de accu op.

f ser laag.
g

Laadtoestand accu in de ro-
tatielaser laag

De accu in de rotatielaser is volle- | » Laad de accu op.

dig ontladen.

Accu in de rotatielaser volle-

dig ontladen

[ — Laadtoestand accu in het statief » Laad de accu op.

f laag.

Laadtoestand accu in het

statief laag
De accu in het statief is volledig » Laad de accu op.
ontladen.

M=

Accu in het statief volledig
ontladen

Iid ©

Laserstraal buiten het detectieveld. | » Breng de laserontvanger op
de hoogte van het laserviak.
Het detectieveld moet naar de
rotatielaser gericht zijn.

‘B

AUTO I]l

Laserstraal niet herkend

De laserontvanger is te ver buiten » Controleer uw opbouw. Neem

de mogelijke positie van het laser- de maximale helling van de
vlak, de geactiveerde functie kan rotatielaser respectievelijk de
niet worden uitgevoerd. maximale hoogtecompensatie

van het automatische statief in
acht en start de functie opnieuw.

=B

Laserontvanger buiten het
mogelijke laserviak

|W ’"‘ 2405295 Nederlands 43
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Storing

Mogelijke oorzaak

Remedie

R E

Waarschuwing bewakings-
modus

Controlefunctie niet mogelijk of
onderbroken.

>

Controleer de positionering
van de rotatielaser en de
laserontvanger en richt de
apparaten eventueel opnieuw
uit.

Verwijder obstakels uit van het
laserviak.

Start de controlefunctie vervol-
gens opnieuw.

@
(O

Helling/nivellering niet moge-

=

Laserontvanger buiten het mogelij-
ke automatische hellingsbereik.

Neem het maximale automa-
tische hellingsbereik van de
rotatielaser in acht.

Laser te sterk gekanteld, nivellering
niet mogelijk.

Breng de rotatielaser in een zo
verticaal mogelijk positie.

Schakel de rotatielaser uit en
weer in.

@
Y

Y,

Schokwaarschuwing geacti-
veerd

Te sterke trilling van de rotatiela-
ser.

Plaats de rotatielaser op een
trillingsarme locatie.

>

=

[
N
~

Slaapmodus geactiveerd

Slaapmodus actief.

Deactiveer de slaapmodus om
met de rotatielaser verder te
werken.

>

O]

o/

Geen verbinding met de rota-
tielaser

Geen verbinding met de rotatiela-
ser:

Breng de beide producten
dichter bij elkaar, schakel beide
producten uit en weer in.

Pair beide producten opnieuw
als nog steeds geen verbinding
tot stand wordt gebracht.

-

Geen verbinding met het au-
tomatische statief

H>

Geen verbinding met het automati-
sche statief.

Breng de beide producten
dichter bij elkaar, schakel beide
producten uit en weer in.

Pair beide producten opnieuw
als nog steeds geen verbinding
tot stand wordt gebracht.
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Storing Mogelijke oorzaak Remedie

[ Pairen met de rotatielaser mislukt. | » Beide producten opnieuw

@ pairen.
o

Pairing met rotatielaser mis-
lukt

] Pairen met het statief mislukt. » Beide producten opnieuw

@D pairen.
o=

Pairing met het automatische
statief mislukt

De rotatielaser moet opnieuw wor- | » Schakel de rotatielaser uit en

2 den gestart. weer in.
)

Herstart nodig

De rotatielaser heeft een storing. » Controleer de opstelling van
de rotatielaser (bijvoorbeeld
trillingsvrije, viakke ondergrond,
enz.)

B2

Temperatuur

De rotatielaser is defect. » Wendt u zich tot uw Hilti

]
Service.
D
O]

De rotatielaser is defect

De laserontvanger heeft een hard- | » Wendt u zich tot uw Hilti
warestoring. Service.

Hardwarestoring in de laser-
ontvanger
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10 Recycling

Gevaar voor letsel. Gevaar door onjuiste recycling.

» Wanneer de uitrusting op ondeskundige wijze wordt afgevoerd kan dit tot het volgende leiden: Bij
de verbranding van kunststof delen ontstaan giftige verbrandingsgassen, waardoor personen ziek
kunnen worden. Batterijen kunnen ontploffen en daarbij, wanneer ze beschadigd of sterk verwarmd
worden, vergiftigingen, brandwonden (door brandend zuur) of milieuvervuiling veroorzaken. Wanneer het
apparaat niet zorgvuldig wordt afgevoerd, bestaat de kans dat onbevoegde personen de uitrusting op
ondeskundige wijze gebruiken. Hierbij kunnen zij zichzelf en derden ernstig letsel toebrengen en het
milieu vervuilen.

& Hilti producten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor
recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude
apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.

Overeenkomstig de Europese richtlijn inzake oude elektrische en elektronische apparaten en de toepassing
daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te worden
ingezameld en te worden afgevoerd naar een recyclingbedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen.

E: » Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee!

11 Fabrieksgarantie

» Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti-dealer.

12 FCC-aanwijzing (van toepassing in de USA)/IC-aanwijzing (van toepassing in Ca-
nada)

Dit apparaat is tijdens testen binnen de limieten gebleven die in alinea 15 van de FCC-bepalingen
voor digitale apparaten van klasse B zijn vastgelegd. Deze grenswaarden voorzien in een toereikende
bescherming tegen storende straling bij de installatie in woongebieden. Dit soort apparaten genereert
en gebruikt hoge frequenties en kan deze frequenties ook uitstralen. Wanneer ze niet volgens de
instructies worden geinstalleerd en gebruikt, kunnen ze daarom leiden tot storingen bij de radio-
ontvangst.

Er kan echter niet worden gegarandeerd dat zich bij bepaalde installaties geen storingen kunnen voordoen.

Indien dit apparaat storingen bij de radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld

door het uit- en vervolgens weer inschakelen van het apparaat, is de gebruiker verplicht de storingen door

middel van de volgende maatregelen op te heffen:

* Richt de ontvangstantenne opnieuw uit of verplaats deze.

* De afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten.

* Het apparaat op een stopcontact van een stroomkring aansluiten die niet overeenkomt met die van de
ontvanger.

* Vraag uw leverancier of een ervaren radio- of televisietechnicus om hulp.

Dit apparaat voldoet aan de overeenkomstige grenswaarden voor stralingsblootstelling.

Voorwaarden: USA

Dit apparaat voldoet aan paragraaf 15 van de FCC-bepalingen.
Voor de ingebruikneming moet aan de twee volgende voorwaarden zijn voldaan:
* Het apparaat mag geen storingen veroorzaken.

* Het apparaat moet alle storingen opnemen, inclusief storingen die voor een ongewenste werking
zorgen.
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Voorwaarden: Canada

Dit apparaat bevat vergunningsvrije zenders/ontvangers, die met de vergunningsvrije RSS van de
Canadese overheid voor innovatie, wetenschap en economische ontwikkeling overeenkomen. Het
apparaat is een apparaat van de klasse B CAN ICES (B) / NMB (B).

Voor de ingebruikneming moet aan de twee volgende voorwaarden zijn voldaan:
* Het apparaat mag geen storingen veroorzaken.

* Het apparaat moet alle storingen opnemen, inclusief storingen die voor een ongewenste werking van
het apparaat zorgen.

Veranderingen of modificaties die niet uitdrukkelijk door Hilti zijn toegestaan, kunnen het recht van de
gebruiker om het apparaat in bedrijf te nemen beperken.

Voor het apparaat wordt de FCC Suppliers Declaration of Conformity procedure toegepast.
De verantwoordelijke partij is:

Hilti, Inc.

7250 Dallas Parkway, Suite 1000

US-Plano, TX 75024

www.hilti.com

13 Meer informatie

Toebehoren, systeemproducten en aanvullende informatie over uw product vindt u — hier.
Landsspecifieke goedkeuringen

De volgende paragrafen bevatten toelatingseisen voor de betreffende markten.
Voorwaarden: Brazilié
Incorpora produto homologado pela ANATEL sob nimero 10870-24-03265
Este equipamento ndo tem direito a protegdo contra interferéncia prejudicial e ndo pode causar

interferéncia em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informagdes, consulte o site da
ANATEL - https://www.gov.br/anatel/pt-br

Voorwaarden: Taiwan
WESEREALMNTIABH, e A5, BRAEAETERORBAE, MAHEIRE
[RRREHR I R IhRE.

RNERGHRBEM ZEATSHERNZ 2R TEAAEE | KBRRETERKE, BUEH, UXEE
ETERTSEEERA.

HRSEERE. BREEEREEREFEZEBRERE.

RINEGFHEBM AR AEBERTE. HERBRAERENMMERREZTE.

Voorwaarden: Servié

A
AA

1 005 24

Voorwaarden: Qatar
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2024/S-0018542
ictQATAR
Type Approval reg. No.:
2024/S-0018542

Importer No:
L2288

Voorwaarden: Verenigde Arabische Emiraten
3

TDRA

ER37504/24
United Arab Emirates

7

Dealer ID: DA45547/15
TA RTTE: ER 37504/24
Model: PRA 400 (01)
Type: Laser receiver



RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)
HAE SUIT 11364-2014 BYH HW TR %

Hazardous substances material disclosure according to SJ/T 11364-2014

Product type: Laser receiver
Products: PRA 4 01; PRA 400 01

AEWR
Hazardous substances
TR A 3 ’f‘% N | BWECE | ZIRORRE
Part name Lead Mercury | Cadmium iezavala Polybrominated Polybrominated
(Pb) (Ha) (cd) c(hé‘:(’{‘,'l‘)‘)m biphenyls (PBB) b'p"(;”ggé';e"s
A15% PRA 4X-22 E[Ilff
Housing PRA 4X-22 printed ° ° ° ° ° °
AL PRA 400 5 5 5 B 5 5
Keyboard PRA 400
SOt
Reflector ° ° ° ° ° °
SoRBE PRA 30 411F
Display PRA 30 assy ° ° ° ° ° °
W2 22k TEROSON MS 9220 2
i i o o o o o o
Adhesive TEROSON MS
9220 black
F PCB PRA 400 #Eff
Main PCB PRA 400 assy ° ° ° ° ° °
VAR A4 STT 11364 3@ i3 «
0:  FORZA FVIRLEZBAEHTA LA P & BI7E GB/T 26572 FRuERLE MR ZRLAF .
X: RRZH EVIREDIEZHAEE S — B & B GB/T 26572 FRifElE PR E 2R .
il m 3 T HSEbR G A AR AR AE “X” FRIRITEREAR B D

The following tables are prepared in accordance with the provision of SJT 11364.
O: Indicates that said hazardous substances contained in all of the homogeneous materials for this part is below the
limit requirement of GB/T 26572
X: Indicates that said hazardous substances contained in at least one of the homogeneous materials used for this part
is above the limit requirement of GB/T 26572.
(Enterprises may further provide in this box technical explanation for marking "X" based on their actual circumstances.)

Deze tabel geldt voor de markt China.
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Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

S 7 - o SN -
xR : A5k (A0 ¢ PRA 4 01
Equipment name: Caseriscelvel Type designation: PRA 400 01

R FAYIE R HALER TR
[ Restricted substances and its chemical symbols
pyshs f S | N | ZMEE | SR
ni M Cadmi Hexavalent | Polybrominated | Polybrominated
Lead (Pb) e};cury " c?;'um Chromium biphenyls biphenyletherts
(Hg) (Cd) (Cr (V1)) (PBB) (PBDE)
415 PRA 4X-22 El1 il
Housing PRA 4X-22 printed ° ° ° ° ° °
% PRA 400 o o o o o o
Keyboard PRA 400
SOt
Reflector ° ° ° ° ° °
IR 3% PRA 30 A1
Display PRA 30 assy ° : ° : i °
Fh# 7 TEROSON MS 9220
i . o o o o o o
Adhesive TEROSON MS
9220 black
F PCB PRA 400 #1fF
Main PCB PRA 400 assy ° ° ° ° ° °
51 B 01wt %" K 001 wt%” AIERAMEZ BothE B E L E BEEE -
Note 1: “Exceeding 0.1wt.% and exceeding 0.01wt %” indicate that the percentage contain of the restricted substance
exceeds the reference percentage value of presence condition.
#%52 "o BiEZERAYEZ BothE BB E b BEEE -
Note 2: “0” — indicates that the percentage contain of the restricted substance does not exceeds the percentage of
reference value of presence.
%5 3. "~ HIEZRIRAYE R HERIEE -
Note 3: The “-“ indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Deze tabel is geldig voor de markt Taiwan.

Notice d'utilisation originale

1 Indications relatives au mode d'emploi

1.1 A propos de ce mode d'emploi

* Avertissement ! |l convient de lire et comprendre toute la documentation jointe, y compris, sans
s'y limiter, les instructions, avertissements de sécurité, illustration et spécifications fournies avec le
présent produit. Prenez connaissance de toutes les instructions, avertissements de sécurité, illustrations,
spécifications et fonctions du produit avant de I'utiliser. Tout manquement a cette obligation peut
entrainer un choc électrique, un incendie, et/ou des blessures graves. Conservez I'ensemble des
avertissements et instructions pour consultation ultérieure.

* Les produits [Emll®sm] sont destinés aux professionnels et ne doivent étre utilisés, entretenus et
réparés que par un personnel autorisé et formé. Ce personnel doit étre spécialement instruit quant aux
dangers inhérents a I'utilisation de I'appareil. Le produit et ses accessoires peuvent s'avérer dangereux
s'ils sont utilisés de maniére incorrecte par un personnel non qualifi¢ ou de maniére non conforme a
I'usage prévu.

¢ La documentation ci-jointe correspond a I'état actuel de la technique a la date d'impression. Veuillez
toujours consulter la derniere version sur la page du produit sur le site Internet de Hilti. Pour ce faire,
suivez le lien ou scannez le code QR dans la documentation, indiqué par le symbole @

¢ Ne pas préter ou céder le produit a un autre utilisateur sans lui fournir le présent mode d'emploi.
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1.2 Explication des symboles

1.2.1 Avertissements

Les avertissements attirent I'attention sur des dangers liés a I'utilisation du produit. Les termes de
signalisation suivants sont utilisés :

| Al DANGER

DANGER !
» Pour un danger imminent qui peut entrainer de graves blessures corporelles ou la mort.

Al AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT !
» Pour un danger potentiel qui peut entrainer de graves blessures corporelles ou la mort.

/\ ATTENTION
ATTENTION !

» Pour une situation potentiellement dangereuse pouvant entrainer des blessures corporelles ou des
dégats matériels.

1.2.2 Symboles dans le manuel d'utilisation
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent manuel d'utilisation :

Respecter le manuel d'utilisation

%)

Pour des conseils d'utilisation et autres informations utiles

&

Maniement des matériaux recyclables

Ne pas jeter les appareils électriques et les accus dans les ordures ménageéres

Hilti Accu Li-lon

g8

Hilti Chargeur

1.2.3 Symboles dans les illustrations
Les symboles suivants sont utilisés dans les illustrations :

E Ces chiffres renvoient a I'illustration correspondante au début du présent manuel d'utili-
sation.

La numérotation dans les illustrations indique les étapes de travail importantes ou les
3 composants importants pour les étapes de travail. Dans le texte, ces étapes de travail ou
composants sont mis en évidence avec les numéros correspondants, par ex. (3).

@ Les numéros de position sont utilisés dans I'illustration Vue d’ensemble et renvoient aux
\J numéros des légendes dans la section Vue d'ensemble du produit.

@! Ce signe doit inviter & manier le produit en faisant particulierement attention.

13 Symboles spécifiques au produit

1.3.1 Symboles généraux
Symbole utilisés en liaison avec le produit.

N Le produit prend en charge la technologie NFC qui est compatible avec les plates-
formes iOS et Android.

- Courant continu

A Symbole d'avertissement général
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@_ Si présent sur le produit, c'est que le produit a été certifié conformément aux normes en
D™ vigueur par cet organisme de certification pour le marché nord-américain et canadien.
2 Sécurité
2.1 Indications générales de sécurité relatives aux outils de mesure

/\ AVERTISSEMENT ! Lire et comprendre toutes les consignes de sécurité et instructions. Les outils
de mesure peuvent étre source de danger s'ils ne sont pas utilisés correctement. Tout manquement au
respect des consignes de sécurité et instructions peut entrainer des dommages sur I'outil de mesure et/ou
de graves blessures aux personnes.

Conserver toutes les consignes de sécurité et instructions.

Sécurité sur le lieu de travail

» Conserver la zone de travail propre et bien éclairée. Un lieu de travail en désordre ou mal éclairé
augmente le risque d'accidents.

» Ne pas utiliser le produit dans un environnement présentant des risques d'explosion, ou se trouvent
des liquides, des gaz ou poussiéres inflammables.

» Maintenir les enfants et les autres personnes a I'écart pendant I'utilisation du produit.

» Utiliser exclusivement le produit dans les limites d'utilisation définies.

» Respecter la réglementation locale en vigueur en matiere de prévention des accidents.

Sécurité relative au systéme électrique

» Ne pas exposer le produit a la pluie ou a ’humidité. Toute pénétration d'humidité risque de provoquer
un court-circuit, des chocs électriques, des brllures ou des explosions.

» Bien que le produit soit parfaitement étanche, il est conseillé d'éliminer toute trace d'humidité en
Pessuyant avant de le ranger dans le conteneur de transport.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, surveiller ce que I'on fait. Faire preuve de bon sens en utilisant I'outil de mesure.
Ne pas utiliser d'outil de mesure en cas de fatigue ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou
de médicaments. Un moment d'inattention lors de ['utilisation de I'outil de mesure peut entrainer de
sérieuses blessures.

» Adopter une bonne posture. Veiller a toujours garder une position stable et équilibrée.

» Porter des équipements de protection individuelle. Le port d'un équipement de protection individuelle
réduit le risque de blessures.

» Ne pas neutraliser les dispositifs de sécurité ni enlever les plaquettes indicatrices et les plaquettes
d’avertissement.

» Evitez une mise en service par mégarde. S'assurer que I'outil de mesure est arrété avant de le
brancher a I'accu, de le prendre ou de le porter.

» Utiliser le produit et les accessoires conformément aux présentes instructions et comme indiqué
pour ce type d'appareil spécifique. Tenir également compte des conditions de travail et du travail
a réaliser. L’utilisation de produits a d’autres fins que celles prévues peut entrainer des situations
dangereuses.

» Ne pas sous-estimer les mesures de sécurité a prendre et ne pas ignorer sciemment les régles
de sécurité applicables aux outils de mesure, méme si I'on est utilisateur chevronné aprés de
fréquentes utilisations de I'appareil. Un manque d'attention peut conduire a de graves blessures en
quelques fractions de seconde.

» L'outil de mesure ne doit pas étre utilisé a proximité d'appareils médicaux.

Utilisation et maniement de I'outil de mesure

» Utiliser le produit et les accessoires uniquement s'ils sont en parfait état.

» Conserver hors de portée des enfants les outils de mesure non utilisés. Ne pas permettre
I'utilisation du produit a des personnes qui ne se sont pas familiarisées avec celui-ci ou qui
n'ont pas lu ces instructions. Les outils de mesure sont dangereux lorsqu'ils sont entre les mains de
personnes non expérimentées.

» Prendre soin des outils de mesure. Vérifier que les parties mobiles fonctionnent correctement
et qu'elles ne sont pas coincées, et controler si des parties sont cassées ou endommagées de
sorte que le bon fonctionnement de I'outil de mesure s'en trouve entravé. Faire réparer les parties
endommagées avant d'utiliser I'outil de mesure. De nombreux accidents sont dus a des outils de
mesure mal entretenus.
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» Le produit ne doit en aucun cas étre modifié ni manipulé ! Toute modification ou tout changement
subi(e) par le produit et non expressément approuvé(e) par Hilti peut limiter le droit de I'utilisateur a se
servir de I'appareil.

» Avant de procéder a des mesures importantes et aprés une chute ou d'autres impacts mécaniques,
il convient de vérifier la précision de I'outil de mesure.

» Les résultats de mesure peuvent de principe étre compromis dans certaines conditions environ-
nementales. Cela peut étre le cas par exemple a proximité d'appareils générant de puissants champs
magnétiques ou électromagnétiques, en cas de vibrations ou de modifications de température.

» Des conditions de mesure a forte variabilité peuvent fausser le résultat de mesure.

» Sile produit est déplacé d'un lieu trés froid a un environnement plus chaud ou vice-versa, le laisser
atteindre la température ambiante avant de I'utiliser. De grands écarts de température peuvent
provoquer des dysfonctionnements et entrainer des résultats de mesure erronés.

» En cas d'utilisation d’adaptateurs et d'accessoires, vérifier que les accessoires sont bien fixés.

» Bien que I'outil de mesure soit concu pour étre utilisé dans les conditions de chantier les plus
dures, en prendre constamment soin comme de tout autre instrument optique ou produit électrique
(par ex. jumelles, lunettes, appareil photo).

» Les températures de fonctionnement et de stockage spécifiées doivent étre respectées.

2.2 Consignes de sécurité supplémentaires

» Respecter toutes les consignes de sécurité du présent mode d'emploi ainsi que celles figurant dans le
mode d'emploi du laser rotatif Hilti.

» Ne pas tenir le récepteur laser prés des oreilles. Le volume du récepteur laser peut entrainer des
blessures et une perte auditive.

» Apres la mise en marche et pendant le fonctionnement, toujours tenir compte des informations et
avertissements affichés.

» Pour éviter toute erreur de mesure, toujours bien nettoyer le champ de détection. Ne pas toucher le
champ de détection avec les doigts.

» Les mesures réalisées a proximité de surfaces ou d'objets réfléchissants, a travers des vitres en verre ou
tout autre matériau analogue peuvent fausser le résultat.

» Assurez-vous qu'aucun autre outil de mesure laser susceptible d'influencer votre mesure n'est utilisé a
proximité.

» |l est interdit de travailler avec des mires graduées a proximité de lignes a haute tension.

2.3 Compatibilité électromagnétique

Bien que I'appareil satisfait aux exigences séveres des directives pertinentes, Hilti ne peut entiérement
exclure la possibilité suivante :

* L'appareil est susceptible de perturber d'autres appareils (par ex. systémes de navigation pour avions).
* Un rayonnement trés intense produit des interférences qui perturbent le fonctionnement de I'appareil.

Dans ces cas ou en cas d'autres incertitudes, il est conseillé d'effectuer des mesures de controle.

24 Utilisation et emploi soigneux des piles

» Retirer les piles du produit s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée. En cas de stockage
prolongé, les piles risquent de corroder et de se décharger.

» Tenir impérativement les piles hors de la portée des enfants.

» Ne pas utiliser de piles neuves avec des piles usagées. Toujours remplacer toutes les piles en méme
temps. Ne pas utiliser de piles de différentes marques ou de types différents.

» Ne pas utiliser de piles endommagées.

» Utiliser uniqguement le type de pile prévu pour ce produit. L’utilisation de toutes autres piles peut entrainer
des blessures et des risques d’incendie.

» Lors du remplacement des piles, veiller a respecter la polarité correcte. Il y a risque d'explosion.

» Ne pas surchauffer les piles et ne pas les exposer au feu. Les piles peuvent exploser ou des substances
toxiques peuvent étre dégagées.

» Ne pas recharger les piles.

» Ne pas souder les piles dans le produit.

» Ne pas décharger les piles en provoquant un court-circuit. Les piles peuvent fuir, exploser, brller et
blesser des personnes.
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» Ne pas endommager les piles et ne pas les désassembler. Les piles peuvent fuir, exploser, briler et
blesser des personnes.

3 Description

3.1 Vue d'ensemble du produit ]

Haut-parleur

Champ de détection
Encoche de repere
Touche de fonction droite
Touche MENU | OK
Niveau a bulles

Touche Marche / Arrét
Touche AUTO

Touche Retour

Touche de fonction gauche
Ecran (face avant)

Ecran (face arriére)

Distance entre le bord extérieur du récepteur
laser et I'encoche de repére
Verrouillage du compartiment a batterie

SISICICICIOICIOICICICICIC)

®

3.2 Indications d'affichage

@ @ 6
@_:ﬁj—_ @_—§

(D_

Indication d'affichage écran de démarrage
Connexion au laser rotatif active/inactive
Connexion au trépied active/inactive
Indication d'affichage mode Récepteur
Ligne d'en-téte

Précision sélectionnée

Affichage de la distance par rapport au plan
laser dans |'unité sélectionnée

Unité de I'affichage de la distance
Affichage de la position du récepteur laser
par rapport a la hauteur du plan laser
Indication d'affichage Menu

Affichage contextuel de |'affectation des
touches de fonction

CICICICICIS)
e ®e O

3.3 Utilisation conforme a l'usage prévu

Le produit décrit est un récepteur laser / une commande a distance. Il peut étre utilisé en tant que récepteur
laser et commande a distance pour le laser rotatif Hilti de quatriéme génération. Les récepteurs laser affichent
la distance numérique entre le faisceau laser (plan laser) incident sur le champ de détection et I'encoche de
repére du récepteur laser. En tant que commande a distance, le produit peut étre utilisé pour la commande
du laser rotatif a distance, ainsi que pour I'activation/désactivation des fonctions liées a la commande.
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3.4  Eléments livrés

Récepteur laser, 2x piles AA (pas dans tous les marchés), mode d'emploi
D'autres produits systéme pour votre produit peuvent étre trouvés dans votre Hilti Store ou a I'adresse :

www.hilti.group

3.5 Bluetooth

Ce produit est équipé de Bluetooth.

Bluetooth est une transmission de données sans fil qui permet a deux produits compatibles Bluetooth de

communiquer entre eux.

Le label Bluetooth® et le logo sont des marques déposées de la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et

I'utilisation de ces marques est soumise a licence accordée par Hilti.

4 Caractéristiques techniques
41 Informations produit
Plage d'affichage de la distance +52 mm
(£2,0in)
Zone d'affichage du plan laser +0,5 mm
(0,02 in)
Longueur du champ de détection <120 mm
(£4,7in)
Distance du centre par rapport a la face supérieure du boitier 75 mm
(3,0in)
Délai d'attente sans détection avant désactivation automatique 15 min
Portée de la communication avec le laser rotatif (Diamétre) 300 m
(984 ft - 3 in)
Hauteur du test de chute dans le support de récepteur PRA 83 2m
(dans des conditions environnementales standard selon (6 ft-7in)
MIL-STD-810G)
Température de service -20°C ... 50°C
(-4 °F ... 122 °F)
Température de stockage -25°C ... 60 °C

(-13°F ... 140 °F)

Altitude d'utilisation max.

2 000 m au-dessus du niveau
de la mer / 6560 ft AMSL

Humidité de I'air max.

90 %

Poids (avec les piles) 0,25 kg
(0,55 Ib)

Classe de protection selon CEI 60529:2001 (avec support d'accu 1P66

en place)

Degré d'encrassement selon CEI 61010-1 2

Puissance d'émission maximale du faisceau 10 dBm

Fréquence

2.402 MHz ... 2.480 MHz

Tension nominale

3V

Courant nominal

150 mA

Type de pile

AA, pile alcaline

Frangais
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5 Utilisation

5.1 Mise en place des piles

Ne pas utiliser de piles endommageées.
Veiller a respecter la polarité adéquate pour les piles.
Toujours remplacer les piles par paire.

1. Ouvrir le compartiment des piles.
2. Mettre les piles en place.
3. Fermer le compartiment des piles.

5.2 Appariement du récepteur laser avec le laser rotatif et les accessoires

ﬂ Pour apparier les produits, ceux-ci doivent étre éteints.

» Rapprocher les produits I'un de I'autre. Appuyer simultanément sur la touche marche/arrét @) sur les
deux produits pendant au moins 3 secondes.

» Laréussite de I'appariement est confirmée par le symbole et une tonalité sur le récepteur
laser.

5.3 Utilisation du récepteur laser

> Appuyer sur la touche @ sur le récepteur laser.

» L'écran du récepteur laser PRA 400 représente le laser rotatif et le trépied en gris clair. Dés qu'une
connexion est établie avec le laser rotatif et/ou le trépied, le produit connecté est représenté en noir.

» Lerécepteur laser est doté de deux touches de fonction qui permettent différentes commandes (haut/bas,
droite/gauche, plus/moins) en fonction de l'indication d'affichage. L'affectation actuelle possible des
touches de fonction est affichée sur le bord inférieur de I'écran.

» Au moyen des touches de fonction, sélectionner un symbole sur I'écran du récepteur laser et appuyer
sur la touche B pour confirmer la sélection.
» Le symbole actuellement choisi apparait sur fond noir.

» Pour revenir & I'affichage précédent, appuyer sur la touche .

5.4 Détection du faisceau laser avec le récepteur laser

1. Tenir le récepteur laser avec la fenétre de détection directement dans le plan du faisceau laser.
» Laréception du faisceau laser est signalée optiquement et acoustiquement.
» Le récepteur laser indique la distance entre le plan laser et I'encoche de repere.
» Selon I'application, déplacer le récepteur laser ou le laser rotatif vers le haut ou vers le bas jusqu'a ce
que le plan de rotation corresponde a I'encoche de repére. Le récepteur laser indique la valeur "0".
2. Pendant la mise a niveau, maintenir le récepteur laser immobile ou le fixer. Veiller a ce que la vue ne soit
pas entravée entre le récepteur laser et le laser rotatif.
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5.5 Options de menu du

Appuyer sur la touche g pour appeler le menu principal.

Les symboles dans les menus indiquent la valeur actuellement réglée sur votre produit et peuvent
donc différer de la représentation dans ce mode d'emploi.

Les éléments de menu affichés dans le récepteur laser dépendent du laser rotatif avec lequel le
récepteur laser est apparié. Tous les éléments de menu ne sont pas disponibles sur tous les lasers
rotatifs.

Menu principal

Mode Horizontal

20N
EA Mode Inclinaison
g Mode Vertical
Réglages généraux
o glages g
Gzz Activation / désactivation du mode Veille
‘))) Réglage du volume du récepteur laser (arrét, niveau 1/2/3)

Menu mode Horizontal

0%70 Désactivation des zones de couverture du faisceau

(o

@ Fonction Scanline automatique

V Activer/désactiver la Scanline et régler la largeur de la Scanline (point, 3 réglages de

largeur, rotation)

rv-,. Déplacer la Scanline (vers la droite/gauche au moyen des touches de fonction)

AuTo
a

Orientation automatique de la hauteur avec le trépied PRA 91.

myE Code QR — Orientation automatique de la hauteur avec le trépied PRA 91.
o]

Menu mode Inclinaison

A./_ Réglage de l'inclinaison
A2 Contréle de l'inclinaison

|§| Charger ou modifier les réglages de I'inclinaison enregistrés (Favoris)

@ Réglage de l'inclinaison avec une grande précision

38 Code QR — Lien vers la vue d'ensemble de toutes les fonctions Inclinaison

Menu mode Vertical

AUTO Orientation automatique a la verticale
a8
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0%‘70 Désactivation d'une ou plusieurs zones de couverture du faisceau
i * Sélectionner la zone de couverture du faisceau souhaitée au moyen des touches de
fonction vers la droite et vers la gauche. Le laser rotatif est représenté en direction de
I'axe des X.
* Pour activer ou désactiver la zone de couverture du faisceau, appuyer sur la touche
¢ Les zones de couverture du faisceau actives sont affichées dans la ligne d'en-téte de
|'écran.
<> Orientation automatique a la verticale avec fonction de surveillance
=

Fonction Scanline automatique

<<%

Activer/désactiver la Scanline et régler la largeur de la Scanline (point, 3 réglages de
largeur, rotation)

rv\. Déplacer la Scanline (vers la droite/gauche au moyen des touches de fonction)
o) Code QR — Lien vers la vue d'ensemble de toutes les fonctions en mode Vertical
o]

Menu Configuration

Iy
amm

Précision (5 niveaux)
Sélectionner les niveaux en fonction des besoins ou de la distance entre le laser rotatif et
le récepteur laser.

1000 Vitesse de rotation (3 niveaux)
RPM
gx Activer/désactiver le mode "Protection contre les sources lumineuses perturbatrices"
« Avertissement de choc (arrét, niveau 1/2/3)
—
Indicateur de maintenance
Autres réglages %058
Menu Autres réglages

EA Désactiver la mise a niveau automatique (pour le réglage manuel de I'inclinaison)
‘ .. Modifier la séquence des signaux sonores
o Version de micrologiciel laser rotatif/récepteur laser
o) Activer/désactiver les codes QR
e
0?0 Désactivation d'une ou plusieurs zones de couverture du faisceau
&)

* Sélectionner la zone de couverture du faisceau souhaitée au moyen des touches de
fonction vers la droite et vers la gauche. Le laser rotatif est représenté en direction de
I'axe des X.

* Pour activer ou désactiver la zone de couverture du faisceau, appuyer sur la touche

¢ Les zones de couverture du faisceau actives sont affichées dans la ligne d'en-téte de
I'écran.

Fonction Scanline
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& mm Sélectionner I'unité pour la distance entre le plan laser et le repére médian, ainsi que
£ I'unité pour I'inclinaison.

* Millimétre | degré, pour cent ou pour mille
* Pouce | degré, pour cent ou pour mille (pas disponible sur tous les marchés)
* Pied | degré, pour cent ou pour mille (pas disponible sur tous les marchés)

5.6 Utilisation du laser rotatif

Lire le mode d'emploi détaillé du laser rotatif connecté :

« -PR40-22
+ - PR40G-22
« —PR400-22

6 Nettoyage et entretien

Nettoyage

» Eliminer prudemment les saletés récalcitrantes.

» Nettoyer le boitier uniquement avec un chiffon Iégérement humidifié.
» Souffler la poussiere de la zone de réception laser et de I'écran.

» Ne pas toucher I'écran et la zone de réception laser avec les doigts.

Un matériel de nettoyage trop rugueux peut entrainer des rayures et, par conséquent, nuire a
la précision du produit. N'utiliser aucun autre liquide que de I'alcool ou de I'eau, ceci pourrait
attaquer les piéces en plastique.

Entretien

e Vérifier régulierement qu'aucune piece visible n'est endommagée et que les organes de commande sont
parfaitement opérationnels.

* En cas d'endommagements et/ou de dysfonctionnements, ne pas utiliser le produit. Le faire immédiate-
ment réparer par le S.A.V. Hilti.

* Aprés des travaux de nettoyage et d'entretien, vérifier si tous les équipements de protection sont bien
en place et fonctionnent parfaitement.

Pour une utilisation en toute sécurité, utiliser uniquement des pieces de rechange et consommables
d'origine. Vous trouverez les piéces de rechange, consommables et accessoires autorisés convenant
pour votre produit dans le centre Hilti Store ou sous : www.hilti.group

7 Stockage et séchage

» Ne jamais stocker le produit mouillé. Le laisser sécher avant de le ranger et de le stocker.

» Pour le stockage ou le transport de I'équipement, veiller a respecter les valeurs limites de température
telles qu'indiquées dans les caractéristiques techniques.

» Si votre matériel est resté longtemps stocké ou s'il a été transporté sur une longue distance, vérifier sa
précision (mesure de contrble) avant de ['utiliser.

8 Transport

ﬂ Pour I'expédition du produit, les accus et les piles doivent étre isolés ou retirés de I'appareil.

» Pour transporter ou renvoyer le matériel, utiliser soit I'emballage Hilti, soit tout autre emballage de qualité
équivalente.

9 Aide au dépannage

En cas de défaillances non énumérées dans ce tableau ou auxquelles il n'est pas possible de remédier sans
aide, contacter le S.A.V. Hilti.
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Défaillance

Causes possibles

Solution

Mise en marche impossible
du produit.

Les piles du récepteur laser sont
vides.

>

Remplacer les piles du récep-
teur laser. 1) 56

Polarité erronée des piles.

Remettre les piles en place en
respectant leur polarité. <56

Important dégagement de
chaleur dans le produit.

Défaut électrique.

Eteindre immédiatement le
produit, retirer les piles et
contacter le S.A.V. Hilti.

i

Pile faible dans le récepteur
laser

Les piles du récepteur laser sont
vides.

Remplacer les piles du récep-
teur laser. =1 56

Pile du récepteur laser vide

Les piles du récepteur laser sont
vides.

Remplacer les piles du récep-
teur laser. 11 56

> |

Etat de charge de I'accu dans
le laser rotatif trop faible

Etat de charge de I'accu dans le
laser rotatif trop faible.

Charger I'accu.

g O

Accu dans le laser rotatif en-
tiérement déchargé

L'accu du laser rotatif est entiere-
ment déchargé.

Charger I'accu.

> |

Etat de charge de I'accu dans
le trépied trop faible

Etat de charge de I'accu dans le
trépied trop faible.

Charger I'accu.

Iid ©

Accu dans le trépied entiére-
ment déchargé

L'accu du trépied est entierement
déchargé.

Charger I'accu.
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Défaillance Causes possibles Solution
Faisceau laser en dehors du » Amener le récepteur laser a la
champ de détection. hauteur du plan laser. Le champ
A de détection doit étre orienté
vers le laser rotatif.
1
30

Faisceau laser non détecté

30

Récepteur laser en dehors du
plan laser possible

Le récepteur laser est trop éloigné

de la position possible du plan
laser, la fonction déclenchée ne
peut pas étre exécutée.

Controdler le montage. Respec-
ter I'inclinaison maximale du
laser rotatif ou la compensation
maximale de la hauteur du tré-
pied automatique et redémarrer
la fonction.

S E

Avertissement mode Sur-
veillance

Fonction de surveillance impos-
sible ou interrompue.

Vérifier le positionnement du
laser rotatif et du récepteur
laser, le cas échéant, réorienter
les appareils.

Retirer les obstacles du plan
laser.

Redémarrer ensuite la fonction
de surveillance.

@
(O

Inclinaison / mise a niveau
impossible

Récepteur laser en dehors de la
plage d'inclinaison automatique
possible.

Respecter la plage d'inclinaison
automatique maximale du laser
rotatif.

Laser trop fortement incliné, mise a

niveau impossible.

Mettre autant que possible le
laser rotatif dans une position
verticale.

Arréter, puis redémarrer le laser
rotatif.

®
4

Y,

Avertissement de choc dé-
clenché

Vibrations trop importantes du
laser rotatif.

Placer le laser rotatif & un endroit
présentant peu de vibrations.

=

M
(]
N

Mode Veille activé

Mode Veille actif.

Désactiver le mode Veille pour
continuer a utiliser le laser
rotatif.

()=l

Pas de connexion avec le
laser rotatif

>

Pas de connexion avec le laser
rotatif :

Rapprocher les deux produits
I'un de I'autre, les éteindre, puis
les rallumer.

Si la connexion n'est toujours
pas établie, apparier a nouveau
les deux produits.
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Défaillance

Causes possibles

Solution

VAN
Mol

Pas de connexion avec le
trépied automatique

Pas de connexion avec le trépied
automatique.

» Rapprocher les deux produits
I'un de I'autre, les éteindre, puis
les rallumer.

» Si la connexion n'est toujours
pas établie, apparier a nouveau
les deux produits.

©
i

Echec de I'appariement avec
le laser rotatif

Echec de I'appariement avec le
laser rotatif.

» Apparier a nouveau les deux
produits.

o
i

Echec de I'appariement avec
le trépied automatique

Echec de I'appariement avec le
trépied.

» Apparier a nouveau les deux
produits.

VAN
G

Redémarrage nécessaire

Le laser rotatif doit étre redémarré.

» Arréter, puis redémarrer le laser
rotatif.

B2

Température

Le laser rotatif présente une ano-
malie.

» Contréler la mise en place
du laser rotatif (par exemple,
surface plane et sans vibrations,
etc.)

B O

Le laser rotatif est défectueux

Le laser rotatif est défectueux.

» S'adresser au S.A.V. Hilti.

Erreur matériel dans le récep-
teur laser

Le récepteur laser présente une
erreur matériel.

» S'adresser au S.A.V. Hilti.
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10 Recyclage

| Al AVERTISSEMENT

Risque de blessures. Danger en cas de recyclage incorrect.

» En cas de recyclage incorrect du matériel, les risques suivants peuvent se présenter : La combustion
de piéces en plastique risque de dégager des fumées et gaz toxiques nocifs pour la santé. Les piles
abimées ou fortement échauffées peuvent exploser, causer des empoisonnements ou intoxications, des
brllures (notamment par acides), voire risquent de polluer I'environnement. En cas de recyclage sans
précautions, des personnes non autorisées risquent d'utiliser le matériel de maniére incorrecte. Ce
faisant, il y a risque de se blesser sérieusement, d'infliger de graves blessures a des tierces personnes
et de polluer I'environnement.

Les produits fo? Hilti sont fabriqués pour une grande partie en matériaux recyclables. Le recyclage
présuppose un tri adéquat des matériaux. Hilti reprend les appareils usagés dans de nombreux pays en vue
de leur recyclage. Consulter le service clients Hilti ou un conseiller commercial.

Conformément a la directive européenne concernant les appareils électriques et électroniques anciens et
sa transposition au niveau national, les appareils électriques usagés doivent étre collectés séparément et
recyclés de maniere non polluante.

E: » Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménageres !

1 Garantie constructeur

» En cas de questions sur les conditions de garantie, veuillez vous adresser a votre partenaire Hilti local.

12 Déclaration FCC (valable aux Etats-Unis) / Déclaration IC (valable au Canada)

Cet appareil a subi des tests qui ont montré qu'il était conforme aux limites définies pour un
instrument numérique de la classe B, conformément a I'alinéa 15 des réglements FCC. Ces limites
sont congues pour assurer une protection suffisante contre toutes interférences nuisibles dans les
zones résidentielles. Des appareils de ce type générent, utilisent et peuvent donc émettre des
radiations haute fréquence. S'ils ne sont pas installés et utilisés conformément aux instructions, ils
peuvent causer des interférences nuisibles dans les réceptions de radiodiffusion.

L'absence de telles perturbations ne peut toutefois étre garantie dans des installations de type particulier. Si

cet appareil provoque des interférences nuisibles a la réception radio ou télévision, ce qui peut étre constaté

en l'arrétant et en le remettant en marche, I'utilisateur est tenu d'éliminer ces perturbations en adoptant I'une

ou |'autre des mesures suivantes :

* Réorienter I'antenne de réception ou la déplacer.

* Augmenter la distance entre I'appareil et le récepteur.

* Raccorder I'appareil & une prise d'un circuit électrique différent de celui sur lequel est connecté le
récepteur.

* Demander I'aide d'un revendeur ou d'un technicien spécialisé en radio/TV.

Cet appareil respecte les limites d'exposition aux rayons correspondantes.
Conditions: Etats-Unis

Cet appareil est conforme au paragraphe 15 des dispositions FCC.
La mise en service est soumise aux deux conditions suivantes :
* L'appareil ne doit pas causer d'interférences.

e L'appareil doit absorber tous rayonnements, y compris les rayonnements entrainant des opérations
indésirables.
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Conditions: Canada

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS exemptés
de licence de I'Agence canadienne pour I'innovation, les sciences et le développement économique.
L'appareil est un appareil de classe B CAN ICES (B) / NMB (B).

La mise en service est soumise aux deux conditions suivantes :

* L'appareil ne doit pas causer d'interférences.

e L'appareil doit absorber tous rayonnements, y compris les rayonnements entrainant des opérations
indésirables de I'appareil.

Toute modification ou tout changement subi(e) par I'appareil et non expressément approuvé(e) par
Hilti peut limiter le droit de I'utilisateur a se servir de I'appareil.

La FCC Suppliers Declaration of Conformity procedure est appliquée pour I'appareil.
La partie responsable est :

Hilti, Inc.

7250 Dallas Parkway, Suite 1000

US-Plano, TX 75024

www.hilti.com

13 Informations complémentaires

Les accessoires, les produits systéme et d'autres informations sur votre produit sont accessibles ici.

Homologations nationales

Les sections suivantes contiennent les exigences concernant les homologations sur les marchés respectifs.

Conditions: Brésil

Incorpora produto homologado pela ANATEL sob nimero 10870-24-03265

Este equipamento ndo tem direito a protegdo contra interferéncia prejudicial e ndo pode causar
interferéncia em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informagdes, consulte o site da
ANATEL - https://www.gov.br/anatel/pt-br

Conditions: Taiwan
BSEREAZMRGERM, EEE, N8, BRAEAFITNGEERTRE, MANRGEE
R E R IORE,
RRGHRBM AT ERNEZ 2R TRAARE | KBRRETERKE, BUEMEH, LXEE
BT ERTREERR.
BIREEERE. BREEEREREEEZEREER.
RMRGHEBMADRAABER IR, RERERATSRENEERREZTE.

Conditions: Serbie

W 005 24
M 005 24

Conditions: Qatar
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2024/S-0018542
ictQATAR
Type Approval reg. No.:
2024/S-0018542

Importer No:
L2288

Conditions: Emirats arabes unis
3

TDRA

ER37504/24
United Arab Emirates

7

e
Dealer ID: DA45547/15
TA RTTE: ER 37504/24
Model: PRA 400 (01)
Type: Laser receiver
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RoHS (directive relative a la limitation d'utilisation des substances dangereuses)
HAE SUIT 11364-2014 BYH HW TR %

Hazardous substances material disclosure according to SJ/T 11364-2014

Product type: Laser receiver
Products: PRA 4 01; PRA 400 01

AEWR
Hazardous substances
TR A 3 ’f‘% N | WK | 2R
Part name Lead Mercury | Cadmium iezavala Polybrominated Polybrominated
(Pb) (Ha) (cd) c(hé‘:(’{‘,'l‘)‘)m biphenyls (PBB) b'p"(;”ggé';e"s
A15% PRA 4X-22 B[R )
Housing PRA 4X-22 printed ° ° ° ° ° °
AL PRA 400 5 5 5 B 5 5
Keyboard PRA 400
SOt
Reflector ° ° ° ° ° °
SoRBE PRA 30 41fF
Display PRA 30 assy ° ° ° ° ° °
W222 ik TEROSON MS 9220 B
i i o o o o o o
Adhesive TEROSON MS
9220 black
F PCB PRA 400 #Eff
Main PCB PRA 400 assy ° ° ° ° ° °
VAR A1l SIT 11364 Sl 5E o
0:  FORZA FEWRAE LA FA B TR Eh & BITE GB/T 26572 FRifE#ilE i PR R EL R o
X: RRZHFVREDIE LIS TR & B GB/T 26572 ARkMlE MR EZR .
il 3 T H SR LR AR AR Bt “X” ARIRAITEARBOR B . )

The following tables are prepared in accordance with the provision of SJT 11364.
O: Indicates that said hazardous substances contained in all of the homogeneous materials for this part is below the
limit requirement of GB/T 26572
X: Indicates that said hazardous substances contained in at least one of the homogeneous materials used for this part
is above the limit requirement of GB/T 26572.
(Enterprises may further provide in this box technical explanation for marking "X" based on their actual circumstances.)

Ce tableau s'applique au marché de la Chine.
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RAE SR TR

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

T 7 - o SN -
xR : A5k (A0 ¢ PRA 4 01
Equipment name: Lasereceiver Type designation:  PRA 400 01

R FAYIE R HALER TR
[ Restricted substances and its chemical symbols
pyshs f S WO NS | ZMEE | BHFE
ni M Cadmi Hexavalent | Polybrominated | Polybrominated
Lead (Pb) e};cury " c?;'um Chromium biphenyls biphenyletherts
(Hg) (Cd) (Cr (V1)) (PBB) (PBDE)
Ahiik PRA 4X-22 E1il
Housing PRA 4X-22 printed ° ° ° ° ° °
% PRA 400 o o o o o o
Keyboard PRA 400
SOt
Reflector ° ° ° ° ° °
BN 3 PRA 30 #1F
Display PRA 30 assy ° : ° : i °
Fi# 7 TEROSON MS 9220
i . o o o o o o
Adhesive TEROSON MS
9220 black
F PCB PRA 400 #1fF
Main PCB PRA 400 assy ° ° ° ° ° °
51 “EBH 01w %" R “EH 001 wt%” HIERAYE Botta BB EothE SRR -
Note 1: “Exceeding 0.1wt.% and exceeding 0.01wt %” indicate that the percentage contain of the restricted substance
exceeds the reference percentage value of presence condition.
#%5 2 o HEZHEIRAYEZ BottE B RBH E b E BEEAEE -
Note 2: “0” — indicates that the percentage contain of the restricted substance does not exceeds the percentage of
reference value of presence.
%5 3. "~ HIEZERAYE REBRIEE -
Note 3: The “-“ indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Ce tableau s'applique au marché de Taiwan.

Manual de instrucciones original

1

Informacion sobre el manual de instrucciones

1.1

Acerca de este manual de instrucciones

jAtencion! Asegurese de haber leido y entendido toda la documentacion adjunta, incluidas, entre otras,
las instrucciones, advertencias de seguridad, ilustraciones y especificaciones que se proporcionan
con este producto. Familiaricese con todas las instrucciones, advertencias de seguridad, ilustraciones,
especificaciones, componentes y funciones del producto antes de utilizarlo. De lo contrario, existe peligro
de descarga eléctrica, incendio y/o lesiones graves. Conserve todas las advertencias e instrucciones
para futuras consultas.

Los productos [CmlL % m] han sido disefiados para usuarios profesionales y solo personal autorizado y
debidamente formado puede utilizarlos y llevar a cabo su mantenimiento y conservacién. Este personal
debe estar especialmente instruido en lo referente a los riesgos de uso. La utilizacion del producto
y sus dispositivos auxiliares puede conllevar riesgos para el usuario en caso de manejarse de forma
inadecuada por personal no cualificado o utilizarse para usos diferentes a los que estan destinados.

La documentacioén adjunta corresponde al estado actual de la técnica en el momento de la impresion.
Compruebe siempre la Ultima version en la pagina del producto de la pagina web de Hilti. Para ello siga
el enlace o escanee el codigo QR que figura en esta documentacion y que se indica con el simbolo 3.
No entregue nunca el producto a otras personas sin este manual de instrucciones.
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1.2 Explicacion de simbolos

1.2.1 Avisos

Las advertencias de seguridad advierten de peligros derivados del manejo del producto. Se utilizan las
siguientes palabras de peligro:

PELIGRO!
» Término utilizado para un peligro inminente que puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

/| ADVERTENCIA

ADVERTENCIA!
» Término utilizado para un posible peligro que puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

/A PRECAUCION
PRECAUCION !
» Término utilizado para una posible situacion peligrosa que puede ocasionar lesiones o dafios materiales.

1.2.2 Simbolos en el manual de instrucciones
En este manual de instrucciones se utilizan los siguientes simbolos:

Consulte el manual de instrucciones

Q

Indicaciones de uso y demas informacion de interés

&/

Manejo con materiales reutilizables

No tire las herramientas eléctricas y las baterias junto con los desperdicios domésticos

Hilti Bateria de lon-Litio

Hilti Cargador

g3

1.2.3 Simbolos en las figuras
En las figuras se utilizan los siguientes simbolos:

E Estos numeros hacen referencia a la figura correspondiente incluida al principio de este
manual de instrucciones.

La numeracion en las figuras hace referencia a pasos de trabajo importantes o compo-

3 nentes importantes para los pasos de trabajo. Estos pasos de trabajo o componentes se
resaltan en el texto mediante los correspondientes nimeros, p. €j., (3).
@ En la figura Vista general se utilizan nimeros de posicion y los numeros de la leyenda
i estan explicados en el apartado Vista general del producto.

@! Preste especial atencion a este simbolo cuando utilice el producto.

1.3 Simbolos dependientes del producto

1.3.1 Simbolos generales
Simbolos utilizados relacionados con el producto.

El producto es apto para tecnologia NFC, que es compatible con las plataformas iOS y
Android.

- Corriente continua

A Simbolos de advertencia generales
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@_ Si estéa en el producto, significa que el organismo de certificacion lo ha certificado para
o~us el mercado estadounidense y canadiense segun las normas vigentes.

2 Seguridad

21 Indicaciones generales de seguridad de las herramientas de medicién

/\ jADVERTENCIA! Lea con atencién todas las instrucciones e indicaciones de seguridad. La
herramienta de medicién puede entrafiar ciertos peligros si se utiliza de forma incorrecta. Si no se observan
las indicaciones de seguridad y las instrucciones, se pueden producir dafos en la herramienta de medicion
y el usuario puede sufrir lesiones graves.

Conserve todas las instrucciones e indicaciones de seguridad para futuras consultas.

Seguridad en el puesto de trabajo

» Mantenga su area de trabajo limpia y bien iluminada. El desorden o una iluminacién deficiente de las
zonas de trabajo pueden provocar accidentes.

» No trabaje con el producto en entornos con atmédsfera potencialmente explosiva en la que se
encuentren liquidos inflamables, gases o polvo.

» Mantenga alejados a los nifios y otras personas de su puesto de trabajo al emplear el producto.

» Utilice el producto solo dentro de los limites de aplicacion definidos.

» Observe las disposiciones locales sobre prevencion de accidentes.

Seguridad eléctrica

» No exponga el producto a la lluvia ni a la humedad. Si entra humedad, pueden producirse
cortocircuitos, descargas eléctricas, quemaduras o explosiones.

» Aunque el producto esta protegido contra la humedad, séquelo con un paiio antes de introducirlo
en el contenedor de transporte.

Seguridad de las personas

» Esté atento, preste atencion durante el trabajo y utilice la herramienta de medicion con prudencia.
No utilice la herramienta de medicion si esta cansado, ni tampoco después de haber consumido
alcohol, drogas o medicamentos. Un momento de descuido al utilizar la herramienta de medicién
podria producir graves lesiones.

» Evite adoptar una postura forzada. Procure que la postura sea estable y manténgase siempre en
equilibrio.

» Utilice el equipo de seguridad personal. El uso del equipo de seguridad personal reduce el riesgo de
sufrir lesiones.

» No anule ninguno de los dispositivos de seguridad y no quite ninguna de las placas indicativas y
de advertencia.

» Evite una puesta en servicio fortuita de la herramienta. Asegurese de que la herramienta de
medicion esté apagada antes de alzarla, transportarla o conectarla a la bateria.

» Utilice el producto y los accesorios de acuerdo con estas instrucciones y segun las indicaciones
para este tipo de herramienta en concreto. Para ello, tenga en cuenta las condiciones de trabajo
y la tarea que se va a realizar. El uso de productos para aplicaciones distintas a las previstas puede
resultar peligroso.

» No se crea a salvo de riesgos ni pase por alto ninguna de las normas de seguridad relativas a las
herramientas de medicion, aun cuando esté familiarizado con la herramienta en cuestién y tenga
una dilatada experiencia en su uso. Una actuacién negligente puede provocar lesiones graves en una
fraccion de segundo.

» La herramienta de medicion no debe utilizarse cerca de aparatos médicos.

Uso y manejo de la herramienta de medicion

» Utilice el producto y los accesorios solo si estan en perfecto estado técnico.

» Guarde las herramientas de mediciéon que no utilice fuera del alcance de los nifios. No permita
utilizar el producto a ninguna persona que no esté familiarizada con ella o no haya leido este
manual de instrucciones. Las herramientas de medicién utilizadas por personas inexpertas son
peligrosas.

» Cuide su herramienta de medicion de forma meticulosa. Compruebe si las piezas méviles de la
herramienta funcionan correctamente y sin atascarse, y si existen piezas rotas o deterioradas
que pudieran afectar al funcionamiento de la herramienta de medicién. Encargue la reparacion
de las piezas deterioradas antes de usar la herramienta de medicion. Muchos accidentes son
consecuencia de un mantenimiento inadecuado de la herramienta de medicion.
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» El producto no debe modificarse ni manipularse en ningtin caso. Los cambios o modificaciones
que no cuenten con la autorizacion expresa de Hilti pueden limitar el derecho del usuario a poner en
funcionamiento el producto.

» Debe comprobar la precision de la herramienta de medicion antes de efectuar mediciones
importantes y después de toda caida o impacto mecanico.

» Los resultados de la medicion pueden verse afectados por determinadas condiciones del entorno.
Dichas condiciones incluyen, entre otros factores, la proximidad a dispositivos capaces de generar
campos magnéticos o electromagnéticos intensos, las vibraciones o los cambios de temperatura.

» Un cambio rapido en las condiciones de medicion puede alterar los resultados de la medicion.

» Si el producto pasa de estar sometido a un frio intenso a un entorno mas calido o viceversa, deje
que se aclimate antes de utilizarlo. Las diferencias de calor grandes pueden causar un funcionamiento
incorrecto y resultados de medicion erréneos.

» Si utiliza adaptadores o accesorios, asegurese de que estos estén bien fijados.

» Si bien la herramienta de medicion esta disefiada para unas condiciones de trabajo duras en la
obra, tratela con cuidado, igual que el resto de equipos 6pticos y eléctricos (prismaticos, gafas,
camara fotografica, etc.).

» Respete las temperaturas de funcionamiento y de almacenamiento indicadas.

2.2 Indicaciones de seguridad adicionales

» Tenga en cuenta todas las indicaciones de seguridad de este manual de instrucciones y del manual de
instrucciones del laser rotatorio Hilti.

» No situe el receptor laser cerca de sus oidos. El volumen del receptor laser puede provocar lesiones y
pérdida auditiva.

» Tras encender la herramienta, y durante el trabajo, preste atencién en todo momento a la informacién y
las advertencias de la pantalla.

» Mantenga el campo de deteccion limpio para evitar errores en las mediciones. No toque el campo de
deteccion con los dedos.

» Las mediciones efectuadas cerca de objetos o superficies reflectantes, a través de lunas de cristal o de
materiales similares pueden alterar el resultado de la medicion.

» Asegurese de que no se utiliza ninguna herramienta de medicion laser cerca que pueda influir en su
medicion.

» No se permite trabajar con reglas de nivelacion cerca de cables de alta tension.

2.3 Compatibilidad electromagnética

Si bien la herramienta cumple los estrictos requisitos de las directivas pertinentes, Hilti no puede excluir lo

siguiente:

* La herramienta puede interferir con otros equipos (p. €j., los dispositivos de navegacion de los aviones).

* Laherramienta puede verse afectada por una radiacién intensa, que podria ocasionar un funcionamiento
inadecuado.

En estos casos o ante otras irregularidades es preciso realizar mediciones de control.

2.4 Manipulacion y utilizacion segura de las pilas

» Extraiga las pilas del producto cuando no lo vaya a utilizar durante un periodo prolongado. Durante los
periodos prolongados de almacenamiento, las pilas pueden oxidarse y descargarse.

» Asegurese de mantener las pilas fuera del alcance de los nifios.

» No mezcle pilas nuevas con otras usadas. Sustituya siempre todas las pilas al mismo tiempo. No utilice
pilas de varios fabricantes o con denominaciones de modelo diferentes.

» No utilice pilas que estén dafiadas.

» Utilice unicamente las pilas previstas para este producto. El uso de otro tipo de pilas puede provocar
dafios e incluso incendios.

» Compruebe que al cambiar las pilas estén colocadas con la polaridad correcta. Existe peligro de
explosion.

» No deje que las pilas se sobrecalienten ni las exponga a ningun tipo de fuego. Las pilas pueden explotar
y liberar sustancias téxicas.

» No recargue las pilas.

» No suelde las pilas al producto.
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» No descargue las pilas mediante cortocircuito. Podrian perder sus propiedades de estanqueidad,
explotar o incendiarse y causar dafios personales.

» No dafie ni desmonte las pilas. Podrian perder sus propiedades de estanqueidad, explotar o incendiarse
y causar danos personales.

3 Descripcion

3.1 Vista general del producto f]

Altavoz

Campo de deteccién
Muesca de marcado
Tecla de funcién derecha
Tecla MENU | OK

Nivel de burbuja de aire
Tecla de encendido/apagado
Tecla AUTO

Tecla de retroceso

Tecla de funcién izquierda
Pantalla (parte delantera)
Pantalla (parte trasera)

Distancia del borde exterior del receptor la-
ser con respecto de la muesca de marcado
Blogueo del compartimento para bateria

CISISICICIOISICICIOICIONS

®

3.2 Indicadores de la pantalla

® @ G
-
@4 | N
O @)
.

Indicador, pantalla de inicio

Conexiodn con el laser rotatorio
activa/inactiva

Conexiodn con el tripode activa/inactiva

Indicador, modo de recepcion
Encabezado
Precision seleccionada

Distancia al plano del laser en la unidad
seleccionada

Unidad del indicador de distancia
Indicador de la posicién del receptor laser
respecto a la altura del plano del laser
Indicador de menu

Indicador de la asignacioén de las teclas de
funcién segun contexto

@
®
®
®
®

CICICICINCIC

3.3 Uso conforme a las prescripciones

El producto descrito es un receptor laser/control a distancia. Se puede usar como receptor laser y control a
distancia para el laser rotatorio Hilti de cuarta generacion. Los receptores laser muestran la distancia digital
entre el rayo laser (plano del laser) que se ve en el campo de deteccién y la muesca de marcado del receptor
laser. Como control a distancia, el producto puede utilizarse para manejar a distancia un laser rotatorio, asi
como para activar o desactivar funciones segun el tipo de manejo.

LRI e
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3.4 Suministro

Receptor laser, 2 pilas AA (no en todos los mercados), manual de instrucciones

Encontrara otros productos del sistema autorizados para su producto en su Hilti Store o en Internet, en:
www.hilti.group

3.5 Bluetooth

Este producto esta equipado con Bluetooth.

Bluetooth es una transferencia de datos inalambrica con la que dos productos compatibles con Bluetooth
se pueden comunicar.

La marca nominativa Bluetooth® y el logotipo son marcas comerciales registradas propiedad de Blue-
tooth SIG, Inc. y Hilti dispone de la licencia correspondiente para hacer uso de estas.

4 Datos técnicos
4.1 Informacion del producto
Zona del indicador de distancia +52 mm
(£2,0in)
Area de indicacion del plano del laser +0,5 mm
(0,02 in)
Longitud del campo de deteccion <120 mm
(=£4,7in)
Indicacion del centro del borde superior de la carcasa 75 mm
(3,01in)
Tiempo de espera sin deteccion previo a la desconexion automa- | 15 min
tica
Alcance de la comunicacion con el laser rotatorio (Diametro) 300 m
(984 ft - 3in)
Altura de la prueba de caida en el soporte del receptor PRA83 (en |2 m
condiciones ambientales normales segin MIL-STD-810G) (6 ft-7in)
Temperatura de servicio -20°C ... 50 °C
(-4 °F ... 122 °F)
Temperatura de almacenamiento -25°C ... 60 °C
(=13 °F ... 140 °F)
Max. altura de operacion 2000 m sobre el nivel del
mar/6560 pies sobre el nivel de
mar
Max. humedad 90 %
Peso (pilas incluidas) 0,25 kg
(0,55 Ib)
Tipo de proteccion segun IEC 60529:2001 (con soporte de la bate- | IP66
ria insertado)
Grado de suciedad segun IEC 61010-1 2
Potencia de transmisién radiada maxima 10 dBm
Frecuencia 2.402 MHz ... 2.480 MHz
Tension nominal 3V
Corriente nominal 150 mA
Tipo de pila Pilas alcalinas AA

o “ NNRRAR I



5 Manejo

5.1 Introduccion de las pilas

No utilice pilas estropeadas.
Preste atencién a la correcta polaridad de las pilas.
Cambie las pilas siempre a la vez.

1. Abra el compartimento para pilas.
2. Coloque las pilas.
3. Cierre el compartimento para pilas.

5.2 Emparejamiento del receptor laser con el laser rotatorio y accesorios

ﬂ Para emparejar los productos, deben estar desconectados.

» Coloque ambos productos cerca el uno del otro. Mantenga pulsada la tecla @ simultaneamente en
ambos productos durante al menos 3 segundos.

> El simbolo y una sefial acUstica del receptor laser confirman que los productos se han
emparejado correctamente.

5.3 Manejo del receptor laser

» En el receptor laser, pulse la tecla @
» La pantalla del receptor laser PRA 400 muestra el laser rotatorio y el tripode en gris claro. En cuanto
se establece una conexion con el laser rotatorio o el tripode, el producto vinculado aparece en negro.
» El receptor laser tiene dos teclas de funciéon que permiten distintos manejos segun lo que aparezca en
pantalla (arriba/abajo, derecha/izquierda, mas/menos). La pantalla muestra la asignacion actual en cada
momento de las teclas de funcién en el borde inferior.

» Con las teclas de funcion, seleccione un simbolo en la pantalla del receptor laser y pulse la tecla E para
confirmar la seleccion.

» Elicono seleccionado en cada momento aparece resaltado con fondo negro.
» Pulse la tecla 8] para volver al indicador anterior.

5.4 Recepcion del rayo laser con el receptor laser
1. Mantenga el receptor laser con la ventana de deteccién orientada directamente hacia el plano del rayo
laser.
» Larecepcion del rayo laser se indica de forma visual y sonora.
» El receptor laser muestra la distancia del plano del laser con respecto de la muesca de marcado.
» En funcion de la aplicacion, desplace el receptor laser o el laser rotatorio hacia arriba o hacia abajo

hasta que el plano de rotacién coincida con la muesca de marcado. El receptor laser muestra el valor
«0».
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2. Mantenga quieto o fije el receptor laser durante la alineacién. Tenga cuidado de que la zona entre el
receptor laser y el laser rotatorio esté despejada.

5.5 Opciones de menu

Para acceder al menu principal, pulse la tecla B3.

Los simbolos en los menus muestran los valores ajustados en su producto en cada momento, por lo
que pueden diferir de las indicaciones mostradas en este manual de instrucciones.

Los puntos de menu mostrados en el receptor laser dependen del laser rotatorio con el que esté
emparejado. No todos los puntos de menu estan disponibles en todos los laseres rotatorios.

Men principal

Modo horizontal

208
EA Modo de inclinacién

g Modo vertical

o Ajustes generales

G'zz Conexion del modo de reposo / Desconexién del modo de reposo
‘))) Ajustar el volumen del receptor laser (apagado, nivel 1/2/3)

Menu del modo horizontal

\= Desconexién de las areas de radiacion

QB0

(o

@, Funcion de linea de escaneo automética

V Activacion/desactivacion y ajuste de la linea de escaneado (punto, 3 ajustes de anchura,
rotacion)

rv'u Desplazar la linea de escaneado (derecha/izquierda, con las teclas de funcion)

auTo

Alineacién automatica de la altura con tripode. PRA 91

oy Codigo QR — Alineacion automatica de altura con tripode PRA 91.
o]

Menu del modo de inclinacion

K./_ Ajuste de la inclinacion
o Comprobacién de la inclinacion

|«~§«| Consultar o modificar los ajustes de inclinaciéon guardados (favoritos)

@ Ajuste de la inclinacion con alta precision

oy Codigo QR — Enlace a la vista general de todas las funciones de inclinaciéon

Menu del modo vertical

AUTO Alineacion vertical automatica
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0%7 Desconexién de una o varias areas de radiacion
i * Con las teclas de funcién derecha e izquierda, seleccione el area de radiacién
deseada. El laser rotatorio se representa en la direccion de vision del eje X.
* Pulse la tecla B para conectar o desconectar el area de radiacion.
* Las areas de radiacién activas se muestran en la linea de encabezado de la pantalla.
< Alineacién automatica vertical con funcién de supervision
(=

Funcién de linea de escaneo automatica

< | <&

Activacion/desactivacion y ajuste de la linea de escaneado (punto, 3 ajustes de anchura,
rotacion)

rvw Desplazar la linea de escaneado (derecha/izquierda, con las teclas de funcion)
oy Codigo QR — enlace a la vista general de todas las funciones del modo vertical
o]

Menu de ajustes

Precision (5 niveles)
Seleccione los niveles segln sus requisitos o segun la distancia entre el Iaser rotatorio y
el receptor laser.

1000 Velocidad de rotacion (3 niveles)

RPM

@.x Activacion/desactivacion del modo «Proteccion frente a fuentes de luz molestas»
« Advertencia de choque (apagada, niveles 1/2/3)

—

Indicador de funcionamiento

Otros ajustes =075

Menu de ajustes adicionales

07

Desactivar la nivelacion automatica (para ajuste de inclinacion manual)

L B

Cambiar el orden secuencial de las sefiales acusticas

i

Version de firmware del laser rotatorio/receptor laser

e

Activar/desactivar cédigos QR

\)

QB0

Desconexién de una o varias areas de radiacion

* Con las teclas de funcién derecha e izquierda, seleccione el area de radiaciéon
deseada. El laser rotatorio se representa en la direccion de vision del eje X.

* Pulse la tecla B para conectar o desconectar el area de radiacion.

¢ Las areas de radiacién activas se muestran en la linea de encabezado de la pantalla.

Funcién de linea de escaneo

+mm

oA

Seleccione la unidad para la distancia del plano del laser con respecto de la marca
central, asi como la unidad para la inclinacion.

* Milimetros | grados, porcentaje o tanto por mil

* Pulgadas | grados, porcentaje o tanto por mil (no disponible en todos los mercados)
* Pies | grados, porcentaje o tanto por mil (no disponible en todos los mercados)

5.6 Manejo del laser rotatorio

Lea completamente el manual de instrucciones del laser rotatorio vinculado:

« —PR40-22
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* - PR40G-22
* - PR 400-22

6 Cuidado y mantenimiento

Cuidados

» Retire con cuidado la suciedad incrustada.

» Limpie la carcasa utilizando Unicamente un pafio ligeramente humedecido.
» Limpie el polvo del area de recepcion del laser y de la pantalla soplando.

» No toque con los dedos la pantalla ni el area de recepcion del laser.

El uso de un material de limpieza demasiado dspero puede ocasionar araiazos y, por tanto, influir
en la precision del producto. No utilice otros liquidos distintos del alcohol puro o el agua, ya que
podrian danar las piezas de plastico.

Mantenimiento

e Compruebe con regularidad si las piezas visibles estan dafadas o si los elementos de manejo funcionan
correctamente.

* No utilice el producto si presenta dafos o fallos que afecten al funcionamiento. Llévela de inmediato al
Servicio Técnico de Hilti para que la reparen.

* Coloque todos los dispositivos de proteccién después de las tareas de cuidado y mantenimiento y
compruebe su correcto funcionamiento.

Para garantizar un correcto funcionamiento, utilice exclusivamente piezas de repuesto y consumibles
originales. Puede encontrar piezas de repuesto, consumibles y accesorios para su producto que
nosotros mismos comercializamos en Hilti Store o en: www.hilti.group

7 Almacenamiento y secado

» No almacene el producto mojado. Déjelo secar antes de guardarlo y almacenarlo.

» Para el almacenamiento o el transporte del producto respete los valores limite de temperatura indicados
en los datos técnicos.

» Lleve a cabo una medicion de control antes de su utilizacion si la herramienta ha estado almacenada o
ha sido transportada durante un periodo prolongado.

8 Transporte

ﬂ Para enviar el producto es preciso aislar las baterias y pilas, o bien retirarlas del producto.

» Para el transporte o envio del producto, utilice el embalaje original de Hilti o un embalaje equivalente.

9 Ayuda en caso de averias

Si se producen averias que no estén incluidas en esta tabla o que no pueda solucionar usted, dirijase al
Servicio Técnico de Hilti.

Anomalia Posible causa Solucién

No se puede encender el La pila del receptor laser estda ago- | » Sustituya las pilas del receptor

producto. tada. laser. £ 73

Polaridad incorrecta de las pilas. » Vuelva a colocar las pilas y

tenga en cuenta la polaridad.
+1173

Calentamiento considerable Error en el sistema eléctrico » Desconecte el producto inme-

del producto. diatamente, extraiga las pilas
y péngase en contacto con el
servicio de Hilti.
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Anomalia

Posible causa

Solucién

i

La pila del receptor laser esta
proxima a agotarse

La pila del receptor laser esta ago-
tada.

>

Sustituya las pilas del receptor
laser. #1173

Bateria del receptor laser
vacia

La pila del receptor laser esta ago-
tada.

>

Sustituya las pilas del receptor
laser. #1173

s

El estado de carga de la bate-
ria del laser rotatorio es bajo

El estado de carga de la bateria del
laser rotatorio es bajo.

>

Cargue la bateria.

La bateria del laser rotatorio
esta totalmente descargada

La bateria del laser rotatorio esta
totalmente descargada.

>

Cargue la bateria.

>

=

El estado de carga de la bate-
ria del tripode es bajo

El estado de carga de la bateria del
tripode es bajo.

>

Cargue la bateria.

La bateria del tripode esta
totalmente descargada

La bateria del tripode esta total-
mente descargada.

>

Cargue la bateria.

A
o

Rayo laser no detectado

Rayo laser fuera del campo de
deteccion.

Coloque el receptor laser a
la altura del plano del laser.
El campo de detecciéon debe
apuntar hacia el laser rotatorio.
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Anomalia

Posible causa

Solucién

B

El receptor laser se encuentra
fuera del plano del laser posi-

El receptor laser esta demasiado
lejos de la posible posicion del pla-
no del Iaser; no es posible ejecutar
la funcion de disparo.

>

Compruebe el tipo de montaje.
Tenga en cuenta la inclinacion
maxima del laser rotatorio o
la compensaciéon de altura
maxima del tripode automatico
y reinicie la funcion.

sE

Advertencia del modo de
supervision

No es posible utilizar la funcién de
supervision o esta se ha interrum-
pido.

Compruebe el posicionamiento
del laser rotatorio y del receptor
laser y vuelva a orientar la
herramienta en caso necesario.
Retire los obstaculos del plano
del laser.

A continuacién, inicie la funcion
de supervision de nuevo.

@
(O

No es posible la inclinacion/la
nivelacion

El receptor laser se encuentra fue-
ra de la zona potencial de nivela-
cién automatica.

Tenga en cuenta la zona de
nivelacién automatica maxima
del laser rotatorio.

El laser esta demasiado inclinado.
No es posible nivelarlo.

Coloque el laser rotatorio en
una posicién lo mas vertical
posible.

Apague y vuelva a encender el
laser rotatorio.

FE

Advertencia de choque acti-
vada

Vibracion demasiado intensa del
laser rotatorio.

Coloque el laser rotatorio en un
lugar sin vibraciones.

>

;]
]

B,

Modo de reposo activado

Modo de reposo activo.

Desactive el modo de reposo
para seguir trabajando con el
laser rotatorio.

VAN

oo

O]

No hay conexion con el laser
rotatorio

No hay conexion con el laser rota-
torio.

Coloque ambos productos
cerca el uno del otro, desco-
néctelos y vuelva a encenderlos.

Si sigue sin ser posible esta-
blecer la conexién, vuelva a
emparejar los productos.
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Anomalia

Posible causa

Solucién

VAN
Mol

Sin conexién con el tripode
automatico

No hay conexion con el tripode
automatico.

>

Coloque ambos productos
cerca el uno del otro, desco-
néctelos y vuelva a encenderlos.

Si sigue sin ser posible esta-
blecer la conexién, vuelva a
emparejar los productos.

1

@
et

Ha fallado el emparejamiento
con el laser rotatorio

Ha fallado el emparejamiento con
el laser rotatorio.

Vuelva a emparejar los dos
productos.

1

D
=

Ha fallado el emparejamiento
con el tripode automatico

Ha fallado el emparejamiento con
el tripode.

Vuelva a emparejar los dos
productos.

VAN
G

Es preciso reiniciar

Debe reiniciarse el laser rotatorio.

Apague y vuelva a encender el
laser rotatorio.

Temperatura

El Iaser rotatorio tiene un fallo.

Compruebe la colocacion del
laser rotatorio (p. ej., superficie
plana, exenta de sacudidas,
etc.)

D
0]

El laser rotatorio esta defec-
tuoso

El laser rotatorio esta defectuoso.

Péngase en contacto con el
Servicio Técnico de Hilti.

Fallo de hardware en el re-
ceptor laser

El receptor laser presenta un fallo
de hardware.

Péngase en contacto con el
Servicio Técnico de Hilti.
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10 Reciclaje

/| ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones. Peligro por un reciclaje indebido.

» Una eliminacion no reglamentaria del equipamiento puede tener las siguientes consecuencias: si se
queman las piezas de plastico se generan gases téxicos que pueden afectar a las personas. Si las
baterias estan dafiadas o se calientan en exceso pueden explotar y ocasionar intoxicaciones, incendios,
causticaciones o contaminacion del medio ambiente. Si se realiza una eliminacion imprudente, el equipo
puede caer en manos de personas no autorizadas que hagan un uso inapropiado del mismo. Esto
generaria el riesgo de provocar lesiones al usuario o a terceros, asi como la contaminacion del medio
ambiente.

& Los productos Hilti estan fabricados en su mayor parte con materiales reutilizables. La condicién para
dicha reutilizacion es una separacion adecuada de los materiales. En muchos paises, Hilti recoge las
herramientas usadas para su recuperacion. Pregunte en el Servicio de Atencién al Cliente de Hilti o a su

asesor de ventas.

De acuerdo con la directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos, asi como su
transposicion a la legislacion nacional, los equipos eléctricos usados se someteran a una recogida selectiva
y a una reutilizacion respetuosa con el medio ambiente.

E: » No deseche las herramientas eléctricas junto con los desperdicios domésticos.

11 Garantia del fabricante

» Sitiene alguna consulta acerca de las condiciones de la garantia, pédngase en contacto con su sucursal
local de Hilti.

12 Indicacion FCC (valida en EE. UU.)/indicacién IC (valida en Canada)

En las pruebas realizadas, esta herramienta ha cumplido los valores limite que se estipulan en el

ﬂ apartado 15 de la normativa FCC para herramientas digitales de la clase B. Estos valores limite implican
una proteccion suficiente ante radiaciones por averia en instalaciones situadas en zonas habitadas.
Las herramientas de este tipo generan y utilizan altas frecuencias y pueden por tanto emitirlas. Por
esta razén, pueden provocar anomalias en la recepcion radiofonica si no se han instalado y puesto en
funcionamiento segun las especificaciones correspondientes.

No puede garantizarse la ausencia total de anomalias en instalaciones especificas. En caso de que
esta herramienta produzca interferencias en la recepcion de radio o television (puede comprobarse
desconectando y volviendo a conectar la herramienta), el usuario debera tomar las siguientes medidas para
solventarlas:

¢ Oriente de nuevo o cambie de lugar la antena de recepcion.

* Aumente la distancia entre la herramienta y el receptor.

¢ Conecte la herramienta en la toma de corriente de un circuito eléctrico diferente al del receptor.

* Solicite consejo a su proveedor o a un técnico de radio y television.

Esta herramienta cumple los correspondientes limites de radiacion.
Condiciones: EE. UU.

Este dispositivo esta sujeto al articulo 15 de las disposiciones FCC.
La puesta en servicio esta sujeta a las dos condiciones siguientes:
* La herramienta no debe causar anomalias.

* La herramienta debe solucionar cualquier tipo de anomalia, incluso las provocadas por operaciones
no deseadas.
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Condiciones: Canada

Esta herramienta contiene un emisor/receptor exento de licencia que cumple con los estandares RSS
sin licencia del Organismo canadiense para la Innovacion, la Ciencia y el Desarrollo Econdmico. La
herramienta es una herramienta de la clase B CAN ICES (B) / NMB (B).

La puesta en servicio esta sujeta a las dos condiciones siguientes:
¢ La herramienta no debe causar anomalias.

¢ La herramienta debe solucionar cualquier tipo de anomalia, incluso las que causan operaciones no
deseadas de la herramienta.

Los cambios o modificaciones que no cuenten con la autorizacién expresa de Hilti pueden limitar el
derecho del usuario a poner la herramienta en funcionamiento.

Para la herramienta se aplica la FCC Suppliers Declaration of Conformity procedure.
La parte responsable es:

Hilti, Inc.

7250 Dallas Parkway, Suite 1000

US-Plano, TX 75024

www.hilti.com

13 Mas informacion

Puede consultar los accesorios, los productos del sistema y mas informacién sobre su producto — aqui.

Homologaciones especificas de cada pais

Los siguientes apartados contienen los requisitos de aprobacién de los respectivos mercados.
Condiciones: Brasil
Incorpora produto homologado pela ANATEL sob nimero 10870-24-03265
Este equipamento ndo tem direito a protegdo contra interferéncia prejudicial e ndo pode causar

interferéncia em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informagdes, consulte o site da
ANATEL - https://www.gov.br/anatel/pt-br

Condiciones: Taiwan
WESEREALMNTIABH, e A5, BRAEAETERORBAE, MAHEIRE
[RRREHR I R IhRE.

RNERGHRBEM ZEATSHERNZ 2R TEAAEE | KBRRETERKE, BUEH, UXEE
ETERTSEEERA.

HRSEERE. BREEEREEREFEZEBRERE.

RINEGFHEBM AR AEBERTE. HERBRAERENMMERREZTE.

Condiciones: Serbia

o A
AA

1 005 24

Condiciones: Catar

LRI R
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2024/S-0018542
ictQATAR
Type Approval reg. No.:
2024/S-0018542

Importer No:
L2288

Condiciones: Emiratos Arabes Unidos
N

TDRA

ER37504/24
United Arab Emirates

7

Dealer ID: DA45547/15
TA RTTE: ER 37504/24
Model: PRA 400 (01)
Type: Laser receiver
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RoHS (Directiva sobre restricciones a la utilizacion de sustancias peligrosas)
HAE SUIT 11364-2014 BYH HW TR %

Hazardous substances material disclosure according to SJ/T 11364-2014

Product type: Laser receiver
Products: PRA 4 01; PRA 400 01

AEWR
Hazardous substances
TR A 3 ’f‘% N | BWECE | ZIRORRE
Part name Lead Mercury | Cadmium iezavala Polybrominated Polybrominated
(Pb) (Ha) (cd) c(hé‘:(’{‘,'l‘)‘)m biphenyls (PBB) b'p"(;”ggé';e"s
A15% PRA 4X-22 E[Ilff
Housing PRA 4X-22 printed ° ° ° ° ° °
AL PRA 400 5 5 5 B 5 5
Keyboard PRA 400
SOt
Reflector ° ° ° ° ° °
SoRBE PRA 30 411F
Display PRA 30 assy ° ° ° ° ° °
W2 22k TEROSON MS 9220 2
i i o o o o o o
Adhesive TEROSON MS
9220 black
F PCB PRA 400 #Eff
Main PCB PRA 400 assy ° ° ° ° ° °
VAR A4 STT 11364 3@ i3 «
0:  FORZA FVIRLEZBAEHTA LA P & BI7E GB/T 26572 FRuERLE MR ZRLAF .
X: RRZH EVIREDIEZHAEE S — B & B GB/T 26572 FRifElE PR E 2R .
il m 3 T HSEbR G A AR AR AE “X” FRIRITEREAR B D

The following tables are prepared in accordance with the provision of SJT 11364.
O: Indicates that said hazardous substances contained in all of the homogeneous materials for this part is below the
limit requirement of GB/T 26572
X: Indicates that said hazardous substances contained in at least one of the homogeneous materials used for this part
is above the limit requirement of GB/T 26572.
(Enterprises may further provide in this box technical explanation for marking "X" based on their actual circumstances.)

Esta tabla se aplica en el mercado de China.
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Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

S 7 - o SN -
xR : A5k (A0 ¢ PRA 4 01
Equipment name: Caseriscelvel Type designation: PRA 400 01

R FAYIE R HALER TR
[ Restricted substances and its chemical symbols
pyshs f S | N | ZMEE | SR
ni M Cadmi Hexavalent | Polybrominated | Polybrominated
Lead (Pb) e};cury " c?;'um Chromium biphenyls biphenyletherts
(Hg) (Cd) (Cr (V1)) (PBB) (PBDE)
415 PRA 4X-22 El1 il
Housing PRA 4X-22 printed ° ° ° ° ° °
% PRA 400 o o o o o o
Keyboard PRA 400
SOt
Reflector ° ° ° ° ° °
IR 3% PRA 30 A1
Display PRA 30 assy ° : ° : i °
Fh# 7 TEROSON MS 9220
i . o o o o o o
Adhesive TEROSON MS
9220 black
F PCB PRA 400 #1fF
Main PCB PRA 400 assy ° ° ° ° ° °
51 B 01wt %" K 001 wt%” AIERAMEZ BothE B E L E BEEE -
Note 1: “Exceeding 0.1wt.% and exceeding 0.01wt %” indicate that the percentage contain of the restricted substance
exceeds the reference percentage value of presence condition.
#%52 "o BiEZERAYEZ BothE BB E b BEEE -
Note 2: “0” — indicates that the percentage contain of the restricted substance does not exceeds the percentage of
reference value of presence.
%5 3. "~ HIEZRIRAYE R HERIEE -
Note 3: The “-“ indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Esta tabla se aplica en el mercado de Taiwan.

Manual de instrucdes original

1 Indicacoes sobre o Manual de instrucoes

1.1 Relativamente a este Manual de instrucoes

e Aviso! Antes de utilizar o produto, certifique-se de que leu e compreendeu o Manual de instrugdes
fornecido com o produto incluindo as instrugdes, instrugdes de seguranca e adverténcias, figuras e
especificagdes. Familiarize-se sobretudo com todas as instrugdes, instrugdes de seguranga e adver-
téncias, figuras, especificacdes, bem como com componentes e fungdes. Em caso de incumprimento
existe perigo de choque eléctrico, incéndio e/ou ferimentos graves. Guarde o Manual de instrugdes
incluindo todas as instrugdes, instrugdes de seguranga e adverténcias para utilizagédo posterior.

* Os produtos Rl ™y m destinam-se ao utilizador profissional e s6 podem ser operados, mantidos e
reparados por pessoal autorizado, devidamente qualificado. Estas pessoas deveréo estar informadas em
particular sobre os potenciais perigos. O produto e seu equipamento auxiliar podem representar perigo
se usados incorrectamente por pessoas ndo qualificadas ou se usados para fins diferentes daqueles
para os quais foram concebidos.

* O Manual de instrugdes fornecido corresponde ao actual avango tecnolégico no momento da impresséo.
Encontra a verséo actual sempre online, na pagina de produtos Hilti. Para o efeito, siga a hiperligagao
ou o codigo QR neste Manual de instrugdes, identificado com o simbolo €.

* Entregue o produto a outras pessoas apenas juntamente com o Manual de instrugdes.

no “ NNRRAR I
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1.2 Explicacao dos simbolos

1.2.1  Adverténcias

As adverténcias alertam para perigos durante a utilizagdo do produto. Sao utilizadas as seguintes palavras
de aviso:

Al PERIGO

PERIGO !
» Indica perigo iminente que pode originar acidentes pessoais graves ou até mesmo fatais.

Al Aviso

AVISO !
» Indica um possivel perigo que pode causar graves ferimentos pessoais, até mesmo fatais.

/\ CUIDADO
CUIDADO !
» Indica uma situacédo potencialmente perigosa que pode originar ferimentos corporais ou danos materiais.

1.2.2 Simbolos no manual de instrucoes
Neste manual de instrugdes séo utilizados os seguintes simbolos:

Consultar o manual de instrugdes

Q

Instrugdes de utilizagao e outras informagdes Uteis

&/

Manuseamento com materiais reciclaveis

Né&o deitar as ferramentas eléctricas e baterias no lixo doméstico

Bateria de ides de litio Hilti

g3

Carregador Hilti

1.2.3 Simbolos nas figuras
Em figuras séo utilizados os seguintes simbolos:

E Estes numeros remetem para a figura respectiva no inicio do presente manual de instru-
coes.
A numeragao nas imagens indica passos de trabalho importantes ou componentes
3 importantes para os passos de trabalho. No texto, estes passos de trabalho ou compo-

nentes sao realgados com os respectivos numeros, p. ex. (3).

@ Na figura Vista geral sdo utilizados nimeros de posicéo que fazem referéncia aos
5 numeros da legenda na seccéo Vista geral do produto.

@! Este simbolo pretende despertar a sua atengéo durante o manuseamento do produto.

1.3 Simbolos dependentes do produto
1.3.1 Simbolos gerais
Simbolos que séo utilizados em associagdo com o produto.

\
O produto suporta a tecnologia NFC que é compativel com plataformas iOS e Android.

- Corrente continua

A Sinal de aviso geral
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Se existente no produto, isso significa que o produto foi certificado por este organismo
@- de certificagdo para o mercado americano e canadiano de acordo com as normas em
s vigor.
2 Seguranca

2.1 Normas gerais de seguranca Ferramentas de medicao

A AVISO! Leia todas as normas de seguranca e instru¢oes. Podem advir perigos das ferramentas
de medicdo se estas forem tratadas de forma inadequada. OmissGes no cumprimento das normas de
seguranga e instrucdes pode resultar em danos na ferramenta de medicao e/ou ferimentos graves.

Guarde bem todas as normas de seguranga e instrugdes para futura referéncia.

Seguranca no posto de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho limpa e bem iluminada. Locais desarrumados ou mal iluminados
podem ocasionar acidentes.

» Nao utilize o produto em ambientes explosivos ou na proximidade de liquidos, gases ou pés
inflamaveis.

» Mantenha criancas e terceiros afastados do produto durante os trabalhos.

» Utilize o produto somente dentro dos limites de utilizacao definidos.

» Respeite as directivas para a prevencao de acidentes que vigoram no seu pais de utilizacao.

Seguranca eléctrica

» O produto nao deve ser exposto a chuva nem humidade. A entrada de humidade pode causar
curto-circuitos, choques eléctricos, queimaduras ou explosdes.

» Embora na sua concepcao se tenha prevenido a entrada de humidade, o produto deve ser limpo
antes de ser guardado na mala de transporte.

Seguranca fisica

» Esteja alerta, observe o que esta a fazer e tenha prudéncia ao trabalhar com uma ferramenta de
medicao. Se estiver cansado ou sob influéncia de drogas, alcool ou medicamentos nao efectue
nenhum trabalho com ferramentas de medicdo. Um momento de distracgao ao operar a ferramenta
de medigao pode causar ferimentos graves.

» Evite posturas corporais desfavoraveis. Mantenha sempre uma posi¢ao correcta, em perfeito
equilibrio.

» Use equipamento de proteccéao individual. O uso de equipamento de proteccéo individual reduz o
risco de ferimentos.

» Nao torne os equipamentos de seguranca ineficazes nem retire avisos e informacoées.

» Evite um arranque involuntario. Assegure-se de que a ferramenta de medicao esta desligada antes
de a ligar a bateria, pegar nela ou a transportar.

» Utilize o produto e os acessoérios de acordo com estas instrucées e da forma prevista para
este tipo especial de ferramenta. Tome também em consideracao as condicoes de trabalho e o
trabalho a ser efectuado. A utilizagédo de produtos para fins diferentes dos preconizados pode resultar
em situagdes perigosas.

» Na&o se acomode numa falsa sensacao de seguranca e nao ignore os regulamentos de seguranca
para ferramentas de medicao, mesmo se estiver familiarizado com a ferramenta de medicao apés
numerosas utilizagdes. Agir de forma descuidada pode causar ferimentos graves numa fracgéo de
segundo.

» A ferramenta de medicao nao pode ser utilizada préximo de equipamentos médicos.

Utilizagao e manuseamento da ferramenta de medicao

» Utilize o produto e os acessorios somente se estiverem em perfeitas condicoes técnicas.

» Guarde ferramentas de medicao nao utilizadas fora do alcance das criancas. Nao permita que o
produto seja utilizado por pessoas nao familiarizadas com o mesmo ou que nao tenham lido estas
instrucoes. Ferramentas de medigao operadas por pessoas néo treinadas séo perigosas.

» Faca uma manutencao cuidadosa das ferramentas de medicao. Verifique se as partes méveis
funcionam perfeitamente e ndo emperram ou se ha pecas quebradas ou danificadas que possam
influenciar o funcionamento da ferramenta de medicdo. Pecas danificadas devem ser reparadas
antes da utilizacao da ferramenta de medigao. Muitos acidentes sdo causados por ferramentas de
medi¢do com manutencéo deficiente.
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» Nao modificar ou manipular o produto em caso algum. Alteracdes ou modificagcdes a ferramenta que
nao sejam expressamente aprovadas pela Hilti podem limitar o direito do utilizador em operar com o
produto.

» Antes de realizar medicées importantes e ap6s uma queda ou outros esforcos mecanicos, é
necessario verificar a precisao da ferramenta de medicao.

» Devido ao principio utilizado, os resultados podem ser prejudicados por determinadas condicées
ambientais. Destas fazem parte, p. ex., a proximidade de aparelhos que gerem fortes campos
magnéticos ou electromagnéticos, vibragdes e variagdes de temperatura.

» Condic6es de medicao muito instaveis podem falsear os resultados de medicéao.

» Se o produto for levado de um ambiente muito frio para um ambiente quente ou vice-versa,
permita que o produto se adapte a temperatura ambiente antes de o utilizar. Grandes diferencas
de calor podem levar a um mau funcionamento e resultados de medigéo errados.

» Quando utilizar adaptadores e acessorios, certifique-se de que o acessério esta devidamente
apertado.

» Embora a ferramenta de medicéo tenha sido concebida para trabalhar sob arduas condiges nas
obras, esta deve ser manuseada com cuidado, a semelhanc¢a do que acontece com qualquer outro
produto dptico e eléctrico (como, por exemplo, binéculos, 6culos, maquinas fotograficas).

» Respeite as temperaturas de funcionamento e de armazenamento indicadas.

2.2 Indicac6es de seguranca adicionais

» Tenha em atengéo todas as indicagdes de seguranga neste manual de instrugdes e no manual de
instrucdes do laser rotativo Hilti.

» O receptor laser nao deve estar préximo dos seus ouvidos. O volume do receptor laser pode causar
ferimentos e levar a perda de audigao.

» Apods a ligagdo e durante o trabalho, tenha sempre em atencdo as informagbes e mensagens de
adverténcia no visor.

» Mantenha o campo de detecgao limpo de modo a evitar medi¢des inexactas. Nao toque no campo de
deteccdo com os dedos.

» Medicbes na proximidade de objectos ou superficies reflectoras, através de vidros ou materiais
semelhantes podem falsear o resultado.

» Certifique-se de que nao é utilizada nenhuma outra ferramenta de medigao a laser nas imediagcdes que
possa influenciar a sua medicéo.

» Na&o é permitido trabalhar com varas de medigcao na proximidade de linhas de alta tenséo.

2.3 Compatibilidade electromagnética

Embora a ferramenta esteja de acordo com todas as directivas e regulamentagdes obrigatérias, a Hilti ndo

pode excluir o seguinte:

e A ferramenta pode causar interferéncia em outros equipamentos (por exemplo, equipamentos de
navegagao aérea).

* A ferramenta pode sofrer interferéncia causada por radiagéo intensa, podendo originar um mau
funcionamento.

Nestes casos bem como perante outras incertezas, deveréo fazer-se medigbes comprovativas.

2.4 Manuseamento e utilizacao cuidadosa de pilhas

» Tire as pilhas do produto se ndo a utilizar por um longo periodo de tempo. Em caso de armazenamento
prolongado, as pilhas podem sofrer corrosao e descarregar-se por si proprias.

» Certifique-se que as pilhas ndo chegam as méos de criancas.

» Na&o misture pilhas novas com pilhas usadas. Substitua sempre todas as pilhas ao mesmo tempo. Nao
misture pilhas de fabricantes diferentes ou de diferentes tipos.

» Na&o utilize pilhas danificadas.

» Utilize apenas o tipo de pilha previsto para este produto. A utilizagdo de outras pilhas pode causar
ferimentos e riscos de incéndio.

» Ao substituir a pilha, preste atencédo a polaridade correcta. Existe risco de exploséo.

» Nao exponha as pilhas a temperaturas excessivas nem ao fogo. As pilhas podem explodir e libertar
substancias téxicas.

» Nao deve carregar as pilhas.
» Nao deve soldar as pilhas ao produto.
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» Nao deve descarregar as pilhas por meio de curto-circuito. As pilhas podem vazar, explodir, incendiar e
ferir pessoas.

» Nao deve danificar as pilhas, nem as desmantelar. As pilhas podem vazar, explodir, incendiar e ferir
pessoas.

3 Descricao

3.1 Vista geral do produto ]

Altifalante

Campo de detecgao
Entalhe marcador

Tecla de fungéo a direita
Tecla MENU | OK

Nivel de bolha

Tecla Ligar/Desligar
Tecla AUTO

Tecla Retroceder

Tecla de fungdo a esquerda
Visor (lado dianteiro)
Visor (lado traseiro)

Distancia da aresta exterior do receptor laser
ao entalhe marcador
Travamento do compartimento das pilhas

@

o
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3.2 Indicacgées no visor

Indicagao no visor do ecra inicial
Ligacao ao laser rotativo activa/inactiva
Ligagéao ao tripé activa/inactiva
Indicagao no visor do modo de receptor
Cabecalho

Preciséo seleccionado

Indicagao da distancia ao plano do laser na
unidade seleccionada

Unidade da indicacéo da distancia
Indicagéo da posigao do receptor laser em
relacdo a altura do plano do laser
Indicagéao no visor do menu

Indicagao contextual da ocupagéo das
teclas de fungao

CICICICIOIS)
e @ Q

3.3 Utilizacao correcta

O produto descrito € um receptor laser/controlo remoto. Pode ser utilizado como receptor laser e controlo
remoto para lasers rotativos Hilti da quarta geragéo. Os receptores laser mostram digitalmente a distancia
entre o feixe laser incidente (plano do laser) no campo de detecgao e o entalhe marcador no receptor laser.
O produto pode ser utilizado como controlo remoto para operar o laser rotativo a distancia, bem como para
activar/desactivar fungdes operacionais.



3.4 Incluido no fornecimento
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Receptor laser, 2 pilhas AA (ndo em todos os mercados), manual de instrugoes
Podera encontrar outros produtos de sistema aprovados para o seu produto na sua Hilti Store ou em:

www.hilti.group

3.5 Bluetooth

Este produto esta equipado com Bluetooth.

O Bluetooth é uma transmissdo de dados sem fios, através da qual dois produtos Bluetooth podem

comunicar entre si.

A marca nominativa Bluetooth® e o logotipo sdo marcas comerciais registadas detidas pela Blueto-
oth SIG, Inc. e a Hilti dispbe da licenga correspondente para fazer uso das mesmas.

4 Caracteristicas técnicas
4.1 Dados informativos sobre o produto
Faixa da indicacao da distancia +52 mm
(#2,0 in)
Faixa de indicacao do plano do laser +0,5 mm
(0,02 in)
Comprimento do campo de deteccao <120 mm
(£4,7in)
Indicacao do centro a partir da aresta superior da carcaca 75 mm
(3,01in)
Tempo de espera sem detecgoes antes da desactivacao automa- | 15 min
tica
Alcance da comunicacao com o laser rotativo (Diametro) 300 m
(984 ft - 3in)
Altura do ensaio de queda no suporte de receptor PRA 83 (sob 2m
condi¢des ambientais padrdao conforme MIL-STD-810G) (6 ft - 7in)
Temperatura de funcionamento -20°C ... 50°C
(-4 °F ... 122 °F)
Temperatura de armazenamento -25°C ... 60 °C

(-13°F ... 140 °F)

Altitude operacional max.

2000 m / 6560 pés acima do
nivel médio do mar

Humidade max. 90 %
Peso (incluindo pilhas) 0,25 kg
(0,55 Ib)
Tipo de proteccéo conforme IEC 60529: 2001 (com suporte da 1P66
bateria colocado)
Grau de contaminacdo conforme a norma IEC 61010-1 2
Poténcia maxima de transmisséo radiada 10 dBm
Frequéncia 2 402 MHz ... 2 480 MHz
Tensao nominal 3V
Corrente nominal 150 mA

Tipo de pilha

AA, pilha alcalina

Portugués
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5 Utilizacao

5.1 Colocar pilhas

Nao utilize pilhas danificadas.
Tenha em atengéo a polaridade correcta das pilhas.
Substitua as pilhas aos pares.

1. Abra o compartimento das pilhas.
2. Coloque as pilhas.
3. Feche o compartimento das pilhas.

5.2 Emparelhamento do receptor laser com o laser rotativo e os acessorios

ﬂ Para emparelhar os produtos, estes devem estar desligados.

» Aproxime os produtos. Pressione simultaneamente, em ambos os produtos, a tecla Ligar/Desligar @)
durante pelo menos 3 segundos.

» O emparelhamento bem sucedido é confirmado através do simbolo e um sinal acustico
no receptor laser.

5.3 Utilizacao do receptor laser

> Pressione a tecla (@) no receptor laser.
» O visor do receptor laser PRA 400 apresenta o laser rotativo e o tripé a cinzento-claro. Assim que

esteja estabelecida uma ligagao ao laser rotativo e/ou ao tripé, o produto ligado é apresentado a
preto.

» O receptor laser tem duas teclas de fungéo que, consoante a indicagao no visor, permitem diversas
operagoes (para cima/para baixo, para a direita/para a esquerda, mais/menos). A ocupagéo actualmente
possivel das teclas de fungéo é apresentada no visor, na parte inferior do ecra.

» Utilizando as teclas de fungao, seleccione um simbolo no visor do receptor laser e pressione a tecla B
para confirmar a selecgéo.

» O simbolo actualmente seleccionado é apresentado sobre um fundo preto.
» Para regressar a indicagéo anterior, pressione a tecla .

5.4 Receber o feixe laser com o receptor laser

1. Coloque o receptor laser com a janela de detecgao directamente no plano do feixe laser.
» Arecepgao do feixe laser é indicada 6ptica e acusticamente.
» O receptor laser mostra a distancia do plano do laser ao entalhe marcador.

» Consoante a aplicacdo, desloque o receptor laser ou o laser rotativo para cima ou para baixo, até
que o plano de rotagao coincida com o entalhe marcador. O receptor laser indique o valor "0".
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2. Segure, sem realizar movimentos, o receptor laser durante o alinhamento ou fixe-o. Tenha atengéo para
que haja visibilidade entre o receptor laser e o laser rotativo.

5.5 Opcoes de menu

Para chamar o menu principal, pressione a tecla g

Os simbolos nos menus indicam o valor actualmente ajustado no seu produto, pelo que podem diferir
da ilustragao neste manual de instrugdes.

Os itens de menu indicados no receptor laser dependem do laser rotativo com o qual o receptor laser
estd emparelhado. Nem todos os itens de menu estao disponiveis em todos os lasers rotativos.

Menu principal

Modo horizontal

20N
EA Modo de inclinagéo
m Modo vertical
Configuragdes gerais
o guracoes g
G'zz Ligar/desligar o modo de descanso
‘))) Ajustar o volume do receptor laser (desligado, nivel 1/2/3)

Menu modo horizontal

& Desactivagéo das areas do feixe
04
@, Fungéo Scanline automatica
v Activar/desactivar a scanline e ajustar a largura da scanline (ponto, 3 ajustes da largura,
rotagao)
.rv-y Deslocar a scanline (para a direita/esquerda com as teclas de fungéo)

A0
a

Alinhe automaticamente a altura com o tripé. PRA 91

oy Codigo QR — Alinhar automaticamente a altura com o tripé PRA 91.
o]

Menu Modo de inclinagéao

A./' Ajustar a inclinacéo
) Verificar a inclinagéo

% Chamar ou alterar ajustes da inclinagao guardados (favoritos)

@ Ajustar a inclinagdo com elevada preciséo

oy Codigo QR — Hiperligacao para a vista geral de todas as fun¢ées de inclinagao

Menu modo vertical

AUTO Alinhar automaticamente na vertical
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0%‘70 Desactivagéo de uma ou vérias areas do feixe
5o

* Seleccione através das teclas de fungao a direita e a esquerda as areas pretendidas
do feixe. O laser rotativo esta representado olhando na direcgao do eixo X.

* Paraligar ou desligar a area do feixe, pressione a tecla g

¢ As dreas activas do feixe sdo indicadas no cabecalho do visor.

Alinhar automaticamente na vertical com a fungéo de monitorizagéo

:
0

Fungao Scanline automatica

Activar/desactivar a scanline e ajustar a largura da scanline (ponto, 3 ajustes da largura,
rotacao)

<<%

rv\. Deslocar a scanline (para a direita/esquerda com as teclas de fungéo)
o] Cadigo QR — Hiperligagao para a vista geral de todas as fungdes no modo vertical
&

Menu Ajustes

- Preciséo (5 niveis)
Tmm . . . A

Seleccione os niveis de acordo com os seus requisitos ou a distancia entre o laser
rotativo e o receptor laser.

1000 Velocidade de rotagao (3 niveis)

RPM

GX Activar/desactivar o modo "Protecgéo contra fontes de luz parasitas"
« Aviso de choque (desligado, nivel 1/2/3)

—

t‘l{' Indicador de manutencao

Outros ajustes <002

Menu Outras ajustes

[0) K Desactivar o nivelamento automatico (para ajuste manual da inclinagéo)
‘ .. Inverter a sequéncia dos alarmes sonoros
o Versao do firmware do laser rotativo/receptor laser
=38 Activar/desactivar os cddigos QR
e
0%7 Desactivagao de uma ou vérias areas do feixe
&)

* Seleccione através das teclas de fungao a direita e a esquerda as areas pretendidas
do feixe. O laser rotativo esta representado olhando na direcgao do eixo X.

* Paraligar ou desligar a area do feixe, pressione a tecla %
¢ As areas activas do feixe sédo indicadas no cabegalho do visor.

V Fungéo Scanline
mm Seleccione a unidade para a distancia do plano do laser a marca central, bem como a
o ; P
£ % unidade para a inclinagéo.

¢ Milimetros | Grau, percentagem ou permilagem
¢ Polegada | Grau, percentagem ou permilagem (n&o disponivel em todos os mercados)
¢ Pé| Grau, percentagem ou permilagem (ndo disponivel em todos os mercados)

5.6 Operacao do laser rotativo

Leia o manual de instru¢des detalhado do laser rotativo associado:
« - PR40-22
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* —PR40G-22
* - PR 400-22

6 Conservacao e manutencao

Conservacao

» Remover sujidade aderente com cuidado.

» Limpar a carcaga apenas com um pano ligeiramente humedecido.
» Sopre o p6 da zona de recepgao laser e do visor.

» Na&o toque no visor e na area de recepgao laser com os dedos.

Um produto de limpeza demasiado aspero pode originar riscos, afectando deste modo a precisao
do produto. N&o utilize quaisquer outros liquidos a ndo ser alcool puro ou agua, uma vez que
poderiam danificar os componentes de plastico.

Manutencao

* Verificar, regularmente, todos os componentes visiveis quanto a danos e os comandos operativos
quanto a funcionamento perfeito.

* Em caso de danos e/ou perturbacdes de funcionamento, ndo operar o produto. Mandar reparar de
imediato pelo Centro de Assisténcia Técnica Hilti.

* Apds os trabalhos de conservacdo e manutengao, aplicar todos os dispositivos de protecgéo e verificar
o respectivo funcionamento.

Para um funcionamento seguro, utilize apenas pegas sobresselentes e consumiveis originais. Podera
encontrar pegas sobresselentes, consumiveis e acessoérios aprovados por nés para o seu produto no
seu Hilti Store ou em: www.hilti.group

7 Armazenamento e secagem

» Na&o guarde o produto se este estiver molhado. Deixe que seque antes de o arrumar e guardar.

» Para o armazenamento ou transporte do seu equipamento tenha em aten¢édo os valores limite da
temperatura, que estéo indicados nos Dados técnicos.

» Ap6s um armazenamento ou transporte prolongado do seu equipamento, efectue uma medicdo de
verificagao antes de o utilizar.

8 Transporte

ﬂ Antes de expedir o produto, deve isolar as baterias e pilhas ou retira-las do produto.

» Utilize a embalagem Hilti (ou similar) para transportar ou expedir a ferramenta.

9 Ajuda em caso de avarias

No caso de avarias que nao sejam mencionadas nesta tabela ou se ndo conseguir resolvé-las por si mesmo,
contacte o nosso Centro de Assisténcia Técnica Hilti.

Avaria Causa possivel Solucao
Né&o é possivel ligar o produ- | As pilhas do receptor laser estéo » Substitua as pilhas no receptor
to. vazias. laser. 1 90

Polaridade errada das pilhas. » Volte a colocar as pilhas e

preste atencéo a polaridade
das mesmas. 1] 90

Forte aquecimento no produ- | Avaria eléctrica » Desligue o produto imedia-
to. tamente, retire as baterias e
contacte o Centro de Assistén-
cia Técnica Hilti.
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Avaria

Causa possivel

Solucao

i

Pilhas fracas no receptor la-
ser

As pilhas do receptor laser estdo
vazias.

>

Substitua as pilhas no receptor
laser. #1790

As pilhas do receptor laser estéo
vazias.

Substitua as pilhas no receptor
laser. #1190

Estado de carga baixo da
bateria no laser rotativo

Estado de carga baixo da bateria
no laser rotativo.

Carregue a bateria.

ig ©

Bateria no laser rotativo total-
mente descarregada

A bateria no laser rotativo esta
totalmente descarregada.

Carregue a bateria.

4>

Estado de carga baixo da
bateria no tripé

Estado de carga baixo da bateria
no tripé.

>

Carregue a bateria.

Id ©

Bateria no tripé totalmente
descarregada

A bateria no tripé esta totalmente
descarregada.

>

Carregue a bateria.

&> |

AUTO I]l

Feixe laser ndo detectado

O feixe laser esta fora do campo
de detecgéo.

Coloque o receptor laser a altura
do plano do laser. O campo de
detecgdo tem de estar virado
para o laser rotativo.
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Avaria

Causa possivel

Solucao

0]

et

Receptor laser fora do plano
possivel do laser

O receptor laser esta demasiado
afastado da possivel posicao do
plano do laser, a funcéo iniciada
nao pode ser executada.

>

Verifique a sua montagem.
Tenha em atengao a inclinagéo
maxima do laser rotativo ou
o ajuste maximo em altura do
tripé automatico e reinicie a
fungéo.

SN

Aviso Modo de monitorizagcdo

Funcéo de monitorizagdo impossi-
vel ou interrompida.

Verifique o posicionamento do
laser rotativo e do receptor laser
e, se necessario, volte a alinhar
0s equipamentos.

Remova os obstaculos do plano
do laser.

Em seguida, reinicie a fungao
de monitorizagéo.

@
(O

Impossivel realizar a inclina-
Gao/nivelamento

O receptor laser esta fora da faixa
de inclinagdes automatica possi-
vel.

Tenha em atengéo a faixa de
inclinagcdes automatica maxima
do laser rotativo.

Laser demasiado inclinado, nivela-
mento impossivel.

Coloque o laser rotativo numa
posigao o mais vertical possivel.

Desligue e volte a ligar o laser
rotativo.

@
Y

Y,

Aviso de choque activado

Vibracdo demasiado forte do laser
rotativo.

Posicione o laser rotativo num
local ndo sujeito a vibragdes.

>

]
I

o

Modo de descanso activado

Modo de descanso activo.

Desactive o modo de descanso
para continuar a trabalhar com
o laser rotativo.

VAN

/)

O]

Sem ligacéo ao laser rotativo

Sem ligacéo ao laser rotativo:

Aproxime ambos os produtos,
desligue-os e volte a liga-los.

Se, ainda assim, nao for
estabelecida uma ligagéo,
volte a emparelhar ambos os
produtos.

VAN
Mol

Sem ligagéo ao tripé automa-
tico

Sem ligacgéo ao tripé automatico.

Aproxime ambos os produtos,
desligue-os e volte a liga-los.

Se, ainda assim, nao for
estabelecida uma ligagéao,
volte a emparelhar ambos os
produtos.
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Avaria Causa possivel Solucao
[ O emparelhamento com o laser » Volte a emparelhar ambos os
@ rotativo falhou. produtos.

et

Emparelhamento com o laser
rotativo falhou

[ O emparelhamento com o tripé » Volte a emparelhar ambos os
@ falhou. produtos.

Mot

Emparelhamento com o tripé
automatico falhou

O laser rotativo tem de ser reinicia- Desligue e volte a ligar o laser

2 do. rotativo.
3

Necessario reiniciar

v

O laser rotativo tem um erro. » Verifique a colocacéo do laser
rotativo (p. ex., superficie isenta
de trepidagdes, plana, etc.)

B2

Temperatura

O laser rotativo esta com defeito. » Dirija-se ao Centro de Assistén-
cia Técnica Hilti.

D 0|

O laser rotativo esta com
defeito

O receptor laser tem uma falhade | » Dirija-se ao Centro de Assistén-
hardware. cia Técnica Hilti.

Falha de hardware no recep-
tor laser




10 Reciclagem

Risco de ferimentos. Perigo devido a reciclagem incorrecta.

» Em caso reciclagem incorrecta do equipamento, podem surgir as seguintes consequéncias: a combustao
de componentes plasticos pode gerar fumos téxicos que representam um perigo para a saude. Se
danificadas ou expostas a temperaturas muito elevadas, as baterias podem explodir, originando
queimaduras por &cido, intoxicacdo e poluicdo ambiental. Uma reciclagem incorrecta (ou auséncia
desta) permite que pessoas ndo autorizadas/habilitadas utilizem o equipamento para fins diferentes
daqueles para os quais foi concebido. Consequentemente, podem ferir-se a si préprias ou a terceiros
ou causar poluicao ambiental.

& Os produtos Hilti sdo, em grande parte, fabricados com materiais reciclaveis. Um pré-requisito para a
reciclagem é que esses materiais sejam devidamente separados. Em muitos paises, a Hilti aceita o seu
aparelho usado para reaproveitamento. Para mais informagoes, dirija-se ao Servigo de Clientes Hilti ou ao
seu vendedor.

De acordo com a directiva europeia relativa aos residuos de equipamentos eléctricos e electronicos e a

correspondente transposi¢ao para as leis nacionais, as ferramentas eléctricas usadas devem ser recolhidas
separadamente, sendo encaminhadas para um reaproveitamento ecolégico.

E: » Nao deite ferramentas eléctricas no lixo doméstico!

11 Garantia do fabricante

» Se tiver duvidas em relagdo as condigdes de garantia, contacte o seu parceiro Hilti local.

12 Declaracao FCC (valida nos EUA)/Declaracgao IC (valida no Canada)

Esta ferramenta foi testada e declarada dentro dos limites estipulados para equipamentos digitais da
Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras FCC. Estes limites correspondem a um nivel de
protegdo razodvel contra interferéncias prejudiciais em instalagdes residenciais. Estas ferramentas
geram, usam e podem irradiar energia de radiofrequéncia. Por isso, se ndo forem instaladas e
operadas segundo as instrugdes, podem causar interferéncias nas comunicacoes radio.

No entanto, ndo é absolutamente garantido que ndo ocorram interferéncias numa instalagao particular. Caso
esta ferramenta provoque interferéncias na recegao de radio ou de televiséo, o que podera ser verificado ao
ligar e desligar a ferramenta, a solugéo sera tentar corrigir essa interferéncia da seguinte forma:

* Reorientar ou deslocar a antena recetora.

* Aumentar a distancia entre a ferramenta e o recetor.

e Ligar a ferramenta a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor esta ligado.

* Consulte o seu agente comercial ou um técnico de radio e televisdo experimentado.

Esta ferramenta respeita os respetivos valores limite de exposigao a radiagdes.
Condigdes: EUA

Esta ferramenta esta de acordo com o paragrafo 15 das especificagbes FCC.
A utilizagéo esta sujeita as duas seguintes condic¢des:
* A ferramenta ndo pode causar interferéncias.

* A ferramenta deve assimilar qualquer interferéncia, inclusive interferéncias que dao origem a
operagdes indesejadas.
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Condigdes: Canada

Esta ferramenta contém emissores/recetores sem licenga, que combinam com o RSS sem licenca das
autoridades canadianas de Inovagéo, Ciéncia e Desenvolvimento econémico. A ferramenta é uma
ferramenta da classe B CAN ICES (B) / NMB (B).

A utilizagao esta sujeita as duas seguintes condigdes:
¢ A ferramenta ndo pode causar interferéncias.

* A ferramenta deve assimilar qualquer interferéncia, inclusive interferéncias que dao origem a
operagdes indesejadas da ferramenta.

Alteracdes ou modificagdes a ferramenta que ndo sejam expressamente aprovadas pela Hilti podem
limitar o direito do utilizador em operar com esta ferramenta.

Para a ferramenta é aplicado o FCC Suppliers Declaration of Conformity procedure.
A parte responsavel é:

Hilti, Inc.

7250 Dallas Parkway, Suite 1000

US-Plano, TX 75024

www.hilti.com

13 Mais informacoes

Podera encontrar acessorios, produtos de sistema e outras informagdes sobre o seu produto — aqui.
Homologacoes especificas dos paises

As seguintes seccgdes incluem exigéncias de homologagao dos respetivos mercados.
Condicdes: Brasil
Incorpora produto homologado pela ANATEL sob nimero 10870-24-03265
Este equipamento ndo tem direito a protegdo contra interferéncia prejudicial e ndo pode causar

interferéncia em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informacdes, consulte o site da
ANATEL - https://www.gov.br/anatel/pt-br

Condigoes: Taiwan
Hﬂ?%%;ﬁﬁﬂﬂiﬁlﬁggﬁﬁ%ﬁﬁ, FERE, 0. BRNEATHTGEERERR, MAIRKEE
RARETRHE R IhRE.
RINEESM 2 EATREERMZ R TESEERE | KBRATERKN, BIEA, UXEE
ETERTREERR.
HIREEERE. EREEEEEREFEZEBRERE.
RINRFESMARR AEBERTE. HERBRAEREMMMEHREZTIE.

Condicdes: Sérvia

M1 005 24 a

1 005 24

Condigoes: Catar
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Condigoes: Emirados Arabes Unidos
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ictQATAR

Type Approval reg. No.:

2024/S-0018542

Importer No:
L2288

7

TDRA

ER37504/24
United Arab Emirates

\

Dealer ID: DA45547/15
TA RTTE: ER 37504/24
Model: PRA 400 (01)
Type: Laser receiver
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RoHS (diretiva relativa a limitacao de utilizacao de substancias perigosas)
A SIIT 11364-2014 BT H T K5 e

Hazardous substances material disclosure according to SJ/T 11364-2014

Product type: Laser receiver
Products: PRA 4 01; PRA 400 01

AEWR
Hazardous substances
TR A 3 ’f‘% N | WK | B IR
Part name Lead Mercury | Cadmium iezavala Polybrominated Polybrominated
(Pb) (Ha) (cd) c(hé‘:(’{‘,'l‘)‘)m biphenyls (PBB) b'p"(;”ggé';e"s
A15% PRA 4X-22 B[R )
Housing PRA 4X-22 printed ° ° ° ° ° °
AL PRA 400 5 5 5 B 5 5
Keyboard PRA 400
SOt
Reflector ° ° ° ° ° °
SoRBE PRA 30 41fF
Display PRA 30 assy ° ° ° ° ° °
W222 ik TEROSON MS 9220 B
i i o o o o o o
Adhesive TEROSON MS
9220 black
F PCB PRA 400 #Eff
Main PCB PRA 400 assy ° ° ° ° ° °
VAR A1l SIT 11364 Sl 5E o
0:  FORZA FEWRAE LA FA B TR Eh & BITE GB/T 26572 FRifE#ilE i PR R EL R o
X: RRZHFVREDIE LIS TR & B GB/T 26572 ARkMlE MR EZR .
il 3 T H SR LR AR AR Bt “X” ARIRAITEARBOR B . )

The following tables are prepared in accordance with the provision of SJT 11364.
O: Indicates that said hazardous substances contained in all of the homogeneous materials for this part is below the
limit requirement of GB/T 26572
X: Indicates that said hazardous substances contained in at least one of the homogeneous materials used for this part
is above the limit requirement of GB/T 26572.
(Enterprises may further provide in this box technical explanation for marking "X" based on their actual circumstances.)

Esta tabela é vélida para o mercado da China.
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RAE SR TR

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

B 2N q A5k (A0 ¢ PRA 4 01
Equipment name: Lasereceiver Type designation:  PRA 400 01
PR A& R HALER TR
[ Restricted substances and its chemical symbols
pyshs B * W | AEE | SEEE | SR X
Mercury Cadmium Hexavalent | Polybrominated | Polybrominated
Lead (Pb) Chromium biphenyls biphenyletherts
(Hg) (Cd) (Cr (V1)) (PBB) (PBDE)
Ahiik PRA 4X-22 E1il o o o o o o
Housing PRA 4X-22 printed
FEHE PRA 400 o o o o o o
Keyboard PRA 400
SOt
Reflector ° ° ° ° ° °
A% PRA 30 A1
Display PRA 30 assy ° : ° : i °
Z53575 TEROSON MS 9220
E o o} o o} o o
Adhesive TEROSON MS
9220 black
F PCB PRA 400 #l1}:
Main PCB PRA 400 assy ° ° ° ° ° °

51 “EBH 01w %" R “EH 001 wt%” HIERAYE Botta BB EothE SRR -

Note 1: “Exceeding 0.1wt.% and exceeding 0.01wt %” indicate that the percentage contain of the restricted substance
exceeds the reference percentage value of presence condition.

#%5 2 o HEZHEIRAYEZ BottE B RBH E b E BEEAEE -

Note 2: “0” — indicates that the percentage contain of the restricted substance does not exceeds the percentage of
reference value of presence.

%5 3. "~ HIEZERAYE REBRIEE -

Note 3: The “-“ indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Esta tabela é véalida para o mercado de Taiwan.

Manuale d'istruzioni originale

1

Indicazioni relative al manuale d'istruzioni

1.1

Informazioni sul presente manuale d'istruzioni

Attenzione! Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi di aver letto e compreso il manuale d'istruzioni
allegato al prodotto, comprese le istruzioni, le indicazioni di sicurezza, le avvertenze, le illustrazioni e le
specifiche. In particolare, & necessario familiarizzare con tutte le istruzioni, le indicazioni di sicurezza,
le avvertenze, le illustrazioni, le specifiche, i componenti e le funzioni. In caso di mancata osservanza
sussiste il pericolo di scossa elettrica, incendio e/o lesioni gravi. Conservare il manuale d'istruzioni,
comprese tutte le istruzioni, indicazioni di sicurezza e avvertenze, per un utilizzo successivo.

I prodotti a1 %y w1 sono destinati ad un uso di tipo professionale e devono essere utilizzati, sottoposti
a manutenzione e riparati esclusivamente da personale autorizzato ed opportunamente istruito. Questo
personale deve essere istruito specificamente sui pericoli che possono presentarsi. Il prodotto ed i
suoi accessori possono essere fonte di pericolo se maneggiati in modo non idoneo da personale non
opportunamente istruito o utilizzati in modo non conforme alle disposizioni.

I manuale d'istruzioni allegato corrisponde allo stato attuale della tecnica al momento della stampa. La
versione piu aggiornata & sempre disponibile online sulla pagina del prodotto Hilti. A tale scopo, utilizzare
il link o il codice QR nel presente manuale d'istruzioni, contrassegnato dal simbolo @

Se affidato a terzi, il prodotto deve essere sempre provvisto del manuale d'istruzioni.

|W ’“‘ o ltaliano 101



IS

1.2 Spiegazioni del disegno
1.2.1 Avvertenze

Le avvertenze avvisano della presenza di pericoli nell'uso del prodotto. Vengono utilizzate le seguenti parole
segnaletiche:

A| PERICOLO

PERICOLO !
» Prestare attenzione ad un pericolo imminente, che puo essere causa di lesioni gravi o mortali.

A AVVERTIMENTO

AVVERTIMENTO !
» Per un pericolo potenzialmente imminente, che puo essere causa di lesioni gravi o mortali per le persone.

/\ PRUDENZA
PRUDENZA !
» Situazione potenzialmente pericolosa, che potrebbe causare lesioni alle persone o danni materiali.

1.2.2 Simboli nel manuale d'istruzioni
Nel presente manuale d'istruzioni vengono utilizzati i seguenti simboli:

Rispettare il manuale d'istruzioni

Indicazioni sull'utilizzo ed altre informazioni utili

=l

9

g:,;

Smaltimento dei materiali riciclabili

Non gettare elettroutensili o batterie tra i rifiuti domestici

Hilti Batteria al litio

g8

Hilti Caricabatteria

1.2.3 Simboli nelle figure
Vengono utilizzati i seguenti simboli nelle figure:

E Questi numeri rimandano alle figure corrispondenti all'inizio del presente manuale d'istru-
zioni.
La numerazione nelle figure fa riferimento ad importanti fasi di lavoro o a componenti
3 importanti per le fasi di lavoro. Nel testo queste fasi di lavoro o questi componenti

vengono messi in evidenza con numeri corrispondenti, ad es. (3).

@ I numeri di posizione vengono utilizzati nella figura Panoramica e fanno riferimento ai

U numeri della legenda nel paragrafo Panoramica prodotto.

gy Questo simbolo dovrebbe attirare in particolare la vostra attenzione in caso di utilizzo del

&L prodotto.

1.3 Simboli in funzione del prodotto
1.3.1  Simboli generali
Simboli che vengono utilizzati in combinazione con il prodotto.

\
Il prodotto supporta la tecnologia NFC, compatibile con piattaforme iOS e Android.

- Corrente continua

A Segnali d'avvertimento generici
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@_ Se indicato sul prodotto, il prodotto & stato certificato da questo ente di certificazione
o~us per il mercato statunitense/americano e canadese secondo le normative valide.

2 Sicurezza

21 Indicazioni generali di sicurezza per gli strumenti di misura

/\ ATTENZIONE! Leggere tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni. Gli strumenti di misura possono
essere pericolosi se vengono maneggiati in modo improprio. Il mancato rispetto delle indicazioni di sicurezza
e delle istruzioni pud causare danni allo strumento di misura e/o gravi lesioni.

Si raccomanda di conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per gli utilizzi futuri.

Sicurezza sul posto di lavoro

» Mantenere pulita e ben illuminata la zona di lavoro. |l disordine o le zone di lavoro non illuminate
possono essere fonte di incidenti.

» Evitare di lavorare con il prodotto in ambienti soggetti a rischio di esplosioni nei quali si trovino
liquidi, gas o polveri infiammabili.

» Tenere lontani i bambini ed estranei durante I'utilizzo del prodotto.

» Utilizzare il prodotto solamente nell'ambito delle limitazioni d'impiego previste.

» Rispettare le normative antinfortunistiche locali.

Sicurezza elettrica

» Tenere il prodotto al riparo dalla pioggia e dall'umidita. La penetrazione di umidita pu6 provocare
cortocircuiti, scosse elettriche, ustioni o esplosioni.

» Benché il prodotto sia protetto dall'infiltrazione di umidita, asciugarlo comunque prima di riporlo
nella custodia di trasporto.

Sicurezza delle persone

» E importante concentrarsi su cid che si sta facendo e maneggiare con attenzione il prodotto
durante le operazioni di lavoro. Non utilizzare strumenti di misura quando si & stanchi o sotto
I'effetto di stupefacenti, alcool o farmaci. Un attimo di disattenzione durante I'uso dello strumento di
misura puo provocare gravi lesioni.

» Evitare di assumere posture anomale. Cercare di tenere una posizione stabile e di mantenere
sempre I'equilibrio.

» Indossare I'equipaggiamento di protezione personale. Indossando I'equipaggiamento di protezione
personale si riduce il rischio di lesioni.

» Non rendere inefficaci i dispositivi di sicurezza e non rimuovere alcuna etichetta con indicazioni e
avvertenze.

» Evitare la messa in funzione involontaria dell'attrezzo. Accertarsi che lo strumento di misura sia
spento prima di collegare la batteria, prima di prenderlo o trasportarlo.

» Utilizzare il prodotto e gli accessori in conformita con le presenti istruzioni e secondo quanto
previsto per questo tipo specifico di attrezzo. A tale scopo, valutare le condizioni di lavoro e il
lavoro da eseguire. L'impiego di prodotti per usi diversi da quelli consentiti potra dar luogo a situazioni
di pericolo.

» Non abbandonatevi a un falso senso di sicurezza e non ignorate le regole di sicurezza per gli
strumenti di misura, anche se avete familiarita con esso dopo averlo utilizzato molte volte. Un
comportamento negligente potrebbe provocare gravi lesioni in poche frazioni di secondo.

» Lo strumento di misura non deve essere utilizzato in prossimita di apparecchiature medicali.

Utilizzo e cura dello strumento di misura

» Utilizzare il prodotto e gli accessori solo se in perfette condizioni tecniche di funzionamento.

» Custodire gli strumenti di misura non utilizzati al di fuori della portata dei bambini. Non fare usare
lo strumento di misura a persone che non sono abituate ad usarlo o che non abbiano letto le
presenti istruzioni. Gli strumenti di misura sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.

» Effettuare accuratamente la manutenzione degli strumenti di misura. Verificare che le parti mobili
funzionino perfettamente senza incepparsi e che non ci siano pezzi rotti o danneggiati al punto tale
da limitare la funzione dello strumento di misura stesso. Far riparare le parti danneggiate prima
d'impiegare lo strumento di misura. Molti incidenti sono provocati da una manutenzione scorretta
degli strumenti di misura.

» In nessun caso é consentito modificare o manipolare il prodotto. Le modifiche o i cambiamenti
apportati senza espressa autorizzazione da parte di Hilti, possono limitare il diritto dell'utilizzatore a
mettere in funzione il prodotto.

|‘H ’“‘ T ltaliano 103



IS

» Prima di eseguire misurazioni importanti, nonché dopo una caduta o in seguito ad altre sollecita-
zioni di natura meccanica, controllare la precisione di funzionamento dello strumento.

» | risultati delle misurazioni in linea di principio possono essere compromessi da determinate
condizioni ambientali. Tra queste condizioni rientrano ad esempio la prossimita ad apparecchi che
generano potenti campi magnetici o elettromagnetici, vibrazioni e sbalzi termici.

» Condizioni di misurazione fortemente mutevoli potrebbero falsare i risultati delle misurazioni.

» Se lo strumento viene portato da un ambiente molto freddo in un ambiente caldo o viceversa, &
necessario lasciarlo acclimatare prima dell'utilizzo. Elevate differenze di calore possono provocare
operazioni errate e risultati di misurazione errati.

» Durante I'utilizzo con adattatori e accessori, assicurarsi che I'accessorio sia stato fissato in modo
sicuro.

» Sebbene lo strumento di misura sia stato concepito per I'utilizzo in condizioni gravose in cantiere,
bisogna trattarlo con cura, proprio come altri prodotti ottici ed elettrici (binocoli, occhiali, macchine
fotografiche).

» Rispettare le temperature d'esercizio e di magazzinaggio indicate.

2.2 Avvertenze di sicurezza aggiuntive

» Attenersi a tutte le indicazioni di sicurezza riportate nel presente manuale d'istruzioni e nel manuale
d'istruzioni del laser rotante Hilti.

» Non tenere il ricevitore laser vicino alle orecchie. Il volume del ricevitore laser pud provocare lesioni e la
perdita dell'udito.

» Dopo l'accensione e durante il lavoro, osservare sempre le informazioni e i messaggi d'allarme sul
display.

» Tenere il campo di rilevamento pulito in modo da evitare misurazioni errate. Non toccare il campo di
rilevamento con le dita.

» Le misurazioni in prossimita di oggetti o superfici riflettenti, attraverso vetri o materiali simili possono
falsare il risultato della misurazione.

» Assicurarsi che nelle vicinanze non venga utilizzato nessun altro strumento di misura laser che possa
influenzare la vostra misurazione.

» Non é consentito lavorare con pertiche graduate in prossimita di cavi dell'alta tensione.

2.3 Compatibilita elettromagnetica

Sebbene lo strumento sia conforme ai piu rigidi requisiti delle normative pertinenti, Hilti non puo escludere
quanto segue:

* lo strumento puo creare disturbo ad altri apparecchi (ad esempio dispositivi di navigazione di aerei).

¢ Lo strumento pud essere disturbato da un forte irradiamento che potrebbe causarne il malfunzionamento.

In questi casi, nonché in altri casi di dubbio, & necessario eseguire delle misurazioni di controllo.

2.4 Utilizzo conforme e cura delle batterie

» Estrarre le batterie dal prodotto, qualora questo non venga utilizzato per lungo tempo. In caso di un
lungo periodo di magazzinaggio, le batterie possono corrodersi e scaricarsi.
» Accertarsi che le batterie non siano alla portata dei bambini.

» Non utilizzare contemporaneamente batterie nuove e batterie usate. Sostituire sempre tutte le batterie
contemporaneamente. Non utilizzare batterie di marche diverse oppure di tipo diverso.

» Non utilizzare batterie danneggiate.

» Utilizzare esclusivamente il tipo di batterie previsto per questo prodotto. L'uso di batterie di tipo diverso
puo provocare lesioni e comportare il rischio d'incendi.

» Quando si cambia la batteria, prestare attenzione alla corretta polarita. Sussiste il pericolo di esplosione.

» Non lasciare surriscaldare le batterie e non esporle alle famme. Le batterie possono esplodere e
sprigionare sostanze tossiche.

» Non ricaricare le batterie.

» Non saldare le batterie nel prodotto.

» Non scaricare le batterie mediante cortocircuito. Le batterie possono perdere la loro ermeticita, esplodere,
incendiarsi e ferire le persone.

» Non danneggiare e non smontare le batterie. Le batterie possono perdere la loro ermeticita, esplodere,
incendiarsi e ferire le persone.




3 Descrizione

3.1 Panoramica del prodotto ]

@  Altoparlante
C‘) @  Campo dirilevamento
f|| I ®  Tacca di marcatura
i - ®@ Tasto funzione di destra
(®  Tasto MENU | OK
@ ® Livellaabolla d'aria
'} € @  Tasto ON/OFF
Tasto AUTO
©— T'_l‘_T ®  Tasto Indietro
O a I ® Tasto funzione di sinistra
Mol ; .
‘_g r:" ® @  Display (lato anteriore)
= @  Display (lato posteriore)
® @® Distanza del bordo esterno del ricevitore
laser dalla tacca di marcatura
Blocco vano batterie
3.2 Indicatori presenti nel display

©- o2 7° |eFe®
Og= a3

@  Visualizzazione della schermata iniziale @ Indicazione della distanza dal piano laser
@  Connessione con il laser rotante attiva / nell'unita di misura selezionata

non attiva Unita di misura per la visualizzazione della
®  Connessione con il treppiede attiva / non distanza

attiva ® Indicazione della posizione del ricevitore
@®  Visualizzazione della Modalita ricevitore laser rispetto all'altezza del piano laser
(® Intestazione Visualizzazione del menu
®  Precisione selezionata @@  Visualizzazione contestuale della destina-

zione dei tasti funzione

3.3 Utilizzo conforme

Il prodotto descritto & un ricevitore laser / telecomando. Puo essere utilizzato come ricevitore laser e
telecomando per i laser rotanti Hilti di quarta generazione. | ricevitori laser indicano in formato digitale la
distanza tra il punto di arrivo del raggio laser (piano laser) sul campo di rilevamento e la tacca di marcatura
del ricevitore laser. Come telecomando, il prodotto pud essere utilizzato per azionare il laser rotante a
distanza e per attivare / disattivare funzioni legate al funzionamento.

3.4 Fornitura

Ricevitore laser, 2 batterie AA (non in tutti i mercati), manuale d'istruzioni
Altri prodotti di sistema, omologati per il vostro prodotto, sono reperibili presso il vostro Hilti Store oppure
all'indirizzo: www.hilti.group
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3.5 Bluetooth

Questo prodotto € dotato del Bluetooth.

Il Bluetooth & una trasmissione dei dati wireless attraverso cui due prodotti compatibili con il Bluetooth
possono comunicare reciprocamente.

Il marchio denominativo Bluetooth® ed il logo sono marchi registrati di proprieta di Bluetooth SIG, Inc. e
I'utilizzo degli stessi marchi & concesso a Hilti in licenza.

4 Dati tecnici
4.1 Informazioni sul prodotto
Campo dell'indicatore di distanza +52 mm
(£2,0in)
Campo di indicazione del piano laser +0,5 mm
(0,02 in)
Lunghezza del campo di rilevamento <120 mm
(=4,7in)
Indicazione centrale dal bordo superiore della carcassa 75 mm
(3,0in)
Tempo di attesa senza rilevamenti prima dell'autospegnimento 15 min
Portata della comunicazione con il laser rotante (Diametro) 300 m
(984 ft - 3in)
Altezza test di caduta nel supporto ricevitore PRA 83 (in condizio- |2 m
ni ambientali standard secondo MIL-STD-810G ) (6 ft-7in)
Temperatura d'esercizio -20°C ... 50 °C
(-4 °F ... 122 °F)
Temperatura di magazzinaggio -25°C ... 60 °C
(-13°F ... 140 °F)
Max. altezza d'impiego 2000 m s.I.m. / 6560 ft AMSL
Max. umidita dell'aria 90 %
Peso (batterie incluse) 0,25 kg
(0,55 Ib)
Classe di protezione secondo IEC 60529:2001 (con supporto bat- | IP66
teria inserito)
Grado di contaminazione secondo IEC 61010-1 2
Massima potenza di trasmissione irradiata 10 dBm
Frequenza 2.402 MHz ... 2.480 MHz
Tensione nominale 3V
Corrente nominale 150 mA
Tipo di batteria AA, batteria alcalina
5 Utilizzo
5.1 Inserimento delle batterie

Non utilizzare batterie danneggiate.
Prestare attenzione alla corretta polarita delle batterie.
Le batterie devono essere sostituite solamente a coppie.
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1. Aprire il vano batterie.
2. Inserire le batterie.
3. Chiudere il vano batterie.

5.2 Pairing del ricevitore laser con il laser rotante e gli accessori

ﬂ Per poter eseguire il pairing, i prodotti devono essere spenti.

» Awvicinare i prodotti tra loro. Premere contemporaneamente su entrambi i prodotti il tasto On / Off @)
per almeno 3 secondi.

» La corretta esecuzione del pairing viene confermata dal simbolo e dall'emissione di un
segnale acustico sul ricevitore laser.

5.3 Utilizzo del ricevitore laser

» Sul ricevitore laser, premere il tasto @).

» |l display del ricevitore laser PRA 400 mostra il laser rotante e il treppiede in grigio chiaro. Non
appena viene instaurata la connessione con il laser rotante e/o il treppiede, il prodotto connesso
viene visualizzato in nero.

» |l ricevitore laser ha due tasti funzione con cui € possibile impartire comandi diversi in base a quanto
visualizzato sul display (su/giu, destra/sinistra, piu/meno). La destinazione dei tasti funzione viene di
volta in volta specificata sul bordo inferiore della schermata.

» Selezionare con i tasti funzione un simbolo nel display del ricevitore laser e premere il tasto E per
confermare la selezione.

» Il simbolo selezionato viene visualizzato su sfondo nero.

» Per tornare alla visualizzazione precedente, premere il tasto .

5.4 Ricezione del raggio laser mediante ricevitore laser

1. Tenere il ricevitore laser con la finestra di rilevamento indirizzata direttamente sul piano del raggio laser.
» Laricezione del raggio laser viene segnalata visivamente e acusticamente.
» Il ricevitore laser indica la distanza del piano laser dalla tacca di marcatura.
» A seconda del caso applicativo, spostare il ricevitore laser o il laser rotante verso I'alto o verso il
basso fino a far coincidere il piano di rotazione con la tacca di marcatura. Il ricevitore laser indica il
valore "0".
2. Durante I'allineamento, tenere fermo il ricevitore laser o fissarlo. Accertarsi che vi sia libera visuale tra
ricevitore laser e laser rotante.

5.5 Opzioni del menu

Per richiamare il menu principale, premere il tasto E
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| simboli nei menu indicano il valore al momento impostato sul prodotto e possono pertanto differire
dalle illustrazioni in questo manuale d'istruzioni.

Le voci di menu visualizzate nel ricevitore laser dipendono dal laser rotante a cui il ricevitore laser &
stato collegato con il pairing. Non tutte le voci di menu sono disponibili per tutti i laser rotanti.

Menu principale

Modalita orizzontale

20N
EA Modalita inclinazione
m Modalita verticale

Impostazioni generali
e
C'zz Attivazione della modalita stand-by / disattivazione della modalita stand-by
‘))) Regolazione del volume del ricevitore laser (Off, livelli 1/2/3)

Menu Modalita orizzontale

\= Spegnimento delle traiettorie raggi laser

CEO

@ Funzione Scanline automatica

V Attivazione / disattivazione della Scanline e impostazione della larghezza della Scanline
(punto, 3 larghezze, rotazione)

.rv-,. Spostamento della Scanline (destra/sinistra con i tasti funzione)

auTo

Allineamento automatico in altezza con treppiede PRA 91.

o) Codice QR — allineamento automatico dell'altezza con treppiede PRA 91.
&

Menu Modalita inclinazione

A./_ Impostazione dell'inclinazione
o Controllo dell'inclinazione

@ Selezione o modifica delle impostazioni di inclinazione memorizzate (Preferiti)
@ Impostazione dell'inclinazione con elevata precisione

o) Codice QR — link alla panoramica di tutte le funzioni di inclinazione

Menu Modalita verticale

AUTO Orientamento automatico verticale
a8

0%0 Spegnimento di una o piu traiettorie del raggio laser
&)

* Selezionare con i tasti funzione destra e sinistra la traiettoria del raggio laser
desiderata. |l laser rotante & raffigurato assumendo I'asse X come punto di
osservazione.

¢ Per attivare o disattivare la traiettoria del raggio laser, premere il tasto g
* Le traiettorie attive del raggio laser vengono visualizzate nell'intestazione del display.

< Allineamento automatico verticale con funzione di sorveglianza
P
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Funzione Scanline automatica

< <&

Attivazione / disattivazione della Scanline e impostazione della larghezza della Scanline
(punto, 3 larghezze, rotazione)

~

=T

4

Spostamento della Scanline (destra/sinistra con i tasti funzione)

Codice QR ~ link alla panoramica di tutte le funzioni in modalita verticale

Menu Impostazi

ioni

¥y

Precisione (5 livelli)
Selezionare il livello in base alle proprie esigenze e alla distanza tra laser rotante e ricevi-
tore laser.

1000 Velocita di rotazione (3 livelli)

RPM

@‘x Attivazione / disattivazione della modalita "Protezione da fonti luminose disturbanti"
«n Awviso di urto (Off, livello 1/2/3)

—

e

Indicatore di servizio

Altre impostazioni =109

Menu Altre imp

ostazioni

073

Disattivazione del livellamento automatico (per la regolazione manuale dell'inclinazione)

<

Commutazione della sequenza dei segnali acustici

i

Versione firmware laser rotante / ricevitore laser

&

Attivazione / disattivazione dei codici QR

&

QB0

Spegnimento di una o piu traiettorie del raggio laser

* Selezionare con i tasti funzione destra e sinistra la traiettoria del raggio laser
desiderata. |l laser rotante & raffigurato assumendo I'asse X come punto di
osservazione.

Per attivare o disattivare la traiettoria del raggio laser, premere il tasto g

Le traiettorie attive del raggio laser vengono visualizzate nell'intestazione del display.

Funzione Scanline

emm Selezionare I'unita di misura per la distanza del piano laser dalla tacca centrale e I'unita
£t di misura per l'inclinazione.
¢ Millimetri | Gradi, Percento o Permille
¢ Pollici | Gradi, Percento o Permille (non disponibile in tutti i mercati)
* Piedi| Gradi, Percento o Permille (non disponibile in tutti i mercati)
5.6 Utilizzo laser rotante
Leggere il manuale d'istruzioni dettagliato del laser rotante collegato:
* - PR40-22
* - PR 40G-22
* - PR 400-22
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6 Cura e manutenzione

Cura

» Rimuovere con cautela lo sporco tenace che aderisce all’attrezzo.
» Pulire la carcassa soltanto con un panno leggermente inumidito.
» Soffiare via la polvere dall'area di ricezione del laser e dal display.
» Non toccare con le dita il display e I'area di ricezione del laser.

Un materiale di pulizia troppo ruvido puo causare graffi e quindi compromettere la precisione del
prodotto. Non utilizzare altri liquidi all'infuori di alcol puro o acqua, poiché potrebbero risultare
aggressivi per le parti in plastica.

Manutenzione

» Controllare regolarmente che tutte le parti visibili non presentino danneggiamenti e che gli elementi di
comando funzionino perfettamente.

* In caso di danneggiamenti e/o di malfunzionamenti non mettere in funzione il prodotto. Fare riparare
immediatamente I’attrezzo da un Centro Riparazioni Hilti.

* Inseguito ad eventuali lavori di cura e manutenzione dell’attrezzo ripristinare tutti i dispositivi di protezione
e verificarne il corretto funzionamento.

Per un funzionamento sicuro, utilizzare solo parti di ricambio e materiali di consumo originali. Le parti
di ricambio, i materiali di consumo e gli accessori per il vostro prodotto sono disponibili presso il
vostro Hilti Store di fiducia o all'indirizzo internet www.hilti.group

7 Stoccaggio ed asciugatura

» Non riporre il prodotto quando e bagnato. Lasciare che si asciughi prima di riporlo e metterlo in
magazzino.

» Per il magazzinaggio o il trasporto dell'attrezzatura, rispettare i limiti di temperatura riportati nei dati
tecnici.

» Dopo un lungo periodo di magazzinaggio o un lungo periodo di trasporto, eseguire una misurazione di
controllo per verificare la precisione dell'attrezzatura.

8 Trasporto

In caso di spedizione del prodotto le batterie e le pile devono essere isolate oppure rimosse dal
prodotto stesso.

» Per il trasporto o la spedizione dell'equipaggiamento, utilizzare la confezione Hilti o una confezione
equivalente.

9 Supporto in caso di anomalie

In caso di anomalie non indicate nella presente tabella o che non & possibile risolvere per proprio conto, si
prega di rivolgersi al Centro Riparazioni Hilti.

Anomalia Possibile causa Soluzione

Non ¢ possibile accendere il La batteria del ricevitore laser & » Sostituire le batterie del ricevi-

prodotto. scarica. tore laser. £ 106

Polarita delle batterie invertita. » Inserire nuovamente le batterie

facendo attenzione alla polarita.
+0106

Forte sviluppo di calore nel Guasto elettrico » Spegnere subito il prodotto, ri-

prodotto. muovere le batterie e contattare
il Centro Riparazioni Hilti.
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Anomalia

Possibile causa

Soluzione

i

Batteria ricevitore laser debo-
le

La batteria del ricevitore laser &
scarica.

>

Sostituire le batterie del ricevi-
tore laser. &L 106

Batteria ricevitore laser scari-

La batteria del ricevitore laser &
scarica.

>

Sostituire le batterie del ricevi-
tore laser. &L 106

s

Basso stato di carica batteria
laser rotante

Basso stato di carica batteria laser
rotante.

>

Caricare la batteria.

Batteria laser rotante comple-
tamente scarica

La batteria del laser rotante € com-
pletamente scarica.

>

Caricare la batteria.

4>

Basso stato di carica batteria
treppiede.

Basso stato di carica batteria trep-
piede.

>

Caricare la batteria.

D

Batteria treppiede completa-

La batteria del treppiede € comple-
tamente scarica.

>

Caricare la batteria.

mente scarica
Raggio laser al di fuori del campo » Portare il ricevitore laser all'al-
di rilevamento. tezza del piano laser. Il campo
A di rilevamento deve essere ri-
volto verso il laser rotante.
m 1
AUTO Hl

Raggio laser non rilevato
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Anomalia

Possibile causa

Soluzione

B

Ricevitore laser al di fuori del
piano laser possibile

Il ricevitore laser si trova troppo al
di fuori della posizione ammessa
per il piano laser; la funzione attiva-
ta non puo essere eseguita.

» Controllare l'installazione. Ri-
spettare l'inclinazione massima
del laser rotante e/o la compen-
sazione massima dell'altezza
del treppiede automatico e
riavviare la funzione.

Y E

Avvertimento modalita di sor-
veglianza

Impossibile eseguire la funzione di
sorveglianza o funzione interrotta.

v

Verificare il posizionamento

del laser rotante del ricevitore

laser e, all'occorrenza, ripetere

nuovamente I'allineamento tra i

dispositivi.

» Rimuovere eventuali ostacoli
dal piano laser.

» Awviare quindi nuovamente la

funzione di sorveglianza.

@
(O

Inclinazione / livellamento

Ricevitore laser al di fuori dell'in-
tervallo di inclinazione automatica
ammesso.

v

Rispettare I'intervallo massimo
di inclinazione automatica del
laser rotante.

Laser eccessivamente inclinato,
livellamento impossibile.

» Portare il laser rotante in
una posizione il piu possibile
verticale.

» Spegnere il laser rotante e
riaccenderlo.

5
°
el
@
@,
=X
o

@
Y

Y,

Awviso di urto attivato

Vibrazione eccessiva del laser ro-
tante.

» Posizionare il laser rotante in un
luogo privo di vibrazioni.

O]

Modalita stand-by attivata

Modalita stand-by attiva.

» Disattivare la modalita stand-by
per continuare a lavorare con il
laser rotante.

>

o/

O]

Nessuna connessione con il
laser rotante

Nessuna connessione con il laser
rotante:

v

Avvicinare di piu i due prodotti,
spegnerli entrambi e poi riac-
cenderli.

» Se ancora non viene instaurata
la connessione, eseguire di
nuovo il pairing dei due prodotti.

>

Mol

Nessuna connessione con il
treppiede automatico

Nessuna connessione con il trep-
piede automatico.

v

Avvicinare di piu i due prodotti,
spegnerli entrambi e poi riac-
cenderli.

» Se ancora non viene instaurata
la connessione, eseguire di
nuovo il pairing dei due prodotti.
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Anomalia

Possibile causa

Soluzione

1

@
e

Pairing con laser rotante non
riuscito

Pairing con il laser rotante non
riuscito.

» Eseguire di nuovo il pairing dei
due prodotti.

1

@O
o=

Pairing con treppiede auto-
matico non riuscito

Pairing con il treppiede non riusci-
to.

» Eseguire di nuovo il pairing dei
due prodotti.

YAN

E necessario riavviare

Il laser rotante deve essere riavvia-
to.

» Spegnere il laser rotante e
riaccenderlo.

VAN
@

Temperatura

Il laser rotante presenta un difetto.

» Verificare il posizionamento del
laser rotante (ad es. superficie
piana esente da sollecitazioni,
ecc.)

D
0

Laser rotante difettoso

Il laser rotante & difettoso.

» Rivolgersi al Centro Riparazioni
Hilti.

Errore hardware del ricevitore
laser

Il ricevitore laser presenta un errore
hardware.

» Rivolgersi al Centro Riparazioni
Hilti.
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10 Smaltimento

A AVVERTIMENTO

Pericolo di lesioni. Pericolo derivante da uno smaltimento non corretto.

» In caso di smaltimento non corretto delle attrezzature possono verificarsi i seguenti eventi: durante la
combustione di parti in plastica vengono prodotti gas tossici che possono causare problemi di salute.
Le batterie possono esplodere se sono danneggiate o notevolmente surriscaldate e, di conseguenza,
possono causare avvelenamenti, ustioni, corrosione o inquinamento. Uno smaltimento sconsiderato puo
far si che persone non autorizzate utilizzino |'attrezzatura in modo improprio, provocando gravi lesioni a
sé stessi oppure a terzi, nonché inquinamento dell'ambiente.

,v;‘yf? | prodotti Hilti sono in gran parte realizzati con materiali riciclabili. Condizione essenziale per il riciclaggio
€ che i materiali vengano accuratamente separati. In molti Paesi Hilti ritira il vostro vecchio attrezzo.
Rivolgetevi al Servizio Clienti Hilti oppure al vostro referente Hilti.

Secondo la Direttiva Europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la sua attuazione in
conformita alle norme nazionali, le apparecchiature elettriche esauste devono essere raccolte separatamente,
al fine di essere reimpiegate in modo ecocompatibile.

E: » Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici.

11 Garanzia del costruttore

» In caso di domande sulle condizioni di garanzia, rivolgersi al partner locale Hilti.

12 Dichiarazione FCC (valida negli USA)/Dichiarazione IC (valida in Canada)

Questo strumento & stato testato ed é risultato conforme ai valori limite stabiliti nel paragrafo 15 delle
direttive FCC per gli strumenti digitali di classe B. Questi valori limite prevedono, per I'installazione
in abitazioni, una sufficiente protezione da irradiazioni di disturbo. Gli strumenti di questo genere
producono, utilizzano e possono anche emettere radiofrequenze. Pertanto, se non vengono installati
ed azionati in conformita alle relative istruzioni, possono provocare disturbi nella radioricezione.

Non é tuttavia possibile garantire che, in determinate installazioni, non si possano verificare fenomeni di
disturbo. Nel caso in cui questo strumento provochi disturbi di radio / telericezione, evento determinabile
spegnendo e riaccendendo lo strumento, I'operatore € invitato ad eliminare le anomalie di funzionamento
con l'ausilio dei seguenti provvedimenti:

* Reindirizzare o spostare I'antenna di ricezione.

* Aumentare la distanza tra strumento e ricevitore.

* Collegare lo strumento alla presa di un circuito elettrico diverso da quello del ricevitore.

+ E consigliabile chiedere I'aiuto del rivenditore di zona o di un tecnico radiotelevisivo esperto.

Questo strumento rispetta i valori limite di esposizione alle radiazioni applicabili.
Condizioni: Stati Uniti

Questo dispositivo & conforme al paragrafo 15 delle direttive FCC.

La messa in funzione é subordinata alle seguenti due condizioni:

* Lo strumento non deve causare interferenze.

* Lo strumento deve assorbire ogni interferenza, incluse quelle che provocano operazioni indesiderate.

Condizioni: Canada

Questo strumento contiene trasmettitori/ricevitori liberi da licenza e conformi allo standard RSS libero da

licenza dell'istituzione Innovation, Science and Economic Development Canada. Lo strumento rientra in

classe B CAN ICES (B) / NMB (B).

La messa in funzione & subordinata alle seguenti due condizioni:

* Lo strumento non deve causare interferenze.

* Lo strumento deve assorbire ogni interferenza, incluse le interferenze che provocano operazioni
indesiderate dello strumento.

“= THNRAMI A
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Le modifiche o i cambiamenti apportati allo strumento senza espressa autorizzazione da parte di Hilti
possono limitare il diritto dell'operatore ad utilizzare lo strumento stesso.

Allo strumento si applica la FCC Suppliers Declaration of Conformity procedure.
La parte responsabile é:

Hilti, Inc.

7250 Dallas Parkway, Suite 1000

US-Plano, TX 75024

www.hilti.com

13 Ulteriori informazioni

— Qui € possibile trovare accessori, prodotti di sistema e ulteriori informazioni sul prodotto.
Omologazioni nazionali

Le seguenti sezioni contengono i requisiti di omologazione dei rispettivi mercati.

Condizioni: Brasile

Incorpora produto homologado pela ANATEL sob nimero 10870-24-03265

Este equipamento ndo tem direito a prote¢cdo contra interferéncia prejudicial e ndo pode causar
interferéncia em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informagdes, consulte o site da
ANATEL - https://www.gov.br/anatel/pt-br

Condizioni: Taiwan
ESEREAZMINRGNARM, FEE 08, ARIEATHTSEERERR, MAIRKES
[RRREHR I R INRE.
RREHREIM ZEATSHERNZ 2R TEAAEE | ERRETERKE, BUEH, LXEE
ETERTSEEER.
AIRGEBERE. EREFEEEREFEZBRERE.
RMRGHABMATDRAABER IR, RERERATRKEMMERREZTE.

Condizioni: Serbia

A
A A

1 005 24

Condizioni: Qatar

2024/S-0018542

ictQATAR
Type Approval reg. No.:
2024/S-0018542

Importer No:
L2288

Condizioni: Emirati Arabi Uniti

|m ’“‘ T ltaliano 115




ER37504/24
United Arab Emirates

Dealer ID: DA45547/15
TA RTTE: ER 37504/24
Model: PRA 400 (01)
Type: Laser receiver
RoHS (direttiva per la restrizione dell'uso di sostanze pericolose)
A SIIT 11364-2014 BT H T K5 e

Hazardous substances material disclosure according to SJ/T 11364-2014

Product type: Laser receiver
Products: PRA 4 01; PRA 400 01

AEWR
Hazardous substances
TR A 3 ’f‘% N | WK | B IR
Part name Lead Mercury | Cadmium iezavala Polybrominated ROl iated
(Pb) (Ha) (cd) c(hé‘:(’{‘,'l‘)‘)m biphenyls (PBB) b'p"(;”ggé';e"s
A15% PRA 4X-22 B[R )
Housing PRA 4X-22 printed ° ° ° ° ° °
AL PRA 400 5 5 5 B 5 5
Keyboard PRA 400
SOt
Reflector ° ° ° ° ° °
SoRBE PRA 30 41fF
Display PRA 30 assy ° ° ° ° ° °
W222 ik TEROSON MS 9220 B
i i o o o o o o
Adhesive TEROSON MS
9220 black
F PCB PRA 400 #Eff
Main PCB PRA 400 assy ° ° ° ° ° °
VAR A1l SIT 11364 Sl 5E o
0:  FORZA FEWRAE LA FA B TR Eh & BITE GB/T 26572 FRifE#ilE i PR R EL R o
X: RRZHFVREDIE LIS TR & B GB/T 26572 ARkMlE MR EZR .
il 3 T H SR LR AR AR Bt “X” ARIRAITEARBOR B . )

The following tables are prepared in accordance with the provision of SJT 11364.
O: Indicates that said hazardous substances contained in all of the homogeneous materials for this part is below the
limit requirement of GB/T 26572
X: Indicates that said hazardous substances contained in at least one of the homogeneous materials used for this part
is above the limit requirement of GB/T 26572.
(Enterprises may further provide in this box technical explanation for marking "X" based on their actual circumstances.)

Questa tabella € valida per il mercato cinese.

“ NNRRAR I
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RAE SR TR

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

T 7 - o SN -
xR : A5k (A0 ¢ PRA 4 01
Equipment name: paserrecenel Type designation: PRA 400 01

R FAYIE R HALER TR
[ Restricted substances and its chemical symbols
pyshs f S WO NS | ZMEE | BHFE
ni M Cadmi Hexavalent | Polybrominated | Polybrominated
Lead (Pb) e};cury " c?;'um Chromium biphenyls biphenyletherts
(Hg) (Cd) (Cr (V1)) (PBB) (PBDE)
Ahiik PRA 4X-22 E1il
Housing PRA 4X-22 printed ° ° ° ° ° °
% PRA 400 o o o o o o
Keyboard PRA 400
SOt
Reflector ° ° ° ° ° °
BN 3 PRA 30 #1F
Display PRA 30 assy ° : ° : i °
Fi# 7 TEROSON MS 9220
i . o o o o o o
Adhesive TEROSON MS
9220 black
F PCB PRA 400 #1fF
Main PCB PRA 400 assy ° ° ° ° ° °
51 “EBH 01w %" R “EH 001 wt%” HIERAYE Botta BB EothE SRR -
Note 1: “Exceeding 0.1wt.% and exceeding 0.01wt %” indicate that the percentage contain of the restricted substance
exceeds the reference percentage value of presence condition.
#%5 2 o HEZHEIRAYEZ BottE B RBH E b E BEEAEE -
Note 2: “0” — indicates that the percentage contain of the restricted substance does not exceeds the percentage of
reference value of presence.
%5 3. "~ HIEZERAYE REBRIEE -
Note 3: The “-“ indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Questa tabella € valida per il mercato Taiwan.

Original brugsanvisning

1

Om brugsanvisningen

1.1

Om denne brugsanvisning

Advarsel! Far du bruger produktet, skal du sikre dig, at du har leest og forstaet produktets medfalgende
brugsanvisning inklusive anvisninger, sikkerhedsanvisninger og advarsler, billeder og specifikationer.
Serg iseer for at blive fortrolig med alle anvisninger, sikkerhedsanvisninger og advarsler, billeder,
specifikationer samt bestanddele og funktioner. Hvis du ikke ger det, er der risiko for at fa elektrisk sted,
brandfare og/eller risiko for alvorlige personskader. Gem brugsanvisningen inklusive alle anvisninger,
sikkerhedsanvisninger og advarsler til senere brug.

=T produkter er beregnet til professionel brug og ma kun betjenes, efterses og vedligeholdes af
autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i seerdeleshed informeres om de potentielle farer,
der er forbundet med anvendelsen af denne boltepistol. Der kan opsta farlige situationer ved anvendelse
af produktet og det tilherende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dets
brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.

Den medfglgende brugsanvisning svarer til den aktuelle tekniske standard pa tidspunktet for trykningen.
Du kan altid finde den aktuelle version online pa Hiltis produktside. Fglg linket eller QR-koden i denne
brugsanvisning, der er markeret med symbolet @

Serg for, at denne brugsanvisning altid felger med ved overdragelse af produktet til andre.
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1.2 Tegnforklaring

1.2.1  Advarsler
Advarsler advarer mod farer ved handtering af produktet. Fglgende signalord anvendes:

FARE !
» Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medfare alvorlige kveestelser eller daden.

A| ADVARSEL

ADVARSEL !
» Star ved en potentielt truende fare, der kan medfere alvorlige kvaestelser eller deden.

/\ FORSIGTIG
FORSIGTIG !
» Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forarsage personskader eller materielle skader.

1.2.2 Symboler i brugsanvisningen
Der benyttes felgende symboler i denne brugsanvisning:

Se brugsanvisningen

Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger

Handtering af genvindbare materialer

Elektriske maskiner og batterier ma ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Hilti lithium-ion-batteri
Hilti Lader

FEMEDRO

1.2.3 Symboler iillustrationer
Felgende symboler anvendes pé illustrationer:

E Disse tal henviser til den pageeldende illustration i begyndelsen af denne brugsanvisning.

Nummereringen i illustrationerne henviser til vigtige arbejdstrin eller for arbejdstrin til
3 vigtige komponenter. | teksten fremhaeves disse arbejdstrin eller komponenter med
tilhgrende numre, f.eks. (3).

@ Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforkla-
S ringen i afsnittet Produktoversigt.
@! Dette symbol skal sikre skeerpet opmeerksomhed ved omgang med produktet.

1.3 Produktspecifikke symboler

1.3.1 Generelle symboler
Symboler, som anvendes i forbindelse med produktet.

N Produktet understatter NFC-teknologi, som er kompatibel med iOS- og
Android-platforme.
- Jaevnstrom

A Generelle advarselssymboler

@. Hvis en sadan findes pa produktet, er produktet certificeret til det amerikanske og cana-
~us diske marked iht. geeldende standarder af dette certificeringsorgan.
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2 Sikkerhed

21 Generelle sikkerhedsanvisninger for maleveerktgj

A ADVARSEL! Lzs alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner. Der kan opsta farlige situationer
ved anvendelse af maleveerktgjer, hvis de anvendes forkert. Tilsidesaettelse af sikkerhedsforskrifterne og
anvisningerne kan medfere skader pa méaleveerktgjet og/eller alvorlige personskader.

Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.

Arbejdspladssikkerhed

» Serg for at holde arbejdsomradet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsomrader
oger faren for uheld.

» Brug ikke produktet i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er braendbare vaesker, gasser eller
stov.

» Sorg for, at bern og andre personer holdes vaek fra arbejdsomradet, nar produktet er i brug.

» Anvend kun produktet inden for de definerede driftsgraenser.

» Veer opmaerksom pa de landespecifikke arbejdsmiljaforskrifter.

Elektrisk sikkerhed

» Produktet ma ikke udsaettes for regn eller fugt. Indtreengende fugt kan medfare kortslutninger,
elektrisk stad, forbraendinger eller eksplosioner.

» Selv om produktet er beskyttet mod indtraengen af fugt, ber du terre det af, for du laegger det i
transportbeholderen.

Personlig sikkerhed

» Det er vigtigt at veere opmaerksom, se, hvad man laver, og bruge mélevzerktgjet fornuftigt. Anvend
ikke et malevaerktgj, hvis du er treet eller pavirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et gjebliks
uopmaerksomhed under brugen af maleveerktgjet kan medfere alvorlige personskader.

» Undga at arbejde i unormale kropsstillinger. Serg for at sta sikkert, mens der arbejdes, og kom
ikke ud af balance.

» Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug af personligt beskyttelsesudstyr nedsaetter risikoen for
personskader.

» Undlad at deaktivere sikkerhedsanordninger og fjerne advarselsskilte af nogen art.

» Undga utilsigtet igangsaetning. Kontrollér, at maleveerktgjet er frakoblet, for du slutter det til
batteriet, tager det op eller transporterer det.

» Anvend produktet og tilbehgret i henhold til anvisningerne og i overensstemmelse med forskrif-
terne for denne specifikke produkttype. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal
udfares. | tilfeelde af anvendelse af produkter til formal, som ligger uden for det fastsatte anvendelses-
omréade, kan der opsta farlige situationer.

» Undga at fole falsk tryghed, og tilsidesaet ikke sikkerhedsreglerne for méaleveerktgjer, heller ikke
selvom du har brugt malevaerktejet mange gange og er fortrolig med brugen. Uagtsomhed kan
medfere alvorlig tilskadekomst inden for f& sekunder.

» Maleveerktajet ma ikke anvendes i naerheden af medicinske apparater.

Anvendelse og behandling af maleveerktgjet

» Anvend kun produktet og tilbeher i teknisk fejlfri stand.

» Opbevar ubenyttede malevaerktgjer uden for berns reekkevidde. Lad aldrig personer, der ikke
er fortrolige med produktet eller ikke har gennemlzest sikkerhedsanvisningerne, benytte dette.
Maleveerktajer er farlige, hvis de benyttes af ukyndige personer.

» Sorg for at pleje maleveerktaj omhyggeligt. Kontrollér, om bevaegelige dele fungerer korrekt og
ikke sidder fast, og om delene er braekket eller beskadiget, sdledes at maleveerktgjets funktion
pavirkes. Fa beskadigede dele repareret, inden méalevaerktgjet tages i brug. Mange uheld skyldes
darligt vedligeholdte maleveerktajer.

» Produktet ma underingen omstaendigheder modificeres eller eendres. £ndringer eller modifikationer,
som ikke udtrykkeligt er godkendt af Hilti kan begraense brugerens ret til at anvende produktet.

» For vigtige malinger og hvis malevzaerktgjet er blevet tabt eller har vaeret udsat for anden mekanisk
pavirkning, skal malevaerktgjets ngjagtighed kontrolleres.

» Maleresultaterne kan principielt blive forringet af bestemte omgivende betingelser. Disse omfatter
f.eks. neerhed af apparater, som udsender kraftige magnetiske eller elektromagnetiske felter, fremkalder
vibrationer eller bevirker temperaturaendringer.

» Hurtigt skiftende méalebetingelser kan forfalske maleresultaterne.
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» Hvis produktet flyttes fra en meget lav temperatur ind i varme omgivelser, eller omvendt, skal det
have tid til at akklimatisere, inden det tages i brug. Store varmeforskelle kan medfare fejl og forkerte
maéleresultater.

» Ved brug af adaptere og tilbehgr skal du kontrollere, at tilbehgret er monteret sikkert.

» Selvom maleveerktgjet er konstrueret til kraevende brug pa byggepladser, skal det behandles
varsomt ligesom andre optiske og elektriske produkter (f.eks. kikkerter, briller, fotoudstyr).

» Overhold de angivne drifts- og opbevaringstemperaturer.

2.2 Yderligere sikkerhedsanvisninger

» Overhold alle sikkerhedsanvisninger i denne brugsanvisning og i brugsanvisningen til Hilti rotationslase-
ren.

» Hold ikke lasermodtageren i naerheden af grerne. Lasermodtagerens lydstyrke kan medfare personskader
og medfere hgretab.

» Veer altid opmeerksom pa informationer og advarsler pa displayet efter teending og under arbejdet.

» Hold detektionsfeltet rent for at undgé fejlmalinger. Undlad at berere detektionsfeltet med fingrene.

» Malinger i ngerheden af reflekterende objekter eller overflader, gennem glasruder eller lignende materialer
kan forfalske maleresultatet.

» Kontroller, at der ikke anvendes et andet laser-malevaerktgj i naerheden, som kan pavirke din maling.

» Arbejde med malestokke i nzerheden af hgjspaendingsledninger er ikke tilladt.

2.3 Elektromagnetisk kompatibilitet

Selv om instrumentet opfylder de strenge krav i geeldende direktiver, kan Hilti ikke udelukke felgende:

¢ Instrumentet kan forstyrre andre instrumenter (f.eks. navigationsudstyr pa fly).
* Instrumentet kan blive forstyrret af kraftig stréling, hvilket kan medfaere en fejlfunktion.

Hvis dette sker, eller andre usikkerhedsfaktorer forekommer, skal der foretages kontrolmalinger.

2.4 Omhyggelig omgang med og brug af batterier

» Tag batterierne ud af produktet, hvis det ikke skal bruges i leengere tid. Batterier kan korrodere ved
leengere tids opbevaring og aflade sig selv.

» Serg for, at batterier ikke kommer i haenderne pa bgrn.

» Brug ikke nye og gamle batterier sammen. Udskift altid alle batterier pa samme tid. Undgéa at bruge
batterier af forskellige meerker eller med forskellige typebetegnelser.

» Brug aldrig beskadigede batterier.

Anvend kun den batteritype, som er beregnet til dette produkt. Brug af andre batterier gger risikoen for

personskader og er forbundet med brandfare.

Veer opmaerksom p4, at batterierne vender rigtigt ved udskiftning. Der er eksplosionsfare.

Batterier ma ikke overophedes eller braendes. Batterier kan eksplodere og afgive giftige stoffer.

Batterier ma ikke oplades.

Produktets batterier ma ikke loddes sammen.

Aflad ikke batterier ved at kortslutte dem. Batterier kan blive uteette, eksplodere, bryde i brand og

medfgre personskader.

» Undga at beskadige batterier, og adskil dem ikke. Batterier kan blive uteette, eksplodere, bryde i brand
og medfere personskader.

v
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Beskrivelse

3.1

3.2

CICICICMCIC

3.3

Det beskrevne produkt er en lasermodtager/fiernbetjening. Det skal anvendes som lasermodtager og
fiernbetjening til Hilti rotationslaser af fijerde generation. Lasermodtageren viser digitalt afstanden mellem
den indkommende laserstrale (laserplan) pa detektionsfelt og markeringsmaerket pa lasermodtageren. Som
fiernbetjening kan produktet anvendes til brug af rotationslaseren pa afstand og til aktivering/deaktivering af

Produktoversigt ]

D

@18 ||
(D_

Displayindikatorer

Displayvisning startskaermbilledet
Forbindelse til rotationslaseren aktive-
ret/deaktiveret

Forbindelse til stativet aktiveret/deaktiveret
Displayvisning modtagertilstand
Sidehoved

Valgt ngjagtighed

Tilsigtet anvendelse

brugsrelaterede funktioner.

3.4

Leveringsomfang

CISISICICIOISICICIOICIONS

®

©6 ©e@

Haijttaler
Detektionsfelt
Markeringsmeerke
Funktionstast hajre
Knappen MENU | OK
Vaterpas
Teend/sluk-tast
Knappen AUTO
Knappen Tilbage
Funktionstast venstre
Display (forside)
Display (bagside)
Afstand fra lasermodtagerens yderkant til
markeringsmaerket
Las til batterirum

G | @

Visning af afstanden til laserplanet i den
valgte enhed

Enhed for afstandsvisning

Visning af lasermodtagerens position i
forhold til laserplanets hgjde
Displayvisning menu

Kontekstbetinget visning af funktionstaster-
ne funktion

Lasermodtageren, 2x AA-batterier (ikke pa alle markeder), brugsanvisning
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller p&: wwwe.hilti.group

Dansk



IS

3.5 Bluetooth

Dette produkt er forsynet med Bluetooth.
Bluetooth er en tradlgs dataoverfersel til kommunikation mellem to Bluetooth-egnede produkter.

Det figurlige maerke Bluetooth® og logoet er registrerede varemzerker ejet af Bluetooth SIG, Inc., og Hiltis
brug af dette varemaerke sker under licens.

4 Tekniske data

4.1 Produktoplysninger

Afstandsvisningens omrade +52 mm

(£2,01in)
Visningsomrade for laserplanet +0,5 mm

(£0,02 in)
Detektionsfeltets lzengde <120 mm

(=4,7in)
Visning af centrum fra overkanten af huset 75 mm

(3,01in)
Detektionsfri ventetid for automatisk slukning 15 min
Rakkevidde, kommunikation med rotationslaseren (Diameter) 300 m

(984 ft - 3 in)
Faldtesthgjde i modtagerholder PRA 83 (under omgivende stan- 2m
dardbetingelser iht. MIL-STD-810G) 6ft-7in)
Driftstemperatur -20°C ... 50 °C

(-4 °F ... 122 °F)
Opbevaringstemperatur -25°C ... 60 °C

(-13°F ... 140 °F)
Maks. anvendelseshgjde 2000 m over havets overflade
Maks. luftfugtighed 90 %
Vaegt (inklusive batterier) 0,25 kg

(0,55 Ib)
Kapslingsklasse iht. IEC 60529:2001 (med isat batteriholder) 1P66
Tilsmudsningsgrad iht. IEC 61010-1 2
Maksimalt udstralet udgangseffekt 10 dBm
Frekvens 2.402 MHz ... 2.480 MHz
Maerkespaending 3V
Maerkestrem 150 mA
Batteritype AA, alkali-batteri

5 Betjening

5.1 Iszetning af batterier

Anvend aldrig beskadigede batterier.
Veer opmaerksom pa, at batterierne vender rigtigt.
Udskift altid batterierne parvist.

“ NNRRAR I



1. Abn batterirummet.
2. Seet batterierne i.
3. Luk batterirummet.

5.2 Parring af lasermodtager med rotationslaser og tilbehor

ﬂ For at parre produkterne skal de veere slukket.

» Placer produkterne taet pa hinanden. Hold teend/sluk-knappen @) inde pa begge produkter samtidig i
mindst 3 sekunder.

» Den gennemferte parring bekraeftes af symbolet og en lyd pa lasermodtageren.

5.3 Betjening af lasermodtageren

» Tryk pa knappen @) pa lasermodtageren.

» Padisplayet pa lasermodtager PRA 400 vises rotationslaseren og stativet med lysegra. Sa snart der
er etableret forbindelse til rotationslaseren og/eller stativet, vises det forbundne produkt med sort.

» Lasermodtageren har to funktionstaster til betjening af forskellige funktioner alt efter displayvisning
(op/ned, hgjre/venstre, plus/minus). Funktionstasterne aktuelt mulige funktion vises p& den nederste del
af displayet.

» Veelg med funktionstasterne et symbol pa lasermodtagerens display, og tryk pa knappen g for at
bekraefte dit valg.

» Det aktuelt valgte symbol vises pa sort baggrund.
» Tryk pa tasten Y for at vende tilbage til forrige skaermbillede.

5.4 Modtagelse af laserstralen med lasermodtageren

1. Hold modtageren, sa detektionsvinduet befinder sig direkte i laserstralens plan.
» Laserstralens modtagelse angives optisk og akustisk.
» Lasermodtageren viser laserplanets afstand til markeringsmeerket.
» Bevaeg afhaengig af anvendelse lasermodtageren eller rotationslaseren op eller ned, indtil rotations-
planet stemmer overens med markeringsmeerket. Lasermodtageren viser veerdien "0".
2. Hold lasermodtageren rolig under justeringen, og fastger den. Serg for, at der er frit udsyn mellem
lasermodtageren og rotationslaseren.

5.5 Menuindstillinger

Tryk pa tasten B for at &bne hovedmenuen.

Symbolerne i menuerne viser den aktuelt indstillede veerdi for produktet og kan derfor afvige fra
angivelserne i denne brugsanvisning.

De menupunkter, der vises i lasermodtageren, afhaenger af hvilken rotationslaser der er parret med
lasermodtageren. Ikke alle menupunkter er tilgaengelige for alle rotationslasere.
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Hovedmenu
. Vandret tilstand
(0]
EA Heeldningstilstand

D

Lodret tilstand

o

Generelle indstillinger

ﬁlzZ

Aktivering/deaktivering af sleep-funktionen

0

Indstilling af lasermodtagerens lydstyrken (OFF, niveau 1/2/3)

Menuen Vandret tilstand

@

Frakobling af strdleomrader

\4

Automatisk Scanline-funktion

v

Aktivering/deaktivering af Scanline og indstilling af Scanline-bredde (punkt, 3 Bred-
deindstillinger, rotation)

rv-,. Bevaegelse af Scanline (til hgjre/venstre med funktionstaster)
'y Automatisk justering af hgjde med stativ PRA 91.
o) QR-koden — Automatisk hgjdejustering med stativet PRA 91.

Menuen Hzeldn

ingstilstand

K'/-

Indstilling af haeldning

£?

Kontrol af heeldning

B

Indleesning eller aendring af gemte haeldningsindstillinger (favoritter)

&

Indstilling af haeldning med stor ngjagtighed

QR-koden - Link til oversigt over alle haeldningsfunktionerne

Menuen Lodret

tilstand

AUTO

Lodret automatisk justering

cho Deaktivering af et eller flere straleomrader
= ¢ Veelg det gnskede strdleomrade med funktionstasterne hgjre og venstre.
Rotationslaseren er vist i X-ens retning.
*  Tryk pa tasten B3 for at aktivere eller deaktivere strileomradet.
* De aktive straleomrader vises i displayets sidehoved.
> Automatisk lodret justering med overvagningsfunktion
=

Automatisk Scanline-funktion

<<%

Aktivering/deaktivering af Scanline og indstilling af Scanline-bredde (punkt, 3 Bred-
deindstillinger, rotation)
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rv'y Bevaegelse af Scanline (til hgjre/venstre med funktionstaster)
o] QR-koden — Link til oversigt over alle funktionerne i lodret tilstand

Menuen Indstillinger

- Ngjagtighed (5 trin)
o Veelg trin ud fra krav og afstanden mellem rotationslaseren og lasermodtageren.

1000 Rotationshastighed (3 trin)
RPM
@.x Aktivering/deaktivering af tilstanden "beskyttelse mod skadelige lyskilder"
« Advarsel mod elektrisk sted (OFF, trin 1/2/3)
—
o Serviceindikator
=

yderligere indstillinger =L 125
£

Menuen Flere indstillinger

EA Deaktivering af automatisk nivellering (til manuel haeldningsjustering)
s AEndring af signaltonernes raekkefelge

0 Firmwareversion rotationslaser/lasermodtager

Eé% Aktivering/deaktivering af QR-kode

Ogo Deaktivering af et eller flere strdleomrader

e Veelg det enskede strdleomrdde med funktionstasterne hgjre og venstre.
Rotationslaseren er vist i X-ens retning.

*  Tryk pa tasten B3 for at aktivere eller deaktivere straleomradet.

* De aktive straleomrader vises i displayets sidehoved.

v Scanline-funktion
mm Veelg enheden for laserplanets afstand til midtermarkeringen og enheden for heeldning.
A

* Millimeter | grader, procent eller promille
«  Tommer | grader, procent eller promille (ikke tilgeengelig pa alle markeder)
e Fod | grader, procent eller promille (ikke tilgeengelig pa alle markeder)

5.6 Betjening af rotationslaser

Lees den udfarlige brugsanvisning til den forbundne rotationslaser:
* - PR40-22

* - PR40G-22

* - PR 400-22

6 Renggaring og vedligeholdelse

Pleje

» Fjern forsigtigt fastsiddende snavs.

» Renger kun kabinettet med en let fugtet klud.

» Blees stovet af lasermodtageomradet og af displayet.
» Undga at bergre lasermodtageomradet med fingrene.

For grove renggringsmaterialer kan ridse glasset og dermed nedseette instrumentets ngjagtighed.
Undlad at anvende andre vaesker end ren alkohol eller vand, da disse kan angribe plastdelene.
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Vedligeholdelse

* Kontrollér regelmzessigt alle synlige dele for skader, og at betjeningselementerne fungerer fejlfrit.

¢ Anvend ikke produktet i tilfeelde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. F& omgaende udfert reparation
hos Hilti Service.

* Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for
funktion.

Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele,
forbrugsmaterialer og tilbeher til dit produkt, som vi har godkendt, finder du i dit Hilti Store Center
eller under: www.hilti.group

7 Opbevaring og terring

» Laeg ikke produktet til opbevaring, mens det er vadt. Lad det terre, for du laegger det veek til opbevaring.

» Overhold de temperaturgreenseveerdier, som fremgar af de tekniske data, i forbindelse med opbevaring
og transport af dit udstyr.

» Hvis udstyret har ligget ubrugt hen i laengere tid eller er blevet transporteret langt, skal der gennemferes
en kontrolmaling, inden det tages i brug igen.

8 Transport

ﬂ | forbindelse med forsendelse af produktet skal akkuer og batterier isoleres eller tages ud af produktet.

» Til transport eller forsendelse af udstyret bar enten Hilti-emballagen eller en lignende egnet emballage
anvendes.

9 Fejlafhjaelpning

Ved fejl, som ikke fremgér af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjeelpe, beder vi dig om at kontakte
Hilti Service.

Fejl Mulig arsag Losning

Det er ikke muligt at taende Lasermodtagerens batteri er tomt. | » Udskift batterierne i lasermod-

produktet. tageren. =122

Forkert polaritet pa batterierne. » Seet batterierne i igen, og

sorg for, at de vender korrekt.
+0122

Kraftig varmeudvikling i pro- Elektrisk defekt » Sluk omgéende produktet, tag

duktet. batterierne ud, og kontakt Hilti
Service.

] Lasermodtagerens batteri er tomt. | » Udskift batterierne i lasermod-

j tageren. =122

1Y

Batteriet i lasermodtageren er
svagt

Lasermodtagerens batteri er tomt. | » Udskift batterierne i lasermod-
tageren. =LJ 122

Batteriet i lasermodtageren er
tomt




Mulig arsag

Lasning

[d> &

Lav ladetilstand for batteri i
rotationslaser

Lav ladetilstand for batteri i rota-
tionslaseren.

» Oplad batteriet.

g O

Batteriet i rotationslaseren er
helt afladet

Batteriet i rotationslaseren er helt
afladet.

» Oplad batteriet.

4>

Lav ladetilstand for batteri pa
stativet

Lav ladetilstand for batteri pa stati-
vet.

» Oplad batteriet.

Iid ©

Batteriet i stativet er helt afla-
det

Batteriet i stativet er helt afladet.

» Oplad batteriet.

‘B

AUTO m

Laserstrale ikke registreret

Laserstrale uden for detektionsfel-
tet.

» Placer lasermodtageren i sam-
me hgjde som laserplanet.
Detektionsfeltet skal pege hen
imod rotationslaseren.

3B

Lasermodtageren er uden for
den mulige laserplan

Lasermodtageren er for langt uden
for laserplanets mulige position, og
den efterfglgende funktion kan ikke
udferes.

» Kontrollér opstillingen. Veer op-
maerksom pé rotationslaserens
maksimale haeldning og det
automatiske stativs maksimale
hgjdeudligning, og genstart
funktionen.

Advarsel for overvagningstil-
stand

Overvagningsfunktion ikke mulig
eller afbrudt.

» Kontrollér rotationslaserens og
lasermodtagerens positione-
ring, og juster om ngdvendigt
instrumenterne pa ny.

» Fjern forhindringer fra laserpla-
net.

» Start derefter overvagnings-
funktionen igen.
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Mulig arsag

Lasning

%e%ﬁ

Heeldning/nivellering ikke

3
c
&

Lasermodtageren er uden for det
automatiske heeldningsomrade.

>

Veer opmaerksom pa rotationsla-
serens maksimale automatiske
heeldningsomrade.

Laser har for stor heeldning, nivelle-
ring ikke mulig.

Anbring rotationslaseren i en sa
lodret position som muligt.

Sluk rotationslaseren, og teend
den igen.

7
/@y

Advarsel mod elektrisk sted
er blevet udlast

For kraftige vibrationer pa rota-
tionslaseren.

Anbring rotationslaseren pa et
vibrationsdaempet sted.

>

Sleep-funktion aktiveret

Sleep-funktion aktiv.

Deaktiver sleep-funktionen for
at kunne arbejde videre med
rotationslaseren.

Ingen forbindelse til rotations-
laseren

Ingen forbindelse til rotationslase-
ren:

Placer de to produkter teettere
pa hinanden, og sluk derefter

begge produkter, og taeend dem
igen.

Prov at parre de to produkter
igen, hvis der stadig ikke
oprettes forbindelse.

Ingen forbindelse til det auto-
matiske stativ

Ingen forbindelse til det automati-
ske stativ.

Placer de to produkter teettere
pa hinanden, og sluk derefter

begge produkter, og taend dem
igen.

Prov at parre de to produkter
igen, hvis der stadig ikke
oprettes forbindelse.

1
=

Parring med rotationslaseren
mislykkedes

Parring med rotationslaseren mis-
lykkedes.

Foretag parring af de to
produkter igen.

1

@
=

Parring med det automatiske
stativ mislykkedes

Parring med stativet mislykkedes.

Foretag parring af de to
produkter igen.
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Mulig arsag Losning
Rotationslaseren skal genstartes. » Sluk rotationslaseren, og taend

Fejl
2 den igen.
%

Genstart ngdvendig

Rotationslaseren har en fejl. » Kontrollér opstillingen af rota-
tionslaseren (f.eks. plan flade
A uden rystelser osv.)

Temperatur

@D
0

Rotationslaseren er defekt. » Kontakt Hilti Service.

Rotationslaseren er defekt

Lasermodtageren har en hardware- | » Kontakt Hilti Service.
fejl.

Hardwarefejl i lasermodtage-
ren

10 Bortskaffelse

| Al ADVARSEL

Fare for personskader Fare pa grund af ukorrekt bortskaffelse.

» Huvis udstyret ikke bortskaffes korrekt, kan det have disse folger: Ved forbraending af plastikdele kan der
opsta giftig reggas, som man kan blive syg af at indande. Ved beskadigelse eller kraftig opvarmning kan
batterier eksplodere og dermed forarsage forgiftning, forbreending, eetsning eller forurening af miljget.
Ved skadesles bortskaffelse kan udstyret havne i haenderne pa ukyndige personer, som ikke ved, hvordan
udstyret handteres korrekt. Dette kan medfare, at du eller andre kommer slemt til skade, eller at miljget
forurenes.

Q,—’;’@ Sterstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti-produkter, kan genvindes.
Materialerne skal dog sorteres, for de kan genvindes. | mange lande kan du aflevere dine udtjente produkter
til Hilti, som derefter genvinder dem. Spgrg Hiltis kundeservice eller din forhandler.

I henhold til Radets direktiv om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og geeldende national
lovgivning skal brugte elveerktgjer indsamles separat og bortskaffes pa en made, der skéner miljget mest
muligt.

E: » Maskiner ma ikke bortskaffes som almindeligt affald!

11 Producentgaranti

» Hvis du har spergsmal vedrerende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti-
partner.
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12 FCC-erklaering (geelder i USA) / IC-erkleering (geelder i Canada)

Dette produkt er blevet testet og fundet i overensstemmelse med greenserne for klasse B digitalt
udstyr, jf. afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse greenser er fastlagt for at sikre rimelig beskyttelse mod
skadelige forstyrrelser i beboelsesinstallationer. Dette udstyr frembringer, bruger og kan udsende
radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionsbogen,
kan det medfere skadelige forstyrrelser af radiokommunikation.

Der er imidlertid ingen garanti for, at forstyrrelser ikke kan opsta i specifikke installationer. Hvis dette
produkt medferer forstyrrelse af radio- eller tv-modtagere, hvilket kan konstateres ved at taende og slukke for
produktet, opfordres brugeren til at forsgge at eliminere forstyrrelserne ved hjeelp af felgende foranstaltninger:
* Drej eller flyt modtagerantennen.

* Forgg afstanden mellem instrumentet og modtageren.

e Tilslut instrumentet til en anden stikkontakt eller stramkreds end den, modtageren er sluttet til.

* Sgg rad og vejledning hos forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker.

Dette instrument overholder de relevante bestralingsgraenseveerdier.
Betingelser: USA

Denne enhed opfylder paragraf 15 i FCC-erkleeringen.

For ibrugtagningen gaelder falgende to betingelser:

e Apparatet méa ikke forarsage interferens.

* Enheden skal optage enhver interferens, herunder interferenser, som medferer ugnsket drift.

Betingelser: Canada

Dette apparat indeholder licensfritagede sendere/modtagere, der er i overensstemmelse med de cana-
diske myndigheder for innovation, videnskab og gkonomisk udviklings licensfritagede RSS. Apparatet er
et apparat i klasse B CAN ICES (B) / NMB (B).

For ibrugtagningen gaelder falgende to betingelser:
e Apparatet méa ikke forarsage interferens.

* Apparatet skal optage enhver interferens, inklusive interferenser, som medferer ugnsket drift af
apparatet.

Andringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Hilti som vaerende i overensstem-
melse med gaeldende regler, kan begraense brugerens ret til at anvende instrumentet.

FCC Suppliers Declaration of Conformity procedure anvendes til apparatet.
Den ansvarlige part er:

Hilti, Inc.

7250 Dallas Parkway, Suite 1000

US-Plano, TX 75024

www.hilti.com

13 Yderligere oplysninger

Tilbehgr, systemprodukter og yderligere oplysninger om dit produkt finder du — her.

Landespecifikke godkendelser

Falgende afsnit indeholder godkendelseskrav p& de pagaeldende markeder.
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Betingelser: Brasilien

Incorpora produto homologado pela ANATEL sob nimero 10870-24-03265
Este equipamento ndo tem direito a protecdo contra interferéncia prejudicial e ndo pode causar
interferéncia em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informagdes, consulte o site da
ANATEL - https://www.gov.br/anatel/pt-br

Betingelser: Taiwan
SRR MIRERM, EERE, N8, BREAFITEEAREEER, MAYRYEE
R R IIEE,
RINEGHERM 2 ERTREERNT LR TEESEERE  KBRATERKR, BIAER, LKEE
ETERNGREER.
AAEEERE. EREEERAAEEXZERERRE.
RINEGHERM AR AEBERTE. HERBRAERENTERREZTE.

Betingelser: Serbien

A
AA

1 005 24

Betingelser: Qatar

2024/S-0018542

ictQATAR
Type Approval reg. No.:
2024/S-0018542

Importer No:
L2288

Betingelser: Forenede Arabiske Emirater

TDRA

ER37504/24
United Arab Emirates

7

\ o
Dealer ID: DA45547/15

TA RTTE: ER 37504/24

Model: PRA 400 (01)

Type: Laser receiver
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RoHS (direktiv til begraensning af anvendelsen af farlige stoffer)
R4 ST 11364-2014 917 EWIFb R %

Hazardous substances material disclosure according to SJ/T 11364-2014

Product type: Laser receiver
Products: PRA 4 01; PRA 400 01

AEWR
Hazardous substances
TR A 3 ’f‘% N | WK | 2R
Part name Lead Mercury | Cadmium iezavala Polybrominated Polybrominated
(Pb) (Ha) (cd) c(hé‘:(’{‘,'l‘)‘)m biphenyls (PBB) b'p"(;”ggé';e"s
A15% PRA 4X-22 B[R )
Housing PRA 4X-22 printed ° ° ° ° ° °
AL PRA 400 5 5 5 B 5 5
Keyboard PRA 400
SOt
Reflector ° ° ° ° ° °
SoRBE PRA 30 41fF
Display PRA 30 assy ° ° ° ° ° °
W222 ik TEROSON MS 9220 B
i i o o o o o o
Adhesive TEROSON MS
9220 black
F PCB PRA 400 #Eff
Main PCB PRA 400 assy ° ° ° ° ° °
VAR A1l SIT 11364 Sl 5E o
0:  FORZA FEWRAE LA FA B TR Eh & BITE GB/T 26572 FRifE#ilE i PR R EL R o
X: RRZHFVREDIE LIS TR & B GB/T 26572 ARkMlE MR EZR .
il 3 T H SR LR AR AR Bt “X” ARIRAITEARBOR B . )

The following tables are prepared in accordance with the provision of SJT 11364.
O: Indicates that said hazardous substances contained in all of the homogeneous materials for this part is below the
limit requirement of GB/T 26572
X: Indicates that said hazardous substances contained in at least one of the homogeneous materials used for this part
is above the limit requirement of GB/T 26572.
(Enterprises may further provide in this box technical explanation for marking "X" based on their actual circumstances.)

Denne tabel gaelder for det kinesiske marked.
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RAE SR TR

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

T 7 - o SN -
xR : A5k (A0 ¢ PRA 4 01
Equipment name: Caseriscelvel Type designation: PRA 400 01
R FAYIE R HALER TR
[ Restricted substances and its chemical symbols
pyshs f S WO NS | ZMEE | BHFE
ni M Cadmi Hexavalent | Polybrominated | Polybrominated
Lead (Pb) e};cury " c?;'um Chromium biphenyls biphenyletherts
(Hg) (Cd) (Cr (V1)) (PBB) (PBDE)
415 PRA 4X-22 E[IF
Housing PRA 4X-22 printed ° ° ° ° ° °
% PRA 400 o o o o o o
Keyboard PRA 400
SOt
Reflector ° ° ° ° ° °
BN 3 PRA 30 #1F
Display PRA 30 assy ° : ° : i °
Fi# 7 TEROSON MS 9220
i . o o o o o o
Adhesive TEROSON MS
9220 black
F PCB PRA 400 #1fF
Main PCB PRA 400 assy ° ° ° ° ° °
51 “EBH 01w %" R “EH 001 wt%” HIERAYE Botta BB EothE SRR -
Note 1: “Exceeding 0.1wt.% and exceeding 0.01wt %” indicate that the percentage contain of the restricted substance
exceeds the reference percentage value of presence condition.
#%5 2 o HEZHEIRAYEZ BottE B RBH E b E BEEAEE -
Note 2: “0” — indicates that the percentage contain of the restricted substance does not exceeds the percentage of
reference value of presence.
%5 3. "~ HIEZERAYE REBRIEE -
Note 3: The “-“ indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Denne tabel gaelder kun for markedet Taiwan.

Originalbruksanvisning

1 Anvisningar om bruksanvisning

1.1 Om denna bruksanvisning

¢ Varning! Innan du anvénder produkten ska du se till att du har last och férstatt den bruksanvisning
som medf6ljer produkten, inklusive instruktioner, sékerhets- och varningsanvisningar, bilder och speci-
fikationer. Gor dig sérskilt fértrogen med alla anvisningar, sékerhets- och varningsanvisningar, bilder,
specifikationer samt bestandsdelar och funktioner. Vid underlatenhet att géra detta finns fara for elstotar,
brand och/eller allvarliga personskador. Spara bruksanvisningen med alla anvisningar, sakerhets- och
varningsanvisningar for senare anvandning.

« T2 produkter ar avsedda for professionella anvindare och far endast anvandas, underhallas
och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen maste vara sarskilt informerad om de risker
som finns. Produkten och dess tillbehor kan utgdra en risk om den anvands pa ett felaktigt satt av
outbildad personal eller inte anvénds enligt féreskrifterna.

¢ Den bifogade bruksanvisningen motsvarar den aktuella tekniska nivan vid tidpunkten for tryckningen.
Du hittar alltid den senaste versionen online p& Hiltis produktsida. Folj lanken eller QR-koden i denna
bruksanvisning, som &r markerad med symbolen @

* Produkten bdr endast 6verlamnas till andra personer tillsammans med denna bruksanvisning.

|‘” ’“‘ 2405295 Svenska 133
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1.2 Teckenforklaring

1.2.1  Varningar

Varningarna &r till for att varna for risker i samband med anvandning av produkten. Fdljande riskindikeringar
anvénds:

FARA |
» Anger 6verhdngande risker som kan leda till svara personskador eller dédsolycka.

VARNING !
» Anger potentiella risker som kan leda till svara personskador eller dodsfall.

/\ FORSIKTIGHET
FORSIKTIGHET !

» Anvands for att uppmarksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador pa person eller
utrustning.

1.2.2 Symboler i bruksanvisningen
| den har bruksanvisningen anvands féljande symboler:

Observera bruksanvisningen

=l

Anmarkningar och annan praktisk information

9

g:,;

Hantering av atervinningsbara material

Elverktyg och batterier far inte kastas i hushallssoporna

Hilti litiumjonbatteri

§E

Hilti Batteriladdare

1.2.3 Symboler i bilderna
Féljande symboler anvands i bilder:

A Dessa siffror hanvisar till motsvarande bild i bdrjan av bruksanvisningen.

Numreringen i bilderna hanvisar till viktiga arbetsmoment eller viktiga komponenter
3 for arbetsmomenten. | texten framhdvs dessa arbetsmoment eller komponenter med
motsvarande nummer, t.ex. (3).

@ I bilden Oversikt anvands positionsnummer och hanvisar till siffrorna i teckenforklaring-
L en i avsnittet Produktoéversikt.

Det har tecknet &r till for att du ska vara extra uppmaérksam pé nagot som galler hur du
hanterar produkten.

Ol

1.3 Produktberoende symboler
1.3.1 Allmé&nna symboler
Symboler som anvénds med produkten.

\
Produkten stdder NFC-teknik, som ar kompatibel med iOS- och Android-plattformar.

- Likstrém

A Allman varningsskylt
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@_ Om denna markering finns pa produkten ar den godkénd av foljande certifieringsorgan
o~us for den amerikanska och kanadensiska marknaden enligt géllande standarder.

2 Sakerhet

21 Allmédnna sékerhetsanvisningar for matinstrument

/\ VARNING! Ls alla sdkerhetsforeskrifter och anvisningar. Métinstrument kan utgéra en fara om de
hanteras pa ett olamplig satt. Om sékerhetsanvisningar och andra anvisningar inte foljs, finns risk for skador
pa matinstrumentet och/eller allvarliga personskador.

Forvara alla sékerhetsforeskrifter och anvisningarna pé ett sékert stalle fér framtida anvandning.

Saker arbetsmiljo

» Hall arbetsomradet rent och val belyst. Oordning eller bristfallig belysning pa arbetsplatsen kan leda
till olyckor.

» Anvéand inte produkten i omgivningar med explosionsrisk dér det finns bréannbara vétskor, gaser
eller damm.

» Hall barn och obehériga personer pa betryggande avstand under arbetet med produkten.

» Anviand endast produkten inom det definierade driftomradet.

» Observera landsspecifika foreskrifter for att forebygga olyckor.

Elektrisk sakerhet

» Skydda produkten mot regn och vata. Fukt som trénger sig in kan orsaka kortslutningar, elstétar,
brannskador eller explosioner.

» Aven om produkten ir skyddad mot intringande fukt, bor du torka den torr innan du lagger ner
den i transportvaskan.

Personsakerhet

» Var uppmarksam, se upp med vad du gor och anvand métinstrument med férnuft. Anvand aldrig
métinstrument om du ar trott eller paverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av
bristande uppmarksamhet nér du arbetar med ett métinstrument kan leda till att du skadar dig sjalv eller
n&gon annan svart.

» Undvik en onormal kroppshalining. Se till att du star stadigt och haller balansen.

» Anvéand personlig skyddsutrustning. Personlig skyddsutrustning minskar risken for skador.

» Sakerhetsanordningarna far inte avaktiveras och anvisnings- och varningsskyltarna far inte tas
bort.

» Undvik oavsiktlig igangsattning. Kontrollera att matinstrumentet &r avstangt innan du ansluter det
till batteriet, tar upp det eller bar det.

» Anviand produkt och tillbehér enligt dessa anvisningar och enligt féreskrifterna for just denna typ
av verktyg. Ta hansyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om produkterna anvénds fér andra
andamal an de avsedda kan fara uppsta.

» Var alltid uppmarksam och f6lj alltid sédkerhetsreglerna fér matinstrument dven om du ar van vid
att anvinda matinstrumentet. Oforsiktig hantering kan leda till allvarliga skador inom brékdelar av en
sekund.

» Matinstrumentet far inte anvandas i narheten av medicinska instrument.

Anvandning och hantering av métinstrument

» Anviand endast produkten och dess tillbehér om den ar fullt funktionsduglig.

» Forvara matinstrument oatkomligt for barn. Produkten far inte anvidndas av personer som inte
ar vana eller inte har last dessa anvisningar. Métinstrument &r farliga om de anvands av oerfarna
personer.

» Underhall matinstrumenten noggrant. Kontrollera att rorliga komponenter fungerar felfritt och
inte karvar och att komponenter inte har brustit eller skadats sa att matinstrumentets funktion
paverkas negativt. Se till att fa skadade delar reparerade innan du anvidnder matinstrumentet.
Manga olyckor beror pa daligt underhalina métinstrument.

» Produkten far aldrig @ndras eller byggas om. Andringar eller modifikationer som inte uttryckligen har
tillatits av Hilti kan komma att begransa anvandarens rétt att ta instrumentet i drift.

» Fére viktiga matningar och om du tappar matinstrumentet eller pa annat sitt inverkar pa det
mekaniskt, maste du kontrollera dess precision.

» Matresultaten kan paverkas av vissa omgivningsforhallanden. Det inkluderar t.ex. nérhet till verktyg
som sander ut kraftfulla magnetiska eller elektromagnetiska félt, vibrationer eller temperaturéandringar.

» Snabbt forandrade matforhallanden riskerar att forvanska méatresultatet.
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» Lat alltid produkten anta omgivningens temperatur innan du anvénder den, om den har flyttats
fran stark kyla till ett varmare utrymme eller omvant. Stora temperaturskillnader kan leda till
mandvreringsfel och felaktiga méatresultat.

» Kontrollera att tillbehoret sitter fast ordentligt vid anvdndning med adapter och tillbehor.

» Aven om mitinstrumentet 4r konstruerat for anviandning pa byggplatser bor det hanteras varsamt

i likhet med andra optiska och elektriska instrument (sasom kikare, glas6gon, kameror).

Hall de angivna drift- och férvaringstemperaturerna.

v

2.2 Extra sdkerhetsforeskrifter

Folj alla sékerhetsanvisningar i denna bruksanvisning och i bruksanvisningen till Hilti rotationslaser.
Hall inte lasermottagaren i narheten av 6ronen. Lasermottagarens ljudvolym kan ge hdrselskador.
Beakta alltid informationen och varningsmeddelandena péa displayen nar instrumentet startats och under
arbetet.

» Hall detekteringsfonstret torrt for att undvika felméatning. Ta inte pa detekteringsfonstret.

» Matningar i nérheten av reflekterande féremal eller ytor samt genom glasskivor eller liknande material
kan ge felaktiga méatresultat.

» Se till att inga andra laserinstrument anvands i narheten eftersom det kan paverka din matning.

» Arbete med avvagningsstanger i narheten av hdgspanningsledningar ar inte tillatet.

2.3 Elektromagnetisk kompatibilitet
Aven om instrumentet uppfyller de hdgt stallda kraven i tilldmpliga foreskrifter, kan Hilti inte utesluta féljande:

¢ Instrumentet kan stéra andra instrument (t.ex. navigationsutrustning i flygplan).
e Instrumentet kan stéras av stark stralning, vilket kan leda till felaktiga resultat.

| dessa och andra fall d& osékerhet rader bor kontrolimatningar utforas.

2.4 Omsorgsfull hantering och anvéndning av batterier

» Ta ut batterierna ur produkten nar den inte ska anvandas pa ett tag. Batterierna kan korroderas och bli
urladdade vid langre forvaring.

» Batterierna ska alltid férvaras otillgangliga fér barn.

» Blanda inte gamla och nya batterier. Byt alltid ut alla batterier samtidigt. Anvand inte batterier fran olika
tillverkare eller med olika typbeteckning.

» Satt aldrig in skadade batterier.

» Anvand bara batterier som &r avsedda for denna produkt. Anvénds andra batterier finns det risk foér
personskada och brand.

» Kontrollera att polerna sitter ratt vid batteribyte. Explosionsrisk foreligger.

» Batterierna far inte Gverhettas eller utsattas for 6ppen eld. Batterierna kan explodera och avge giftiga
amnen.

» Ladda inte batterierna.

» Batterierna far inte 16das fast i produkten.

» Ladda inte ur batterierna genom kortslutning. Batterierna kan bli otéta, explodera, bérja brinna och
orsaka personskador.

» Skada inte batterierna och plocka inte isar batterierna. Batterierna kan bli otéta, explodera, bérja brinna
och orsaka personskador.
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3 Beskrivning

3.1 Produktoversikt ]

Hoégtalare
Detekteringsfonster
Markeringsskara

Hoger funktionsknapp
Knappen MENU | OK
Vattenpass
P&/av-knapp

Knappen AUTO
Tillbaka-knapp

Vénster funktionsknapp
Display (framsida)
Display (baksida)
Avstand fran lasermottagarens ytterkant till
markeringsskaran
Batterifackslas

D

CISISICICIOISICICIOICIONS

®

3.2 Displayindikering

©- @—Iﬂz—_@ G | @

Startskarm péa displayen

Anslutning till rotationslasern aktiv/inaktiv
Anslutning till stativet aktiv/inaktiv
Mottagarlaget pa displayen

Kolumntitel

Vald noggrannhet

Visning av avstandet till laserplanet i den
valda enheten

Enhet for avstandsvisningen

Visning av lasermottagarens lage i forhal-
lande till laserplanets niva

Menyvisning pa displayen
Kontextberoende visning av funktionsknap-
parnas belaggning

CICICISIOIS;
©6 ©e@

3.3 Avsedd anvandning

Den beskrivna produkten &r en lasermottagare/fjarrkontroll. Den anvands som lasermottagare och fjarrkontroll
for Hilti rotationslaser i den fjarde generationen. Lasermottagare visar digitalt avstandet mellan den traffande
laserstralen (laserplan) pa detekteringsfonstret och markeringsskaran pa lasermottagaren. Som fjarrkontroll
kan produkten anvandas for att styra rotationslasern pa avstand samt aktivera/avaktivera driftrelaterade
funktioner.

3.4 Leveransinnehall

Lasermottagare, 2 st. AA-batterier (inte pa alla marknader), bruksanvisning

Dessutom finns fler systemprodukter for din produkt bade i narmaste Hilti Store och péa natet:
www.hilti.group

LRI



IS

3.5 Bluetooth

Denna produkt &r utrustad med Bluetooth.

Bluetooth &r ett tradlost datadverféringssystem som gor det majligt for tva Bluetooth-anpassade produkter

att kommunicera med varandra.

Varumérket Bluetooth® och -logotypen tillhér Bluetooth SIG, Inc. och anvénds av Hilti pa licens.

4 Teknisk information

4.1 Produktinformation

Omrade fér avstandsindikering +52 mm

(£2,01in)
Laserplanets displayomrade +0,5 mm

(0,02 in)
Detekteringsfonstrets langd <120 mm

(=4,7in)
Centrumvisning fran holjets éverkant 75 mm

(3,01in)
Detektionsfri véntetid fore sjélvavstéangning 15 min
Réckvidd for kommunikation med rotationslasern (Diameter) 300 m

(984 ft - 3 in)
Falltesthojd i mottagarhallare PRA 83 (under standardmassiga 2m
omgivningsférhallanden i enlighet med MIL-STD-810G) (6ft-7in)
Drifttemperatur -20°C ... 50 °C

(-4 °F ... 122 °F)
Forvaringstemperatur -25°C ... 60 °C

(-13°F ... 140 °F)

Maxhdjd vid anvandning

2 000 m &ver havet/6560 ft dver
havet

Max. luftfuktighet 90 %
Vikt (inklusive batterier) 0,25 kg
(0,55 Ib)
Skyddstyp enligt IEC 60529:2001 (med monterad batterihallare) 1P66
Foéroreningsgrad enligt IEC 61010-1 2
Maximalt utstralad sandningseffekt 10 dBm

Frekvens

2402 MHz ... 2 480 MHz

Markspanning

3V

Markstrém

150 mA

Batterityp

AA, alkaliskt batteri

5 Anvandning

5.1 Sitta in batterier

Anvand aldrig skadade batterier.
Se till att vanda batterierna réatt.
Byt alltid batterierna parvis.
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1. Oppna batterifacket.
2. Sétt in batterierna.
3. Stang batterifacket.

5.2 Ihopparning av lasermottagare med rotationslaser och tillbehor

ﬂ Produkterna maste vara avsténgda vid ihopparningen.

» Sitt produkterna ndra varandra. Tryck pa pa/av-knappen @) pa bada produkterna samtidigt i minst 3
sekunder.

» Slutfdrd inopparning bekraftas med symbolen och en ljudsignal pa lasermottagaren.

5.3 Anvandning av lasermottagaren

» Tryck pé lasermottagarens knapp @

» Displayen pa lasermottagaren PRA 400 visar rotationslasern och stativet i ljusgratt. Nar en anslutning
till rotationslasern och/eller stativet uppréttats visas den anslutna produkten i svart.

» Lasermottagaren har tva funktionsknappar som méjliggor olika alternativ (upp/ner, hoger/vanster,
plus/minus) beroende pé displayens indikering. Funktionsknapparnas aktuella funktion visas langs
ner pa displayen.

» Valj en symbol pa lasermottagarens display med funktionsknapparna och tryck pa knappen E for att
bekrafta valet.

» Den aktuella valda symbolen visas mot svart bakgrund.
» Fér att ga tillbaka till féreg&ende visning, tryck pa knappen BJ.

5.4 Mottagning av laserstralen med lasermottagaren

1. Hall lasermottagaren med detekteringsfonstret direkt i nivad med laserstralen.
» Laserstralens mottagning visas optiskt och akustiskt.
» Lasermottagaren visar laserplanets avstand till markeringsskaran.
» Flytta lasermottagaren eller rotationslasern uppat eller nedat, beroende pa den aktuella situationen,
tills rotationsplanet stimmer 6verens med markeringsskaran. Lasermottagaren visar vardet "0”.
2. Hall lasermottagaren stilla eller fixera den under inriktningen. Sékerstéll fri sikt mellan lasermottagaren
och rotationslasern.

5.5 Menyalternativ
For att ga till huvudmenyn, tryck p& knappen B3,

Symbolerna i menyerna visar det aktuella instéllda vardet pa produkten och kan darfor avvika fran
framstéllningen i denna bruksanvisning.

Menyposterna som visas pa lasermottagaren beror pa rotationslasern som &r parkopplad med
lasermottagaren. Alla menyposter finns inte pa alla rotationslasrar.
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Huvudmeny
. Horisontellt lage
0]
EA Lutningsléage

D

Vertikalt 1age

o

Allmanna instéliningar

ﬁlzZ

Sla pa vilolage/stang av vilolage

0

Stall in lasermottagarens ljudvolym (av, niva 1/2/3)

Meny for horisontellt Iage

@

Frankoppling av stralomrade

\4

Automatisk funktion med avsokningslinje

v

Aktivera/avaktivera skanningslinjen och stéll in skanningslinjens bredd (punkt, 3 breddin-
stallningar, rotation)

rv-,. Flytta skanningslinjen (héger/vanster med funktionsknapparna)
'y Automatiskt hojdinriktning med stativ PRA 91.
o] QR-kod — Automatisk hojdinriktning med stativ PRA 91.

Meny for lutningslage

K'/-

Stélla in lutningen

£?

Kontrollera lutning

B

Hamta eller &ndra sparade lutningsinstaliningar (favoriter)

&

Stélla in lutning med hdg precision

QR-kod — Lank till dversikten dver alla lutningsfunktioner

Meny for vertikalt lage

AUTO

Vertikal, automatisk inriktning

cho Avsténgning av ett eller flera strdlomraden
= « Vilj 6nskat stralomrade med hdger och vanster funktionsknapp. Rotationslasern visas
med blicken i X-axeln.
*  For att sla pa eller stanga av stralomradet, tryck p& knappen 3.
* De aktiva strdlomradena visas hogst upp pa displayen.
> Vertikal, automatisk inriktning med &vervakningsfunktion
=

Automatisk funktion med avsokningslinje

<<%

Aktivera/avaktivera skanningslinjen och stéll in skanningslinjens bredd (punkt, 3 breddin-
stéllningar, rotation)
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rv-y Flytta skanningslinjen (héger/vénster med funktionsknapparna)
oy QR-kod — Lank till dversikten dver alla funktioner i vertikalt lage

Meny for instéllningar

A Noggrannhet (5 steg)

o Vélj steg efter de aktuella kraven och avstandet mellan rotationslasern och lasermottaga-
ren.

1000 Rotationshastighet (3 steg)

RPM

@.x Aktivera/avaktivera laget "Skydd mot stérande ljuskallor”

o) Stétvarning (av, steg 1/2/3)

— A

Serviceindikator

ytterligare instéliningar +1141

Meny for ytterligare instéllningar

ﬁA Avaktivera automatisk nivellering (for manuell lutningsinstalining)
s Andra ljudsignalernas ordningsféljd

0 Firmwareversion for rotationslasern/lasermottagaren

E?;E; Aktivera/avaktivera QR-koden

Ogo Avstédngning av ett eller flera strdlomraden

med blicken i X-axeln.
*  For att sl& pa eller stinga av stralomrédet, tryck pa knappen EJ.
* De aktiva stradlomradena visas hogst upp pa displayen.

e Vélj 6nskat stralomrade med hdger och vanster funktionsknapp. Rotationslasern visas

v Skanningslinjefunktion
H";n Valj enhet for laserplanets avstand till mittenmarkeringen samt enhet for lutningen.
L

* Millimeter | grader, procent eller promille
e Tum | grader, procent eller promille (finns ej pa alla marknader)
e Fot | grader, procent eller promille (finns ej pa alla marknader)

5.6 Anvandning - rotationslaser

Las den utférliga bruksanvisningen till den anslutna rotationslasern:

« -PR40-22
+ - PR40G-22
« -PR400-22

6 Skotsel och underhall

Skotsel

» Ta forsiktigt bort smuts som fastnat pa instrumentet.

» Rengor holjet med en latt fuktad trasa.

» Blas bort dammet fran lasermottagningsomradet och displayen.
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» Tainte pa displayen eller lasermottagningsomradet.

Rengdring med alltfér strdva material kan repa glaset och dédrmed férsémra produktens precision.
Anvand inga andra vétskor forutom ren alkohol eller rent vatten. Det kan skada plastdelarna.

Underhall

* Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
¢ Anvand inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstorningar. Skicka det direkt till Hilti

Service for reparation.

» Efter att skotsel- och underhallsarbete utforts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.

Anvénd endast originalreservdelar och férbrukningsmaterial for séker drift. Godkénda reservdelar,
forbrukningsmaterial och tillbehor till din produkt fran oss hittar du i ndrmaste Hilti Store eller p&:

www.hilti.group

7 Foérvaring och torkning

» Forvara inte produkten i vétt tillstdnd. Lat den torka innan du packar in den for forvaring.
» Observera de temperaturgransvarden for forvaring eller transport av utrustningen som anges i den

tekniska informationen.

» Om utrustningen har legat oanvand en langre tid eller transporterats en lang stracka, bér du utféra en
kontrolimétning innan du anvénder den.

8 Transport

ﬂ Vid transport av produkten ska batterierna isoleras eller tas ut ur produkten.

» Vid transport eller leverans av utrustningen bér du antingen anvénda Hilti-instrumentlddan eller en

likvardig férpackning.

9 Fels6kning

Kontakta Hilti Service om det uppstar ett fel som inte finns med i den héar tabellen eller som du inte lyckas

atgarda pa egen hand.

Fel

Mojlig orsak

Lésning

Produkten gar inte att koppla
in.

Lasermottagarens batteri &r tomt.

» Byt ut batterierna i lasermotta-
garen. %0138

Batterierna ar felvénda.

» Satt i batterierna igen och var
noga med att vinda plus- och
minuspol rétt. %0138

Kraftig varmeutveckling i pro-
dukten.

Elektriskt fel

» Stang omedelbart av produkten,
ta ut batterierna och kontakta
Hilti-service.

)

Batteriet i lasermottagaren &r
svagt

Lasermottagarens batteri &r tomt.

» Byt ut batterierna i lasermotta-
garen. #0138
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Fel

Mdjlig orsak

Lésning

Batteriet i lasermottagaren &r
tomt

Lasermottagarens batteri &r tomt.

» Byt ut batterierna i lasermotta-
garen. %0138

1

VAN
g

Batteriets laddningsniva i
rotationslasern ar lag

Batteriets laddningsniva i rotations-
lasern &r lag.

» Ladda batteriet.

Batteriet i rotationslasern ar
helt urladdat

Batteriet i rotationslasern ar helt
urladdat.

» Ladda batteriet.

4>

Batteriets laddningsniva i
stativet ar lag

Batteriets laddningsniva i stativet
ar lag.

» Ladda batteriet.

M=

Batteriet i stativet &r helt ur-
laddat

Iid ©

Batteriet i stativet ar helt urladdat.

» Ladda batteriet.

‘B

AUTO I]l

Laserstrélen registreras inte

Laserstrélen ligger utanfor detekte-
ringsfonstret.

» Satt lasermottagaren i laserpla-
nets niva. Detekteringsfonster
maéste peka mot rotationslasern.

=B

Lasermottagaren utanfér méj-
ligt laserplan

Lasermottagaren &r for langt utan-
for laserplanets mojliga lage, den
valda funktionen kan inte genomfé-
ras.

» Kontrollera deras uppstéllning.
Beakta maximal lutning for
rotationslasern och maximal
héjdutjdmning fér det automa-
tiska stativet och starta om
funktionen.
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Mojlig orsak

Lésning

k1o i

Varning évervakningslage

Overvakningsfunktionen &r inte
mojlig eller har avbrutits.

>

Kontrollera laget hos rotations-
lasern och lasermottagaren och
rikta vid behov in dem péa nytt.
Avlagsna eventuella hinder fran
lasernivan.

Starta dérefter om 6vervak-
ningsfunktionen.

5

Lutning/nivellering inte majlig

Lasermottagaren ar utanfor det
modjliga automatiska lutningsomra-
det.

Beakta maximalt automatiskt
lutningsomrade for rotationsla-
sern.

Lasern lutar for mycket, nivellering
ar inte maojlig.

Stéll rotationslasern sa uppratt
som mojligt.

Sténg av rotationslasern och sl
pa den igen.

FE

Stétvarningen har utlost

Rotationslasern utsatts for kraftig
vibration.

Placera rotationslasern pa en
plats utan kraftiga vibrationer.

> |

O]

[’}
']
]

Vilolage aktiverat

Vilolage aktivt.

Avaktivera vilolaget for att fort-
sdtta anvanda rotationslasern.

>

O]

o/

Ingen anslutning till rotations-
lasern

Ingen anslutning till rotationslasern:

Satt de bada produkterna
narmare varandra, sténg av de
bada produkterna och sla sedan
pa dem igen.

Om fortfarande ingen anslutning
upprattas, parkoppla de bada
produkterna igen.

VAN

o/

>

Ingen anslutning till det auto-
matiska stativet

Ingen anslutning till det automatis-
ka stativet.

Satt de bada produkterna
narmare varandra, sténg av de
bada produkterna och sla sedan
pa dem igen.

Om fortfarande ingen anslutning
upprattas, parkoppla de bada
produkterna igen.

’a

Parkopplingen med rotations-
lasern misslyckades

Parkopplingen med rotationslasern
misslyckades.

Parkoppla de bada produkterna
igen.

144  Svenska




IS

Mdjlig orsak

Lésning

Mot

Parkopplingen med det auto-
matiska stativet misslyckades

Parkopplingen med stativet miss-
lyckades.

>

Parkoppla de bada produkterna
igen.

VAN
e

Omstart kravs

Rotationslasern maste startas om.

Stang av rotationslasern och sla
pa den igen.

B2

Temperatur

Rotationslasern har ett fel.

Kontrollera rotationslaserns
uppstéllning (t.ex. vibrationsfri,
plan yta etc.).

—
@
0

Rotationslasern ar defekt

Rotationslasern ar defekt.

Véand dig till Hilti-service.

Maskinvarufel i lasermottaga-
ren

Lasermottagaren har ett maskinva-
rufel.

Véand dig till Hilti-service.

10 Avfallshantering

Risk for personskada. Risker med felaktig avfallshantering.
» Om utrustningen inte avfallshanteras péa ratt satt kan féljande handa: Vid férbranning av plast uppstar
giftiga och halsovadliga gaser. Om batterier skadas eller utsatts for stark hetta kan de explodera och
dérigenom orsaka forgiftning, brénder, fratskador eller ha annan negativ inverkan pa miljon. Om du
underlater att avfallshantera utrustningen korrekt kan obehériga personer fa tillgang till den och anvéanda
den pa ett felaktigt satt. Darigenom kan bade du och andra skadas och miljon utséttas fér onodiga

pafrestningar.

c;?;? Hilti-produkter &r till stor del tillverkade av atervinningsbara material. En férutsattning for atervinning ar
att materialen separeras pa réatt satt. | manga lander tar Hilti tillbaka din gamla enhet for atervinning. Fraga

Hilti kundservice eller din séljare.

Enligt EU:s direktiv som avser uttjant elektrisk och elektronisk utrustning, och dess tilldmpning enligt nationell
lag, ska uttjanta elektriska verktyg sorteras separat och lamnas till miljévanlig atervinning.
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E: » Elektriska enheter far inte kastas i hushallssoporna!

11 Tillverkargaranti

» Vand dig till din lokala Hilti-representant om du har frdgor om garantivillkoren.

12 FCC-anvisning (galler i USA)/IC-anvisning (géller i Kanada)

Denna utrustning har testats och befunnits klara gréansvardena fér en digital enhet av klass B
enligt FCC-reglerna, del 15. Gréansvérdena &r avsedda att ge rimligt skydd mot skadlig stralning i
bostadsmiljé. Denna utrustning genererar, anvander och kan avge radiostralning. Och kan orsaka
stérningar i radiokommunikation om den inte installeras och anvénds enligt anvisningarna.

Det finns dock ingen garanti for att storningar inte kan uppsté i en viss installation. Om produkten ger upphov
till stérningar i radio- eller tv-mottagning, vilket kan faststéllas genom att stanga av och sl& pa den igen, kan
foljande atgarder eventuellt avhjalpa problemet:

* Rikta om eller flytta mottagningsantennen.

e Forlang avstandet mellan produkt och mottagare.

* Anslut produkten till ett eluttag i en annan strémkrets &n mottagarens.

e Radfraga aterforsaljaren eller en professionell tv-/radiotekniker.

Denna produkt uppfyller de relevanta gransvardena for stralningsexponering.

Villkor: USA

Produkten uppfyller kraven i paragraf 15 i FCC-bestdmmelserna.

Idrifttagningen lyder under féljande tva villkor:

e Produkten far inte orsaka stoérningar.

¢ Produkten maste registrera alla stérningar, inklusive stdrningar som orsakar odnskad drift.

Villkor: Kanada

Denna produkt innehaller licensfria séndare/mottagare som 6verensstammer med licensundantagen RSS
fran den kanadensiska myndigheten for innovation, vetenskap och ekonomisk utveckling. Produkten &r
en produkt av klass B CAN ICES (B) / NMB (B).

Idrifttagningen lyder under féljande tva villkor:

e Produkten far inte orsaka storningar.

¢ Produkten maste registrera alla stérningar, inklusive stérningar som orsakar otnskad drift av enheten.

Andringar eller modifikationer som inte uttryckligen har tillitits av Hilti kan komma att begrinsa
anvandarens rétt att ta produkten i drift.

FCC Suppliers Declaration of Conformity procedure anvands fér produkten.
Ansvarig part &r:

Hilti, Inc.

7250 Dallas Parkway, Suite 1000

US-Plano, TX 75024

www.hilti.com

13 Ytterligare information

Tillbehor, systemprodukter och mer information om din produkt hittar du har.

Landsspecifika godkannanden

De féljande avsnitten innehaller krav for godkannande for olika marknader.

“ NNRRAR I
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Villkor: Brasilien

Incorpora produto homologado pela ANATEL sob nimero 10870-24-03265
Este equipamento ndo tem direito a protecdo contra interferéncia prejudicial e ndo pode causar
interferéncia em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informagdes, consulte o site da
ANATEL - https://www.gov.br/anatel/pt-br

Villkor: Taiwan
SRR MIRERM, EERE, N8, BREAFITEEAREEER, MAYRYEE
R R IIEE,
RINEGHERM 2 ERTREERNT LR TEESEERE  KBRATERKR, BIAER, LKEE
ETERNGREER.
AAEEERE. EREEERAAEEXZERERRE.
RINEGHERM AR AEBERTE. HERBRAERENTERREZTE.

Villkor: Serbien

o A
AA

1 005 24

Villkor: Qatar

2024/S-0018542

ictQATAR
Type Approval reg. No.:
2024/S-0018542

Importer No:
L2288

Villkor: Férenade Arabemiraten

7

TDRA

ER37504/24
United Arab Emirates

~

Dealer ID: DA45547/15
TA RTTE: ER 37504/24
Model: PRA 400 (01)
Type: Laser receiver

LRI T
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RoHS (foreskrifter for begréansning av anvandningen av farliga &mnen)
R4 ST 11364-2014 917 EWIFb R %

Hazardous substances material disclosure according to SJ/T 11364-2014

Product type: Laser receiver
Products: PRA 4 01; PRA 400 01

AEWR
Hazardous substances
TR A 3 ’f‘% N | WK | 2R
Part name Lead Mercury | Cadmium iezavala Polybrominated Polybrominated
(Pb) (Ha) (cd) c(hé‘:(’{‘,'l‘)‘)m biphenyls (PBB) b'p"(;”ggé';e"s
A15% PRA 4X-22 B[R )
Housing PRA 4X-22 printed ° ° ° ° ° °
AL PRA 400 5 5 5 B 5 5
Keyboard PRA 400
SOt
Reflector ° ° ° ° ° °
SoRBE PRA 30 41fF
Display PRA 30 assy ° ° ° ° ° °
W222 ik TEROSON MS 9220 B
i i o o o o o o
Adhesive TEROSON MS
9220 black
F PCB PRA 400 #Eff
Main PCB PRA 400 assy ° ° ° ° ° °
VAR A1l SIT 11364 Sl 5E o
0:  FORZA FEWRAE LA FA B TR Eh & BITE GB/T 26572 FRifE#ilE i PR R EL R o
X: RRZHFVREDIE LIS TR & B GB/T 26572 ARkMlE MR EZR .
il 3 T H SR LR AR AR Bt “X” ARIRAITEARBOR B . )

The following tables are prepared in accordance with the provision of SJT 11364.
O: Indicates that said hazardous substances contained in all of the homogeneous materials for this part is below the
limit requirement of GB/T 26572
X: Indicates that said hazardous substances contained in at least one of the homogeneous materials used for this part
is above the limit requirement of GB/T 26572.
(Enterprises may further provide in this box technical explanation for marking "X" based on their actual circumstances.)

Tabellen galler for den kinesiska marknaden.

“ NNRRAR I
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RAE SR TR

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

T 7 - o SN -
xR : A5k (A0 ¢ PRA 4 01
Equipment name: Caseriscelvel Type designation: PRA 400 01

R FAYIE R HALER TR
[ Restricted substances and its chemical symbols
pyshs f S WO NS | ZMEE | BHFE
ni M Cadmi Hexavalent | Polybrominated | Polybrominated
Lead (Pb) e};cury " c?;'um Chromium biphenyls biphenyletherts
(Hg) (Cd) (Cr (V1)) (PBB) (PBDE)
Ahiik PRA 4X-22 E1il
Housing PRA 4X-22 printed ° ° ° ° ° °
% PRA 400 o o o o o o
Keyboard PRA 400
SOt
Reflector ° ° ° ° ° °
BN 3 PRA 30 #1F
Display PRA 30 assy ° : ° : i °
Fi# 7 TEROSON MS 9220
i . o o o o o o
Adhesive TEROSON MS
9220 black
F PCB PRA 400 #1fF
Main PCB PRA 400 assy ° ° ° ° ° °
51 “EBH 01w %" R “EH 001 wt%” HIERAYE Botta BB EothE SRR -
Note 1: “Exceeding 0.1wt.% and exceeding 0.01wt %” indicate that the percentage contain of the restricted substance
exceeds the reference percentage value of presence condition.
#%5 2 o HEZHEIRAYEZ BottE B RBH E b E BEEAEE -
Note 2: “0” — indicates that the percentage contain of the restricted substance does not exceeds the percentage of
reference value of presence.
%5 3. "~ HIEZERAYE REBRIEE -
Note 3: The “-“ indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Denna tabell galler fér den taiwanesiska marknaden.

Original bruksanvisning

1 Informasjon om bruksanvisningen

1.1 Om denne bruksanvisningen

e Advarsel! Fgr du tar i bruk produktet m& du serge for & ha lest og forstatt den medfglgende
bruksanvisningen, herunder instruksjonene, sikkerhets- og varselinformasjon, illustrasjoner og
spesifikasjoner. Gjer deg seerlig kjent med alle instruksjoner, sikkerhets- og varselinformasjon,
illustrasjoner, spesifikasjoner samt deler og funksjoner. Ved manglende overholdelse er det fare for
elektrisk stet, brann og/eller for alvorlige personskader. Oppbevar bruksanvisningen med alle
instruksjoner, sikkerhets- og varselinformasjon for senere bruk.

« T2 produkter er laget for profesjonell bruk og ma kun brukes, vedlikeholdes og repareres av
kyndig personale. Dette personalet ma informeres spesielt om eventuelle farer som kan oppsta. Produktet
og tilleggsutstyret kan utgjere en fare hvis det betjenes av ukvalifisert personale eller ikke brukes pa
tiltenkt mate.

¢ Den medfelgende bruksanvisningen er i trad med det aktuelle tekniske nivaet pa trykketidspunktet. Du
finner alltid den mest oppdaterte versjonen pa nettet pa Hiltis produktside. Falg lenken eller QR-koden i
denne bruksanvisningen, merket med symbolet @

e Pass pa at bruksanvisningen fglger med produktet nar det overlates til andre personer.

1.2 Symbolforklaring

1.2.1 Farehenvisninger
Farehenvisninger advarer mot farer under handtering av produktet. Fglgende signalord brukes:
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FARE !
» For en umiddelbart truende fare som kan fere til alvorlige personskader eller ded.

A| ADVARSEL

ADVARSEL !
» Varsler en mulig fare som kan fere til alvorlige personskader eller dad.

/\ FORSIKTIG
FORSIKTIG !
» Varsler om en mulig farlig situasjon som kan fere til personskade eller materiell skade.

1.2.2 Symboler i bruksanvisningen
Falgende symboler benyttes i denne bruksanvisningen:

Folg bruksanvisningen

Bruksanvisninger og andre nyttige opplysninger

Handtering av resirkulerbare materialer

Ikke kast elektriske apparater eller batterier i husholdningsavfallet

Hilti li-lon-batteri
Hilti Lader

FEMEDRO

1.2.3 Symboler iillustrasjoner
Falgende symboler brukes i illustrasjonene:

E Disse tallene viser til illustrasjonen i begynnelsen av denne bruksanvisningen.

Nummereringen i illustrasjoner henviser til viktige arbeidstrinn eller viktige komponenter
3 for arbeidstrinnene. | teksten i blir disse arbeidstrinnene eller komponentene markert
med tilhgrende numre, f.eks. (3).

@ Posisjonsnumrene brukes i illustrasjonen Oversikt og henviser til numrene pa teksten i
L avsnittet Produktoversikt.

@! Dette symbolet betyr at handtering av produktet krever stor grad av oppmerksomhet.

1.3 Produktavhengige symboler

1.3.1 Generelle symboler
Symboler som benyttes i forbindelse med produktet.

\
Produktet statter NFC-teknologi som er kompatibel med iOS- og Android-plattformer.
— Likestrem
A Generelt faresymbol
@. Dersom produktet er pafert dette, er produktet sertifisert av et sertifiseringsorgan for det
Pa™ amerikanske og canadiske markedet i henhold til gjeldende standarder.
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2 Sikkerhet

21 Generelle sikkerhetsanvisninger for méaleverktgy

A ADVARSEL! Les alle sikkerhetsanvisninger og andre anvisninger. Maleverktay kan medfere farer hvis
de behandles ufagmessig. Manglende overholdelse av sikkerhetsanvisningene og instruksene nedenfor kan
fere til skader p& maleverktayet og/eller alvorlige personskader.

Overhold alle sikkerhetsanvisninger og instruksjoner i hele bruksperioden.

Sikkerhet pa arbeidsplassen

» Hold arbeidsomradet rent og godt opplyst. Rotete eller darlig belyste arbeidsomrader kan fere til
ulykker.

» lkke bruk produktet i eksplosjonsfarlige omgivelser der det befinner seg brennbare vaesker, gasser
eller stov.

» Hold barn og andre personer pa sikker avstand mens produktet brukes.

» Produktet ma bare brukes innenfor de definerte bruksgrensene.

» Folg nasjonale forskrifter for ulykkesforebygging.

Elektrisk sikkerhet

» Hold produktet unna regn og fuktighet. Hvis fuktighet trenger inn, kan dette fore til kortslutning,
elektrisk stat, forbrenninger og eksplosjoner.

» Selv om produktet er beskyttet mot inntrenging av fuktighet, bor du likevel terke av det for du
setter det i transportbeholderen.

Personsikkerhet

» Veer oppmerksom, pass pa hva du gjer, og ga fornuftig fram under arbeidet med et maleverktay.
lkke bruk maleverktgy nar du er trott eller pavirket av narkotika, alkohol eller medikamenter.
Et gyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av maleverktgyet kan veere nok til & forarsake alvorlige
personskader.

» Unnga uhensiktsmessige arbeidsposisjoner. Sgrg for & sta stedig og i balanse.

» Bruk personlig verneutstyr. Bruk av personlig verneutstyr reduserer risikoen for personskader.

» lkke sett verneanordninger ut av drift og ikke fjern informasjons- og varselskilt.

» Unnga utilsiktet start. Forsikre deg om at maleverktayet er slatt av for du kobler det til stikkontakten
eller batteriet, lofter eller flytter pa det.

» Bruk produktet og tilbehgret i samsvar med disse instruksene og slik det er foreskrevet for denne
typen apparater. Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utferes. Brukes produkter
pa andre omrader enn tiltenkte bruksomrader, kan dette fere til farlige situasjoner.

» lkke fgl deg for trygg og ikke bryt sikkerhetsreglene for maleverktgy, heller ikke nar du etter
lang tids bruk er blitt fortrolig med maleverktoyet. Et gyeblikks uaktsomhet kan fare til alvorlige
personskader.

» Maleverktgyet ma ikke brukes i naerheten av medisinske apparater.

Bruk og behandling av maleverktoyet

» Bruk produktet og tilbehgret bare i teknisk feilfri stand.

» Oppbevar maleverktey som ikke brukes, utenfor barns rekkevidde. Ikke la personer som ikke er
fortrolige med produktet, eller ikke har lest instruksjonene, bruke verkteyet. Maleverktay er farlige
nar de brukes av uerfarne personer.

» Serg for grundig stell av maleverktgy. Kontroller at bevegelige deler pa maleverkteyet fungerer
feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet, slik at dette innvirker pa
maleverktayets funksjon. F& skadde deler reparert for méaleverktoyet brukes. Mange ulykker
skyldes darlig vedlikeholdte méaleverktgy.

» Produktet ma ikke modifiseres eller manipuleres. Endringer og modifikasjoner som ikke uttrykkelig er
tillatt av Hilti, kan begrense brukerens rett til & ta i bruk produktet.

» or viktige malinger og etter et fall i bakken eller andre mekaniske pakjenninger, ma maleverktgyets
ngyaktighet kontrolleres.

» | prinsippet kan maleresultatene bli pavirket av bestemte betingelser i omgivelsene. Dette kan
f.eks. vaere naerhet til apparater som lager sterke magnetiske eller elektromagnetiske felt, vibrasjoner og
temperaturendringer.

» Raskt skiftende malebetingelser kan fare til feil maleresultater.

» Hvis produktet blir flyttet fra sterk kulde til varme omgivelser eller omvendt, ma produktet
akklimatiseres fgr bruk. Store temperaturforskijeller kan fare til feiloperasjoner og uriktige méaleresultater.

» Ved bruk av adaptere og tilbehar ma det kontrolleres at tilbehgret er festet pa en sikker mate.
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» Selv om maleverktoyet er konstruert for krevende bruk pa byggeplasser, ma det behandles
forsiktig pa lik linje med andre optiske og elektriske produkter (kikkerter, briller, fotoapparat).
» Overhold angitte driftstemperaturer og lagringstemperaturer.

2.2 Ekstra sikkerhetsanvisninger

» Folg alle sikkerhetsanvisningene i denne bruksanvisningen og i bruksanvisningen for
Hilti-rotasjonslaseren.

» Ikke holde lasermottakeren i neerheten av grene dine. Lasermottakerens lydstyrke kan forarsake skader
og herselstap.

» Nar verktoyet er slatt pa og under arbeidet, ma du alltid ta hensyn til informasjonen og varselmeldingene
pa displayet.

» Hold deteksjonsfeltet rent for & unnga feilmalinger. Ikke berer deteksjonsfeltet med fingrene.

» Malinger i neerheten av reflekterende objekter eller overflater, gjennom glassruter eller lignende materiale
kan fare til feilaktige resultater.

» Pase at ingen andre lasermaleverktay benyttes i naerheten som kan pavirke dine malinger.
» Arbeid med malestenger i neerheten av hgyspentledninger er ikke tillatt.

2.3 Elektromagnetisk kompatibilitet

Selv om apparatet oppfyller kravene i de relevante direktivene, kan Hilti ikke utelukke fglgende:

e Apparatet kan forstyrre andre apparater (f.eks. navigasjonsanordninger pa fly).
* Apparatet kan bli forstyrret av kraftig stréling, og dette kan fere til feilfunksjon.

Kontroller maleresultatene under slike forhold eller hvis du av andre grunner er usikker pa resultatene.

24 Riktig handtering og bruk av batterier

» Fjern batteriene fra produktet nar det ikke skal brukes i et lengre tidsrom. Ved lengre tids lagring kan
batterier korrodere og lade seg ut.

» Sporg for at batterier oppbevares utilgjengelig for barn.

» Ikke bland nye og gamle batterier. Skift alltid ut alle batterier samtidig. lkke bruk batterier fra ulike
produsenter eller med ulik typebetegnelse.

» Bruk ikke skadde batterier.

» Bruk bare batteritypen som er beregnet til dette produktet. Bruk av andre batterier kan medfgre skader
og brannfare.

» Husk riktig polaritet ved skifte av batterier. Ellers kan det veere fare for eksplosjon.

» Batterier ma ikke overopphetes, og de ma ikke utsettes for dpen ild. Batteriene kan eksplodere, og de
kan avgi giftige stoffer.

» Ikke lad opp engangsbatterier.

» Batterier ma ikke loddes i produktet.

» Ikke lad ut batterier ved kortslutning. Batterier kan eksplodere, brenne og begynne & lekke og skade
personer.

» |kke skad batterier og ikke ta dem fra hverandre. Batterier kan eksplodere, brenne og begynne & lekke
og skade personer.



3 Beskrivelse

3.1 Produktoversikt []

Hayttaler

Deteksjonsfelt
Markeringsspor

Hoyre funksjonsknapp
Knapp MENU | OK
Vater

Av/pa-knapp

Knapp AUTO
Tilbake-knapp

Venstre funksjonsknapp
Display (forside)

Display (bakside)
Avstand fra ytterkant av lasermottakeren til
markeringssporet
Batteriromlas

@

CISISICICIOISICICIOICIONS

®

3.2 Displayvisninger

@_:'jr_ ©__! +

®- 0 #82°° |geto

@  Displayvisning startskjerm @  Avstandsvisning for laserplanet i valgt
®  Forbindelse til rotasjonslaseren aktiv/inaktiv enhet
®  Forbindelse til stativet aktiv/inaktiv Enhet for avstandsvisning
®  Displayvisning mottakermodus ®  Visning av lasermottakerens posisjon i
® Toppline fqrhold t|_| Ia_serplanets hoyde
®  Valgt noyakiighet Displayvisning meny

®

Kontekstavhengig visning av funksjons-
knappenes tilordning

3.3 Tiltenkt bruk

Det beskrevne produktet er en lasermottaker / fiernkontroll. Det kan brukes som lasermottaker og fiernkontroll
for Hilti rotasjonslaser av fjerde generasjon. Lasermottakeren viser digitalt avstanden mellom den innfallende
laserstralen (laserplanet) i deteksjonsfeltet og markeringssporet pa lasermottakeren. Som fjernkontroll kan
produktet til fiernbetjening av rotasjonslaseren og til aktivering / deaktivering av bruksrelaterte funksjoner.

3.4 Felgende inngér i leveransen:

Lasermottaker, 2 stk. AA-batterier (ikke i alle markeder), bruksanvisning
| tillegg finner du godkjente systemprodukter til produktet hos naermeste Hilti Store eller under:
www.hilti.group
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3.5 Bluetooth

Dette produktet er utstyrt med Bluetooth.

Bluetooth er en tradles dataoverfering som to Bluetooth-kompatible produkter kan kommunisere med
hverandre via.

Bluetooth®-ordmerket og -logoen er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og Hilti bruker
disse under lisens.

4 Tekniske data

4.1 Produktinformasjon

Omrade for avstandsvisning +52 mm
(£2,0in)
Visningsomrade for laserplan +0,5 mm
(0,02 in)
Lengde pa deteksjonsfeltet <120 mm
(=4,7in)
Sentervisning fra overkant av kabinettet 75 mm
3,0in)
Deteksjonsfri ventetid for automatisk utkobling 15 min
Rekkevidde for kommunikasjon med rotasjonslaseren (Diameter) | 300 m
(984 ft - 3in)
Falltesthgyde i mottakerholder PRA 83 (ved standard omgivelses- |2 m
betingelser iht. MIL-STD-810G) (6 ft - 7 in)
Driftstemperatur -20°C ... 50 °C
(-4 °F ... 122 °F)
Lagringstemperatur -25°C ... 60 °C
(-13°F ... 140 °F)
Maks. bruksheyde 2000 m over havet / 6560 ft
AMSL
Maks. luftfuktighet 90 %
Vekt (inkl. batterier) 0,25 kg
(0,55 Ib)
Kapslingsgrad iht, IEC 60529:2001 (med batteriholder satt inn) 1P66
Tilsmussingsgrad iht. IEC 61010-1 2
Maksimal utstralt sendeeffekt 10 dBm
Frekvens 2 402 MHz ... 2 480 MHz
Nettspenning 3V
Nominell strom 150 mA
Batteritype AA, alkalisk batteri

5 Betjening

5.1 Sette i batterier

Ikke bruk skadde batterier.
Husk riktig polaritet for batteriene.
Bytt alltid batteriene parvis.




1. Apne batterirommet.
2. Setti batteriene.
3. Lukk batterirommet.

5.2 Sammenkobling av lasermottaker med rotasjonslaser og tilbehor

ﬂ Produktene ma veere slatt av nar de skal sammenkobles.

» Fer produktene naer hverandre. Trykk samtidig pa de to produktenes av/pé-knapp @) i minst 3 sekunder.
» Vellykket sammenkobling bekreftes med symbolet og et lydsignal pa lasermottakeren.

5.3 Betjening av lasermottakeren

» Trykk pa knappen @) pa lasermottakeren.

» Displayet til lasermottakeren PRA 400 viser rotasjonslaseren og stativet i lysegratt. Nar en forbindelse
til rotasjonslaseren og/eller stativet er opprettet, vises det tilkoblede produktet i svart.

» Lasermottakeren har to funksjonsknapper, som gir forskjellige betjeningsmuligheter avhengig av hva
displayet viser (opp/ned, hgyre/venstre, pluss/minus). Funksjonsknappenes mulige tilordning vises i
displayets nedre skjermkant.

» Velg et symbol pa lasermottakerens display ved hjelp av funksjonsknappene, og trykk pa knappen Efor
a bekrefte valget.

» Det valgte symbolet vises med svart bakgrunn.
» For & ga tilbake til forrige visning trykker du pa knappen .

5.4 Motta laserstralen med lasermottakeren

1. Hold lasermottakeren med deteksjonsvinduet rett i planet til laserstralen.
» Mottak av laserstrélen indikeres optisk og akustisk.
» Lasermottakeren viser laserplanets avstand til markeringssporet.
» Avhengig av bruken flytter du lasermottakeren eller rotasjonslaseren opp eller ned, til rotasjonsplanet
stemmer overens med markeringssporet. Lasermottakeren viser verdien "0".

2. Hold lasermottakeren i ro under innrettingen eller fest den. Serg for fri sikt mellom lasermottaker og
rotasjonslaser.

5.5 Menyalternativer

For & hente hovedmenyen trykker du pa knappen g

Symboler i menyene viser gjeldende verdi som er innstilt p& produktet og kan felgelig avvike fra det
som vises i denne bruksanvisningen.

Menypunktene som vises pa lasermottakeren avhenger av rotasjonslaser som lasermottakeren er
sammenkoblet (paret) med. Alle menypunkter er ikke tilgjengelig pa alle rotasjonslasere.




IS

Hovedmeny
. Horisontal modus
(0]
EA Hellingsmodus

D

Vertikal modus

o

Generelle innstillinger

ﬁlzZ

Sla pa dvalemodus / Sla av dvalemodus

0

Stille inn lydstyrke for lasermottakeren (av, niva 1/2/3)

Meny for horisontal modus

@

Utkobling av straleomrédene

\4

Automatisk skannelinjefunksjon

v

Aktivere/deaktivere skannelinje og stille inn bredde pa skannelinje (punkt, 3 bredde-
innstillinger, rotasjon)

rv-,. Flytte skannelinje (til hayre/venstre med funksjonsknapper)
s Justere hgyde automatisk med stativ PRA 91.
o) QR-kode — Justere hgyde automatisk med stativ PRA 91.

Meny for hellingsmodus

K'/-

Stille inn helling

£?

Kontrollere helling

B

Hente eller endre lagrede hellingsinnstillinger (favoritter)

&

Stille inn helling med hay presisjon

QR-kode — Lenke til oversikt over alle hellingsfunksjoner

Meny for vertikal modus

AUTO

Vertikal automatisk innretting

cho Sl& av ett eller flere straleomrader
= « Velg ensket straleomrade med funksjonstastene til hayre og venstre. Rotasjonslaseren
vises i X-aksens retning.
For & sla straleomradet pa eller av trykker du pa knappen E3.
* De aktive straleomradene vises i displayets topplinje.
> Vertikal automatisk innretting med overvakingsfunksjon
=

Automatisk skannelinjefunksjon

<<%

Aktivere/deaktivere skannelinje og stille inn bredde pa skannelinje (punkt, 3 bredde-
innstillinger, rotasjon)

156  Norsk



rv-y Flytte skannelinje (til hayre/venstre med funksjonsknapper)
o] QR-kode — Lenke til oversikt over alle funksjoner i vertikal modus

Meny for innstillinger

L Ngyaktighet (5 trinn)

e Velg trinn alt etter hvilke krav du har eller avstanden mellom rotasjonslaseren og laser-
mottakeren.

1000 Rotasjonshastighet (3 trinn)

RPM

@.x Aktivere/deaktivere modusen "Beskyttelse mot forstyrrende lyskilder"

o) Stetvarsling (av, trinn 1/2/3)

—

Serviceindikator

Flere innstillinger +1) 157

Meny for flere innstillinger

ﬁA Deaktivere automatisk nivellering (for manuell hellingsjustering)
R Endre lydsignalenes rekkefolge
0 Fastvareversjon for rotasjonslaser/lasermottaker
me Aktivere/deaktivere QR-koder
e
(=) Sla av ett eller flere straleomrader
04

¢ Velg @nsket straleomrade med funksjonstastene til hgyre og venstre. Rotasjonslaseren
vises i X-aksens retning.

*  For & sl strileomradet pa eller av trykker du pa knappen E.

* De aktive stradleomradene vises i displayets topplinje.

v Skannelinjefunksjon
H";n Velg enheten for laserplanets avstand til midtmarkering og enheten for helling.
L

* Millimeter | Grader, prosent eller promille
*  Tommer | Grader, prosent eller promille (ikke tilgjengelig i alle markeder)
e Fot | Grader, prosent eller promille (ikke tilgjengelig i alle markeder)

5.6

Betjening av rotasjonslaser

Les den utferlige bruksanvisningen for den tilkoblede rotasjonslaseren:

6

- PR 40-22
- PR 40G-22
- PR 400-22

Service og vedlikehold

Pleie

Fjern gjenstridig smuss forsiktig.

Rengjer huset bare med en lett fuktet klut.

Blas stev av lasermottaksomradet og displayet.

>

>

>
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» |kke berer displayet og lasermottaksomradet med fingrene.

For sterke rengjgringsmidler kan lage riper og dermed pavirke produktets ngyaktighet. Ikke bruk
andre vaesker enn ren alkohol eller vann, ettersom de kan angripe plastdelene.

Vedlikehold

* Kontroller alle synlige deler regelmessig mht. skade og alle betjeningselementene mht. feilfri funksjon.

* Ved skader og/eller funksjonsfeil ma produktet ikke brukes. Fa produktet reparert av Hilti service snarest
mulig.

» Etter pleie- og vedlikeholdsarbeider skal alle beskyttelsesinnretninger monteres, og det skal foretas
funksjonskontroll av dem.

Av hensyn til sikkerheten mé du bare bruke originale reservedeler og forbruksmateriell. Reservedeler,
forbruksmateriell og tilbeher til produktet, som er godkjent av oss, finner du hos Hilti Store eller under:
www.hilti.group

7 Oppbevaring og terking

v

Produktet ma ikke lagres i fuktig tilstand. La det tarke for det settes vekk for lagring.

Ved lagring og transport av utstyret ma temperaturgrensene som er angitt under tekniske data,
overholdes.

» Etter lengre tids oppbevaring eller langvarig transport ma det foretas en kontroliméling fer bruk.

v

8 Transport

ﬂ Nar produktet skal sendes, mé batteriene isoleres eller fiernes fra produktet.

» Til transport/frakt av utstyret brukes enten den originale Hilti-emballasjen eller tilsvarende emballasje.

9 Feilsgking

Ved feil som ikke star oppfert i denne tabellen eller som du selv ikke kan utbedre, ma du kontakte Hilti service.

Feil Mulig arsak Losning
Produktet kan ikke slés pa. Batteri i lasermottakeren er tomt. » Skift batteriene i
lasermottakeren. L1 154
Feil polaritet pa batteriene. » Sett i batteriene pa nytt og ta
hensyn til polariteten. +0154
Sterk varmeutvikling i Elektrisk feil » Sla av produktet umiddelbart,
produktet. ta ut batteriene og kontakt Hilti
service.
[ — Batteri i lasermottakeren er tomt. » Skift batteriene i
f lasermottakeren. £ 154

T

Batteri i lasermottaker svakt

Batteri i lasermottakeren er tomt. » Skift batteriene i
lasermottakeren. #1154

Tomt batteri i lasermottakeren




Mulig arsak

Lasning

[d> &

Ladetilstand til batteri i
rotasjonslaser lav

Ladetilstand til batteri rotasjons-
laser lav.

» Lad batteriet.

g O

Batteri i rotasjonslaser helt
utladet

Batteriet i rotasjonslaseren er helt
utladet.

» Lad batteriet.

4>

Ladetilstand til batteri i stativ

Ladetilstand til batteri i stativ lav.

» Lad batteriet.

R

Batteri i stativ helt utladet

Batteriet i stativet er helt utladet.

» Lad batteriet.

‘B

AUTO m

Laserstrélen ikke registrert

Laserstralen utenfor deteksjons-
feltet.

» Sett lasermottakeren i hgyden
til laserplanet. Deteksjonsfeltet
mé vende mot rotasjonslaseren.

30

Lasermottaker utenfor mulig
laserplan

Lasermottakeren er for langt
utenfor den mulige posisjonen for
laserplanet, den initierte funksjonen
kan ikke gjennomfares.

» Kontroller oppstillingen. Ta
hensyn til rotasjonslaserens
maksimale helling eller det
automatiske stativets
maksimale haydeutjevning, og
start funksjonen pa nytt.

D

Advarsel overvakingsmodus

Overvakingsfunksjon ikke mulig
eller avbrutt.

» Kontroller plasseringen av
rotasjonslaseren og laser-
mottakeren, og rett eventuelt
inn enhetene pa nytt.

» Fjern hindringer fra laserplanet.

» Start deretter overvakings-
funksjonen pa nytt.

Norsk 159
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Feil

Mulig arsak

Lasning

(O

Helling / nivellering ikke mulig

5E

Lasermottaker utenfor det mulige
automatiske hellingsomradet.

>

Ta hensyn til rotasjonslaserens
maksimale automatiske
hellingsomrade.

Laseren heller for mye, nivellering
ikke mulig.

Plasser rotasjonslaseren i en
mest mulig opprettstdende
stilling.

Sla rotasjonslaseren av og pa
igjen.

®
/i@”

Stetvarsling utlest

For sterk vibrasjon i rotasjons-
laseren.

Plasser rotasjonslaseren pa et
sted med lav vibrasjon.

.
2%

O]

Dvalemodus aktivert

Dvalemodus aktiv.

Deaktiver dvalemodus for &
arbeide videre med rotasjons-
laseren.

Ingen forbindelse til
rotasjonslaseren

Ingen forbindelse til rotasjons-
laseren:

Far de to produktene neermere
hverandre og sla dem av og pa
igjen.

Hvis det fortsatt ikke opprettes
en forbindelse, sammenkobler
(parer) du de to produktene pa
nytt.

Ingen forbindelse til det
automatiske stativet

Ingen forbindelse til det
automatiske stativet.

Far de to produktene neermere
hverandre og sla dem av og pa
igjen.

Hvis det fortsatt ikke opprettes
en forbindelse, sammenkobler
(parer) du de to produktene pa
nytt.

1
6

Sammenkobling med
rotasjonslaser mislyktes

Sammenkobling med rotasjons-
laseren mislyktes.

Sammenkoble de to produktene
pa nytt.

1

@
e

Sammenkobling med
automatisk stativ mislyktes

Sammenkobling med stativet
mislyktes.

Sammenkoble de to produktene
pa nytt.

160  Norsk
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Mulig arsak Losning
Rotasjonslaseren mé startes pa » Sla rotasjonslaseren av og pa

Feil
2 nytt. igjen.
%

Omstart nedvendig

Det er en feil ved rotasjonslaseren. | » Kontroller oppstillingen av
rotasjonslaseren (f.eks. et
plant underlag uten rystelser,

B

osVv.)
Temperatur
I Rotasjonslaseren er defekt. » Kontakt Hilti service.
Rotasjonslaseren er defekt
Lasermottakeren har en maskin- » Kontakt Hilti service.

varefeil.

Maskinvarefeil i
lasermottakeren

10 Avhending

Al ADVARSEL

Fare for personskader. Fare pa grunn av ukyndig avhending.

» Ved ukyndig avhending av utstyret kan fglgende skje: Ved forbrenning av plastdeler kan det oppsta
giftige gasser som kan gjere personer syke. Batterier kan eksplodere og dermed forarsake forgiftninger,
forbrenninger, etseskader eller miljgskader dersom de skades eller varmes sterkt opp. Ved ukyndig
avhending kan uvedkommende fa tak i utstyret og bruke det pa ugnskede mater. Dette kan fare til at de
skader seg selv og tredjepart og skader miljget.

éf@ Hilti produkter er i stor grad laget av resirkulerbart materiale. En forskriftsmessig materialsortering er
en forutsetning for resirkulering. | mange land tar Hilti ditt gamle apparat tilbake for gjenvinning. Sper Hilti
service eller forhandleren.

I henhold til EU-direktiv om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets iverksetting i
nasjonal rett, ma elektroverktgy som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljgvennlig
gjenvinningsanlegg.

B: » Kast aldri elektroverktay i husholdningsavfallet!

1 Produsentgaranti

» Nar det gjelder spgrsmal om garantibetingelser, ber vi deg kontakte din lokale Hilti-partner.
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12 FCC-erklaering (gjelder for USA) / IC-erkleering (gjelder for Canada)

Denne enheten har i tester overholdt grenseverdiene i avsnitt 15 i FCC-bestemmelsene for digitalt
utstyr i klasse B. Disse grenseverdiene er beregnet for a gi tilstrekkelig beskyttelse mot forstyrrende
stréling ved installasjon i boligomréder. Enheter av denne typen genererer og bruker hgye frekvenser
og kan ogsa utstrale dette. De kan derfor forarsake forstyrrelser pa kringkastingsmottak hvis du ikke
installerer og bruker enhetene i trad med veiledningen.

Det kan imidlertid ikke gis garanti for at ikke forstyrrelser kan forekomme pa enkelte installasjoner. Hvis
dette utstyret ferer til forstyrrelser pa radio- eller tv-mottaket, noe som kan konstateres ved & skru av og pa
utstyret, anbefales brukeren & pragve a rette pa forstyrrelsene pa en eller flere av falgende mater:

¢ Rett inn eller flytt mottaksantennen.

¢ Ok avstanden mellom enheten og mottakeren.

* Koble enheten til en annen stremkrets enn den mottakeren er koblet til.

* Konsulter forhandleren eller en erfaren radio/tv-spesialist.

Denne enheten overholder de aktuelle grenseverdiene for stralingseksponering.
Betingelser: USA

Denne enheten er i overensstemmelse med paragraf 15 i FCC-bestemmelsene.
Folgende betingelser gjelder for bruken:
¢ Enheten ma ikke forarsake interferens.

¢ Enheten ma akseptere enhver form for interferens, herunder interferens som kan fare til ugnskede
driftsoperasjoner.

Betingelser: Canada

Denne enheten inneholder lisensfrie sendere/mottakere som samsvarer med de lisensfrie
RSS-standardene til de canadiske myndighetene for innovasjon, vitenskap og ekonomisk utvikling.
Enheten er en enhet i klasse B CAN ICES (B) / NMB (B).

Folgende betingelser gjelder for bruken:
¢ Enheten ma ikke forarsake interferens.

¢ Enheten ma akseptere enhver form for interferens, herunder interferens som kan fare til ugnskede
driftsoperasjoner fra enhetens side.

Endringer og modifikasjoner som ikke uttrykkelig er tillatt av Hilti, kan begrense brukerens rett til a ta i
bruk enheten.

For enheten kommer FCC Suppliers Declaration of Conformity procedure til anvendelse.
Ansvarlig part er:

Hilti, Inc.

7250 Dallas Parkway, Suite 1000

US-Plano, TX 75024

www.hilti.com

13 Ytterligere informasjon

Tilbehgr, systemprodukter og ytterligere informasjon om produktet finner du — her.

Nasjonale godkjenninger

Avsnittene som falger inneholder godkjenningskrav for de aktuelle markedene.
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Betingelser: Brasil

Incorpora produto homologado pela ANATEL sob nimero 10870-24-03265
Este equipamento ndo tem direito a protecdo contra interferéncia prejudicial e ndo pode causar
interferéncia em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informagdes, consulte o site da
ANATEL - https://www.gov.br/anatel/pt-br

Betingelser: Taiwan
SRR MIRERM, EERE, N8, BREAFITEEAREEER, MAYRYEE
R R IIEE,
RINEGHERM 2 ERTREERNT LR TEESEERE  KBRATERKR, BIAER, LKEE
ETERNGREER.
AAEEERE. EREEERAAEEXZERERRE.
RINEGHERM AR AEBERTE. HERBRAERENTERREZTE.

Betingelser: Serbia

A
AA

1 005 24

Betingelser: Qatar

2024/S-0018542

ictQATAR
Type Approval reg. No.:
2024/S-0018542

Importer No:
L2288

Betingelser: De forente arabiske emirater

7

TDRA

ER37504/24
United Arab Emirates

~

Dealer ID: DA45547/15
TA RTTE: ER 37504/24
Model: PRA 400 (01)
Type: Laser receiver
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RoHS (direktiv for begrensning av bruk av farlige stoffer)
R4 ST 11364-2014 917 EWIFb R %

Hazardous substances material disclosure according to SJ/T 11364-2014

Product type: Laser receiver
Products: PRA 4 01; PRA 400 01

AEWR
Hazardous substances
TR A 3 ’f‘% N | WK | 2R
Part name Lead Mercury | Cadmium iezavala Polybrominated Polybrominated
(Pb) (Ha) (cd) c(hé‘:(’{‘,'l‘)‘)m biphenyls (PBB) b'p"(;”ggé';e"s
A15% PRA 4X-22 B[R )
Housing PRA 4X-22 printed ° ° ° ° ° °
AL PRA 400 5 5 5 B 5 5
Keyboard PRA 400
SOt
Reflector ° ° ° ° ° °
SoRBE PRA 30 41fF
Display PRA 30 assy ° ° ° ° ° °
W222 ik TEROSON MS 9220 B
i i o o o o o o
Adhesive TEROSON MS
9220 black
F PCB PRA 400 #Eff
Main PCB PRA 400 assy ° ° ° ° ° °
VAR A1l SIT 11364 Sl 5E o
0:  FORZA FEWRAE LA FA B TR Eh & BITE GB/T 26572 FRifE#ilE i PR R EL R o
X: RRZHFVREDIE LIS TR & B GB/T 26572 ARkMlE MR EZR .
il 3 T H SR LR AR AR Bt “X” ARIRAITEARBOR B . )

The following tables are prepared in accordance with the provision of SJT 11364.
O: Indicates that said hazardous substances contained in all of the homogeneous materials for this part is below the
limit requirement of GB/T 26572
X: Indicates that said hazardous substances contained in at least one of the homogeneous materials used for this part
is above the limit requirement of GB/T 26572.
(Enterprises may further provide in this box technical explanation for marking "X" based on their actual circumstances.)

Denne tabellen gjelder for markedet Kina.
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RAE SR TR

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

T 7 - o SN -
xR : A5k (A0 ¢ PRA 4 01
Equipment name: Caseriscelvel Type designation: PRA 400 01

R FAYIE R HALER TR
[ Restricted substances and its chemical symbols
pyshs f S WO NS | ZMEE | BHFE
ni M Cadmi Hexavalent | Polybrominated | Polybrominated
Lead (Pb) e};cury " c?;'um Chromium biphenyls biphenyletherts
(Hg) (Cd) (Cr (V1)) (PBB) (PBDE)
415 PRA 4X-22 E[IF
Housing PRA 4X-22 printed ° ° ° ° ° °
% PRA 400 o o o o o o
Keyboard PRA 400
SOt
Reflector ° ° ° ° ° °
BN 3 PRA 30 #1F
Display PRA 30 assy ° : ° : i °
Fi# 7 TEROSON MS 9220
i . o o o o o o
Adhesive TEROSON MS
9220 black
F PCB PRA 400 #1fF
Main PCB PRA 400 assy ° ° ° ° ° °
51 “EBH 01w %" R “EH 001 wt%” HIERAYE Botta BB EothE SRR -
Note 1: “Exceeding 0.1wt.% and exceeding 0.01wt %” indicate that the percentage contain of the restricted substance
exceeds the reference percentage value of presence condition.
#%5 2 o HEZHEIRAYEZ BottE B RBH E b E BEEAEE -
Note 2: “0” — indicates that the percentage contain of the restricted substance does not exceeds the percentage of
reference value of presence.
%5 3. "~ HIEZERAYE REBRIEE -
Note 3: The “-“ indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Denne tabellen gjelder for markedet Taiwan.

Alkuperaiset ohjeet

1 Taman kayttoohjeen tiedot

1.1 Tasta kayttoohjeesta

e Varoitus! Ennen tuotteen kayttédmistd varmista, ettd olet lukenut ja ymmartényt tuotteen mukana
toimitetun kdyttohjeen ja sen sisdltdmat ohjeet, neuvot seka turvallisuus- ja varoitushuomautukset,
kuvat ja tekniset erittelyt. Perehdy etenkin kaikkiin ohjeisiin, turvallisuus- ja varoitushuomautuksiin, kuviin,
teknisiin erittelyihin seké tuotteen osiin ja toimintoihin. Ellei m&ardyksid, ohjeita ja neuvoja noudateta,
aiheutuu sdhkoiskun, tulipalon ja/tai vakavien vammojen vaara. Sailytd kayttdohje ja kaikki ohjeet seka
turvallisuus- ja varoitushuomautukset mydhempéaa kayttdtarvetta varten.

« =T -tuotteet on tarkoitettu ammattikayttdon, ja niitd saa kayttdd, huoltaa tai korjata vain
valtuutettu, koulutettu henkild. Kéayttajan pitdd olla hyvin perilld kdyttddn liittyvista vaaroista. Tuote ja
sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkil6t kdyttavat tuotetta ohjeiden
vastaisesti tai muutoin asiattomasti.

e Oheinen kayttdohje vastaa tekniikan tasoa painatushetkelld. Katso uusin versio internetistd Hiltin
tuotesivustolta. Sinne padset tdssa kayttdohjeessa olevasta linkistd tai QR-koodlilla, joka on merkitty
symbolilla ®.

* Varmista, ettd tdma kdyttdohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkillle.

|‘” ’“‘ 2405295 Suomi 165
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1.2 Merkkien selitykset

1.2.1 Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen kayttoon liittyvista vaaroista. Seuraavia varoitusteksteja kayte-
taan:

| A| VAKAVA VAARA

VAKAVA VAARA !

» Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa
kuolema.

VAARA !
» Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.

/\ VAROITUS
HUOMIO !
» Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

1.2.2 Symbolit kdytt6ohjeessa
Téassa kayttoohjeessa kaytetddn seuraavia symboleita:

Noudata kayttdohjetta

(%)

Toimintaohjeita ja muuta hyddyllista tietoa

&

Kierréatyskelpoisten materiaalien kasittely

Ala havita sahkolaitteita ja akkuja tavallisen sekajatteen mukana

Hilti Litiumioniakku

Hilti Laturi

g8

1.2.3 Symbolit kuvissa
Kuvissa kéytetdén seuraavia symboleita:

E Nama numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tdman kayttdohjeen alussa.

Numerointi kuvissa viittaa tarkeisiin tydvaiheisiin tai tydvaiheiden kannalta tarkeisiin
3 rakenneosiin. Nama vastaavasti numeroidut tyévaiheet tai rakenneosat korostetaan
tekstissd, esimerkiksi (3).

@ Kohtanumeroita kaytetdan kuvassa Yleiskuva, ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin
S kappaleessa Tuoteyhteenveto.

@! Taman merkin tarkoitus on kiinnittaa erityinen huomiosi tuotteen kayttdon ja kasittelyyn.

1.3 Tuotekohtaiset symbolit
1.3.1 Yleiset symbolit
Symbolit, joita kaytetdén tassa tuotteessa.

\
Tama tuote tukee iOS- ja Android-alustojen kanssa yhteensopivaa NFC-teknologiaa.

- Tasavirta

A Yleista varoitussymboleista

“ NNRRAR I




IS

@_ Jos tuotteessa on tdmé, kyseinen tarkastuslaitos on sertifioinut tuotteen Yhdysvaltojen ja
o~us Kanadan markkinoille niilld voimassa olevien standardien mukaisesti.
2 Turvallisuus

21 Mittaustyokalujen yleiset turvallisuusohjeet

A\ VAROITUS! Lue kaikki turvallisuus- ja kayttdohjeet. Mittaustydkalut voivat aiheuttaa vaaroja, jos
niitd kasitelldén tai kaytetdédn ohjeiden vastaisesti. Turvallisuusohjeiden ja kdyttdohjeiden noudattamatta
jattamisesta saattaa aiheutua mittaustydkalun vaurioituminen ja/tai vakavia loukkaantumisia.

Sailyté kaikki turvallisuus- ja kdyttdohjeet huolellisesti vastaisen varalle.

Tyo6paikan turvallisuus

» Pida tyoskentelyalue siistina ja hyvin valaistuna. Tydpaikan epéjarjestys ja valaisemattomat tydalueet
voivat johtaa tapaturmiin.

» Al3 kdyta tuotetta rajahdysvaarallisessa ympiristossi, jossa on syttyvdd nestetts, kaasua tai
polya.

» Pida lapset ja sivulliset loitolla tuotetta kaytettaessa.

» Kayta tuotetta vain teknisissa tiedoissa eritellyissa kayttoolosuhteissa.

» Noudata maakohtaisia maarayksia onnettomuuksien ennaltaehkaisemiseksi.

Sahkoturvallisuus

» Al3 altista tuotetta sateelle tai kosteudelle. Siséén tunkeutunut kosteus saattaa aiheuttaa oikosulkuija,
sdhkoiskuja, palovammoija tai réjahdyksia.

» Vaikka tuote on suunniteltu kosteustiiviiksi, pyyhi laite kuivaksi aina ennen kuin laitat sen
kuljetuslaukkuun.

Henkil6turvallisuus

» Ole valpas, kiinnita huomiota tyéskentelyysi ja noudata tervetta jarkea mittausty6kalua kayttaessa-
si. Al4 kayta mittausty6kalua, jos olet visynyt tai huumeiden, alkoholin tai ld4kkeiden vaikutuksen
alaisena. Mittaustydkalua kaytettdessé hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vam-
moja.

» Valta vaikeita tydskentelyasentoja. Varmista aina tukeva seisoma-asento ja tasapaino.

» Kayta henkilokohtaista suojavarustustasi. Henkildkohtaisen suojavarustuksen kayttd pienentéé louk-
kaantumisten vaaraa.

» Ala poista turvalaitteita kaytosta tai irrota laitteessa olevia huomautus- ja varoitustarroja.

» Valta tahatonta kaynnistamista. Varmista, ettd mittaustyokalu on kytketty pois paalta, ennen kuin
liitat siihen akun, otat sen kateesi tai kannat sita.

» Kayta tuotetta ja sen varusteita aina naiden ohjeiden mukaisesti, ja my6s kuten laitekohtaisesti on
madaratty. Ota tall6in tydolosuhteet ja suoritettava tyotehtédva huomioon. Tuotteiden kaytté muuhun
kuin niiden suunniteltuun kéyttddn saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.

» Al3 tuudittaudu virheelliseen turvallisuuden tunteeseen alika laiminlyd mittaustyokaluja koskevia
turvallisuusohjeita silloinkaan, kun mielestasi jo olet kokenut mittaustyékalun kayttdja. Harkitse-
maton ja huolimaton toiminta voi sekunnin murto-osissa johtaa vakaviin loukkaantumisiin.

» Mittaustyokalua ei saa kayttaa laaketieteellisten laitteiden lahella.

Mittausty6kalun kaytto ja kasittely

» Kayta vain tuotetta ja lisdvarusteita, jotka ovat teknisesti moitteettomassa kunnossa.

» Siilyti mittaustyokalut lasten ulottumattomissa, kun niita ei kéytets. Al4 anna toisten henkildiden
kayttaa tuotetta, elleivat he ole perehtyneet sen kayttoon ja lukeneet kayttéohjeita. Mittaustydkalut
voivat olla vaarallisia, jos niité kdytetdan asiantuntemattomasti.

» Hoida mittaustyokaluja huolellisesti. Tarkasta, etta liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivatka
ole puristuksissa, ja tarkasta myoés, ettei mittaustyokalussa ole murtuneita tai vaurioituneita
osia, jotka saattaisivat haitata sen toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen mittaustyokalun
kayttamista. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syyna on mittaustyokalujen laiminly&ty huolto.

» Tuotteeseen ei missdén tapauksessa saa tehda minkaanlaisia muutoksia. Tehdyt muutokset, joihin
Hilti ei ole antanut lupaa, voivat rajoittaa kayttdjan oikeutta tuotteen kaytté6n ottamiseen.

» Mittaustyokalun tarkkuus on tarkastettava enne téarkeitd mittauksia tai mittaustyokalun pudottua
tai jos siihen on kohdistunut muu mekaaninen tekija.

» Tietyt ympaéristotekijat saattavat laitteen toimintaperiaatteen vuoksi vaikuttaa mittaustuloksiin.
Téllaisia tekijoitd ovat esimerkiksi voimakkaan magneettikentéan tai sdhkémagneettikentén synnyttavien
laitteiden l&heisyys seka tarinat ja lampdtilamuutokset.

|‘” ’“‘ 2405295 Suomi 167
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» Nopeasti muuttuvat mittausolosuhteet voivat vaaristaa mittaustuloksia.

» Jos tuote tuodaan kylmasta tilasta lampimaan tai painvastoin, tuotteen lampétilan on annettava
tasoittua ennen kayttamista. Suuret ldmpdtilaerot voivat aiheuttaa toimintavirheité ja vaaria mittaustu-
loksia.

» Jos kaytat adaptereita ja lisdvarusteita, varmista, etta ne ovat aina kunnolla kiinni.

» Vaikka mittausty6kalu on suunniteltu kestimaan tydmaiden vaativia olosuhteita, sita on kasiteltava
varoen kuten muitakin optisia ja elektronisia laitteita (kiikarit, silmélasit, kamera).

» Noudata suositeltuja kaytto- ja varastointilampétiloja.

2.2 Muut turvallisuusohjeet

» Noudata kaikkia tdman kayttéohjeen ja Hilti- pydrivan tasolaserin kayttdohjeen sisdltdmia turvallisuusoh-
jeita.

» Ald pida laservastaanotinta korviesi ldhelld. Laservastaanottimen &&nenvoimakkuus voi aiheuttaa
vammoja ja johtaa kuulon menetykseen.

» Tuotteen kdynnistamisen jélkeen ja tydskentelyn aikana noudata aina ndytdssd annettavia ohjeita ja
varoituksia.

» Pida laitteessa oleva tunnistuskenttd puhtaana, jotta véltat virheelliset mittaustulokset. Ald koske
tunnistuskenttdan sormilla.

» Mittaaminen heijastavien kohteiden tai pintojen laheisyydessa tai lasilevyn tai vastaavan materiaalin 1api
voi vaéristda mittaustulosta.

» Varmista, ettei 1ahistoll& ole kdytdssa toista lasermittauslaitetta, joka saattaisi vaikuttaa mittaustuloksiisi.
» Mittatankoja ei saa kéyttaa korkeajannitejohtojen laheisyydessa.

2.3 Sahkomagneettinen hairiokestéavyys

Vaikka laite tayttaa sovellettavien direktiivien tiukat vaatimukset, Hilti ei pysty sulkemaan pois seuraavia:

* Laite saattaa héiritd muita laitteita (esimerkiksi lentokoneiden navigointilaitteita).
* Laitteessa saattaa esiintya toimintahairi6ita liian voimakkaan séateilyn seurauksena.

Naissé tapauksissa, tai jos mittaustulosten luotettavuutta on syyté epailld, on tehtava tarkastusmittaus.

2.4 Paristojen huolellinen kasittely ja kaytto

» Poista paristot tuotteesta, jos et kayta sita pitempéaéan aikaan. Pitkan varastoinnin aikana paristot saattavat
hapettua ja purkautua.

» Varmista, ettei paristoja paése lasten kasiin.

» Ala kdyt4 sekaisin uusia ja vanhoja paristoja. Vaihda aina kaikki paristot samalla kertaa. Alé kéyta sekaisin
eri valmistajien paristoja tai tyypiltdan erilaisia paristoja.

» Al4 laita laitteeseen vaurioituneita paristoja.

» Kayta vain télle tuotteelle tarkoitetun tyyppistéd paristoa. Muiden paristojen kadyttd saattaa johtaa
loukkaantumiseen ja tulipaloon.

» Paristoja vaihtaessasi varmista niiden oikea napaisuus. Rajéhdysvaara on olemassa.

» Ala kuumenna paristoja tai laita niita avotuleen. Paristot saattavat rijahtaa, tai imaan saattaa vapautua
myrkyllisid aineita.

» Ali yriti ladata paristoja.

» Ali juota laitteessa oleviin paristoihin kiinni mitaan.

» Al pura paristojen varausta oikosulkemalla. Paristo voi alkaa vuotaa, rijahtda tai syttya ja aiheuttaa
henkildvahinkoja.

» Al vaurioita paristoa. Ald yrit4 avata paristoa. Paristo voi alkaa vuotaa, rajahtas tai syttya ja aiheuttaa
henkildvahinkoja.
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3 Kuvaus

3.1  Tuoteyhteenveto ]

Kaiutin
Tunnistuskentta
Merkkiura

Oikea toimintopainike
Painike MENU | OK
Vesivaaka
Kayttokytkin

Painike AUTO
Takaisin-painike
Vasen toimintopainike
Nayttd (etupuoli)
Nayttd (taustapuoli)

Etaisyys laservastaanottimen ulkoreunasta
merkkiuraan
Akku-/paristolokeron lukitsin

D

CISISICICIOISICICIOICIONS

®

3.2 Nayttoviestit

=
@_:’lﬁir— ©__! +

©- @—Iﬂz—_@ G | @

Naytto, aloitusnayttd

Yhteys pydrivaan tasolaseriin aktiivinen/ei-
aktiivinen

Yhteys jalustaan aktiivinen/ei-aktiivinen
Vastaanottotilan nayttd

Otsikkorivi

Valittu tarkkuus

Etaisyysnaytto lasertasoon nédhden valitus-
sa mittayksikdssa

Etaisyysndyton mittayksikko
Laservastaanottimen sijainnin nayttd suh-
teessa lasertason korkeuteen
Nayttd-valikko

Tilannekohtainen toimintopainikkeiden
varauksen ndyttod

CICICICMCIC
©6 ©e@

3.3 Tarkoituksenmukainen kaytto

Kuvattu tuote on laservastaanotin / kauko-ohjain. Se on tarkoitettu neljannen sukupolven Hilti -tasolaserin
laservastaanottimeksi ja kauko-ohjaimeksi. Laservastaanottimet néyttavéat tunnistuskenttédn osuvan laser-
sateen (lasertaso) ja laservastaanottimessa olevan merkkiuran vélisen etéisyyden digitaalisesti. Tuotetta
voidaan kayttéa tasolaserin kayttdmisen kauko-ohjaimena seké kayttoon liittyvien toimintojen péélle ja pois
paalta kytkemiseen.

3.4 Toimituksen sisélto

Laservastaanotin, 2 x AA-paristo (ei kaikissa maissa), kdyttdohje
Muita télle tuotteelle hyvaksyttyja jarjestelmatuotteita I6ydat Hilti Store -liikkeestd tai nettiosoitteesta:
www.hilti.group
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3.5 Bluetooth

Tuotteessa on Bluetooth.

Bluetooth on langaton tiedonsiirtotekniikka, jonka avulla kaksi Bluetooth-kelpoista laitetta voi kommunikoida

keskenaan.

Bluetooth®-nimi ja -logo ovat yrityksen Bluetooth SIG, Inc. rekisterdityja tuotemerkkeja, joiden kayttamiseen

Hilti on hankkinut lisenssin.

4 Tekniset tiedot

4.1 Tuotetiedot
Etdisyysnayton alue +52 mm
(£2,0in)
Lasertason nayttoalue +0,5 mm
(£0,02 in)
Tunnistusalueen pituus <120 mm
(=4,7in)
Keskikohtandytto kotelon yldreunasta 75 mm
3,0in)
Odotusaika ilman tunnistuksia ennen automaattista poiskytkeyty- | 15 min
mista
Tiedonsiirron toimintaetaisyys pyorivalla tasolaserilla (Halkaisija) 300 m
(984 ft - 3in)
Pudotustestikorkeus vastaanottimen telineessa PRA 83 (standar- |2 m
diolosuhteissa MIL-STD-810G mukaan) (6 ft-7in)
Kayttolampdtila -20°C ... 50 °C
(-4 °F ... 122 °F)
Varastointilampétila -25°C ... 60 °C

(-13°F ... 140 °F)

Max. kdyttokorkeus

2000 m merenpinnasta (NN) /
6560 ft AMSL

Max. ilmankosteus 90 %
Paino (sis. paristot) 0,25 kg
(0,55 Ib)
Suojausluokka standardin IEC 60529:2001 mukaisesti (akunkanna- | IP66
tin paikallaan)
Likaantumisaste standardin IEC 61010-1 mukaan 2
Sateen max. lahetysteho 10 dBm
Taajuus 2 402 MHz ... 2 480 MHz
Nimellisjannite 3V
Nimellisvirta 150 mA
Pariston tyyppi AA, alkaliparisto
5 Kayttd
5.1 Paristojen asennus

Ala kayta vaurioituneita paristoja.
Huomaa paristojen napaisuus.
Vaihda paristot aina pareittain.
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1. Avaa paristolokero.
2. Aseta paristot paikoilleen.
3. Sulje paristolokero.

5.2 Laservastaanottimen ja tasolaserin paritus

ﬂ Parittamista varten tuotteiden pitaa olla pois paalta kytkettyna.

» Vie molemmat tuotteet lahelle toisiaan. Paina véhintdan 3 sekunnin ajan yhté aikaa kummankin tuotteen
kayttokytkinta @).
» Parittamisen onnistumisen merkkina laservastaanottimessa nékyy symboli ja merkki&ani
kuuluu.

5.3 Laservastaanottimen kaytto

» Paina laservastaanottimen painiketta @).

» Laservastaanottimen PRA 400 nayttd esittdd pyorivan tasolaserin ja jalustan vaaleanharmaana. Kun
pyoriva tasolaser ja/tai jalusta on yhdistetty, yhdistetty tuote esitetddn mustana.

» Laservastaanottimessa on kaksi toimintopainiketta, jotka kunkin ndytén mukaan mahdollistavat erilaisia
kayttotapoja (yl6s/alas, vasemmalle/oikealla, plus/miinus). Senhetkinen mahdollinen toimintopainikkeiden
varaus ndytetadn nayton alareunassa.

» Valitse toimintopainikkeilla symboli laservastaanottimen naytdlté ja vahvista valinta painamalla painiketta

» Senhetkinen valittu symboli esitetd&n mustataustaisena.
> Palataksesi edelliseen néyttéon paina painiketta .

5.4 Lasersateen vastaanotto laservastaanottimella

1. Pidé& laservastaanottimen tunnistusikkuna suoraan kohti laserséteen tasoa.
» Lasersateen vastaanotto ndytetdan optisesti ja merkkidanelld akustisesti.
» Laservastaanotin nayttaéa lasertason etdisyyden merkkiuraan.
» Kayttétapauksen mukaan liikuta laservastaanotinta tai pydrivada tasolaseria ylos tai alas, kunnes
pyOdrintataso tdsmaa merkkiuran kanssa. Laservastaanotin ndyttéa arvon "0".
2. Pida laservastaanotinta suuntaamisen aikana liikkumattomana tai kiinnitd se. Huolehdi laservastaanotti-
men ja tasolaserin vélisesta vapaasta nékyvyydesta.

5.5 Valikkokohdat

Hae pagvalikko nayttdsn painamalla painiketta BJ.
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Symbolit valikoissa ndyttédvat senhetkiset tuotteeseesi asetetut arvot ja voivat siksi poiketa tdman
kayttdohjeen kuvista.
Laservastaanottimessa naytetyt valikkomerkinnat ovat riippuvaisia laservastaanottimen kanssa pari-
tetusta pyorivasta tasolaserista. Kaikki valikkomerkinnéat eivat ole kaytettdvissa kaikkien pyorivien
tasolaserien kanssa.

Paavalikko
20N Vaakasuuntatila
Kallistustila
(074
Q Pystysuuntatila
o Yleiset asetukset
C'zz Sleep-tilan kytkeminen péaalle / pois paéalta
‘))) Laservastaanottimen ddnenvoimakkuuden sadtaminen (pois paalta, taso 1/2/3)

Vaakasuuntatila-valikko

\= Sadealueiden poiskytkenta
Oéo p Yl

@ Automaattinen skannauslinjatoiminto

V Skannauslinjan aktivointi/deaktivointi ja skannauslinjan leveyden saéto (piste, 3 leveysa-

setusta, pyoriminen)

.rv\. Skannauslinjan liilkuttaminen (oikealle/vasemmalle toimintopainikkeista)

B Automaattinen korkeussaato jalustalla PRA 91.

o] QR-koodi — Automaattinen korkeussaato jalustalla PRA 91.

Kallistustila-valikko

K./_ Kallistuksen saatéminen
) Kallistuksen tarkastus

E' Hae esiin tallennetut kallistusasetukset (suosikit) tai muuta niita
@ Kallistuksen saataminen paremmalla tarkkuudella

o] QR-koodi — Linkki kaikkiin kallistustoimintoihin

Pystysuuntatila-valikko

AUTO Automaattinen suuntaus pystysuunnassa

a8

0%30 Yhden tai useamman sédealueen poiskytkenta
&)

* Valitse haluttu sédealue toimintopainikkeilla oikealla ja vasemmalla. Pydrivé tasolaser
on esitetty X-akselin katselusuunnassa.

* Kytke sadealue péalle tai pois paalta painamalla painiketta g
* Aktiiviset sédealueet ndytetdan nayton otsikkorivilla.

> Automaattinen pystysuuntaus ja valvontatoiminto
P
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Automaattinen skannauslinjatoiminto

< <&

Skannauslinjan aktivointi/deaktivointi ja skannauslinjan leveyden s&ato (piste, 3 leveysa-
setusta, pydriminen)

Skannauslinjan liikuttaminen (oikealle/vasemmalle toimintopainikkeista)

QR-koodi— linkki kaikkiin toimintoihin pystysuuntatilassa

Asetukset-valikko

Iy
amm

Tarkkuus (5 tasoa)

Valitse tasot vaatimustesi tai py&rivan tasolaserin ja laservastaanottimen valimatkan
mukaan.

1000 Pydrimisnopeus (3 tasoa)

RPM

@qx Tilan "Suojaus héiritsevilté valonléhteiltd" aktivointi/deaktivointi
« Téarahdysvaroitus (pois paalta, taso 1/2/3)

—

Huoltotarpeen merkkivalo

Muut asetukset =1 173

Muut asetukset

-valikko

[0) K’ Automaattisen vaaituksen deaktivointi (manuaalista kallistuksen sa&t6a varten)
‘ . Merkkidanien jarjestyksen muuttaminen

6 Pyérivan tasolaserin / laservastaanottimen laitteistoversio

g‘% QR-koodien aktivointi/deaktivointi

Ogo Yhden tai useamman sédealueen poiskytkenta

* Valitse haluttu sddealue toimintopainikkeilla oikealla ja vasemmalla. Py&rivé tasolaser
on esitetty X-akselin katselusuunnassa.

¢ Kytke séddealue péélle tai pois paalta painamalla painiketta g
* Aktiiviset sédealueet naytetaan naytoén otsikkorivilla.

Skannauslinjatoiminto

+mm

A

Valitse lasertasojen valimatkan mittayksikkd keskikohtamerkintad varten seka kallistuk-
sen mittayksikko.

e Millimetri | aste, prosentti tai promille

* Tuuma | aste, prosentti tai promille (ei kytdssé kaikissa maissa)

* Jalka | aste, prosentti tai promille (ei kdytdssa kaikissa maissa)

5.6 Pyoérivan tasolaserin kaytto

Lue yhdistetyn pydrivén tasolaserin yksityiskohtainen kayttdohje:

« —PR40-22

* - PR 40G-22

* — PR 400-22

6 Huolto, hoito ja kunnossapito

Huolto ja hoito

» Poista pinttynyt lika varovasti.
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» Kayta kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta.
» Puhalla pdly pois lasersateen lahtdaukon ja ndytdn pinnalta.
» Ald koske naytén ja lasersateen lahtdaukon pintaan sormilla.

Liilan karkea puhdistusaine- ja materiaali voi naarmuttaa lasipintaa, mikd heikentd& tuotteen
tarkkuutta. Puhtaan alkoholin tai veden sijasta ala kdyta muita nesteita, silla ne saattavat vaurioittaa
muoviosia.

Kunnossapito

* Tarkasta saédnndllisin vélein kaikkien nakyvien osien mahdolliset vauriot ja kédyttdelementtien moitteeton
toiminta.

* Jos havaitset vaurioita ja / tai toteat toimintahairiita, ala kayta tuotetta. Korjauta heti Hilti-huollossa.

* Hoito- ja kunnostustdiden jélkeen kiinnita kaikki suojalaitteet ja tarkasta niiden toiminta.

Kayttoturvallisuuden varmistamiseksi kaytd vain alkuperdisid varaosia ja kdyttomateriaaleja. Télle
tuotteelle hyvaksyttyja varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisdvarusteita [6ydéat Hilti Store -liikkeesté tai
osoitteesta: www.hilti.group

7 Varastointi ja kuivaus

» Ali varastoi tuotetta markana. Anna sen kuivua ennen pakkaamista ja varastoimista.
Varastoi ja kuljeta tuote ja sen varusteet teknisissé tiedoissa annettuja lampétilaraja-arvoja noudattaen.
Tarkasta laitteen tarkkuus tarkastusmittauksella pitk&aikaisen sdilytyksen tai kuljetuksen jéalkeen.

v

v

8 Kuljettaminen

ﬂ Tuotteen lahettédmista varten eristd akut ja paristot tai irrota ne tuotteesta.

» Kuljeta tai laheta laite aina alkuperaisessa Hilti-pakkauksessa tai muussa vastaavanlaatuisessa pakkauk-
sessa.

9 Apua hairiétilanteisiin

Hairidissa, joita ei ole kuvattu tassa taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti-huoltoon.

Hairié Mahdollinen syy Ratkaisu
Tuotetta ei saa kytkettya Laservastaanottimen paristo on » Vaihda laservastaanottimen
padlle. tyhja. paristot. £1J 170

Paristot paikallaan vaarinpain. » Laita paristot uudelleen paikal-

leen ja varmista niiden oikea
napaisuus. £ 170

Tuote kuumenee voimakkaas- | Sahkdinen vika » Kytke tuote valittémasti pois
ti. paalta, poista paristot ja ota
yhteytta Hilti-huoltoon.

] Laservastaanottimen paristo on » Vaihda laservastaanottimen
f tyhja. paristot. <0170
Ll

s

Laservastaanottimen paristo
heikko
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Hairié

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Laservastaanottimen paristo
tyhja

Laservastaanottimen paristo on
tyhja.

» Vaihda laservastaanottimen
paristot. =LJ 170

1

A
&

Pydrivan tasolaserin akun
lataustila alhainen

Pyédrivén tasolaserin akun lataustila
alhainen.

» Lataa akku.

Pydrivan tasolaserin akku
taysin tyhjentynyt

Pyérivan tasolaserin akku on taysin
tyhjentynyt.

» Lataa akku.

4>

Jalustan akun lataustila alhai-

Jalustan akun lataustila alhainen.

» Lataa akku.

M=

Jalustan akku téysin tyhjenty-

3
. m
@ i

Jalustan akku on téysin tyhjenty-
nyt.

» Lataa akku.

B

AUTO I]l

Lasersédettd ei tunnisteta

Laserséde ei tunnistuskentan alu-
eella.

» Vie laservastaanotin lasertason
korkeudelle. Tunnistuskentéan
pitdé osoittaa tasolaserin suun-
taan.

=B

Laservastaanotin mahdollisen
lasertason ulkopuolella

Laservastaanotin on liilan kaukana
lasertason mahdollisen sijainnin ul-
kopuolella, kdynnistettyd toimintoa
ei voida suorittaa.

» Tarkasta pystytys. Huomioi
pyOrivan tasolaserin suurin sal-
littu kallistus tai automaattisen
jalustan suurin sallittu korkeuk-
sien tasaus ja kdynnistéa toiminto
uudelleen.
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Mahdollinen syy

Ratkaisu

ilo B

Valvontatilan varoitus

Valvontatoiminto ei mahdollista tai
keskeytynyt.

» Tarkasta pydrivan tasolaserin
ja laservastaanottimen sijainti
ja tarvittaessa suuntaa laitteet
uudelleen.

» Poista esteet lasertasolta.

» Kaynnistd valvontatoiminto
sitten uudelleen.

@
(O3

Kallistus/vaaitus ei mahdollis-
a

—

Laservastaanotin ei ole mahdolli-
sen automaattisen kallistusalueen
rajoissa.

» Ota huomioon py&rivan tasola-
serin suurin sallittu automaatti-
nen kallistusalue.

Laser on runsaasti kallistettu, vaa-
itus ei ole mahdollista.

» Aseta pydriva tasolaser mahdol-
lisimman pystysuoraan asen-
toon.

» Kytke tasolaser pois paélta ja
takaisin paalle.

FE

Térahdysvaroitus lauennut

Tasolaserin liian voimakas térina.

» Sijoita tasolaser vdhemman
tarisevaan paikkaan.

> |

]
3]

B,

Sleep-tila aktivoitu

Sleep-tila aktiivinen.

» Deaktivoi sleep-tila jatkaaksesi
tydskentelyd pyorivélla tasola-
serilla.

>

B

oo

Ei yhteytta pyorivaan tasola-
seriin

Ei yhteytta pydrivaan tasolaseriin:

» Tuo molemmat tuotteet Ia-
hemmaksi toisiaan ja kytke
molemmat tuotteet pois paalta
ja jélleen paalle.

» Jos yhteyttd ei edelleenkdan
muodostu, parita tuotteet
toisiinsa uudelleen.

VAN

==

>

Ei yhteyttad automaattiseen
jalustaan

Ei yhteytta automaattiseen jalus-
taan.

» Tuo molemmat tuotteet I&-
hemmaksi toisiaan ja kytke
molemmat tuotteet pois paalta
ja jélleen padlle.

» Jos yhteyttd ei edelleenkdan
muodostu, parita tuotteet
toisiinsa uudelleen.

’a

Paritus pydrivan tasolaserin
kanssa ei onnistunut

Paritus pydrivan tasolaserin kanssa
ei onnistunut.

Parita tuotteet toisiinsa uudel-
leen.

v

176  Suomi




IS

Hairio Mahdollinen syy Ratkaisu
I Paritus jalustan kanssa ei onnistu- | » Parita tuotteet toisiinsa uudel-

@ nut. leen.
=

Paritus automaattisen jalus-
tan kanssa ei onnistunut

YAN

Uudelleen kaynnistys tarpeen

Pyorivéssa tasolaserissa on vika. » Tarkasta pydrivan tasolaserin
pystytys (esimerkiksi tarinaton,
A tasainen pinta jne.)

Lampétila

Tasolaser on ké@ynnistettava uudel- | » Kytke tasolaser pois paalta ja
leen. takaisin péalle.

[ Pyérivé tasolaser on rikki. » Ota yhteys Hilti-huoltoon.
Pydrivé tasolaser on rikki
Laservastaanottimessa on laitevi- » Ota yhteys Hilti-huoltoon.
ka.

Laservastaanottimen laitevika

10 Havittaminen

Al VAARA

Loukkaantumisvaara. Epdasianmukaisen hdvittdmisen aiheuttama vaara.

» Laitteen/koneen ja sen varusteiden epdasianmukainen havittdminen saattaa aiheuttaa seuraavaa: Muo-
viosien polttamisessa syntyy myrkyllisid kaasuja, jotka voivat johtaa sairastumisiin. Akut ja paristot
saattavat vaurioituessaan tai kuumentuessaan rajéhtéa, jolloin ne saattavat aiheuttaa myrkytyksen, pa-
lovammoja, sy6pymisvammoja ja ympariston saastumista. Huolimattomasti havitetty laite/kone saattaa
joutua asiattomien henkildiden kayttdon, jotka voivat kdyttéa sita vaarin. He saattavat aiheuttaa vammoja
itselleen tai toisille ja saastuttaa ymparistoa.

v‘:-;"; Hilti-tuotteet on padosin valmistettu kierratyskelpoisista materiaaleista. Kierrdtyksen edellytys on
materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierratysta
ja havitystéa varten. Liséatietoja saat Hilti-huollosta tai -edustajalta.

Kéaytetyt sdhkotyokalut on sédhkd- ja elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin ja sen maakohtaisten
sovellusten mukaisesti toimitettava ongelmajatteen kerdyspisteeseen ja ohjattava ympaéristdystavalliseen
kierratykseen.
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E: » Al havita sdhkoétyokaluja tavallisen sekajitteen mukanal

11 Valmistajan myontama takuu

» Jos sinulla on takuuehtoihin liittyvid kysymyksia, ota yhteys paikalliseen Hilti-edustajaan.

12 FCC-ohje (vain USA) / IC-ohje (vain Kanada)

T&ma laite on testattu ja sen on todettu olevan luokan B digitaalilaitteelle asetettujen rajojen sisélla FCC-
madardysten osan 15 mukaisesti. Nama raja-arvot alittavissa laitteissa katsotaan olevan riittdva suoja
héiritsevalta sateilyltd asutusalueilla kaytettdessd. Tamantyyppiset laitteet synnyttavat ja kayttavat
korkeataajuuksia ja voivat myds sateilld niitd. Siksi ne voivat ohjeiden vastaisesti asennettaessa tai
kaytettdessa aiheuttaa radio- ja televisiovastaanoton héiridita.

Hairittdbmyytté ei voida taata kaikissa asennuksissa. Jos laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa
héirioita, jotka voidaan madrittaa kytkemalla laite pois ja uudelleen paélle, hairion poistamiseen suositellaan
seuraavia toimenpiteita:

* Suuntaa antenni uudelleen tai vaihda sen paikkaa.

 Siirra laite kauemmaksi vastaanottimesta.

 Liita laite eri pistorasiaan kuin vastaanotin, jota laitteen toiminta hairitsee.

¢ Ota yhteys jalleenmyyjdan tai radio-/TV-asentajaan.

Tama laite noudattaa vastaavia séateilykuormitusraja-arvoja.

Edellytykset: USA

Tama laite vastaa FCC-maaraysten pykalaa 15.

Laitteen kayttddnotto edellyttdd seuraavan kahden vaatimuksen tayttymistéa:

* T&ma laite ei saa aiheuttaa hairi6ita.

* Laitteen pitéé sietaa siihen kohdistuvat héiriét, mukaan lukien odottamattomia toimintoja aiheuttavat
hairiot.

Edellytykset: Kanada

Tama laite sisaltéda lupavapaita lahettimid/vastaanottimia, jotka vastaavat Kanadan innovaatio-, tiede- ja
talouskehitysministerion lupavapaata radiostandardia RSS. Laite on luokan B CAN ICES (B) / NMB (B) laite.
Laitteen kdyttddnotto edellyttdd seuraavan kahden vaatimuksen tayttymistéa:

* Tama laite ei saa aiheuttaa héirioita.

* Laitteen pitdd sietdd siihen kohdistuvat hairiét, mukaan lukien laitteen odottamattomia toimintoja
aiheuttavat hairiot.

Laitteeseen tehdyt muutokset, joihin Hilti ei ole antanut lupaa, voivat aiheuttaa laitteen kayttéhyvak-
synnan raukeamisen.

Laitteelle sovelletaan FCC Suppliers Declaration of Conformity procedure menetelméaa.
Vastaava taho on:

Hilti, Inc.

7250 Dallas Parkway, Suite 1000

US-Plano, TX 75024

www.hilti.com

13 Lisatietoja

Lisévarusteita, jarjestelmatuotteita ja muuta tuotteeseesi liittyvaa tietoa 16ydat — tasta.

Maakohtaiset hyvaksynnat

Seuraavat kappaleet siséltdvat maakohtaiset hyvéksyntavaatimukset.

“ NNRRAR I
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Edellytykset: Brasilia

Incorpora produto homologado pela ANATEL sob nimero 10870-24-03265
Este equipamento ndo tem direito a protecdo contra interferéncia prejudicial e ndo pode causar
interferéncia em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informagdes, consulte o site da
ANATEL - https://www.gov.br/anatel/pt-br

Edellytykset: Taiwan
SRR MIRERM, EERE, N8, BREAFITEEAREEER, MAYRYEE
R R IIEE,
RINEGHERM 2 ERTREERNT LR TEESEERE  KBRATERKR, BIAER, LKEE
ETERNGREER.
AAEEERE. EREEERAAEEXZERERRE.
RINEGHERM AR AEBERTE. HERBRAERENTERREZTE.

Edellytykset: Serbia

o A
AA

1 005 24

Edellytykset: Qatar
2024/S-0018542

ictQATAR
Type Approval reg. No.:
2024/S-0018542

Importer No:
L2288

Edellytykset: Yhdistyneet arabiemiirikunnat

TDRA

ER37504/24
United Arab Emirates

7

~

Dealer ID: DA45547/15
TA RTTE: ER 37504/24
Model: PRA 400 (01)
Type: Laser receiver

LRI o



IS

RoHS (vaarallisten aineiden kayton rajoittamisen direktiivi)
A SIIT 11364-2014 BT H T K5 e

Hazardous substances material disclosure according to SJ/T 11364-2014

Product type: Laser receiver
Products: PRA 4 01; PRA 400 01

AEWR
Hazardous substances
TR A 3 ’f‘% N | WK | 2R
Part name Lead Mercury | Cadmium iezavala Polybrominated Polybrominated
(Pb) (Ha) (cd) c(hé‘:(’{‘,'l‘)‘)m biphenyls (PBB) b'p"(;”ggé';e"s
A15% PRA 4X-22 B[R )
Housing PRA 4X-22 printed ° ° ° ° ° °
AL PRA 400 5 5 5 B 5 5
Keyboard PRA 400
SOt
Reflector ° ° ° ° ° °
SoRBE PRA 30 41fF
Display PRA 30 assy ° ° ° ° ° °
W222 ik TEROSON MS 9220 B
i i o o o o o o
Adhesive TEROSON MS
9220 black
F PCB PRA 400 #Eff
Main PCB PRA 400 assy ° ° ° ° ° °
VAR A1l SIT 11364 Sl 5E o
0:  FORZA FEWRAE LA FA B TR Eh & BITE GB/T 26572 FRifE#ilE i PR R EL R o
X: RRZHFVREDIE LIS TR & B GB/T 26572 ARkMlE MR EZR .
il 3 T H SR LR AR AR Bt “X” ARIRAITEARBOR B . )

The following tables are prepared in accordance with the provision of SJT 11364.
O: Indicates that said hazardous substances contained in all of the homogeneous materials for this part is below the
limit requirement of GB/T 26572
X: Indicates that said hazardous substances contained in at least one of the homogeneous materials used for this part
is above the limit requirement of GB/T 26572.
(Enterprises may further provide in this box technical explanation for marking "X" based on their actual circumstances.)

Tama taulukko koskee Kiinaa.
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RAE SR TR

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

T 7 - o SN -
xR : A5k (A0 ¢ PRA 4 01
Equipment name: Caseriscelvel Type designation: PRA 400 01

R FAYIE R HALER TR
[ Restricted substances and its chemical symbols
pyshs f S WO NS | ZMEE | BHFE
ni M Cadmi Hexavalent | Polybrominated | Polybrominated
Lead (Pb) e};cury " c?;'um Chromium biphenyls biphenyletherts
(Hg) (Cd) (Cr (V1)) (PBB) (PBDE)
Ahiik PRA 4X-22 E1il
Housing PRA 4X-22 printed ° ° ° ° ° °
% PRA 400 o o o o o o
Keyboard PRA 400
SOt
Reflector ° ° ° ° ° °
BN 3 PRA 30 #1F
Display PRA 30 assy ° : ° : i °
Fi# 7 TEROSON MS 9220
i . o o o o o o
Adhesive TEROSON MS
9220 black
F PCB PRA 400 #1fF
Main PCB PRA 400 assy ° ° ° ° ° °
51 “EBH 01w %" R “EH 001 wt%” HIERAYE Botta BB EothE SRR -
Note 1: “Exceeding 0.1wt.% and exceeding 0.01wt %” indicate that the percentage contain of the restricted substance
exceeds the reference percentage value of presence condition.
#%5 2 o HEZHEIRAYEZ BottE B RBH E b E BEEAEE -
Note 2: “0” — indicates that the percentage contain of the restricted substance does not exceeds the percentage of
reference value of presence.
%5 3. "~ HIEZERAYE REBRIEE -
Note 3: The “-“ indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Tama taulukko koskee Taiwania.

Originaalkasutusjuhend

1

Andmed kasutusjuhendi kohta

1.1

1.2

Kéesoleva kasitsemisjuhendi kohta

Hoiatus! Enne toote kasutamist veenduge, et olete tootele lisatud kasutusjuhendi, sealhulgas juhised,
ohutus- ja hoiatusviited, joonised ja spetsifikatsioonid, 1abi lugenud ja sellest aru saanud. Tutvuge eriti
koigi juhiste, ohutus- ja hoiatusviidete, jooniste, spetsifikatsioonide ning komponentide ja funktsioonide-
ga. Selle eiramisel esineb elektril6ogi, tulekahju ja/voi raskete vigastuste oht. Hoidke kasutusjuhend koos
koigi juhiste, ohutus- ja hoiatusviidetega hilisemaks kasutamiseks alles.

tooted on ette néhtud professionaalsele kasutajale ja neid tohivad késitseda, hooldada ja
korras hoida ainult volitatud ja asjaomase valjadppega isikud. Nimetatud personal peab olema teadlik
koikidest kaasnevatest ohtudest. Seade ja sellega Uhendatavad abivahendid vdivad osutuda ohtlikuks,
kui neid ei kasutata nduetekohaselt voi kui nendega té6tab vastava valjadppeta isik.
Lisatud kasutusjuhend vastab tehnika kdesolevale tasemele trikki andmise ajal. Uusima versiooni leiate
alati veebist Hilti toote lehekdiljelt. Jargige selleks siimboliga @ tahistatud linki v6i QR-koodi kdesolevas
kasutusjuhendis.
Andke toode teistele edasi ainult koos kéesoleva kasutusjuhendigal!

Markide selgitus

1.2.1  Hoiatused
Hoiatused annavad mérku toote kasutamisel tekkivatest ohtudest. Kasutatakse jargmisi mérksonu:
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OHT!
» Voimalikud ohtlikud olukorrad, mis véivad pohjustada kasutaja raskeid kehavigastusi voi hukkumist.

HOIATUS !
» Voimalik ohtlik olukord, mis véib pdhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi voi hukkumist.

/\ ETTEVAATUST
ETTEVAATUST !
» Voimalikud ohtlikud olukorrad, mis vdivad pdhjustada kehavigastusi voi varalist kahju.

1.2.2 Siimbolid kasutusjuhendis
Kaesolevas kasutusjuhendis kasutatakse jargmisi simboleid:

Jéargige kasutusjuhendit

Soovitusi seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave

Taaskasutatavate materjalide késitsemine

Elektrilisi to0riistu ja akusid ei tohi visata olmejadtmete hulka

Hilti Li-lon-aku

FEMEDRO

Hilti Laadimisseade

1.2.3  Joonistel kasutatud siimbolid
Joonistel kasutatakse jargmisi simboleid.

E Numbrid viitavad vastavatele joonistele kasutusjuhendi juhendi alguses.

3 Numbrid joonistel téhistavad tahtsaid toiminguid voi toimingute jaoks téhtsaid detaile.
Tekstis tostetakse need toimingud véi detailid vastava numbri abil esile, néiteks (3).

@ Positsiooninumbreid kasutatakse joonisel Ulevaade ja need viitavad selgituste numbrite-
L le toote lilevaates.

@l See mérk naitab, et toote kasitsemisel tuleb olla eriti tdhelepanelik.

1.3 Tootepohised siimbolid

1.3.1 Uldised siimbolid
Sumbolid, mida kasutatakse kombinatsioonis seadmega.

\
Toode toetab NFC-tehnoloogiat, mis Uhildub iOS- ja Android-platvormidega.
- Alalisvool
A Uldine hoiatusmark
@. Kui tootel on vastav mérgis, siis on sertifitseerimisasutus toote sertifitseerinud vastavalt
o~ Ameerika Uhendriikide ja Kanada turul kehtivatele standarditele.
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2 Ohutus

21 Mooteriistade lldised ohutusjuhised

A\ HOIATUS! Lugege labi kdik ohutusnduded ja juhised. M&bteriistadest véivad lahtuda ohud, kui neid

asjatundmatult kasitsetakse. Tegematajatmised ohutusjuhistest ja instruktsioonidest kinnipidamisel véivad

pohjustada kahjustusi m&dteriistale ja/vdi raskeid vigastusi.

Hoidke kdik ohutusnduded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.

Tookohaohutus

» Hoidke oma t66koht puhas ja valgustage seda korralikult. Korrastamata ja valgustamata tdokoht
vOib pohjustada dnnetusi.

» Arge toétage tootega plahvatusohtlikus iimbruskonnas, milles esineb tuleohtlikke vedelikke, gaase
voi tolmu.

» Hoidke toote kasutamise ajal lapsed ja teised inimesed eemal.

» Kasutage seadet iiksnes méératletud voimsuspiirides.

» Jargige oma riigipohiseid 6nnetusjuhtumite ennetamise eeskirju.

Elektriohutus

» Kaitske seadet vihma ja niiskuse eest. Sissetungiv niiskus voib pohjustada lihise, elektrilddgi, poletusi
voi plahvatusi.

» Kuigi seade on kaitstud niiskuse sissetungimise eest, tuleks see enne transpordipakendisse
hoiulepanekut kuivaks piihkida.

Isikuturvalisus

» Olge tihelepanelik, jalgige seda, mida teete, ning lihenege to6le méoteriistaga méistusega. Arge
kasutage modteriista, kui olete vasinud voi narkootikumide, alkoholi voi medikamentide moju all.
Hetkeline tdhelepanematus mdbteriista kasutamisel vib pohjustada tdsiseid vigastusi.

» Viltige ebatavalist tooasendit. Votke stabiilne té6asend ja séilitage kogu aeg tasakaal.

» Kasutage isikukaitsevahendeid. Kaitsevahendite kandmine véhendab vigastuste ohtu.

» Arge kérvaldage iihtegi ohutusseadist ega eemaldage silte hoiatuste véi markustega.

» Valtige seadme tahtmatut kaivitamist. Veenduge, et mooteriist oleks vilja liilitatud, enne kui te
sellega aku lihendate, selle liles tostate vo6i seda kannate.

» Kasutage toodet ja tarvikuid vastavalt kdesolevatele juhistele ja selliselt, nagu selle spetsiaalse
seadmetiilibi jaoks ette on kirjutatud. Arvestage seejuures t66tingimuste ja tehtava t66 iseloomu-
ga. Seadmete kasutamine muuks otstarbeks kui ette ndhtud vdib pdhjustada ohtlikke olukordi.

» Age laske tekkida valel turvatundel ega vaadake mééteriistade ohutusreeglitest méoda, isegi kui
te parast mitmekordset kasutamist mooteriistaga kursis olete. Tahelepanematu kasitsemine voib
sekundi murdosa jooksul kaasa tuua raskeid vigastusi.

» Moobteriista ei tohi kasutada meditsiiniseadmete laheduses.

Méooteriista kasutamine ja kasitsemine

» Kasutage seadet ja lisatarvikuid ainult siis, kui nende tehniline seisukord on veatu.

» Hoidke mittekasutatavaid moateriistu lastele kittesaamatus kohas. Arge laske toodet kasutada
isikutel, kes seda ei tunne voi kes ei ole kdesolevaid juhiseid lugenud. M&ateriistad on ohtlikud, kui
neid kasutavad kogenematud isikud.

» Hooldage moéteriistu hoolikalt. Kontrollige, kas liikuvad osad toimivad laitmatult ega kiilu kinni,
ega osad ei ole murdunud voi kahjustatud selliselt, et mooteriista toimivus oleks mojutatud. Laske
kahjustatud osad enne modéteriista kasutamist parandada. Paljude dnnetusjuhtumite pohjuseks on
halvasti hooldatud mddteriistad.

» Toodet ei tohi mingil juhul modifitseerida ega manipuleerida. Muudatused v6i modifikatsioonid, mida
ei ole ettevotte Hilti poolt sdnaselgelt lubatud, vdivad piirata kasutaja digust seadme kasutuselevotuks.

» Enne olulisi mo6tmisi ning parast kukkumist v6i teisi mehaanilisi mojusid peate te mooteriista
tapsuse iile kontrollima.

» Teatavad Uimbritseva keskkonna tingimused voivad mootetulemusi seadme t66pohimottest tule-
nevalt mojutada. Nende hulka kuuluvad nt seadmete lahedus, mis tekitavad tugevaid magnetilisi voi
elektromagnetilisi vélju, vibratsiooni ja temperatuuri muudatusi.

» Kiiresti muutuvad mootetingimused voivad mootetulemused valeks muuta.

» Kui seade tuuakse vaga kiilmast keskkonnast soojemasse keskkonda vo6i vastupidi, tuleks
seadmel enne t66lerakendamist temperatuuriga kohaneda lasta. Suured soojuse erinevused voivad
pohjustada valesid operatsioone ja valesid modtetulemusi.

» Tagage koos adapterite ja tarvikutega kasutamise korral, et tarvikud oleksid kindlalt kinnitatud.
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» Kuigi mooteriist on kavandatud rasketes tingimustes ehitusplatsidel rakendamiseks, peaksite
te seda nagu ka teisi optilisi ja elektrilisi tooteid (binokleid, prille, fotoaparaati) ettevaatlikult
kéasitsema.

» Pidage kinni ettendhtud t66- ja ladustamistemperatuuridest.

2.2 Taiendavad ohutusnéuded

» Jargige koiki kéesolevas kasutusjuhendis ja Hilti pddrdlaseri kasutusjuhendis sisalduvaid ohutusndudeid.

» Arge hoidke laserkiire vastuvétjat oma kérvade laheduses. Laserkiire vastuvétja helitugevus véib tekitada
vigastusi ja kahjustada kuulmist.

» Jélgige parast sisselllitamist ja to6 ajal alati ekraanil olevat infot ja hoiatusteateid.

» Ebabdigete mddtmistulemuste véltimiseks hoidke lokaliseerimisvéli puhas. Arge puudutage lokaliseeri-
misvélja sbrmedega.

» Mootmised, mida tehakse peegelduvate objektide voi pindade lahedal, I&bi klaasi voi muude sarnaste
materjalide, ei pruugi olla tdpsed.

» Veenduge, et Idheduses ei ole teist lasermddteseadet, mis voib mdjutada mddtmise tapsust.

» Modbtelattide kasutamine kdrgepingejuhtmete I&heduses ei ole lubatud.

2.3 Elektromagnetiline iihilduvus

Kuigi seade vastab asjaomaste direktiivide rangetele nduetele, ei saa Hilti valistada jargmisi olukordi.

* Seade voib héirida teiste seadmete (nt lennukite navigatsiooniseadmete) t66d.
* Vaga tugev kiirgus voib héirida seadme t66d, millest tingituna ei pruugi seade toimida digesti.
Sellistel juhtudel v6i ménes muus ebakindlust tekitavas olukorras tuleb teha kontrollmdotmised.

24 Patareide hoolikas kasitsemine

» Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, siis votke patareid seadmest vélja. Patareid vdivad pikemal
seismisel korrodeeruda ja iseeneslikult tiihjeneda.

» Veenduge, et patareid ei satu laste kétte.

» Arge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid. Vahetage alati vilja kdik patareid lihekorraga. Arge
kasutage korraga erinevaid patareimudeleid voi -tllpe.

» Arge kasutage kahjustatud patareisid.

» Kasutage Uksnes selle toote jaoks ettendhtud tllpi patareisid. Teiste patareide kasutamine voib
pdhjustada vigastuste ja pdlengu ohtu.

» Jalgige patareide vahetamisel diget polaarsust. Plahvatusoht.

» Arge jitke patareisid otsese péikesekiirguse ega lahtise leegi katte. Patareid véivad plahvatada ja
eraldada murgiseid aineid.

» Arge laadige patareisid.

» Arge jootke patareisid, mis on seadmes.

» Arge tiihjendage patareisid liihise tekitamise teel. Patareid véivad lekkima hakata, plahvatada, siittida ja
tekitada kehavigastusi.

» Arge kahjustage patareisid ja drge votke patareisid lahti. Patareid véivad lekkima hakata, plahvatada,
sittida ja tekitada kehavigastusi.



3 Kirjeldus

3.1  Toote iilevaade ]

Kolar

Vastuvotuvali

Margistussalk

Parempoolne funktsiooninupp
Nupp MENU | OK

Vesilood

Nupp (sisse/vélja)

Nupp AUTO

Nupp Tagasi

Vasakpoolne funktsiooninupp
Ekraan (esikulg)

Ekraan (tagakdilg)

Laserkiire vastuvétja véliskandi vahemaa
margistussalguga
Patareisektsiooni lukustus

D

CISISICICIOISICICIOICIONS

®

3.2 Ekraanil kuvatavad naidud

©- @—Iﬂz—_@ G | @

Kaivitusekraani kuvatav néit

Uhendus péérdlaseriga aktiivne/inaktiivne
Uhendus statiiviga aktiivne/inaktiivne
Vastuvotureziimi kuvatav néit

Pais

Valitud tdpsus

Laserkiire tasandi vahemaa néit valitud
Uhikutes

Vahemaa naidu Uhik

Laserkiire vastuvdtja asendi néit laserkiire
tasandi kdrguse suhtes

Ekraanil kuvatavate néitude menti
Funktsiooninuppude asetuse kontekstipohi-
ne nait

CICICISIOIS;
©6 ©e@

3.3 Sihiparane kasutamine

Kirjeldatud toode on laserkiire vastuvétja / kaugjuhtimispult. Seda saab neljanda pdlvkonna Hilti pdordlaseri
juures kasutada laservastuvétja ja kaugjuhtimispuldina. laserkiire vastuvétjad néitavad digitaalselt tuvastus-
véljale langeva laserkiire (laserkiire tasandi) ja laserkiire vastuvotja mérgistussélgu vahekaugust. Kaugjuh-
timispuldina saab toodet kasutada pddrdlaseri kaugjuhtimiseks ning té6ga seotud funktsioonide aktiveeri-
miseks/inaktiveerimiseks.

3.4 Tarnekomplekt

Laserkiire vastuvdtja, 2x AA patareid (mitte kdigil turgudel), kasutusjuhend
Muud susteemitooted leiate mitgiesindusest Hilti Store voi veebisaidilt: www.hilti.group

LRI
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3.5 Bluetooth

Tootel on Bluetooth.

Bluetooth on traadita andmeedastus, mille kaudu saavad kaks Bluetooth-uhilduvusega toodet Uksteisega

suhelda.

Sénamérk Bluetooth® ja logo Bluetooth SIG, Inc. on registreeritud kaubamérgid, mida tohib Hilti kasutada

litsentsi alusel.

4 Tehnilised andmed

4.1 Tooteinfo

Vahekauguse naidu ulatus +52 mm

(£2,0in)
Laserkiire tasandi kuvamise ulatus +0,5 mm

(0,02 in)
Vastuvotuvilja pikkus <120 mm

(=4,7in)
Keskkoha néit korpuse iilaservast 75 mm

3,0in)
Vastuvotuvaba ooteaeg enne automaatset valjaliilitust 15 min
Pdordlaseri side leviulatus (Labimoot) 300 m

(984 ft — 3in)
Kukkumistesti tegemise korgus vastuvotja kanduris PRA 83 2m
(standardsetes keskkonnatingimustes kooskolas standardiga (6ft—7in)
MIL-STD-810G)
Too6temperatuur -20°C ... 50 °C

(-4 °F ... 122 °F)
Hoiutemperatuur -25°C ... 60 °C

(-13°F ... 140 °F)

Max kasutuskorgus

2000 m ule NN /6560 ft AMSL

Max 6huniiskus

90%

Kaal (koos patareidega) 0,25 kg
(0,55 Ib)
Kaitseklass vastavalt standardile IEC 60529:2001 (paigaldatud 1P66
akuhoidikuga)
Maardumistase vastavalt standardile IEC 61010-1 2
Maksimaalne edastamisvoimsus 10 dBm
Sagedus 2 402 MHz ... 2 480 MHz
Nimipinge 3V
Nimivool 150 mA

Patarei tiilip

AA, leelispatarei

5 Kasitsemine

5.1 Patareide paigaldamine

Arge kasutage kahjustatud patareisid.
Jélgige patareide polaarsust.
Vahetage alati vélja mélemad patareid korraga.

186  Eesti




1. Avage patareikorpus.
2. Pange patareid sisse.
3. Sulgege patareisektsioon.

5.2 Laserikiire vastuvotja ning poordlaseri ja tarvikute sidumine

ﬂ Toodete sidumiseks peavad need olema vélja lUlitatud.

» Viige tooted teineteise ldhedale. Vajutage mdlemal tootel vahemalt 3 sekundit Uheaegselt nuppu
sisse/vilja @).
» Edukat sidumist kinnitavad simbol ja laserkiire vastuvétja helisignaal.

5.3 Laserkiire vastuvotja kasutamine

> Vajutage laserkiire vastuvétja nupule @).

» Laserkiire vastuvotja PRA 400 ekraan nditab pdodrdlaserit ja statiivi helehallilt kujutatuna. Parast
Uhenduse loomist pddrdlaseri ja/vdi statiiviga kuvatakse Uhendatud toode mustalt.

» Laserkiire vastuvétjal on kaks funktsiooninuppu, mis voimaldavad séltuvalt ekraanil kuvatavast naidust
erinevat juhtimist (lles/alla, paremale/vasakule, pluss/miinus). Funktsiooninuppude tegelik véimalik
asetus esitatakse ekraani alumisel aarel.

» Valige funktsiooninuppudega laserkiire vastuvétja ekraanil simbol ja vajutage valiku kinnitamiseks nuppu

» Hetkel valitud simbolit ndidatakse musta taustaga.
» Eelnevale ndidule tagasip&6rdumiseks vajutage nuppu .

5.4 Laserkiire vastuvotmine laserkiire vastuvotjaga

1. Hoidke vastuvétjat nii, et aken on suunatud laserkiire tasandi poole.
» Laserkiire vastuvotmine esitatakse opitiliselt ja akustiliselt.
» Laserkiire vastuvétja néitab vahemaad laserkiire tasandi ja mérgistussalgu vahel.
» Liigutage soltuvalt kasutusjuhust laserkiire vastuvotjat voi podrdlaserit Ules voi alla kuni pdérlemista-
sand kattub mérgistussélguga. Laserkiire vastuvdtja néitab vaartust ,,0“.
2. Hoidke laserkiire vastuvétjat nivelleerimise ajal paigal voi fikseerige see. Veenduge, et laserkiire vastuvotja
ja poordlaseri vahele ei jadks takistusi.

5.5 Meniiii valikud

Peamentili avamiseks vajutage nuppu B3.

Siimbolid meniliides naitavad hetkel teie tootes seadistatud vaartust ja voivad seetdttu on kdesolevas
kasutusjuhendis esitatust erineda.

Laserkiire vastuvétjal kuvatud mentlpunktid soltuvad laserkiire vastuvotjaga seotud pdodrdlaserist.
Koéik menulpunktid ei pruugi kdikide pdordlaserite korral saadaval olla.
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Pohimeniii
N Horisontaalne reziim
(0]
[0) K’ Kaldereziim

Vertikaalne reziim

Uldseadistused

ﬁlzZ

Unereziimi sisselllitamine / unereziimi véljalilitamine

0

Laserkiire vastuvétja helitugevuse reguleerimine (véljas, tase 1/2/3)

Horisontaalse reziimi meniili

@

Kiirgusala valjaltlitamine

\4

Automaatne Scanline-funktsioon

v

Scanline'i aktiveerimine/inaktiveerimine ja Scanline'i laiuse reguleerimine (punkt, 3 laiuse
seadistust, pddramine)

lt‘v‘al

Scanline'i liigutamine (funktsiooninuppude abil vasakule/paremale)

auTo

K&rguse automaatne loodimine statiiviga PRA 91.

QR-kood — korguse automaatne loodimine statiiviga PRA 91.

Kaldereziimi meniiii

K'/-

Kalde seadistamine

£?

Kalde kontrollimine

B

Salvestatud kalde seadistuste (lemmikute) laadimine voi muutmine

&

Kalde suure tédpsusega seadistamine

QR-kood — Link koigi kalde funktsioonide llevaatele

Vertikaalse rezi

imi menii

AUTO

Vertikaalne automaatne loodimine

Oc’:xvo Uhe v&i mitme kiirgusala véljaliilitamine
= * Valige funktsiooninuppudega vasakule ja paremale soovitud kiirgusala. Péordlaser on
kujutatud X-telje vaatesuunas.
* Kiirgusala sisse- voi véljalllitamiseks vajutage nuppu E
* Aktiivsed kiirgusalad kuvatakse ekraani péises.
> Vertikaalne automaatne loodimine koos jarelevalvefunktsiooniga
=

Automaatne Scanline-funktsioon

<<%

Scanline'i aktiveerimine/inaktiveerimine ja Scanline'i laiuse reguleerimine (punkt, 3 laiuse
seadistust, pééramine)
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rv'y Scanline'i liigutamine (funktsiooninuppude abil vasakule/paremale)
o] QR-kood — Link koigi vertikaalse reziimi funktsioonide lilevaatele

Meniii seadistused

A Tépsus (5 astet)
e Valige astmed soltuvalt oma nduetele voi vahemaale pddrdlaseri ja laserikiire vastuvotja
vahel.
1000 Pddrlemiskiirus (3 astet)
RPM
@.x Reziimi ,Kaitse héirivate valgusallikate eest” aktiveerimine/inaktiveerimine
« Léogihoiatus (véljas, aste 1/2/3)
—
t-..-.| Hoolduse margutuli
XN
Q€ muud seadistused =11 189
[ N9

Muude seadistuste meniiii

[0) W’ Automaatse nivelleerimise inaktiveerimine (manuaalse kalde reguleerimise korral)
R Helisignaalide jérjestuse imberseadmine

0 Poordlaseri / laserkiire vastuvdtja pisivara versioon

E?;E; QR-koodide aktiveerimine/inaktiveerimine

Ogo Uhe v&i mitme kiirgusala véljaliilitamine

* Valige funktsiooninuppudega vasakule ja paremale soovitud kiirgusala. P66rdlaser on
kujutatud X-telje vaatesuunas.

¢ Kiirgusala sisse- voi valjalllitamiseks vajutage nuppu g

* Aktiivsed kiirgusalad kuvatakse ekraani péises.

v Scanline-funktsioon
H";n Valige laserkiire tasandi ja keskpunkti tdhise vahemaa uhik ning kalde thik.
A

* millimeeter | kraad, protsent voi promill
* toll| kraad, protsent voi promill (pole kdikidel turgudel saadaval)
* jalg | kraad, protsent v&i promill (pole kdikidel turgudel saadaval)

5.6 Kasitsemine Poodrdlaser

Lugege seotud podrdlaseri pohjalikku kasutusjuhendit:

« -PR40-22
+ - PR40G-22
« -PR400-22

6 Hooldus ja korrashoid

Hooldus

» Eemaldage kovasti kinni olev mustus ettevaatlikult.

» Puhastage korpust kergelt niiske lapiga.

» Puhastage laserkiire vastuvétu piirkond ja ekraan tolmust.

LRI
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» Arge puudutage ekraani ja laserkiire vastuvétu piirkonda sérmedega.

Liiga karedast materjalist puhastusmaterjal voib pdhjustada kriimustusi ja méjutada seadme
tapsust. Arge kasutage muid vedelikke peale puhta alkoholi véi vee, sest need véivad kahjustada
seadme plastdetaile.

Korrashoid
* Kontrollige regulaarselt ndhtavate osade ja juhtelementide laitmatut té6korda.

* Kahjustuste ja/voi torgete korral ei tohi seadet kasutada. Laske seade kohe Hilti hooldekeskuses
parandada.

e Péarast hooldus- ja remonttdid paigaldage koik kaitseseadised ja kontrollige nende todkorda.

Ohutu t66 tagamiseks kasutage ainult originaalvaruosi ja -materjale. Meie poolt heakskiidetud
varuosad, materjalid ja lisatarvikud oma toote jaoks leiate muiigiesindusest Hilti Store voi veebisaidilt:
www.hilti.group

7 Hoiustamine ja kuivatamine

v

Arge pange seadet hoiule, kui see on mérg. Enne hoiulepanekut laske sellel kuivada.
Seadme hoiustamisel ja transportimisel jargige tehnilistes andmetes toodud temperatuuripiiranguid.
Parast pikemaajalist hoiustamist voi transportimist kontrollige seadme tdpsust kontrollmdotmisega.

v

v

8 Transport

ﬂ Enne seadme transportimist tuleb akud ja patareid alati isoleerida v6i seadmest eemaldada.

» Seadme transportimiseks kasutage Hilti pakendit voi samavéaarset pakendit.

9 Torkeabi

Kui peaks esinema térge, mida ei ole jargmises tabelis nimetatud véi mida te ei suuda ise kérvaldada, siis
p6drduge Hilti hoolduskeskusse.

Torge Voéimalik p6hjus Lahendus
Seadet ei ole voimalik sisse Laserkiire vastuvétja patarei on » Asendage laserkiire vastuvotja
lilitada. tahi. patareid. =L 186
Patareide polaarsus on vale. » Pange patareid uuesti sisse ja
jalgige polaarsust. %0186
Toode laheb vaga kuumaks. Elektriline rike » Lilitage toode kohe vilja,

eemaldage patareid ja votke
Uhendust Hilti hooldekeskuse-

ga.

[ Laserkiire vastuvétja patarei on » Asendage laserkiire vastuvotja
: taihi. patareid. *1J 186
Ll
L

Laseri vastuvotja patarei on
nork
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Voéimalik pohjus

Lahendus

Laserkiire vastuvdtja patarei
on tihi

Laserkiire vastuvotja patarei on
tuhi.

>

Asendage laserkiire vastuvotja
patareid. %1186

g |

Statiivi aku laetuse aste on

] Poordlaseri aku laetuse aste on » Laadige akut.
f madal.

Pdordlaseri aku laetuse aste

on madal
Po&drdlaseri aku on téielikult tihje- | » Laadige akut.
nenud.

Pdéordlaseri aku on téielikult

tihjenenud
Statiivi aku laetuse aste on madal. | » Laadige akut.

M=

Statiivi aku on téielikult tiihje-
nenud

3
D
Q
o

Statiivi aku on téielikult tihjenenud.

Laadige akut.

‘B

AUTO I]l

Laserkiirt ei tuvastatud

Laserkiir on valjaspool vastuvotu-
vélja.

Viige laserkiire vastuvotja
laserkiire tasandi korgusele.
Vastuvotuvali peab olema
suunatud pdoérdlaseri poole.
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Voéimalik pohjus

Lahendus

o il

%

Laserkiire vastuvétja on val-
jaspool véimalikku laserkiire
tasandit

Laserkiire vastuvétja on liiga kaugel
valjaspool laserikiire tasandi véima-
likku asendit, valitud funktsiooni ei
ole véimalik teostada.

» Kontrollige oma paigaldust. Jér-
gige pdordlaseri maksimaalset
kallet v6i automaatse statiivi
maksimaalset kdrguse kompen-
seerimist ja kdivitage funktsiooni
uuesti.

Y E

Jérelevalvereziimi hoiatus

Jérelevalvefunktsioon ei ole voima-
lik voi on katkenud.

» Kontrollige pdoérdlaseri ja lase-
rikiire vastuvdtja positsionee-
rimist ja joondage seadmed
vajaduse korral uuesti vélja.

» Eemaldage laserkiire tasapin-
nast takistused.

» Taaskaivitage jarelevalvefunkt-
sioon.

@
(O

Kalde reguleerimine / nivel-
leerimine ei ole véimalik

Laserkiire vastuvétja on valjaspool
voimalikku automaatset kallutus-
piirkonda.

» Jéargige poordlaseri maksimaal-
set automaatset kallutuspiirkon-
da.

Laser on liiga tugevasti kaldu, ni-
velleerimine ei ole véimalik.

» Viige podrdlaser voimalikult
pustisesse asendisse.

» Lilitage poordlaser vélja ja
uuesti sisse.

Poddrdlaseri liiga tugev vibratsioon.

» Asetage poodrdlaser vdhese
vibratsiooniga asukohta.

Unereziim aktiveeritud

Unereziim aktiveeritud.

» Poodrdlaseriga edasi toota-
miseks inaktiveerige unereziim.

Puudub thendus pddérdia-
seriga

Puudub thendus pddrdlaseriga:

» Viige tooted teineteisele lahe-
male, lilitage mdlemad tooted
vélja ja uuesti sisse.

» Kui Uhendust jéatkuvalt ei looda,
siduge mélemad tooted uuesti.

Puudub thendus automaatse
statiiviga

Puudub thendus automaatse sta-
tiiviga.

» Viige tooted teineteisele lahe-
male, lilitage mdlemad tooted
vélja ja uuesti sisse.

» Kui Uhendust jatkuvalt ei looda,
siduge mdlemad tooted uuesti.
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Torge

Voéimalik pohjus

Lahendus

1

@
et

Sidumine podrdlaseriga nur-
jus

Sidumine p&drdlaseriga nurjus.

» Siduge mélemad tooted uuesti.

1

@O
e

Sidumine automaatse statiivi-
ga nurjus

Sidumine statiiviga nurjus.

» Siduge mélemad tooted uuesti.

YAN

Vajalik taaskaivitamine

Pd&drdlaser tuleb uuesti kéivitada.

» Lilitage poordlaser vélja ja
uuesti sisse.

VAN
@

Temperatuur

P&ordlaseril esineb viga.

» Kontrollige p&drdlaseri paigu-
tust (nt vibratsioonivaba, tasane
pind jne).

—
@©
0

Pdordlaser on defektne

P&ordlaser on defektne.

» Pddrduge Hilti hooldekeskusse.

Riistvaraviga laserkiire vastu-
votjas

Laserkiire vastuvotjal on riistvaravi-
ga.

» Pddrduge Hilti hooldekeskusse.

10 Utiliseerimine

Al HolATUS

Vigastuste oht. Asjatundmatust kéitlemisest pohjustatud oht.
» Seadmete asjatundmatu kaitlemine voib kaasa tuua jargmist: Plastdetailide pdletamisel tekivad toksilised
aurud, mis voivad olla tervisele ohtlikud. Vigastamise v6i kuumutamise tagajérjel voivad akud ja patareid
hakata lekkima, akuvedelik voib pdhjustada mirgitusi, poletusi, sddvitust ja keskkonnakahjustusi. Hooletu
kaitlemine voimaldab korvalistel isikutel seadet mittesihiparaselt kasutada. Sellega voivad nad tdsiselt
vigastada ennast ja teisi inimesi ning reostada keskkonda.

Eesti 193



IS

&5 Enamik Hilti seadmete valmistamisel kasutatud materjalidest on taaskasutatavad. Taaskasutuse
eelduseks on materjalide korralik sorteerimine. Paljudes riikides kogub Hilti kasutusressursi ammendanud
seadmed kokku. Lisateavet saate Hilti mudigiesindusest.

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja ndukogu direktiivile elektri- ja elektroonikaseadmete jadtmete kohta ning
direktiivi ndudeid Ulevotvatele siseriiklikele digusaktidele tuleb kasutusressursi ammendanud elektrilised
tooriistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasaastlikult korduskasutada véi ringlusse vétta.

E: » Arge kaidelge kasutusressursi ammendanud elektrilisi téériistu koos olmejaitmetegal

11 Tootja garantii

» Garantiitingimusi puudutavates kiisimustes péérduge oma kohaliku Hilti partneri poole.

12 FCC-juhis (kehtib USA-s) / IC-juhis (kehtib Kanadas)

Testide tulemused on ndidanud, et seade vastab FCC jaotises 15 B-klassi digitaalseadmetele
kehtestatud piirméaéradele. Need piirméérad ndevad elamupiirkondades kasutamisel ette piisava kaitse
héiriva kiirguse eest. Taolist tllipi seadmed tekitavad ja kasutavad kérgsagedusenergiat ja voivad
seda ka vélja kiirata. Seet6ttu voivad nad nduetevastase kasutuse korral tekitada héireid raadio- ja
televisioonivastuvotus.

Hairete teke ei ole vélistatud. Kui seade pohjustab raadio- ja televisioonisignaalide vastuvotus héireid, mida
saab kindlaks teha seadme vélja- ja sisselllitamise teel, soovitame seadme kasutajal rakendada héirete
korvaldamiseks jargmisi meetmeid:

* Vastuvdtuantenn uuesti valja reguleerida voi muuta antenni asendit.

* Suurendada vahemaad seadme ja vastuvétja vahel.

+ Uhendada seade vastuvétja vooluringist erineva vooluringi pistikupessa.

¢ Paluda abi mudjalt voi kogenud raadio-/TV-tehnikult.

See seade vastab asjakohastele kiirgusega kokkupuute piirnormidele.
Tingimused: USA

Seade vastab FCC-sétete paragrahvile 15.

Seadme kasutuselevdtuks peavad olema téidetud jargmised tingimused.

* Seade ei tohi pdhjustada héireid.

* Seade peab taluma koiki haireid, sealhulgas haireid, mis véivad péhjustada soovimatuid toiminguid.

Tingimused: Kanada

See seade sisaldab litsentsivabu saatjaid/vastuvétjaid, mis vastavad Kanada Innovatsiooni-, Teadus- ja

Majandusarengu Agentuuri litsentsivabadele RSS. Seade on B-klassi seade CAN ICES (B) / NMB (B).

Seadme kasutuselevdtuks peavad olema téidetud jargmised tingimused.

* Seade ei tohi pohjustada héireid.

e Seade peab taluma koiki haireid, sealhulgas haireid, mis vdivad pdhjustada seadmes soovimatuid
toiminguid.

Muudatused ja modifikatsioonid, mille tegemiseks puudub Hilti selgesénaline ndusolek, vdivad piirata
kasutaja 6igust seadme todlerakendamiseks.

Seadme puhul rakendatakse FCC Suppliers Declaration of Conformity procedure.
Vastutav osapool on:

Hilti, Inc.

7250 Dallas Parkway, Suite 1000

US-Plano, TX 75024

www.hilti.com



13 Lisateave

Lisatarvikud, slisteemsed tooted ja lisateavet oma seadme kohta leiate — siit.

Riikide suhtes kehtivad nouded

Jérgmised 16igud sisaldavad vastavate turgude nduete tingimusi.
Tingimused: Brasiilia
Incorpora produto homologado pela ANATEL sob nimero 10870-24-03265
Este equipamento ndo tem direito a protecdo contra interferéncia prejudicial e ndo pode causar

interferéncia em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informagdes, consulte o site da
ANATEL - https://www.gov.br/anatel/pt-br

Tingimused: Taiwan
RSEEBAMINERRM, EERE, A8, BRVAEAEGTFEERTRE, MANEREE
[RRRETHE R IR,
RINEHHABM 2 EATREERNT 2R TRESEERE | KBRATERKR, BUER LXEE
ETERTSEERER.
AIRGABRE. EREFEREREFEZERERE.
RMRGHERMATDRGABENIR. RERERAEREMNMERREZTE.

Tingimused: Serbia

o A
AA

100524

Tingimused: Katar

2024/S-0018542

ictQATAR
Type Approval reg. No.:
2024/S-0018542

Importer No:
L2288

Tingimused: Araabia Uhendemiraadid

7

TDRA

ER37504/24
United Arab Emirates

\

Dealer ID: DA45547/15
TA RTTE: ER 37504/24
Model: PRA 400 (01)
Type: Laser receiver
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RoHS (ohtlike ainete kasutamise piiramist reguleeriv direktiiv)
A SIIT 11364-2014 BT H T K5 e

Hazardous substances material disclosure according to SJ/T 11364-2014

Product type: Laser receiver
Products: PRA 4 01; PRA 400 01

AEWR
Hazardous substances
TR A 3 ’f‘% N | WK | 2R
Part name Lead Mercury | Cadmium iezavala Polybrominated Polybrominated
(Pb) (Ha) (cd) c(hé‘:(’{‘,'l‘)‘)m biphenyls (PBB) b'p"(;”ggé';e"s
A15% PRA 4X-22 B[R )
Housing PRA 4X-22 printed ° ° ° ° ° °
AL PRA 400 5 5 5 B 5 5
Keyboard PRA 400
SOt
Reflector ° ° ° ° ° °
SoRBE PRA 30 41fF
Display PRA 30 assy ° ° ° ° ° °
W222 ik TEROSON MS 9220 B
i i o o o o o o
Adhesive TEROSON MS
9220 black
F PCB PRA 400 #Eff
Main PCB PRA 400 assy ° ° ° ° ° °
VAR A1l SIT 11364 Sl 5E o
0:  FORZA FEWRAE LA FA B TR Eh & BITE GB/T 26572 FRifE#ilE i PR R EL R o
X: RRZHFVREDIE LIS TR & B GB/T 26572 ARkMlE MR EZR .
il 3 T H SR LR AR AR Bt “X” ARIRAITEARBOR B . )

The following tables are prepared in accordance with the provision of SJT 11364.
O: Indicates that said hazardous substances contained in all of the homogeneous materials for this part is below the
limit requirement of GB/T 26572
X: Indicates that said hazardous substances contained in at least one of the homogeneous materials used for this part
is above the limit requirement of GB/T 26572.
(Enterprises may further provide in this box technical explanation for marking "X" based on their actual circumstances.)

Tabel kehtib Hiina turu suhtes.
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RAE SR TR

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

T 7 - o SN -
xR : A5k (A0 ¢ PRA 4 01
Equipment name: Caseriscelvel Type designation: PRA 400 01

R FAYIE R HALER TR
[ Restricted substances and its chemical symbols
pyshs f S WO NS | ZMEE | BHFE
ni M Cadmi Hexavalent | Polybrominated | Polybrominated
Lead (Pb) e};cury " c?;'um Chromium biphenyls biphenyletherts
(Hg) (Cd) (Cr (V1)) (PBB) (PBDE)
415 PRA 4X-22 E[IF
Housing PRA 4X-22 printed ° ° ° ° ° °
% PRA 400 o o o o o o
Keyboard PRA 400
SOt
Reflector ° ° ° ° ° °
BN 3 PRA 30 #1F
Display PRA 30 assy ° : ° : i °
Fi# 7 TEROSON MS 9220
i . o o o o o o
Adhesive TEROSON MS
9220 black
F PCB PRA 400 #1fF
Main PCB PRA 400 assy ° ° ° ° ° °
51 “EBH 01w %" R “EH 001 wt%” HIERAYE Botta BB EothE SRR -
Note 1: “Exceeding 0.1wt.% and exceeding 0.01wt %” indicate that the percentage contain of the restricted substance
exceeds the reference percentage value of presence condition.
#%5 2 o HEZHEIRAYEZ BottE B RBH E b E BEEAEE -
Note 2: “0” — indicates that the percentage contain of the restricted substance does not exceeds the percentage of
reference value of presence.
%5 3. "~ HIEZERAYE REBRIEE -
Note 3: The “-“ indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

See tabel kehtib kasutamiseks Taiwani turul.

Originala lieto$anas instrukcija

1 Informacija par lietoSanas instrukciju

1.1 Par So lietosanas instrukciju

* Brdinajums! Pirms sakt izstradajuma lietoSanu, parliecinieties, ka ir izlasita un saprasta izstradajumam
pievienota lietoSanas instrukcija, ieskaitot pamacibas, droSibas noradijumus un bridinajumus, attélus un
specifikacijas. Tpasi rpigi iepazistieties ar pamacibam, dro§ibas noradijumiem un bridinajumiem, attéliem
un specifikacijam, ka ari sastavdalam un funkcijam. NeievéroSanas gadijuma pastav elektriskas stravas
trieciena, aizdeg$anas un/vai smagu traumu risks. RUpigi uzglabajiet lietoSanas instrukciju, ieskaitot visas
pamacibas, droSibas noradijumus un bridinajumus, turpmakai izmantoSanai.

« =T izstradajumi ir paredzéti profesionaliem lietotajiem, un to darbinasanu, apkopi un tehniska
stavokla uzturéSanu drikst veikt tikai kvalificéts, atbilstigi apmacits personals. Personalam ir jabit labi
informétam par iespéjamajiem riskiem, kas var rasties darba laika. Izstradajums un ta papildaprikojums
var radit bistamas situacijas, ja to uztic neprofesionalam personalam vai nelieto atbilstigi nosacijumiem.

* Pievienota lietoSanas instrukcija atbilst aktualajam tehnikas attistibas llmenim tas sagatavo$anas bridr..
Aktuala versija vienmer ir pieejama tieSsaiste, Hilti izstradajumu lapa. Lai tai pieklGtu izmantojiet Saja
lieto$anas instrukcija ieklauto saiti vai kvadratkodu, kas apziméts ar simbolu (3.

e Vienmeér pievienojiet lietoSanas instrukciju izstradajumam, ja tas tiek nodots citai personai.

1.2 Apziméejumu skaidrojums

1.2.1  Bridinajumi
Bridinajumi pievérs uzmanibu bistamibai, kas pastav, stradajot ar izstradajumu. Tiek lietoti $adi signalvardi:
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BISTAMI! !
» Pievér§ uzmanibu draudo$am briesmam, kas var izraisit smagus miesas bojajumus vai navi.

A| BRIDINAJUMS!
BRIDINAJUMS! !
» Pievér§ uzmanibu iespéjamam apdraudéjumam, kas var izraisit smagas traumas vai pat navi.

/\ IEVEROT PIESARDZIBU!
UZMANIBU! !
» Norada uz iesp&jami bistamam situacijam, kas var izraisit traumas vai materialos zaud&jumus.

1.2.2 Simboli lietosanas instrukcija
Saja lietosanas instrukcija tiek izmantoti $adi simboli:

leverojiet lietoSanas instrukciju

%)

Noradijumi par lietoSanu un cita noderiga informacija

&/

Riciba ar otrreiz parstradajamiem materialiem

Neizmetiet elektroiekartas un akumulatorus sadzives atkritumos.

Hilti Litija jonu akumulators
Hilti Ladétajs

§E 3

1.2.3 Attéelos lietotie simboli
Attélos tiek lietoti $adi simboli:

E Sie skaitli norada uz attiecigajiem attéliem, kas atrodami $is lieto$anas instrukcijas
sakuma.
Numerécija attélos norada uz svarigam darbibam vai detalam, kas ir svarigas noteiktam
3 darbibam. Teksta $is darbibas vai detalas ir izceltas, apziméjot ar atbilstoSiem numuriem,
pieméram, (3).
@ Poziciju numuri tiek lietoti attéla Parskats un norada uz legendas numuriem sadala
U Izstradajuma parskats.

@l ST simbola uzdevums ir pievérst paSu uzmanibu izstradajuma lietosanas laika.

1.3 Simboli atkariba no izstradajuma
1.3.1  Visparigi simboli
Simboli, kas tiek lietoti saistiba ar izstradajumu.

\
Izstradajums atbalsta tehnologiju NFC, kas ir saderiga ar iOS un Android platformam.

- Lidzstrava

A Visparigas bridinajuma zimes

@. Ja uz izstradajuma tas ir noradits, ST sertifikacijas iestade ir sertificéjusi izstradajumu
~us laiSanai aprité ASV un Kanadas tirgt saskana ar speka esos$ajiem standartiem.
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2 Drosiba

21 Visparigi drosibas noradijumi par mériericém

/\ BRIDINAJUMS! Izlasiet visus dro$ibas noradijumus un instrukcijas. Mérierices var radit bistamas
situacijas, ja ar tam rikojas neatbilstigi. Drosibas noradijumu un instrukciju neievéro$ana var izraisit mérierices
bojajumus un/vai nopietnas traumas.

Saglabajiet visus droSibas noradijumus un instrukcijas turpmakai lietoSanai.

Drosiba darba vieta

» Uzturiet darba vieta tiribu un kartibu un nodrosiniet labu apgaismojumu. Nekartiga darba vieta vai
slikta apgaismojuma var viegli notikt nelaimes gadijums.

» Nestradajiet ar izstradajumu spradzienbistama vidé, kura atrodas uzliesmojosi Skidrumi, gazes vai
putekli.

» Lietojot izstradajumu, nelaujiet nepiedero§am personam un jo ipasi bérniem tuvoties darba vietai.

» Lietojiet izstradajumu tikai paredzétaja diapazona.

» leverojiet jusu valsti speka esoSos drosibas tehnikas noteikumus.

Elektrodrosiba

» Sargajiet izstradajumu no lietus un mitruma. Mitruma iekliSana var izraisit issavienojumu, elektrisko
triecienu, apdegumus vai eksploziju.

» Kaut ari izstradajums ir aizsargats pret mitruma iekli$anu, tas pirms ievietoSanas transportéSanas
karba janosusina.

Personiga drosiba

» Stradajot ar merierici, esiet piesardzigi, pieversiet uzmanibu tam, ko jus darat un rikojieties
sapratigi. Ar mérierici nedrikst stradat personas, kas ir nogurusas vai atrodas narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmé. Mirklis neuzmanibas darba ar mérierici var novest pie nopietnam traumam.

» lzvairieties no nedabiskam pozam. Darba laika vienmér saglabajiet lidzsvaru un nodrosinieties
pret pashidésanu.

» Valkajiet individualo aizsargaprikojumu. Individuala aizsargaprikojuma lietoSana samazina traumu
risku.

» Nepadariet neefektivus iekartas drosibas elementus un nenonemiet noradijumu un bridinajuma
Zimes.

» Nepielaujiet iekartas nekontrolétas ieslegSanas iespéju. Pirms akumulatora pievieno$anas, merie-
rices satverSanas vai parvietoSanas parliecinieties, ka ta ir izslégta.

» Lietojiet izstradajumu un ta papildaprikojumu saskana ar $o instrukciju un noradijumiem, kas
attiecas uz konkréto iekartas tipu. Janem vera ari konkrétie darba apstakli un veicamas operacijas
Tpatnibas. Izstradajumu lietoSana citiem mérkiem, neka to ir paredzéjusi razotajfirma, ir bistama un var
izraisit neparedzamas sekas.

» Nezaudéjiet modribu un neatkapieties no mériericu lietoSanas drosibas noteikumu ievérosanas ari
tad, ja lietojat attiecigo mérierici biezi un kartigi to parzinat. Neuzmaniba viena sekundes dala var
novest pie smagam traumam.

» Merierici nedrikst lietot medicinisko ieriéu tuvuma.

Meérierices lietoSana un apkope

» Lietojiet izstradajumu un ta papildaprikojumu tikai tad, ja tas ir nevainojama stavokli.

» Laika, kad meérierice netiek lietota, glabajiet to ta, lai tai nevarétu pieklat bérni. Nelaujiet
izstradajumu lietot personam, kuras nav iepazinusas ar ta funkcijam vai izlasijusas $o instrukciju.
Nonakot nepieredz&jusu personu rokas, mérierices var k|t bistamas.

» Rupigi veiciet mériericu apkopi. Parbaudiet, vai kustigas dalas darbojas bez traucejumiem un
nekeras un vai kada no dalam nav salauzta vai bojata un tadéjadi netraucé meérierices nevainojamu
darbibu. Pirms sakt lietot mérierici, uzdodiet veikt bojato dalu remontu. Daudzi nelaimes gadijumi
notiek tadél, ka mériericem nav nodroSinata pareiza apkope.

» Nekada gadijuma nedrikst izstradajumu parveidot vai veikt ar to citas neatlautas manipulacijas.
Ja tiek veikti parveidojumi vai modificéSanas pasakumi, ko nav neparprotami akceptéjis Hilti, lietotaja
tiesibas sakt izstradajuma ekspluataciju var tikt ierobezotas.

» Pirms svarigu mérijjumu veik$anas, ka ari péc mérierices kritiena vai paklau$anas citai mehaniskai
iedarbibai jums japarbauda mérierices precizitate.

» Sakara ar iekartas darbibas principu mérijumu rezultatu var ietekmét noteikti apkartejie apstakli.
Tas attiecas ar1, pieméram, uz gadijumiem, kad tuvuma atrodas iekartas, rada spécigus magnétiskos vai
elektromagnétiskos laukus, vibraciju un temperatiras izmainas.

» Straujas ménjumu apstaklu izmainas var sagrozit mérijumu rezultatus.
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» Ja izstradajums no liela aukstuma tiek parvietots silta telpa vai otradi, tam pirms lietoSanas
jalauj aklimatizeties. Liela temperatiras starpiba var izraisit kludainas darbibas un sagrozit mérijjumu
rezultatus.

» Lietojot adapterus un papildaprikojumu, parliecinieties, ka aprikojums ir drosi piestiprinats.

» Neskatoties uz to, ka mérierice ir paredzéta lietoSanai skarbos buvobjekta apstaklos, ar to, tapat
ka visiem citiem optiskajiem un elektriskajiem izstradajumiem (talskati, brillem, fotoaparatu), ir
jarikojas uzmanigi.

» leverojiet noradito darba un uzglabasanas temperatiiru.

2.2 Papildnoradijumi par drosibu

» levérojiet visus droSibas noradijumus, kas ietverti $aja lietoSanas instrukcija un Hilti rotéjosa lazera
lietoSanas instrukcija.

» Turiet lazera uztvéréju ta lai tas neatrastos jusu ausu tuvuma. Lazera uztvéréja signala skalums var izraisit
traumas un dzirdes zudumu.

» Péc ieslégSanas un darba laika vienmeér nemiet vera displeja redzamo informaciju un bridinajumus.

» Lai nepielautu klidainus mérjumus, detekcijas laukums jatur tirs. Nepieskarieties detekcijas laukumam
ar pirkstiem.

» Ja merijumi tiek veikti atstarojoSu objektu vai virsmu tuvuma, caur stiklu vai tamlidzigiem materialiem,
iespéjams kludains mérijumu rezultats.

» Raugieties, lai tuvakaja apkartné netiktu izmantota cita lazera mérierice, kas var ietekmét jusu veiktos
meérijumus.

» Aizliegts stradat ar merijjumu latam augstsprieguma vadu tuvuma.

2.3 Elektromagneétiska savietojamiba

Neskatoties uz to, ka iekarta atbilst visstingrakajam spéka eso$o normativo aktu prasibam, Hilti nevar
garantét, ka neradisies zemak aprakstitas situacijas.

¢ lekarta var radit traucéjumus citu iekartu (pieméram, lidmasinu navigacijas aprikojuma) darbiba.

» lekartas darbibu var traucét spécigs starojums, kas var izraisit klidainas operacijas.

Sados gadijumos, ka ari tad, ja citu iemeslu dé| rodas Saubas par mérijumu rezultatiem, javeic kontroles
merijumi.

2.4 Rupiga apieSanas ar baterijam un to lietoSana

» Pirms partraukt izstradajuma lietoSanu uz ilgaku laiku, iznemiet no ta baterijas. ligstoSas uzglabasanas
laika var rasties bateriju korozija un notikt pasiziade.

» Raugieties, lai baterijas nebutu pieejamas bérniem.

» Neizmantojiet vienlaicigi jaunas un vecas baterijas. Vienmér nomainiet visas baterijas vienlaicigi.
Neizmantojiet dazadu raZotaju un atskirigu modelu baterijas.

» Neizmantojiet bojatas baterijas.

Lietojiet kopa ar $o izstradajumu tikai tam paredzéta tipa baterijas. Cita tipa bateriju lietoSana var izraisit

traumas un aizdeg$anas risku.

Mainot baterijas, ievérojiet pareizu polaritati. Pastav eksplozijas risks.

Neparkarsgjiet baterijas un nemetiet tas uguni. Baterijas var eksplodét vai izdalit toksiskas vielas.

Neméginiet uzladét baterijas.

Nenostipriniet baterijas izstradajuma ar lodésanas palidzibu.

Nemeéginiet izladét baterijas, izveidojot Tsslegumu. Baterijas var k|Gt nehermétiskas eksplodét, aizdegties

un savainot cilvekus.

» Nesabojajiet baterijas un neméginiet tas izjaukt. Baterijas var kGt nehermétiskas eksplodét, aizdegties
un savainot cilvekus.

v
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3 Apraksts

3.1 Izstradajuma parskats ]

Skalrunis

Detekcijas laukums

Markéjuma iedobe

Labais funkciju tausting

Taustind MENU | OK

Limenradis

leslégSanas / izslégSanas tausting
Taustin§ AUTO

Tausting Atpakal

Kreisais funkciju taustins

Displejs (priek$pusé)

Displejs (aizmuguré)

Attalums starp lazera uztveréja aréjo malu un
markéjuma iedobi

Baterijas nodalijuma blokésana

D

CISISICICIOISICICIOICIONS

®

3.2 Displeja indikacija

=
@_:’lﬁir— ©__! +

G ®_|ﬂ'2__@

Indikacija sakuma ekrana

Savienojums ar rotéjoso lazeru aktivs / nav
aktivs

Savienojums ar stativu aktivs / nav aktivs
Displeja indikacija uztvéréja rezima
Virsrakstjosla

Izvéléta precizitate

Attaluma radijums [idz lazera plaknei izvéle-
tajas mérvienibas

Attaluma mérvieniba

Lazera uztvéréja pozicija attieciba pret
lazera plaknes augstumu

Izvélnes displeja indikacija
Kontekstatkariga funkciju taustinu piesais-
tes indikacija

CICICICMNCIC
®©6 ©e@

3.3 Nosacijumiem atbilstiga lietoSana

Aprakstitais izstradajums ir lazera uztvéeréjs / talvadiba. To izmanto ka lazera uztvéréju un talvadibu Hilti
ceturtds paaudzes rotéjosajiem lazeriem. lazera uztvéréjs digitalas indikacijas veida informé par attalumu
starp raidito lazera staru (lazera plakni) detekcijas laukuma un lazera uztvéréja markéjuma iedobi. Ka
talvadibu izstradajumu var izmantot, lai darbinatu rotéjoso lazeru no attaluma, ka ari lai aktivétu / deaktivetu
ar ta darbibu saistitas funkcijas.

3.4 Piegades komplektacija

Lazera uztvergjs, 2x AA baterijas (tikai noteiktos tirgus regionos), lietosanas instrukcija
Citus 8im izstraddjumam izmantojamus sistémas produktus meklgjiet Hilti Store vai timeklvietné:
www.hilti.group

LRI
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3.5 Bluetooth

Sis izstradajums ir aprikots ar Bluetooth.

Bluetooth ir bezvadu datu parraide, kas nodro$ina komunikaciju starp diviem ar Bluetooth saderigiem

izstradajumiem.

Vardiska precu zime Bluetooth® un logotips ir registrétas pre¢u zimes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un

Hilti izmanto $is precu zZimes saskana ar licenci.

4 Tehniskie parametri
4.1 Izstradajuma informacija
Atstatuma indikacijas diapazons +52 mm
(£2,01in)
Lazera plaknes indikacijas diapazons +0,5 mm
(0,02 in)
Detekcijas laukuma garums <120 mm
(£4,71in)
Korpusa augspuses centra raditajs 75 mm
3,0in)
GaidiSanas laiks bez detekcijas pirms automatiskas izslegSanas 15 min
Komunikacijas ar rotéjoso lazeru darbibas zona (Diametrs) 300 m
(984 ft — 3in)
Kritiena testa augstums uztveréeja turetaja PRA 83 (standarta 2m
apkartéjos apstaklos saskana ar MIL-STD-810G) 6ft—7in)
Darba temperatiira -20°C ... 50 °C
(-4 °F ... 122 °F)
Uzglabasanas temperatiira -25°C ... 60 °C

(-13°F ... 140 °F)

Maks. lietoSanas augstums

2000 m virs juras imena /

6560 ft AMSL

Maks. gaisa mitrums 90 %
Svars (kopa ar baterijam) 0,25 kg

(0,55 Ib)
Aizsardzibas veids saskana ar IEC 60529:2001 (ar ievietotu aku- IP66
mulatora turetaju)
Piesarnosanas pakape atbilstigi IEC 61010-1 2
Maksimala starojuma raidiSanas jauda 10 dBm

Frekvence

2402 MHz ... 2 480 MHz

Nominalais spriegums

3V

Nominala strava

150 mA

Bateriju tips

AA, sarmu baterijas

5 LietoSana

5.1 Bateriju ievietoSana

Nelietojiet bojatas baterijas.
Raugieties, lai butu ieverota pareiza bateriju polaritate.
Mainiet baterijas tikai pa pariem.

202  LatvieSu

2405295




1. Atveriet bateriju nodalijumu.
2. levietojiet baterijas.
3. Aizveriet bateriju nodalijumu.

5.2 Lazera uztvéeréeja sasaiste pari ar rotéjoso lazeru un papildaprikojumu

ﬂ Lai izstradajumus varétu sasaistit pari, tiem jabat izslegtiem.

» Novietojiet izstradgjumus tuvu vienu otram. Vienlaikus nospiediet un vismaz 3 sekundes turiet nospiestus
abu izstradajumu ieslégsanas / izslégsanas taustinus @).
» Par to, ka sasaiste pari ir notikusi veiksmigi, informe simbols un viens lazera uztvéréja
akustiskais signals.

5.3 Lazera uztvereja vadiba

» Nospiediet lazera uztvéeréja taustinu @

» Lazera uztvereja PRA 400 displeja ir redzams rotéjosa lazera un stativa attélojums gaisi peléka krasa.
Lidzko ir izveidots savienojums ar rotéjoSo lazeru un/vai stativu, attieciga izstradajuma attélojums
klast melns.

» Lazera uztvéréjam ir divi funkciju taustini, kas atkariba no displeja redzamas indikacijas lauj veikt dazadas
vadibas darbibas (uz augsu/uz leju, pa labi/pa kreisi, pluss/minuss). Aktuala iesp&jama funkciju taustinu
piesaiste tiek paradita ekrana apaks$éja mala.

» Ar funkciju taustiniem Izvélieties lazera uztvéréja displeja nepiecieSamo simbolu un nospiediet taustinu
B3, 1ai apstiprinatu izvéli.

» Aktuali izvélétais simbols ir redzams uz melna fona.

» Lai atgrieztos pie iepriek$éjas indikacijas, nospiediet taustinu .

5.4 Lazera stara uztverSana ar lazera uztvéréju

1. Turiet lazera uztvérgju ar detekcijas lodzinu tiesi rotéjosa lazera stara plakné.
» Par lazera stara uztver$anu informé optisks un akustisks signals.
» Lazera uztvérgjs parada attalumu starp lazera plakni un markéjuma iedobi.
» Atkariba no lietojuma situacijas parvietojiet lazera uztvéréju vai rotéjoso lazeru uz augsu vai uz leju,
lidz rotacijas plakne sakrit ar mark&juma iedobi. Lazera uztvérejs parada vertibu "0".

2. Novietojuma izlidzinaSanas laika turiet lazera uztvéréju mierigi vai nofiks€jiet to. NodroSiniet netraucétu
redzamibu starp lazera uztvéréju un rotéjosSo lazeru.

5.5 lzvélnes opcijas

Lai piek|utu galvenajai izvélnei, nospiediet taustinu E
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Simboli izvélnés parada tiesi jusu izstradajuma aktudli iestatito vértibu, un tapéc tie var atskirties no
$aja lietoSanas instrukcija attélotajiem.

Lazera uztvereja paraditas izvélnes pozicijas ir atkarigas no rotéjosa lazera, ar kuru lazera uztvérgjs ir
sasaistits pari. Ne visas izvélnes pozicijas ir pieejamas visiem rotéjoSajiem lazeriem.

Galvena izvelne

Horizontalais reZims

20N
[0) K’ Slipuma rezims
m Vertikalais rezZims
Visparigie iestatijumi
e
Gzz GaidiSanas reZima ieslégSana / gaidiSanas reZima izslégSana
‘))) Lazera uztvéréja signala skaluma iestatiSana (izslégts, Tmenis 1./2./3. limenis)

Horizontala reZima izvélne

=) Staru diapazonu izslég$ana
OgO p g
@ Automatiska skenésanas lnijas funkcija
V Skenésanas linijas funkcijas aktivé$ana / deaktivéSana un skenéSanas linijas platuma
iestatiSana (punkts, 3 platuma iestatijumi, rotacija)
.rv-,. Skenésanas linijas parvieto$ana (pa labi / pa kreisi ar funkciju taustiniem)
B Automatiska augstuma izlidzinaSana ar stativu PRA 91

Kvadratkods — automatiska augstuma izlidzinasana ar stativu PRA 91.

Slipuma rezima izvélne

A./_ Slipuma iestatiSana
o Slipumu parbaude

@ Saglabato slipuma iestatijumu (izlases) izguve vai mainisana
@ Slipuma iestatiSana ar lielu precizitati

o) Kvadratkods — saite uz visu slipuma funkciju parskatu

Vertikala rezima izvélne

AUTO Automatiska vertikala iestatiSana
a8

0%0 Viena vai vairaku staru diapazonu izslegSana
&)

¢ Ar funkciju taustiniem pa labi un pa kreisi izvélieties nepiecieSamo staru diapazonu.
Rotéjosais lazers ir attélots, skatoties pa X asi.

* Laiieslégtu vai izslégtu staru diapazonu, nospiediet taustinu B3
* Aktivie staru diapazoni tiek paraditi displeja virsrakstjosla.

> Automatiska vertikala novietojuma iestati$ana

P
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Automatiska skenéSanas linijas funkcija

< <&

Skenésanas lnijas funkcijas aktivé$ana / deaktivéSana un skenésanas linijas platuma
iestatiSana (punkts, 3 platuma iestatijumi, rotacija)

Skenésanas linijas parvietoSana (pa labi / pa kreisi ar funkciju taustiniem)

Kvadratkods — saite uz visu vertikala rezima funkciju parskatu

lestatijumu izvelne

Iy
amm

Precizitate (5 pakapes)
IzvElieties pakapes atkariba no prasibam vai atstatuma starp rot&joso lazeru un lazera
uztveréju.

1000 Rotacijas atrums (3 pakapes)

RPM

@‘x ReZima "aizsardziba pret traucéjoSiem gaismas avotiem" aktiveSana / deaktivéSana
« Satricinajuma bridinajums (izslégts, 1./2./3. pakape)

—

Servisa indikacija

papildu iestatijumi ®LJ 205

Papildu iestatijumu izvélne

[0) K’ Automatiskas nolimenosanas deaktivéSana (manualai slipuma reguléSanai)
VLt Akustisko signalu secibas maina

6 Rotéjosa lazera / lazera uztvéréja programmaparatiras versija

g‘% Kvadratkodu aktivéSana / deaktivéSana

Ogo Viena vai vairaku staru diapazonu izslégSana

* Ar funkciju taustiniem pa labi un pa kreisi izvélieties nepiecieSamo staru diapazonu.
Rotéjosais lazers ir attélots, skatoties pa X asi.

* Laiieslégtu vai izslégtu staru diapazonu, nospiediet taustinu B3.
* Aktivie staru diapazoni tiek paraditi displeja virsrakstjosla.

Skenésanas linijas funkcija

+mm

A

Izvélieties attaluma starp lazera plakni un vidus atzimi mérvienibu un slipuma mérvienibu.
e Milimetri | gradi, procenti vai promiles

e Collas | gradi, procenti vai promiles (tikai noteiktos tirgus regionos)

* Pédas | gradi, procenti vai promiles (tikai noteiktos tirgus regionos)

5.6 Rotéejosa lazera vadiba

Rupigi piesaistita rotéjosa lazera detalizeto lietoSanas instrukciju:

+ —PR40-22
« - PR40G-22
« - PR 400-22

6 Apkope un uzturésana

Kopsana

» Uzmanigi janotira pielipusie netirumi.
» Korpusa tiriSanai jalieto tikai nedaudz samitrinata dranina.
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» Noputiet puteklus no lazera uztvéréja zonas un displeja.
» Nepieskarieties lazera uztvéréja zonai un displejam ar pirkstiem.

Parak raupjs tirnSanas materials var radit saskrap&jumus un tadéjadi izraisit izstradajuma precizitates
samazinasanos. Drikst izmantot tikai tiru spirtu vai Gdeni, jo citi Skidrumi var izraisit plastmasas

dalu bojajumus.

Uzturesana

* Regulari parbaudiet visas redzamas dalas, lai parliecinatos, ka tas nav bojatas un funkcioné nevainojami.
* Bojajumu un/vai funkciju traucéjumu gadijuma izstradajumu nedrikst lietot. Tas nekavéjoties janodod

Hilti, lai veiktu remontu.

* Péc apkopes un remonta darbiem visas aizsargierices japiemonté vieta un japarbauda, vai tas darbojas.

Lai iekartas lietoSana butu dro$a, izmantojiet tikai originalas rezerves dalas un patérina materialus.
Rezerves dalas un patérina materialus, kuru lietoSanu kopa ar So iekartu més akceptéjam, var atrast
Hilti Store vai timek|vietné wwwe.hilti.group.

7 Uzglabasana un zavésana

» Nenovietojiet izstradajumu uzglabasana, ja tas ir slapj$. Pirms novietoSanas uzglabasana laujiet tam

izzat.

» Aprikojuma uzglabasanas un transportéSanas laika ievérojiet tehniskajos parametros noraditas tempera-

tdras robezvértibas.

» Pirms atsakt aprikojuma lietoSanu péc ta ilgstosSas uzglabasanas vai transporté$anas, veiciet parbaudes

merijumus.

8 Transportésana

ﬂ Pirms izstradajuma nosutiSanas iznemiet no ta akumulatorus un baterijas.

» |zmantojiet aprikojuma transportéSanai vai parsutisanai Hilti iepakojumu vai lidzvertigu iepakojumu.

9 Traucéjumu novérsana

spekiem, ludzu, mekl€jiet palidzibu musu Hilti servisa.

Traucéjums

lespéjamais iemesls

Risinajums

Izstradajumu nav iespéjams
ieslegt.

Lazera uztvéréja baterija ir tuk$a.

» Nomainiet baterijas ar lazera
uztvéréja. #1202

Nepareiza bateriju polaritate.

» levietojiet baterijas vélreiz
un pievérsiet uzmanibu to
polaritatei. 1 202

Izstradajums spécigi sakarst.

Elektrisks defekts.

» Nekavéjoties izslédziet iz-
stradajumu, iznemiet no ta
baterijas un veérsieties Hilti ser-
visa.

i

Lazera uztvéréja baterija ir
vaja

Lazera uztvéréja baterija ir tuksa.

» Nomainiet baterijas ar lazera
uztvéréja. £ 202
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Traucéjums

lespéjamais iemesls

Risinajums

Tuksa baterija lazera uztve-
réja

Lazera uztvereja baterija ir tukSa.

» Nomainiet baterijas ar lazera
uztvereja. £ 202

Zems rotéjosa lazera akumu-
latora uzlades limenis

Zems rotéjosa lazera akumulatora
uzlades limenis

» Uzladéjiet akumulatoru.

Rotéjosa lazera akumulators
pilniba izladéjies

Rotéjosa lazera akumulators ir pil-
niba izladgjies.

» Uzladéjiet akumulatoru.

4>

Zems stativa akumulatora
uzlades limenis

Zems stativa akumulatora uzlades
imenis

» Uzladgjiet akumulatoru.

M=

Stativa akumulators pilniba
izladgjies

Iid ©

Stativa akumulators ir pilniba
izladgjies.

» Uzladgjiet akumulatoru.

‘B

AUTO I]l

Lazera stars nav atpazits

Lazera stars atrodas arpus detekci-
jas laukuma.

» Novietojiet lazera uztvéreju
ta, lai tas atbilstu lazera
plaknes augstumam. Detekcijas
laukumam jabat pavérstam pret
rotéjoso lazeru.
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Traucéjums

lespéjamais iemesls

Risinajums

B

Lazera uztvéréjs atrodas
arpus iespéjamas lazera

Lazera uztvéréjs atrodas parak talu
arpus iespéjamas lazera plaknes
pozicijas, tapéc izvéléto funkciju
nav iespéjams izpildit.

>

Parbaudiet izveidoto izvieto-
jumu. Nemiet véra rotéjosa
lazera maksimalo slipumu vai
automatiska stativa maksimalo
augstuma izlidzinaSanu un ie-
darbiniet funkciju vélreiz.

j=2
o
=
5
@
7]

Kontroles rezima bridinajums

Kontroles funkcijas darbiba nav
iespéjama vai ir partraukta.

Parbaudiet rotéjosa lazera un
lazera uztvéréja novietojumu un,
ja nepiecieSams, iestatiet to no
jauna.

Atbrivojiet lazera plakni no
Skersliem.

Péc tam ieslédziet kontroles
funkciju no jauna.

@
(O

SasveérSana / Tmeno$ana nav
iespéjama

Lazera uztvéréjs atrodas arpus ie-
spéjama automatiskas nolimeno-
$anas diapazona.

v

Nemiet véra rotéjosa lazera
maksimalo automatiskas sa-
svérSanas diapazonu.

Lazers ir novietots parak slipi, Tme-
noSana nav iespéjama.

v

Novietojiet rotéjoSo lazeru péc
iespéjas taisna pozicija.

Izslédziet un péc tam vélreiz
ieslédziet rotéjoso lazeru.

FE

ledarbojies satricinajuma bri-

Rotéjosais lazers ir paklauts parak
spécigai vibracijai.

v

Novietojiet rotéjoSo lazeru no
vibracijas pasargata vieta.

=3

D 5
k)

c

H 3

7]

=

]
L]
]

Aktivéts gaidiSanas rezZims

Aktivéts gaidiSanas rezims.

Atceliet gaidiSanas rezims, lai
turpinatu darbu ar rotéjoso
lazeru.

>

oo

B

Nav savienojuma ar rotéjo$o
lazeru

Nav savienojuma ar rotéjoso laze-
ru:

Novietojiet abas izstradajumi
tuvak vienu otram, izslédziet
un vélreiz ieslédziet abus
izstradajumus.

Ja joprojam neizdodas izveidot
savienojumu, no jauna sasaistiet
pari abus izstradajumus.
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Traucéjums

lespéjamais iemesls

Risinajums

Nav savienojuma ar
automatisko stativu

Nav savienojuma ar automatisko
stativu

>

Novietojiet abas izstradajumi
tuvak vienu otram, izslédziet
un vélreiz ieslédziet abus
izstradajumus.

Ja joprojam neizdodas izveidot
savienojumu, no jauna sasaistiet
pari abus izstradajumus.

©
d

Neizdevas sasaistit pari ar
rotéjosu lazeru

5
§

Sasaiste par ar rotéjoso lazeru
neizdevas.

Veiciet abu izstradajumu sasais-
ti pari no jauna.

0

Moo

Neizdevas sasaistit pari ar
automatisko stativu

= |

Sasaiste pari ar stativu neizdevas.

Veiciet abu izstradajumu sasais-
ti pari no jauna.

VAN
G

NepiecieSama parstartéSana

Rotéjosais lazers japarstarte.

Izslédziet un péc tam vélreiz
iesledziet rotéjoSo lazeru.

B2

Temperatira

RotéjoSajam lazeram radusies klu-
me.

Parbaudiet virsmu, uz kuras
uzstadits lazers (pieméram, vai
ta nav paklauta vibracijai, ir
lidzena utt.)

D
0]

Rotéjosais lazers ir bojats

Rotéjosais lazers ir bojats.

Veérsieties Hilti servisa.

Lazera uztvéréja aparatiras
klame

Lazera uztvéréjam ir aparaturas
klame.

Veérsieties Hilti servisa.
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10 Nokalpojuso iekartu utilizacija

A| BRIDINAJUMS!

Traumu risks. Nepareizas utilizacijas radits apdraudéjums.

» Ja aprikojuma utilizacija netiek veikta atbilstigi noteiktajai kartibai, iespéjamas $adas sekas: sadedzinot
sintétisko vielu dalas rodas indigas gazes, kas var izraisit saslim$anas. Baterijas var eksplodét un
bojajumu vai spécigas sasilSanas gadijuma izraisit saindéSanos, apdegumus, kimiskos apdegumus
vai vides piesarnojumu. Vieglpratigi likvidéjot atkritumus jus dodat iespéju nepiederoSam personam
pretlikumigi izmantot aprikojumu. Ta rezultata Sis personas var savainoties pasas, savainot citus vai radit
vides piesarnojumu.

& Hilti izstradajumu izgatavo$ana tiek izmantoti galvenokart otrreiz parstradajami materiali. Priek&nosaci-
jums otrreizéjai parstradei ir atbilstoSa materialu SkiroSana. Daudzas valstis Hilti pienem nolietotas iekartas
otrreizéjai parstradei. Lai sanemtu vairak informacijas, versieties Hilti servisa vai pie sava pardosanas kon-
sultanta.

Saskana ar Eiropas Direktivu par elektrisko un elektronisko iekartu atkritumiem un tas isteno$anai paredze-
tajam nacionalajam normam nolietotas elektroiekartas jasavac atseviski un janodod utilizacijai saskana ar
vides aizsardzibas prasibam.

E: » Neizmetiet elektroiekartas sadzives atkritumos!

11 Razotaja garantija

» Arjautajumiem par garantijas nosacijumiem, lidzu, vérsieties pie vietéja Hilti partnera.

12 FCC noradijums (attiecas uz ASV)/ IC noradijums (attiecas uz Kanadu)

Testi ir apliecinajusi, ka 8T iekarta atbilst B klases digitalajam iekartam paredzétajam robezvértibam
saskana ar FCC noteikumu 15. nodalu. Sis robezvértibas paredz pietiekamu aizsardzibu pret kaitéjosu
starojumu, lietojot iekartu apdzivotas vietas. Sada veida iekartas rada un izmanto augstu frekvenci un
var to arm emitét. Lidz ar to, ja tas netiek instalétas un darbinatas atbilstosi noradijumiem, tas var radit
radiosignalu uztver$anas traucéjumus.

Tomeér nevar garantét, ka atseviSku instaléSanas veidu gadijuma nerodas traucéjumi. Ja §i iekarta izraisa
radio vai televizijas uztverSanas traucéjumus, ko var konstatét, izslédzot un vélreiz ieslédzot iekartu, tas
lietotajam jacenSas Sos traucéjumus novérst ar $adu pasakumu palidzibu:

* no jauna jaiestata vai japarliek uztverSanas antena;

* japalielina atstatums starp iekartu un uztvéréju;

» iekartas kontaktdaksa japievieno citai elektriskajai keédei neka uztvérgjs.

* JanepiecieSams, ludziet palidzibu iekartas izplatitajam vai pieredzéjusam radio un televizijas specialistam.
ST iekarta atbilst attiecigajam radiacijas iedarbibas robezvartibam.

Nosacijumi: ASV

Siierice atbilst FCC noteikumu 15. pantam.
Ekspluatacijas uzsakS$ana ir paklauta Sadiem priekSnosacijumiem:
* iekarta nedrikst radit nekadus traucéjumus;

* iekartai jabat noturigai pret jebkadiem traucéjumiem, ieskaitot traucéjumus, kas izraisa nevélamas
operacijas.

“ NNRRAR I
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Nosacijumi: Kanada

Stiekarta satur raiditajus / uztvéréjus, uz kuriem neattiecas prasiba par licences sanemsanu un kas atbilst

Kanadas Inovaciju, zinatnes un ekonomikas attistibas parvaldes RSS attieciba uz atbrivojumiem. lekarta

ir B klases iekarta CAN ICES (B) / NMB (B).

Ekspluatacijas uzsakSana ir paklauta $adiem priekSnosacijumiem:

¢ iekarta nedrikst radit nekadus traucéjumus;

* iekartai jabut noturigai pret jebkadiem traucéjumiem, ieskaitot traucéjumus, kas izraisa nevélamas
iekartas operacijas.

Ja tiek veikti parveidojumi vai modificéSanas pasakumi, ko nav neparprotami akceptéjis Hilti, lietotaja
tiesibas sakt iekartas ekspluataciju var tikt ierobezotas.

Uz iekartu attiecas FCC Suppliers Declaration of Conformity procedure.
Atbildiga persona ir:

Hilti, Inc.

7250 Dallas Parkway, Suite 1000

US-Plano, TX 75024

www.hilti.com

13 Papildu informacija

Papildaprikojumu, sistémas produktus un sikaku informaciju par jusu izstradajumu var atrast — Seit.
Atlaujas lietoSanai konkrétas valstis

Turpmakajas sadalas ir ietvertas prasibas izmanto$anas noteiktos tirgus regionos.
Nosacijumi: Brazilija

Incorpora produto homologado pela ANATEL sob nimero 10870-24-03265

Este equipamento ndo tem direito a protecdo contra interferéncia prejudicial e ndo pode causar
interferéncia em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informagdes, consulte o site da
ANATEL - https://www.gov.br/anatel/pt-br

Nosacijumi: Taivana
RSB MINRMMARM, EERE, A8, BRVAEAEITFEERTRE, MANERREE
[RARETHAE R INRE,
RINRGHESBM 2 ERT R ERNT 2R TRESEER  KBRATERRE, BLER, LXEE
ETERTSEEER.
AREEERE. EREEERAREFEZERERE.
RMRMRBMARZEABERTE. RERBRAERENEERREZTE.

Nosacijumi: Serbija

o A
AA

1 005 24

Nosacijumi: Katara
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2024/S-0018542
ictQATAR
Type Approval reg. No.:
2024/S-0018542

Importer No:
L2288

Nosacijumi: Apvienotie Arabu Emirati
N

TDRA

ER37504/24
United Arab Emirates

7

Dealer ID: DA45547/15
TA RTTE: ER 37504/24
Model: PRA 400 (01)
Type: Laser receiver
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RoHS (direktiva par bistamo vielu izmantoSanas ierobezosanu)
A SIIT 11364-2014 BT H T K5 e

Hazardous substances material disclosure according to SJ/T 11364-2014

Product type: Laser receiver
Products: PRA 4 01; PRA 400 01

AEWR
Hazardous substances
TR A 3 ’f‘% N | BWECE | ZIRORRE
Part name Lead Mercury | Cadmium iezavala Polybrominated Polybrominated
(Pb) (Ha) (cd) c(hé‘:(’{‘,'l‘)‘)m biphenyls (PBB) b'p"(;”ggé';e"s
A15% PRA 4X-22 E[Ilff
Housing PRA 4X-22 printed ° ° ° ° ° °
AL PRA 400 5 5 5 B 5 5
Keyboard PRA 400
SOt
Reflector ° ° ° ° ° °
SoRBE PRA 30 411F
Display PRA 30 assy ° ° ° ° ° °
W2 22k TEROSON MS 9220 2
i i o o o o o o
Adhesive TEROSON MS
9220 black
F PCB PRA 400 #Eff
Main PCB PRA 400 assy ° ° ° ° ° °
VAR A4 STT 11364 3@ i3 «
0:  FORZA FVIRLEZBAEHTA LA P & BI7E GB/T 26572 FRuERLE MR ZRLAF .
X: RRZH EVIREDIEZHAEE S — B & B GB/T 26572 FRifElE PR E 2R .
il m 3 T HSEbR G A AR AR AE “X” FRIRITEREAR B D

The following tables are prepared in accordance with the provision of SJT 11364.
O: Indicates that said hazardous substances contained in all of the homogeneous materials for this part is below the
limit requirement of GB/T 26572
X: Indicates that said hazardous substances contained in at least one of the homogeneous materials used for this part
is above the limit requirement of GB/T 26572.
(Enterprises may further provide in this box technical explanation for marking "X" based on their actual circumstances.)

Si tabula attiecas uz Kinas tirgu.
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Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

S 7 - o SN -
xR : A5k (A0 ¢ PRA 4 01
Equipment name: paserrecenel Type designation: PRA 400 01

R FAYIE R HALER TR
[ Restricted substances and its chemical symbols
pyshs f S | N | ZMEE | SR
ni M Cadmi Hexavalent | Polybrominated | Polybrominated
Lead (Pb) e};cury " c?;'um Chromium biphenyls biphenyletherts
(Hg) (Cd) (Cr (V1)) (PBB) (PBDE)
Ahiik PRA 4X-22 E[lfl
Housing PRA 4X-22 printed ° ° ° ° ° °
% PRA 400 o o o o o o
Keyboard PRA 400
SOt
Reflector ° ° ° ° ° °
IR 3% PRA 30 A1
Display PRA 30 assy ° : ° : i °
Fh# 7 TEROSON MS 9220
i . o o o o o o
Adhesive TEROSON MS
9220 black
F PCB PRA 400 #1fF
Main PCB PRA 400 assy ° ° ° ° ° °
51 B 01wt %" K 001 wt%” AIERAMEZ BothE B E L E BEEE -
Note 1: “Exceeding 0.1wt.% and exceeding 0.01wt %” indicate that the percentage contain of the restricted substance
exceeds the reference percentage value of presence condition.
#%52 "o BiEZERAYEZ BothE BB E b BEEE -
Note 2: “0” — indicates that the percentage contain of the restricted substance does not exceeds the percentage of
reference value of presence.
%5 3. "~ HIEZRIRAYE R HERIEE -
Note 3: The “-“ indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Si tabula attiecas uz Taivanas tirgu.

Originali naudojimo instrukcija

1 Informacija apie naudojimo instrukcija

1.1 Apie Sig naudojimo instrukcija

¢ |spéjimas! Prie§ pradédami naudoti prietaisg jsitikinkite, kad perskaitéte ir supratote prie prietaiso
pridedama naudojimo instrukcija, jskaitant instrukcijas, saugos ir jspéjamuosius nurodymus, paveikslélius
ir specifikacijas. Svarbiausia susipazinkite su visomis instrukcijomis, saugos ir jspéjamaisiais nurodymais,
paveiksléliais, specifikacijomis be sudétinémis dalimis ir funkcijomis. Nesilaikant Sio reikalavimo, kyla
elektros smagio, gaisro ir (arba) sunkiy suzalojimy pavojus. Vélesniam naudojimui i§saugokite naudojimo
instrukcija, jskaitant visas instrukcijas, saugos ir jspéjamuosius nurodymus.

« EI™= prietaisai yra skirti profesionalams, todél juos naudoti, atlikti jy techninés priezidros ir remonto
darbus leidziama tik jgaliotam, instruktuotam personalui. Sis personalas turi biti supazindintas su visais
galimais pavojais. Neinstruktuoto personalo netinkamai arba ne pagal paskirtj naudojamas prietaisas ir
jo priedai gali kelti pavojy.

* Pridedama naudojimo instrukcija atitinka naujausig technikos lygj spausdinimo momentu. Naujausig
versijg visada rasite internetu ,Hilti“ prietaisy puslapyje. Sekite nuoroda arba QR koda Sioje naudojimo
instrukcijoje, pazyméta simboliu @

» Kitiems asmenims prietaisg perduokite tik kartu su Sia naudojimo instrukcija.
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1.2 Zenkly paai$kinimas
1.2.1  |spéjantieji nurodymai

|spéjantieji nurodymai jspéja apie pavojus, gresiancius eksploatuojant prietaisa. Naudojami Sie signaliniai

Zodziai:

Al PAVOJUS

PAVOJUS !

» Sis Zodis vartojamas norint jspéti apie tiesiogiai gresiantj pavojy, kurio pasekmeés yra sunkis kino
suzalojimai arba Zzdtis.

Al |SPEJIMAS

ISPEJIMAS !

» Sis Zodis vartojamas norint jspéti apie galimai gresiantj pavoju, kurio pasekmés gali bati sunkis kiino
suzalojimai arba Zzdtis.

/A ATSARGIAI

ATSARGIAI !

» Sis Zodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai Zyméti, kai yra kiino suzalojimo arba materialiniy
nuostoliy grésme.

1.2.2 Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai
Sioje naudojimo instrukcijoje naudojami tokie simboliai:

Laikykités naudojimo instrukcijos

Q

Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija

&/

Rodo, kad juo pazenklintg medziaga galima perdirbti

Elektriniy prietaisy ir akumuliatoriy nemesti j buitines atliekas

Hilti li¢io jony akumuliatorius
Hilti Kroviklis

g8

1.2.3 Simboliai iliustracijose
liustracijose naudojami Sie simboliai:

A Sie skaitmenys nurodo atitinkama paveikslélj $ios naudojimo instrukcijos pradZioje.

Numeracija paveiksléliuose nurodo svarbius darbinius veiksmus arba darbiniams veiks-
3 mams svarbias konstrukcines dalis. Tekste Sie darbiniai veiksmai arba konstrukcinés
dalys iSskirtos atitinkamais numeriais, pvz., (3).

@ Pozicijy numeriai naudojami paveikslélyje Apzvalga - jie nurodo skyrelyje Prietaiso
\a vaizdas esanciy paaiskinimy numerius.

@! Siuo Zenklu siekiama atkreipti ypatinga démesj j naudojimasi $iuo prietaisu.

13 Specifiniai prietaiso simboliai
1.3.1 Bendrieji simboliai
Simboliai, kurie naudojami kartu su prietaisu.

N
Prietaisas palaiko NFC technologija, suderinama su ,,iOS* ir ,,Android* platformomis.

- Nuolatiné srove

LRI
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A Bendrieji jspéjamieji Zenklai

@_ Jei ant prietaiso yra, vadinasi $i sertifikavimo jstaiga sertifikavo prietaisg JAV ir Kanados
us rinkoms pagal galiojancius standartus.
2 Sauga

2.1 Matavimo prietaiso naudojimo bendrieji saugos nurodymai

A ISPEJIMAS! Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Matavimo prietaisai gali kelti
pavojy, jei juos netinkamai naudojate. Siy saugos nurodymy ir instrukcijy nesilaikymas gali tapti matavimo
prietaiso gedimy ir / arba sunkiy suzalojimy priezastimi.

I18saugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas ateiciai.

Sauga darbo vietoje

» Pasirupinkite, kad darbo vieta visada bty Svari ir gerai apSviesta. Netvarkinga ar blogai apsviesta
darbo vieta gali tapti nelaimingy atsitikimy priezastimi.

Prietaiso nenaudokite sprogioje aplinkoje, kurioje yra degiy skys¢iu, dujy arba dulkiy.

Kai prietaisg naudojate, neleiskite darbo zonoje buti vaikams ir pasaliniams asmenims.

Prietaisg naudokite tik nurodytomis eksploatavimo salygomis.

Atkreipkite démesij j savo Salyje galiojancias nelaimingy atsitikimy prevencijos taisykles.

vy vv

Apsauga nuo elektros

» Saugokite prietaiso nuo lietaus arba drégmés. |[siskverbusi drégmé gali sukelti trumpajj jungima,
elektros smugj, nudegima ar sprogima.

» Nors prietaisas yra apsaugotas nuo drégmeés prasiskverbimo, prie§ dedant j transportavimo
konteinerij, jj reikia sausai nusluostyti.

Zmoniy sauga

» Dirbdami su matavimo prietaisu bukite atidus, sutelkite démesj | darba ir vadovaukités sveika
nuovoka. Matavimo prietaiso nenaudokite, jeigu esate pavarge arba apsvaige nuo narkotiniy
medziagu, alkoholio ar vaisty. Neatidumo akimirka dirbant su matavimo prietaisu gali tapti rimty
suzalojimy priezastimi.

» Venkite nepatogiy kiino padéciu. Dirbdami stovékite tvirtai ir visada iSlaikykite kiino pusiausvyra.

» Naudokite asmenines apsaugos priemones. Asmeniniy apsaugos priemoniy naudojimas mazina
suzalojimy rizika.

» Neatjunkite jokiy apsauginiy jtaisuy, nenuimkite lenteliy su nurodymais ir jspéjimo zenklais.

» Saugokités, kad prietaiso nejjungtuméte atsitiktinai. Prie§ matavimo prietaisa imdami j rankas,
nesdami ar jungdami jj prie akumuliatoriaus, jsitikinkite, kad matavimo prietaisas yra iSjungtas.

» Prietaisg ir priedus naudokite pagal Siuos nurodymus ir taip, kaip nurodyta Siam konkreciam
prietaiso tipui. Taip pat atsizvelkite j darbo salygas ir atliekamo darbo pobidj. Prietaisy naudojimas
ne pagal paskirtj gali sukelti pavojingas situacijas.

» Neturékite iliuziju, kad visada esate saugus, ir, skaitydami naudojimo instrukcijas, nepraleiskite
skyreliy apie saugy darba su matavimo prietaisais, net jeigu per ilgus naudojimo metus esate
susipazine su savo matavimo prietaisu. Neatsargus veiksmas per sekundés dalj gali tapti sunkiy
suzalojimy priezastimi.

» Matavimo prietaisas neturi buti naudojamas arti medicininiy prietaisuy.

Matavimo prietaiso naudojimas ir elgesys su juo

» Matavimo prietaisg ir priedus naudokite tik tada, kai jie yra techniskai tvarkingi.

» Nenaudojamus matavimo prietaisus saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite matavi-
mo prietaisu naudotis asmenims, kurie néra su juo susipazine arba néra perskaite Sios instrukcijos.
Matavimo prietaisai yra pavojingi, kai juos naudoja patirties neturintys asmenys.

» Matavimo prietaisus rupestingai priziurékite. Tikrinkite, ar judancios matavimo prietaiso dalys
tinkamai veikia ir niekur neklitiva, ar néra sultzusiy ir pazeisty daliu, kurios bloginty jrankio
veikima. Prie$ naudojima pazeistas matavimo prietaiso dalis paveskite suremontuoti. Blogai

» Prietaiso neleidziama jokiu budu modifikuoti arba juo manipuliuoti. Pakeitimai ir modifikacijos,
kuriems Hilti nedave aiSkaus atskiro leidimo, gali apriboti naudotojo teise matavimo prietaisa pradéti
eksploatuoti.

» Pries svarbius matavimus, matavimo prietaisui nukritus ar patyrus bet kokij kita mechaninj poveikj,
patikrinkite matavimo prietaiso tiksluma.
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» Deél veikimo principo matavimo rezultatus gali bloginti tam tikros aplinkos salygos. Tai gali bdti,
pvz., $alia esantys prietaisai, sukuriantys stiprius magnetinius arba elektromagnetinius laukus, vibracijas
ir temperatlros pokycius.

» Dél greitai kintan¢iy matavimo salygy matavimo rezultatai gali buti netikslus.

» Jei prietaisas i$ Saltos aplinkos perneSamas j Siltesne arba atvirks¢iai, prie$ naudodami palaukite,
kol jo temperatura susivienodins su aplinkos temperatura. Dél dideliy temperaturos skirtumy
prietaisas gali veikti netinkamai, ir dél to gali bati gaunami klaidingi matavimo rezultatai.

» Naudodami su adapteriais ir priedais uztikrinkite, kad priedai buty gerai pritvirtinti.

» Nors matavimo prietaisas yra pritaikytas naudoti statyby aikstelése, juo, kaip ir kitais optiniais bei
elektriniais prietaisais (Zilronais, akiniais, fotoaparatais), reikia naudotis atsargiai.

» Laikykités nurodytos darbinés ir laikymo temperaturos.

2.2 Papildomi saugos nurodymai

» Laikykités visy saugos nurodymu, pateikty Sioje naudojimo instrukcijoje ir Hilti rotacinio lazerinio nivelyro
naudojimo instrukcijoje.

» Lazerio spindulio imtuvo nelaikykite $alia savo ausy. Lazerio spindulio imtuvo garso stiprumas gali sukelti
suzalojimus ir pakenkti klausai.

» Po jjungimo ir darbo metu visada stebékite informacijg ir jspéjamuosius pranesimus ekrane.

» Norint iSvengti klaidingy matavimuy, aptikimo laukas visada turi bati $varus. Aptikimo lauko nelieskite
pirStais.

» Matuojant greta atspindinciy objekty ar pavir$iy, per lango stikla ar panasias medziagas, matavimo
rezultatai gali bati iSkreipti.

» |sitikinkite, kad netoli néra naudojamas kitas lazerinis matavimo prietaisas, galintis daryti jtaka josy
matavimui.

» Draudziama dirbti su matavimo liniuotémis netoli aukstos jtampos linijy.

2.3 Elektromagnetinis suderinamumas

Nors prietaisas tenkina grieztus specialiyjy direktyvy reikalavimus, Hilti negali garantuoti, kad nepasitaikys

toliau nurodyty neigiamy poveikiy.

* Prietaisas gali sutrikdyti kity prietaisy (pvz., léktuvy navigacinés jrangos) veikima.

e Dél stiprios iSorinés spinduliuotés prietaiso veikimas gali sutrikti ir jis pats gali pradéti klaidingai
funkcionuoti.

Siais ir kitais atvejais, kai kyla abejoniy dél prietaiso veikimo, reikia atlikti kontrolinius matavimus.

2.4 Atsargus elgesys su maitinimo elementais ir jy naudojimas

» Jeigu prietaiso ilgesnj laika nenaudosite, i$ jo iSimkite maitinimo elementus. ligiau laikomi prietaise,
maitinimo elementai gali oksiduotis ir savaime iSsikrauti.

» Uztikrinkite, kad maitinimo elementai nepateks vaikams j rankas.

» Naujy maitinimo elementy nenaudokite kartu su senais. Maitinimo elementus visada keiskite visus kartu.
Nenaudokite skirtingy gamintojy ir skirtingy tipy maitinimo elementy.

» Nenaudokite paZeisty maitinimo elementy.

» Naudokite tik Siam prietaisui numatyto tipo maitinimo elementus. Naudojant kitokius maitinimo elementus,
kyla pavojus susizaloti ir sukelti gaisra.

» Keisdami maitinimo elementus atkreipkite démes;j j tinkama jy poliSkuma. Yra sprogimo pavojus.

» Maitinimo elementy neperkaitinkite ir nelaikykite arti ugnies. Maitinimo elementai gali sprogti, ir i$ jy gali
iSsiskirti toksiniy medziagu.

» Maitinimo elementy nebandykite jkrauti.

» Maitinimo elementy nelituokite prietaise.

» NeiSkraukite maitinimo elementy trumpai sujungdami. Maitinimo elementai gali tapti nesandarus, sprogti,
degti ir suzaloti asmenis.

» Nepazeiskite ir neiSardykite maitinimo elementy. Maitinimo elementai gali tapti nesandaris, sprogti, degti
ir suzaloti asmenis.
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3 Aprasymas

3.1 Prietaiso vaizdas ]

Garsiakalbis

Aptikimo laukas

Zyméjimo jpjova

Desinysis funkcinis mygtukas
Mygtukas MENU | OK
GulsCiukas

Jiungimo / iSjungimo mygtukas
Mygtukas AUTO

Mygtukas ,Atgal“

Kairysis funkcinis mygtukas
Ekranas (priekiné pusé)
Ekranas (uzpakaliné pusé)

Lazerio spindulio imtuvo iSorinés briaunos
atstumas iki Zyméjimo jpjovos
Maitinimo elementy skyrelio uzraktas

1@
) I
—®
O JmE
Oy
|=/o/H |

CICICICICICICIOICIOIOIOIC)

®

3.2 Ekrano rodmenys

@ @ ©
S L

©- @—Iﬂz—_@ G | @

Pradinio ekrano rodmuo

Rys8ys su rotaciniu lazeriniu nivelyru aktyvus
/ neaktyvus

Rysys su stovu aktyvus / neaktyvus

Imtuvo rezimo ekrano rodmuo

Antrastine eilute

Pasirinktas tikslumas

Atstumo rodmuo iki lazerio plok$tumos
pasirinktu matavimo vienetu

Atstumo rodmens matavimo vienetas
Lazerio spindulio imtuvo padéties lazerio
plokStumos auks¢io atzvilgiu rodmuo
Meniu ekrano rodmuo

Kontekstinis funkciniy mygtuky priskyrimo
rodmuo

@ 06
CICICICINS)

3.3 Naudojimas pagal paskirtj

Aprasytasis prietaisas yra lazerio spindulio imtuvas / nuotolinio valdymo pultas. Jj galima naudoti kaip
ketvirtosios kartos Hilti rotaciniy lazeriniy nivelyry lazerio spindulio imtuva ir nuotolinio valdymo pulta.
Lazerio spindulio imtuvai skaitmenine forma rodo atstuma tarp aptikimo lauke esancio lazerio spindulio
(lazerio plok§tumos) ir Zyméjimo jpjovos lazerio spindulio imtuve. Kaip nuotolinio valdymo pulta prietaisa
galima naudoti rotacinio lazerinio nivelyro naudojimui per atstuma arba eksploatacinéms funkcijoms aktyvinti
/ iSaktyvinti.

3.4 Tiekiamas komplektas

Lazerio spindulio imtuvas, 2x AA tipo maitinimo elementai (ne visy $aliy rinkose), naudojimo instrukcija
Daugiau jusy turimam prietaisui skirty sisteminiy priedy rasite vietinéje Hilti Store arba tinklalapyje
www.hilti.group
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3.5 »Bluetooth*

Sis prietaisas turi ,,Bluetooth®.

IS

»Bluetooth“ yra belaidis duomeny perdavimas per du ,,Bluetooth” palaikanéius prietaisus, kurie tarpusavyje

turi rysj.

Bluetooth® zodinis prekés Zenklas ir logotipas yra registruoti prekés zenklai, kuriy savininkas yra Bluetoo-
th SIG, Inc., jmoné Hilti Siuos prekés Zenklus naudoja licencijos pagrindu.

4 Techniniai duomenys
41 Informacija apie prietaisa
Atstumo rodmens diapazonas +52 mm
(£2,01in)
Lazerio plok§tumos rodmens diapazonas +0,5 mm
(0,02 in)
Aptikimo lauko ilgis <120 mm
(=£4,7in)
Centro rodmuo nuo korpuso virSutinés briaunos 75 mm
(3,01in)
Laukimo trukmé prie$ savaiminj iSsijungima, kai aptikimas nebe- | 15 min
vykdomas
Rysio su rotaciniu lazeriniu nivelyru veikimo nuotolis (Skersmuo) 300 m
(984 ft - 3in)
Aukstis, atliekant kritimo bandyma, kai imtuvas yra PRA 83 2m
laikiklyje (esant standartinéms aplinkos salygoms pagal (6 ft-7in)
MIL-STD-810G)
Darbiné temperatiira -20°C ... 50°C
(-4 °F ... 122 °F)
Laikymo temperatura -25°C ...60°C

(-13°F ... 140 °F)

Maks. naudojimo aukstis

2000 m vir$ juros lygio / 6560 ft
AMSL

Maks. oro drégnumas 90 %
Svoris (su maitinimo elementais) 0,25 kg
(0,55 Ib)
Apsaugos laipsnis pagal IEC 60529:2001 (su jstatytu akumuliato- IP66
riaus laikikliu)
Uzterstumo laipsnis pagal IEC 61010-1 2
Maksimali iSspinduliuojama siuntimo galia 10 dBm
Daznis 2 402 MHz ... 2 480 MHz
Vardiné jtampa 3V
Vardiné srové 150 mA

Maitinimo elemento tipas

AA, Sarminis maitinimo elemen-
tas

5 Naudojimas

5.1 Maitinimo elementy jdéjimas

Pazeisty maitinimo elementy nenaudokite.
Atkreipkite démesj | maitinimo elementy poliSkuma.
Maitinimo elementus keiskite tik poromis.

Lietuviy 219



1. Atidarykite maitinimo elementy skyrelj.
2. |dékite maitinimo elementus.
3. Uzdarykite maitinimo elementy skyrel].

5.2 Lazerio spindulio imtuvo susiejimas su rotaciniu lazeriniu nivelyru

ﬂ Kad bty galima susieti prietaisus, jie turi bati iSjungti.

» Pastatykite prietaisus arti vienas kito. Tuo paciu metu ant abiejy prietaisy ne trumpiau kaip 3 sekundes
spauskite mygtuka @).
» Seékmingg susiejima patvirtina simbolis ir lazerio spindulio imtuvo garsinis signalas.

5.3 Lazerio spindulio imtuvo naudojimas

» Spauskite lazerio spindulio imtuvo mygtuka @

» Lazerio spindulio imtuvo PRA 400 ekranas rodo Sviesiai pilka spalva pavaizduotus rotacinj lazerinj
nivelyra ir stova. Kai tik uzmezgamas rySys su rotaciniu lazeriniu nivelyru ir (arba) stovu, susietas
prietaisas vaizduojamas juoda spalva.

» Lazerio spindulio imtuvas turi du funkcinius mygtukus, kurie, atsizvelgiant j ekrano rodmenj, leidZia atlikti
ivairius valdymo veiksmus (auk$tyn / Zemyn, desinén / kairén, pliusas / minusas). Dabartinis galimas
funkciniy mygtuky priskyrimas rodomas ekrane prie apatinio ekrano krasto.

» Funkciniais mygtukais pasirinkite simbolj lazerio spindulio imtuvo ekrane ir spauskite mygtuka E, kad
patvirtintuméte pasirinkima.

» Dabar pasirinktas simbolis rodomas juodame fone.

» Norédami grizti ankstesnio rodmens, spauskite mygtuka .

5.4 Lazerio spindulio priémimas lazerio spindulio imtuvu

1. Lazerio spindulio imtuvo aptikimo langa laikykite lazerio plokStumoje.

» Apie lazerio spindulio priémima informuojama optiniu ir garsiniu budu.

» Lazerio spindulio imtuvas rodo lazerio plok§tumos atstuma iki zyméjimo jpjovos.

» Atsizvelgdami | naudojimo atvejj, lazerio spindulio imtuva arba rotacinj lazerinj nivelyra judinkite
aukstyn arba Zemyn, kol sukimosi plok§tuma sutaps su Zyméjimo jpjova. Lazerio spindulio imtuvas
rodo vertg ,,0“.

2. I8lygiuodami lazerio spindulio imtuva laikykite ramiai arba jj uzfiksuokite. Atkreipkite démesj, kad tarp
lazerio spindulio imtuvo ir rotacinio lazerinio nivelyro baty geras matomumas.

5.5 Meniu parinktys

Norédami iSkviesti pagrindinj meniu, spauskite mygtuka g
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Meniu simboliai rodo $iuo metu jusy prietaise nustatyta verte ir todél gali skirtis nuo Sioje naudojimo
instrukcijoje pateikty vaizdu.

Lazerio spindulio imtuve rodomi meniu jrasai priklauso nuo rotacinio lazerinio nivelyro, su kuriuo
yra susietas lazerio spindulio imtuvas. Ne visi meniu jraSai yra visuose rotaciniuose lazeriniuose
nivelyruose.

Pagrindinis meniu

. Horizontalusis rezimas

0]

Pasvirimo rezimas

(974

m Vertikalusis rezimas

o Pagrindiniai nustatymai

C'zz Budéjimo reZimo jjungimas / budéjimo rezimo i§jungimas

‘))) Lazerio spindulio imtuvo garso stiprumo nustatymas (iSjungta, 1/2/3 lygis)

Horizontaliojo rezimo meniu

\=) Spindulio zony i§jungimas

Ogg() p Y Isjung

@, Automatiné ,,Scanline” funkcija

V »Scanline” ir ,Scanline” plocio (taSkas, 3 plogio nustatymai, sukimasis) aktyvinimas /

iSaktyvinimas

rv'u »Scanline” judinimas (desinén / kairén funkciniais mygtukais)

AT

Automatinis aukscio iSlygiavimas su stovu PRA 91.

o] QR kodas — automatinis auks$cio iSlygiavimas su stovu PRA 91.
&

Pasvirimo rezimo meniu

A./_ Nuolydzio nustatymas
fo? Pasvirimo tikrinimas

@ I18saugoty pasvirimo nustatymy (parankiniy) atS§aukimas arba pakeitimas
@ Didelio tikslumo pasvirimo nustatymas

o) QR kodas — nuoroda j visy pasvirimo funkcijy perziiira

Vertikalioje rezimo meniu

AUTO Automatinis vertikalumo i$lygiavimas

a8

& Vienos arba keliy spindulio zony i§jungimas
QB0

* Funkciniais mygtukais desinén ir kairén pasirinkite pageidaujama spindulio zona.
Rotacinis lazerinis nivelyras yra pavaizduotas X aSies ziuréjimo kryptimi.

¢ Norédami jjungti arba iSjungti spindulio zona, spauskite mygtuka g

e Aktyvios spindulio zonos rodomos ekrano antrastinéje eilutéje.

< Automatinis vertikalumo i$lygiavimas su stebéjimo funkcija
=+
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Automatiné ,Scanline” funkcija

,Scanline” ir ,,Scanline” plocio (taskas, 3 plocio nustatymai, sukimasis) aktyvinimas /
iSaktyvinimas

i

.rv\. »Scanline” judinimas (desinén / kairén funkciniais mygtukais)
oy QR kodas — nuoroda j visy vertikaliojo rezimo funkcijy perziara
o]

Nustatymy meniu

- Tikslumas (5 pakopos)
Pasirinkite pakopas atsizvelgdami j savo reikalavimus arba atstuma tarp rotacinio lazeri-

amm
nio nivelyro ir lazerio spindulio imtuvo.

1000 Sukimosi greitis (3 pakopos)

RPM

GX Rezimo ,,Apsauga nuo trikdanciy Sviesos $altiniy“ aktyvinimas / iSaktyvinimas
«n |spéjimas apie Soka (iSjungta, 1/2/3 pakopa)

—

t‘l{' Techninés priezilros rodmuo

Kiti nustatymai +0] 222

Kity nustatymy meniu

ﬁA Automatinio niveliavimo iSaktyvinimas (rankiniam pasvirimo reguliavimui)
‘; Garsiniy signaly sekos pakeitimas
0 Rotacinio lazerinio nivelyro / lazerio spindulio imtuvo aparatinés programinés jrangos
versija
e QR kody suaktyvinimas / iSaktyvinimas
e
chro Vienos arba keliy spindulio zony i§jungimas
o)

¢ Funkciniais mygtukais desinén ir kairén pasirinkite pageidaujama spindulio zona.
Rotacinis lazerinis nivelyras yra pavaizduotas X aSies ziuréjimo kryptimi.

¢ Norédami jjungti arba iSjungti spindulio zona, spauskite mygtuka g

* Aktyvios spindulio zonos rodomos ekrano antrastinéje eilutéje.

V »Scanline” funkcija
mm Pasirinkite lazerio plok§tumos atstumo iki vidurio Zymés matavimo vieneta, taip pat
£t pasvirimo matavimo vieneta.

¢ Milimetrai | laipsniai, procentai arba promilés
¢ Coliai | laipsniai, procentai arba promilés (galima ne visy $aliy rinkose)
* Pédos | laipsniai, procentai arba promilés (galima ne visy $aliy rinkose)

5.6 Rotacinio lazerinio nivelyro naudojimas

Perskaitykite i§samig susijusio rotacinio lazerinio nivelyro naudojimo instrukcija:
* - PR40-22

* - PR 40G-22

* - PR 400-22

6 Priezilira ir einamasis remontas

Priezitra
» Atsargiai paSalinkite prilipusius neSvarumus.
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» Korpusa valykite tik Siek tiek sudrékinta Sluoste.
» Nupuskite dulkes nuo lazerio jutiklio zonos ir nuo ekrano.
» Lazerio jutiklio zonos ir ekrano nelieskite pirstais.

IS

Per SiurkScios valymo priemonés gali subraizyti pavirSiy ir taip sumazinti gaminio tiksluma.
Nenaudokite jokiy kity skysciy, iSskyrus Svary alkoholj ar vandenj, nes jie gali pakenkti plastikinems

detaléms.

Einamasis remontas

* Reguliariai tikrinkite, ar matomos dalys néra pazeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaistingai.

* Nenaudokite pazeisto ir / arba turin¢io veikimo sutrikimy prietaiso. Nedelsdami kreipkités j Hilti techninés
priezilros centra dél remonto.

* Baige techninés priezilros ir einamojo remonto darbus, sumontuokite visus apsauginius jtaisus ir

patikrinkite jy veikima.

Kad eksploatacija bty patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medziagas.
Musy aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medziagas ir reikmenis savo prietaisui rasite
vietinéje Hilti Store arba tinklalapyje wwwe.hilti.group

7 Sandéliavimas ir dZziovinimas

» Prietaiso nepadékite saugoti, kol jis drégnas. Leiskite jam i§dziati ir tik tada sudékite j pakuote ir padékite

saugoti.

» Savo jrangg sandéliuodami ar transportuodami, laikykités skyriuje ,, Techniniai duomenys*® nurodyty ribiniy

temperaturos reikSmiy.

» Prietaiso nenaudoje ilgesnj laika ar po ilgesnio jo transportavimo, prie$ naudodamiesi atlikite kontrolinj

matavima.

8 Transportavimas

ﬂ Prietaisa i§siysdami, akumuliatorius / maitinimo elementus izoliuokite arba iSimkite i$ prietaiso.

» [rangai transportuoti ar persiysti naudokite originalig Hilti pakuote arba jai lygiaverte.

9 Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimy, kurie néra aprasyti Sioje lenteléje arba kuriy negalite pasalinti patys, kreipkités j Hilti

techninés priezilros centra.

Sutrikimas

Galima priezastis

Sprendimas

Prietaisas nejsijungia.

Lazerio spindulio imtuvo maitinimo
elementas yra tuscias.

>

Pakeiskite lazerio spindulio
imtuvo maitinimo elementus.
+0219

Netinkamai nustatyti maitinimo
elementy poliai.

I$ naujo jdékite maitinimo
elementus ir atkreipkite démesj
i ju polius. 1 219

Prietaisas stipriai kaista.

Elektrinis gedimas

Prietaisa nedelsdami iSjunkite,
iSimkite maitinimo elementus
ir susisiekite su Hilti techninés
priezilros centru.

1

A
L

Silpnas maitinimo elementas
lazerio spindulio imtuve

Lazerio spindulio imtuvo maitinimo
elementas yra tuscias.

Pakeiskite lazerio spindulio
imtuvo maitinimo elementus.
+0219
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Sutrikimas Galima priezastis Sprendimas
Lazerio spindulio imtuvo maitinimo | » Pakeiskite lazerio spindulio
elementas yra tuscias. imtuvo maitinimo elementus.
+0 219

Tusgias maitinimo elementas
lazerio spindulio imtuve

] Zemas rotacinio lazerinio nivelyro » Akumuliatoriy jkraukite.

j akumuliatoriaus jkrovos lygis.

Zemas rotacinio lazerinio ni-
velyro akumuliatoriaus jkro-
vos lygis

Rotacinio lazerinio nivelyro akumu- | » Akumuliatoriy jkraukite.
@ liatorius yra visiSkai i§sikroves.

Rotacinio lazerinio nivelyro
akumuliatoriy visiSkai iSkrauti

] Zemas stovo akumuliatoriaus jkro- | » Akumuliatoriy jkraukite.
f vos lygis.

Zemas stovo akumuliatoriaus
jkrovos lygis

Stovo akumuliatorius yra visiSkai » Akumuliatoriy jkraukite.
@ iSsikroves.

Stovo akumuliatoriy visiskai

iSkrauti
Lazerio spindulys uz aptikimo lau- » Lazerio spindulio imtuva nu-
ko riby. statykite j lazerio plok§tumos
A aukstj. Aptikimo laukas turi
bati nukreiptas link rotacinio
(0] Ij lazerinio nivelyro.
AUTO
Lazerio spindulys neatpazin-
tas

“ NNRRAR I
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Sutrikimas

Galima priezastis

Sprendimas

1
(oLl
Lazerio spindulio imtuvas uz

galimos lazerio plok§tumo
riby

Lazerio spindulio imtuvas yra per
toli uz galimos lazerio plok§tumos
padeéties, suaktyvintos funkcijos
negalima jvykdyti.

» Patikrinkite pastatyma. Atkreip-
kite démesj j maksimaly rotaci-
nio lazerinio nivelyro pasvirimo
arba maksimaly automatinio
stovo auks$cio ilyginima ir i$
naujo paleiskite funkcija.

S E

|spéjimas apie stebéjimo rezi-
ma

Stebéjimo funkcija negalima arba
pertraukta.

» Patikrinkite rotacinio lazerinio
nivelyro ir lazerio spindulio
imtuvo padétj ir, jeigu reikia,
Siuos prietaisus iSlygiuokite i§
naujo.

» IS lazerio plok§tumos pasalinkite
kliatis.

» Paskui stebéjimo funkcija
paleiskite i$ naujo.

@
(O

Pasvirimas / niveliavimas ne-

Lazerio spindulio imtuvas uz gali-
mo automatinio pasvirimo diapazo-
no riby.

» Atkreipkite démesj | maksimaly
rotacinio lazerinio nivelyro auto-
matinio pasvirimo diapazona.

Lazerinis nivelyras per daug pasvi-
ras, niveliuoti negalima.

» Rotacinj lazerinj nivelyrg nu-
statykite j kiek galima tiesesne
padétj.

» Rotacinj lazerinj nivelyra iSjunki-
te ir vél jjunkite.

Q
2
Sl :
]
w

@
Y

Y,

Suveikeé jspéjimas apie smugj

Per didelé rotacinio lazerinio nively-
ro vibracija.

» Rotacinj lazerinj nivelyra pa-
statykite mazai vibruojancioje
vietoje.

O;

[}
[}
N

Budéjimo rezimas suaktyvin-

Budéjimo rezimas aktyvus.

» ISaktyvinkite budéjimo rezima,
kad galétumeéte testi darbg su
rotaciniu lazeriniu nivelyru.

(B

Néra rysio su rotaciniu lazeri-
niu nivelyru

—
. m

[ )
=

Néra rysio su rotaciniu lazeriniu
nivelyru:

» Abu prietaisus pastatykite
arciau vienas kito, juos iSjunkite
ir vél jjunkite.

» Jei ryS8ys neuzmezgamas, i$§
naujo susiekite prietaisus.

Lietuviy 225
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Sutrikimas Galima priezastis Sprendimas
Néra rySio su automatiniu stovu. » Abu prietaisus pastatykite
ardiau vienas kito, juos i§junkite
A ir vél jjunkite.
/f\=¢=.|]| » Jei rydys neuzmezgamas, i$

. . - naujo susiekite prietaisus.
Néra rySio su automatiniu

stovu

] Nepavyko susieti su rotaciniu laze- | » 15 naujo susiekite abu prietaisus.
@ riniu nivelyru.

et

Nepavyko susieti su rotaciniu
lazeriniu nivelyru

©
fed

Nepavyko susieti su automa-
tiniu stovu

Nepavyko susieti su stovu. » 15 naujo susiekite abu prietaisus.

Rotacinj lazerinj nivelyrg reikia pa- » Rotacinj lazerinj nivelyrg ijunki-

2 leisti i$ naujo. te ir vél jjunkite.
3

Reikia paleisti i§ naujo

Rotacinis lazerinis nivelyras aptiko | » Patikrinkite rotacinio lazerinio
klaida. nivelyro pastatyma (pvz., ar néra

purtymuy, ar plok§tuma lygi ir t.
t)

B2

Temperatira

Rotacinis lazerinis nivelyras yra » Kreipkités | Hilti techninés
sugedes. priezidros centra.

B O

Rotacinis lazerinis nivelyras
yra sugedes

Lazerio spindulio imtuvas turi apa- | » Kreipkités j Hilti techninés
ratinés jrangos gedima. priezidros centra.

Aparatinés jrangos gedimas
lazerio spindulio imtuve

“ NNRRAR I




10 Utilizavimas

| Al |SPEJIMAS

Suzalojimo pavojus. Pavojy kelia netinkamas utilizavimas.

» Netinkamas jrangos utilizavimas gali turéti toliau nurodytas neigiamas pasekmes. Deginant plastikinius
elementus, | aplinka patenka Zzmogaus sveikatai pavojingy nuodingy dujy. PaZeisti ar stipriai jkaite
akumuliatoriai gali sprogti ir sukelti apsinuodijima, terminius ar cheminius nudegimus arba uztersti
aplinka. LengvabudiSkai ir neapgalvotai utilizuodami, sudarote salygas nejgaliotiems asmenims naudoti
jranga ne pagal paskirtj. Kartu Sie asmenys gali sunkiai suzaloti save ir kitus bei uztersti aplinka.

c‘};’w Didelé Hilti prietaisy dalis yra pagaminta i§ medziagy, kurias galima perdirbti. Batina antrinio perdirbimo
perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninés prieZitros centre arba savo prekybos
konsultanto.

Laikantis Europos direktyvos dél naudoty elektros ir elektronikos prietaisy ir sprendimo dél jos jtraukimo j
nacionalinius teisés aktus, naudotus elektrinius jrankius batina surinkti atskirai ir pateikti antriniam perdirbimui
pagal aplinkos apsaugos reikalavimus.

E: » NeiSmeskite elektriniy jrankiy j buitinius Siukslynus!

11 Gamintojo teikiama garantija

» Kilus klausimy dél garantijos salygu, kreipkités j vietinj Hilti partnerj.

12 FCC nurodymas (galioja JAV) / IC nurodymas (galioja Kanadoje)

Prietaiso testavimo metu buvo laikomasi ribiniy reik§miy, FCC (JAV Federaliné rysiy komisija) normy
15 skyriuje nustatyty B klasés skaitmeniniams prietaisams. Sios ribinés reik§més yra pakankamos,
kad baty uztikrinta Zmoniy apsauga nuo pavojingo spinduliavimo, todél prietaisa galima naudoti
gyvenamojoje teritorijoje. Sios riSies prietaisai generuoja ir naudoja auksto daznio signalus bei gali
juos spinduliuoti. Todél instaliuoti ir naudojami nesilaikant atitinkamy reikalavimy, Sie prietaisai gali
sukelti radijo priémimo trukdzius.

Tadiau negalima garantuoti, kad radijo priémimo trukdziy nebus ir deramai instaliavus prietaisa. Jei Sis
prietaisas sukelia radijo ar televizijos signaly priémimo trukdzius (o tuo galima jsitikinti prietaisg ijungus ir
vél jjungus), naudotojas turi juos pasalinti tokiomis priemonémis:

* Imtuvo anteng nukreipti ar perkelti kitur.

¢ Padidinti atstuma tarp prietaiso ir imtuvo.

* Prietaisa prijungti prie kito elektros tinklo lizdo, t. y. ne to, prie kurio yra prijungtas imtuvas.

* Pasikonsultuoti su prekybos partneriu arba patyrusiu radijo ar televizijos specialistu.

Sis prietaisas laikosi atitinkamy ap&vitos ribiniy vergiy.
Salygos: JAV

Sis prietaisas atitinka FCC nuostaty 15 paragrafa.

Prietaisg pradéti eksploatuoti leidZziama tik kai tenkinamos Sios dvi salygos:

¢ Prietaisas negali skleisti trukdziy.

* Prietaisas turi priimti bet kokj trukdj, jskaitant ir tokius, kurie sukelia nepageidaujamas operacijas.

Salygos: Kanada

Siame prietaise yra nuo licencijos atleisti siystuvas / imtuvas, kurie yra suderinti su Kanados inovacijy,

mokslo ir ekonominés plétros institucijos nuo licencijos atleistais RSS. Prietaisas yra B klasés prietaisas

CAN ICES (B) / NMB (B).

Prietaisa pradéti eksploatuoti leidZziama tik kai tenkinamos Sios dvi salygos:

¢ Prietaisas negali skleisti trukdziy.

* Prietaisas turi priimti bet kokj trukdj, jskaitant ir tokius, kurie sukelia nepageidaujamas prietaiso
operacijas.

LRI
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Pakeitimai ir modifikacijos, kuriems Hilti nedaveé aiskaus atskiro leidimo, gali apriboti naudotojo teise
prietaisg pradéti eksploatuoti.

Prietaisui taikoma FCC Suppliers Declaration of Conformity procedure.
Atsakinga Salis yra:

Hilti, Inc.

7250 Dallas Parkway, Suite 1000

US-Plano, TX 75024

www.hilti.com

13 Daugiau informacijos

Priedus, sisteminius reikmenis ir daugiau informacijos apie prietaisa rasite — €ia.
Konkrecioms Salims skirti leidimai

Siuose skirsniuose pateikti atitinkamy rinky leidimams keliami reikalavimai.
Salygos: Brazilija

Incorpora produto homologado pela ANATEL sob nimero 10870-24-03265

Este equipamento ndo tem direito a protegdo contra interferéncia prejudicial e ndo pode causar
interferéncia em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informagdes, consulte o site da
ANATEL - https://www.gov.br/anatel/pt-br

Salygos: Taivanas
BSEMEAZMRGERM, EEE, V5. BRAEAFINGEERTRE, MANRFEE
[RERETR I R INBE,
RINEGHERM 2 ERATREERMZ LR TEESEERE | KBRRATERKR, BIEA, UXKEE
BT ERTREERR.
FIREEERE. EREEERENAEFEZBRERE.
RINEEBMARRAEBEHTE. HERBRAEREMMEHREZTIE.

Salygos: Serbija

W 005 24
M 005 24

Salygos: Kataras
2024/5-0018542

ictQATAR
Type Approval reg. No.:
2024/S-0018542

Importer No:
L2288

Salygos: Jungtiniai Araby Emyratai




-
ER37504/24
United Arab Emirates
\

Dealer ID: DA45547/15
TA RTTE: ER 37504/24
Model: PRA 400 (01)
Type: Laser receiver
RoHS (direktyva dél pavojingy medziagy naudojimo ribojimo)
A SIIT 11364-2014 BT H T K5 e

Hazardous substances material disclosure according to SJ/T 11364-2014

Product type: Laser receiver
Products: PRA 4 01; PRA 400 01

AEWR
Hazardous substances
TR A 3 ’f‘% N | BWERE | ZIR KR
Part name Lead Mercury | Cadmium iezavala Polybrominated Polybrominated
(Pb) (Ha) (cd) c(hé‘:(’{‘,'l‘)‘)m biphenyls (PBB) b'p"(;”ggé';e"s
A15% PRA 4X-22 E[Ilff
Housing PRA 4X-22 printed ° ° ° ° ° °
A PRA 400 o o R R o o
Keyboard PRA 400
SOt
Reflector ° ° ° ° ° °
SoRBE PRA 30 411F
Display PRA 30 assy ° ° ° ° ° °
W2 22k TEROSON MS 9220 2
i i o o o o o o
Adhesive TEROSON MS
9220 black
F PCB PRA 400 #Eff
Main PCB PRA 400 assy ° ° ° ° ° °
VAR A4 STT 11364 3@ i3 «
0:  FORZA FVIRLEZBAEHTA LA P & BI7E GB/T 26572 FRuERLE MR ZRLAF .
X: RRZH EVIREDIEZHAEE S — B & B GB/T 26572 FRifElE PR E 2R .
il m 3 T HSEbR G A AR AR AE “X” FRIRITEREAR B D

The following tables are prepared in accordance with the provision of SJT 11364.
O: Indicates that said hazardous substances contained in all of the homogeneous materials for this part is below the
limit requirement of GB/T 26572
X: Indicates that said hazardous substances contained in at least one of the homogeneous materials used for this part
is above the limit requirement of GB/T 26572.
(Enterprises may further provide in this box technical explanation for marking "X" based on their actual circumstances.)

Si lentelé galioja Kinijos rinkai.

LRI
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Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

S 7 - o SN -
xR : A5k (A0 ¢ PRA 4 01
Equipment name: Caseriscelvel Type designation: PRA 400 01

R FAYIE R HALER TR
[ Restricted substances and its chemical symbols
pyshs f S W | ABEE | ZMEE | SRR
ni M Cadmi Hexavalent | Polybrominated | Polybrominated
Lead (Pb) e};cury " c?;'um Chromium biphenyls biphenyletherts
(Hg) (Cd) (Cr (V1)) (PBB) (PBDE)
Ahiik PRA 4X-22 E[lfl
Housing PRA 4X-22 printed ° ° ° ° ° °
% PRA 400 o o o o o o
Keyboard PRA 400
SOt
Reflector ° ° ° ° ° °
IR 3% PRA 30 A1
Display PRA 30 assy ° : ° : i °
Fh# 7 TEROSON MS 9220
i . o o o o o o
Adhesive TEROSON MS
9220 black
F PCB PRA 400 #1fF
Main PCB PRA 400 assy ° ° ° ° ° °
51 B 01wt %" K 001 wt%” AIERAMEZ BothE B E L E BEEE -
Note 1: “Exceeding 0.1wt.% and exceeding 0.01wt %” indicate that the percentage contain of the restricted substance
exceeds the reference percentage value of presence condition.
#%52 "o BiEZERAYEZ BothE BB E b BEEE -
Note 2: “0” — indicates that the percentage contain of the restricted substance does not exceeds the percentage of
reference value of presence.
%5 3. "~ HIEZRIRAYE R HERIEE -
Note 3: The “-“ indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Si lentelé galioja Taivano rinkai.

Oryginalna instrukcja obstugi

1

Informacje na temat instrukcji obstugi

1.1

Do niniejszej instrukcji obstugi

Ostrzezenie! Przed uzyciem produktu nalezy upewni¢ sie, ze uzytkownik przeczytat i zrozumiat instrukcje
obstugi dotaczona do produktu, w tym instrukcije, wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa oraz ostrzezenia,
rysunki i specyfikacje. W szczegolnosci uzytkownik powinien zapozna¢ sie ze wszystkimi instrukcjami,
wskazéwkami bezpieczenstwa i ostrzezeniami, rysunkami, specyfikacjami, komponentami i funkcjami.
W przypadku niezastosowania sie do tego zalecenia moze doj$é do porazenia pradem elektrycznym,
pozaru i/lub ciezkich obrazen. Nalezy zachowa¢ instrukcje obstugi wraz ze wszystkimi wytycznymi,
wskazoéwkami bezpieczenstwa i ostrzezeniami do pozniejszego wykorzystania.

Produkty [Emll®am przeznaczone sa do uzytku profesjonalnego i moga byé eksploatowane, konser-
wowane i utrzymywane we witasciwym stanie technicznym wytacznie przez autoryzowany, przeszkolony
personel. Personel ten musi by¢ przede wszystkim poinformowany o mozliwych zagrozeniach. Produkt
i jego wyposazenie moga stanowi¢ zagrozenie w przypadku uzycia przez niewykwalifikowany personel
w sposob niewtasciwy lub niezgodny z przeznaczeniem.

Dotaczona instrukcja obstugi jest zgodna z aktualnym stanem wiedzy technicznej w momencie oddania
do druku. Aktualna wersje mozna znalez¢ online na stronie produktu Hilti. W tym celu nalezy klikna¢ link
lub kod QR w niniejszej instrukcji obstugi, oznaczony symbolem @

Produkt przekazywac innym uzytkownikom wytacznie z niniejsza instrukcjg obstugi.
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1.2

1.21

Wskazéwki ostrzegawcze ostrzegaja przed niebezpieczenstwem w obchodzeniu sie z produktem. Zastoso-
wano nastepujace hasta ostrzegawcze:

Objasnienie symboli

Ostrzezenia

| Al ZAGROZENIE

ZAGROZENIE !
Wskazuje na bezposrednie zagrozenie, ktére moze prowadzi¢ do ciezkich obrazen ciata lub $mierci.

A OSTRZEZENIE

OSTRZEZENIE !
» Wskazuje na ewentualne zagrozenie, ktére moze prowadzi¢ do ciezkich obrazen ciata lub $mierci.

>

/\ OSTROZNIE
OSTROZNIE !

» Wskazuje na potencjalnie niebezpieczng sytuacje, ktéra moze prowadzi¢ do obrazen ciata lub szkod
materialnych.

1.2.2 Symbole w instrukcji obstugi
W niniejszej instrukcji obstugi zastosowano nastepujace symbole:

Przestrzega¢ instrukcji obstugi

%)

Wskazéwki dotyczace uzytkowania i inne przydatne informacije

&

Obchodzenie sie z surowcami wtérnymi

Nie wyrzucac elektronarzedzi ani akumulatoréw do odpadéw komunalnych

Hilti Akumulator Li-lon

Hilti Ladowarka

g8

1.2.3 Symbole na rysunkach
Na rysunkach zastosowano nastepujgce symbole:

Te liczby odnosza sie do rysunkéw zamieszczonych na poczatku niniejszej instrukciji
obstugi.

Numeracja na rysunkach wskazuje na istotne etapy pracy lub na wazne dla etapéw pra-

3 cy elementy. Te etapy pracy lub elementy sg w tek$cie wyszczegolnione odpowiednimi
numerami, np. (3).
@ Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urzadzenia odnoszg sie do numeréw
\J legendy w rozdziale Ogélna budowa urzadzenia.
' Na ten znak uzytkownik powinien zwroci¢ szczegoélng uwage podczas obstugiwania
O
= produktu.
13 Symbole zalezne od produktu
1.3.1 Symbole ogdine

Symbole, ktore stosuje sie w potaczeniu z produktem.

N

Produkt obstuguje technologig NFC, ktora jest kompatybilna z platformami iOS i Andro-

id.

Prad staty

A

Ogdlny znak ostrzegawczy

Polski 231



@_ Jesli obecne na urzadzeniu, to jest ono certyfikowane przez jednostke certyfikacji na
D™ rynek amerykanski i kanadyjski wedtug obowiazujacych norm.
2 Bezpieczenstwo

21 Ogolne wskazowki bezpieczenstwa dla narzedzi pomiarowych

A OSTRZEZENIE! Nalezy zapoznaé sie ze wskazéwkami dotyczacymi bezpieczenistwa. Narzedzia
pomiarowe moga by¢ niebezpieczne, jesli sa obstugiwane w niewtasciwy sposob. Zaniedbania przy
przestrzeganiu wskazowek dotyczacych bezpieczenstwa oraz zalecen moga prowadzi¢ do uszkodzen
narzedzia pomiarowego i/lub powaznych obrazen ciata.

Nalezy zachowa¢ do wgladu wszystkie wskazowki i zalecenia dotyczace bezpieczenstwa.

Bezpieczenstwo w miejscu pracy

» Nalezy dba¢ o czystos¢ i dobre oswietlenie stanowiska pracy. Nieporzadek lub brak oswietlenia
W miejscu pracy moga prowadzi¢ do wypadkow.

» Nie pracowac z uzyciem produktu w otoczeniu zagrozonym wybuchem, w ktérym znajdujq sie np.
tatwopalne ciecze, gazy lub pyly.

» Podczas pracy przy uzyciu tego produktu nie zezwalaé na zblizanie sie dzieci i innych oséb.

» Produktu nalezy uzywac¢ tylko w zdefiniowanych granicach zastosowania.

» Nalezy przestrzegaé lokalnych przepiséw dotyczacych zapobiegania wypadkom.

Bezpieczenstwo elektryczne

» Nalezy zadba¢ o to, aby produkt chroniony byt przed deszczem i wilgocia. Wnikajaca wilgo¢ moze
spowodowac zwarcia, porazenia pradem, pozary lub eksplozje.

» Mimo iz produkt jest zabezpieczony przed wnikaniem wilgoci, przed umieszczeniem w pojemniku
transportowym nalezy je wytrze¢ do sucha.

Bezpieczenstwo os6b

» Nalezy by¢ czujnym, uwazaé na to, co sie robi i przystepowaé z rozwaga do pracy przy uzyciu
narzedzia pomiarowego. Nie uzywaé¢ narzedzia pomiarowego w stanie zmeczenia lub pod
wptywem narkotykoéw, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi przy uzywaniu narzedzia pomiarowego
moze prowadzi¢ do powaznych obrazen ciata.

» Unikaé niewygodnej pozycji ciata. Nalezy przyja¢ bezpieczng pozycje i zawsze utrzymywaé
réwnowage.

» Nosié¢ osobiste wyposazenie ochronne. Noszenie indywidualnego wyposazenia ochronnego zmniejsza
ryzyko obrazen ciata.

» Nie demontowaé¢ (dezaktywowac) zadnych instalacji zabezpieczajacych i nie usuwa¢ tabliczek
informacyjnych ani ostrzegawczych.

» Unikaé niezamierzonego uruchomienia urzadzenia. Przed wlozeniem akumulatora w narzedzie
pomiarowe, wzieciem go do reki lub przenoszeniem, nalezy upewnic¢ sie, ze jest wytaczone.

» Produktu i wyposazenia nalezy uzywac zgodnie z tymi wskazéwkami oraz w sposob przewidziany
dla tego typu urzadzenia. Przy tym nalezy uwzgledni¢ warunki pracy i rodzaj wykonywanych czyn-
nosci. Uzywanie urzadzen do prac niezgodnych z przeznaczeniem moze prowadzi¢ do niebezpiecznych
sytuacji.

» Nie nalezy lekcewazy¢ potencjalnego zagrozenia ani wskazéwek dot. bezpiecznej eksploataciji
narzedzi pomiarowych, nawet w przypadku duzego doswiadczenia w zakresie ich obstugi.
Nieuwazne obchodzenie sie z urzadzeniem moze w utamku sekundy doprowadzi¢ do powaznych
obrazen.

» Narzedzia pomiarowego nie wolno stosowaé¢ w poblizu aparatury medycznej.

Stosowanie narzedzi pomiarowych i obchodzenie sie z nimi

» Uzywac wytacznie produktu i akcesoriow, ktére sa w dobrym stanie technicznym.

» Nieuzywane narzedzia pomiarowe nalezy przechowywaé¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.
Nie nalezy pozwala¢ na uzytkowanie produktu osobom, ktére nie zapoznaly sie z nim lub nie
przeczytaty tych wskazowek. Narzedzia pomiarowe stanowia zagrozenie, jesli uzywane sg przez osoby
niedo$wiadczone.

» Nalezy starannie konserwowaé narzedzia pomiarowe. Nalezy kontrolowaé, czy ruchome czesci
pracuja bez zarzutu i nie sa zablokowane, czy elementy nie sg popekane lub uszkodzone w
stopniu ograniczajacym dziatanie narzedzia pomiarowego. Przed przystapieniem do eksploatacji
narzedzia pomiarowego zleci¢ naprawe uszkodzonych czesci. Przyczyng wielu wypadkow jest
niewtasciwa konserwacja narzedzi pomiarowych.
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» W zadnym wypadku nie wolno modyfikowaé produktu ani manipulowaé nim. Zmiany lub modyfikacje,
ktorych dokonywanie nie jest wyraznie dozwolone przez firme Hilti, moga spowodowa¢ ograniczenie
praw uzytkownika do dalszej eksploatacji produktu.

» Przed waznymi pomiarami, jak réwniez po upadku lub narazeniu na inne czynniki mechaniczne,
nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ dziatania narzedzia pomiarowego.

» Ze wzgledu na zasade dziatania urzadzenia okreslone warunki otoczenia moga mie¢ ujemny wplyw
na wyniki pomiaréw. Chodzi tu np. o blisko$¢ urzadzen wytwarzajacych silne pola magnetyczne lub
elektromagnetyczne, drgania i zmiany temperatury.

» Szybko zmieniajace sie warunki pomiaru moga zafatszowac jego wyniki.

» W przypadku przeniesienia produktu z zimnego do cieptego otoczenia lub odwrotnie, nalezy
odczekaé, az urzadzenie dostosuje sie do nowych warunkéw. Duze réznice temperatur moga
powodowac nieprawidtowe dziatanie i nieprawidtowe wyniki pomiarow.

» W przypadku stosowania adapterow i akcesoriow upewni¢ sie, ze akcesoria te sg pewnie
zamocowane.

» Mimo ze narzedzie pomiarowe zostato przystosowane do pracy w trudnych warunkach panujacych
na budowie, nalezy sie z nim obchodzi¢ ostroznie, jak z kazdym innym produktem optycznym badz
elektrycznym (lornetka, okulary, aparat fotograficzny).

» Nalezy przestrzega¢ podanych temperatur eksploataciji i sktadowania.

2.2 Dodatkowe wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

» Nalezy przestrzega¢ wszystkich wskazéwek bezpieczenstwa zawartych w niniejszej instrukcji obstugi
oraz w instrukcji obstugi niwelatora laserowego Hilti.

» Nie trzymac¢ detektora lasera w poblizu swoich uszu. Gto$no$¢ detektora lasera moze spowodowac
uszkodzenie i utrate stuchu.

» Po wigczeniu urzadzenia i podczas pracy nalezy zawsze przestrzega¢ informacji i komunikatow ostrze-
gawczych na wysSwietlaczu.

» W celu unikniecia btednych pomiaréw nalezy utrzymywaé w czystosci pole detekcji. Nie dotykaé palcami
pola detekgiji.

» Pomiary przeprowadzane w poblizu odbijajacych obiektow lub powierzchni, przez szklane szyby lub
podobne tworzywa moga prowadzi¢ do zafatszowania wynikéw.

» Upewni¢ sig, ze w poblizu nie jest stosowane inne laserowe narzedzie pomiarowe, ktére mogtoby
wptywac na pomiar.

» Praca z tatami mierniczymi w poblizu linii wysokiego napiecia jest zabroniona.

2.3 Zgodnosé elektromagnetyczna

Mimo, iz urzadzenie spetnia surowe wymagania odnosnych wytycznych, firma Hilti nie moze wykluczyé

ponizszych sytuacii:

* Urzadzenie moze zaktdca¢ dziatanie innych urzadzen (np. przyrzaddéw nawigacyjnych w samolotach).

* Praca urzadzenia moze by¢ zakiécana przez silne promieniowanie, co moze prowadzi¢ do nieprawidto-
wych wynikéw pomiaru.

W takich przypadkach, jak réwniez w razie jakichkolwiek innych watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ pomiary

kontrolne.

2.4 Staranne obchodzenie sie i uzytkowanie baterii

» Wyja¢ baterie z produktu, jesli nie bedzie on uzywany przez dituzszy czas. Baterie moga ulega¢ korozji w
trakcie dtuzszego przechowywania i samoczynnie sig roztadowywac.

» Upewnic sie, ze baterie nie trafig w rece dzieci.

» Nie miesza¢ nowych i starych baterii. Nalezy zawsze wymienia¢ wszystkie baterie razem. Nie miesza¢
baterii roznych producentéw ani ré6znych typéw.

» Nie wolno uzywac¢ uszkodzonych baterii.

» Ztym produktem stosowac wytacznie baterie przewidzianego przez producenta typu. . Uzywanie innych
baterii moze doprowadzi¢ do obrazen ciata i zagrozenia pozarowego.

» Wymieniajac akumulator, nalezy zwraca¢ uwage na prawidtowa biegunowo$¢. Istnieje niebezpieczenstwo
eksplozji.

» Nie dopuszczaé do przegrzania baterii i nie wystawia¢ ich na ogien. Baterie moga eksplodowaé i uwalnia¢
toksyczne substancje.

» Nie tadowa¢ baterii.



IS

» Nie nalezy lutowac baterii w produkcie.

» Nie roztadowywac¢ baterii poprzez zwarcie. Baterie moga sie rozszczelni¢, eksplodowac, zapali¢ sig i
doprowadzi¢ do zranien oséb.

» Nie doprowadza¢ do uszkodzen baterii i nie wyjmowac ich. Baterie moga sie rozszczelni¢, eksplodowad,
zapali¢ sie i doprowadzi¢ do zranien oséb.

3 Opis

3.1 Ogélna budowa urzadzenia ]

Gtosnik

Pole detekcji

Naciecia do znakowania

Przycisk funkcyjny prawy

Przycisk MENU | OK

Poziomnica

Przycisk Wt./Wyt.

Przycisk AUTO

Przycisk Wstecz

Przycisk funkcyjny lewy

Wyswietlacz (przod)

Wyswietlacz (tyf)

Odlegto$¢ zewnetrzne krawedzi detektora
promienia od wycigcia do znakowania
Zamkniecie przegrody na baterie

17
&)
»

SISICIGICIOISIOICICICICIC)

®

3.2 Wskazania wyswietlacza

®
@Y T

®_

L

(4@
KR 2

@®  Wskazanie wy$wietlacza - ekran startowy @  Wskazanie odlegto$ci wzgledem ptaszczy-

@  Potaczenie z niwelatorem laserowym zny lasera w wybranej jednostce
aktywne/nieaktywne Jednostka wskazania odlegtosci

®  Potaczenie ze statywem ®  Wskazanie pozycji detektora promienia
aktywne/nieaktywne wzgledem wysokosci ptaszczyzny lasera

@®  Wskazanie wy$wietlacza trybu detektora Wskazanie na wys$wietlaczu - menu

®  Wiersz nagtéwka @  Kontekstowe wy$wietlanie przyporzadko-

® Wybrana doktadno$é wania przyciskow funkcyjnych

3.3 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt to detektor promienia / pilot zdalnego sterowania. Urzadzenie moze by¢ wykorzystywane
jako detektor promienia i pilot do niwelatora laserowego Hilti czwartej generacji. Detektor promienia wskazujg
w formie cyfrowej odlegtosé pomigdzy obecnym promieniem lasera (ptaszczyzna lasera) na polu detekcji
a nacieciem do znakowania na detektorze promienia. Produkt moze byé uzywany jako pilot zdalnego
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3.4 Zakres dostawy
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sterowania do obstugi niwelatora laserowego na odlegto$¢ oraz do witaczania/wytaczania funkcji zwiazanych

Detektor promienia, 2x baterie AA (nie na wszystkich rynkach), instrukcja obstugi

Inne produkty systemowe zatwierdzone dla produktu mozna znalezé w Hilti Store lub na stronie:

www.hilti.group

3.5 Bluetooth

Niniejszy Produkt jest wyposazony w tacze Bluetooth.

Bluetooth to bezprzewodowe przesytanie danych, ktére pozwala dwém produktom obstugujacym Bluetooth

komunikowa¢ sie miedzy soba.

Znak towarowy Bluetooth® oraz logo sg zarejestrowanymi znakami towarowymi i wiasnoscia Blueto-

oth SIG, Inc. a Hilti uzywa ich na podstawie licencji.

4 Dane techniczne
41 Informacje o produkcie
Zakres wskazania odlegtosci +52 mm
(+2,0in)
Zakres wskazania ptaszczyzny lasera +0,5 mm
(0,02 in)
Ditugosé pola detekciji <120 mm
(£4,7in)
Wskazanie srodka goérnej krawedzi obudowy 75 mm
(3,01in)
Czas oczekiwania bez detekcji przed automatycznym wytacze- 15 min
niem
Zasieg komunikacji z niwelatorem laserowym (Srednica) 300 m
(984 ft - 3in)
Test odpornosci na upadek w uchwycie detektora PRA 83 2m
(w standardowych warunkach otoczenia wedtug MIL-STD-810G) 6 ft-7in)
Temperatura robocza -20°C ... 50°C
(-4 °F ... 122 °F)
Temperatura przechowywania -25°C ... 60 °C

(-13°F ... 140°F)

Maks. wysokos¢ uzytkowania

2000 m n.p.m. / 6560 ft AMSL

Maks. wilgotno$¢ powietrza

90 %

Ciezar (z bateriami) 0,25 kg
(0,55 Ib)

Klasa ochrony zgodnie z IEC 60529: 2001 (z wiozonym uchwytem | IP66

akumulatora)

Stopien zanieczyszczenia zgodnie z IEC 61010-1 2

Maksymalna emitowana moc nadawcza 10 dBm

Czestotliwosé

2402 MHz ... 2 480 MHz

Napiecie znamionowe

3V

Prad znamionowy

150 mA

Typ baterii

AA, bateria alkaliczna

Polski

235
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5 Obstuga

5.1 Whktadanie baterii

Nie uzywac¢ uszkodzonych baterii.
Przestrzega¢ prawidtowej biegunowosci.
Baterie wymienia¢ wytacznie parami.

1. Otworzy¢ przegrode na baterie.
2. Wiozyé¢ baterie.
3. Zamkna¢ przegrode na baterie.

5.2 Parowanie detektora promienia z niwelatorem laserowym i akcesoriami

ﬂ Aby sparowaé produkty, musza by¢ one wytaczone.

» Przysuna¢ produkty blisko siebie. W obu produktach nacisng¢ rownoczesnie i przytrzymac przez co
najmniej 3 sekundy przycisk wiaczenia/wytaczenia @).
» Pomys$lne parowanie zostanie potwierdzone symbolem i sygnatem dzwiekowym w
detektorze promienia.

5.3 Obstuga detektora promienia

» Nacisna¢ przycisk @ na detektorze promienia.

» Na wyswietlaczu detektora promienia PRA 400 wyswietlany jest niwelator laserowy i statyw w kolorze
jasnoszarym. Po nawigzaniu potaczenia z niwelatorem laserowym i/lub statywem podtaczony produkt
jest wyséwietlany w kolorze czarnym.

» Detektor promienia posiada dwa przyciski funkcyjne, ktére, w zaleznosci od wskazania na wyswietlaczu,
pozwalajg na rozne funkcje obstugi (w gore / w dot, w prawo / w lewo, plus / minus). Aktualnie mozliwe
przyporzadkowanie przyciskéw funkcyjnych jest widoczne na wyswietlaczu w dolnej czesci ekranu.

» Przyciskami funkcyjnymi wybra¢ symbol na wyswietlaczu detektora promienia i nacisna¢ przycisk g
aby zatwierdzi¢ wybor.

» Aktualnie wybrany symbol wyswietlany bedzie na czarnym tle.

» Aby powrdci¢ do poprzedniego wskazania, nacisnaé przycisk .

5.4 Odbiér promienia lasera za pomoca detektora promienia

1. Trzymac detektor promienia zwrécony okienkiem detekcji bezposrednio na ptaszczyzne promienia lasera.
» Odbioér promienia lasera jest sygnalizowany optycznie i akustycznie.
» Detektor promienia wskaze odlegto$¢ ptaszczyzny lasera od wyciecia do znakowania.
» W zaleznosci od zastosowania, przesuna¢ detektor promienia lub niwelator laserowy w gore lub w
dét, az ptaszczyzna obrotu pokryje sie z wycieciem do znakowania. Detektor promienia wskazuje
wartos¢ ,,0”.
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2. W trakcie poziomowania trzymac¢ detektor promienia spokojnie lub zamocowac¢ go. Zwrécié uwage, aby
miedzy detektorem promienia a niwelatorem laserowym byt niezaktécony widok.

5.5 Opcje menu

W celu wywotania menu gtéwnego nacisna¢ przycisk g

Symbole w menu przedstawiajg warto$¢ ustawiong aktualnie w produkcie, dlatego ich widok moze
odbiega¢ od pokazanego w niniejszej instrukcji obstugi.

Pozycje menu wyswietlane w detektorze promienia zalezg od niwelatora laserowego, z ktérym detektor
jest sparowany. Nie wszystkie pozycje menu sg dostepne we wszystkich niwelatorach laserowych.

Menu gtéwne

208 Tryb poziomy
Tryb nachylenia
(974
m Tryb pionowy
o Ustawienia ogdine
C'zz Wiaczanie/wytaczanie trybu uspienia
Ustawianie gtosnosci detektora promienia (wytaczone, poziom 1 /2 / 3)
)

Menu trybu poziomego

& Wytaczanie zakreséw promienia
04
@, Automatyczna funkcja Scanline
V Aktywowanie/dezaktywowanie linii skanowania i ustawianie szeroko$ci linii skanowania
(punkt, 3 ustawienia szerokosci, obrot)
rv'u Przesuwanie linii skanowania (w prawo / w lewo przyciskami funkcyjnymi)

AuTo

Automatyczne ustawianie wysokoéci na statywie PRA 91.

o) Kod QR — automatyczne ustawianie wysokosci na statywie PRA 91.
&

Menu trybu nachylenia

A./_ Ustawianie nachylenia
A Kontrola nachylenia

@ Wywotywanie lub zmiana zapisanych ustawien nachylenia (Ulubionych)
@ Ustawianie nachylenia z wysoka precyzja

o) Kod QR - link do zestawienia wszystkich funkcji nachylenia

Menu trybu pionowego

AUTO Automatyczne ustawianie w pionie




Wytaczanie jednej lub wielu stref promienia

050 * Wybra¢ zadany zakres promienia przyciskami funkcyjnymi z prawej i lewej strony.
Niwelator laserowy jest pokazany w widoku w osi X.
* Aby witgczy¢ lub wytaczy¢ strefe promienia, nalezy nacisna¢ przycisk g
* Aktywne strefy promienia sa wyswietlane na wyswietlaczu w wierszu nagtowka.
<> Automatyczne ustawianie w pionie z funkcja nadzoru
=

Automatyczna funkcja Scanline

<<%

Aktywowanie/dezaktywowanie linii skanowania i ustawianie szeroko$ci linii skanowania
(punkt, 3 ustawienia szerokosci, obrot)

rv\. Przesuwanie linii skanowania (w prawo / w lewo przyciskami funkcyjnymi)
o) Kod QR - link do przegladu wszystkich funkcji w trybie pionowym
o]

Ustawienia menu

Iy
amm

Doktadnos¢ (5 stopni)

Wybraé stopnie w zalezno$ci od wymagan lub odlegto$ci pomiedzy niwelatorem lasero-
wym a detektorem promienia.

1000 Predkos$¢ obrotu (3 stopnie)
RPH
gx Aktywacja/dezaktywacja trybu ,,Ochrona przed niepozadanymi zrodtami $wiatta”
« Ostrzeganie o wstrzasach (wytaczone, poziom 1 /2 / 3)
—

e

Wskaznik serwisowy

pozostate ustawienia =] 238

Menu pozostatych ustawien

[0) K Wytaczanie poziomowania automatycznego (dla recznej regulaciji nachylenia)

i Zmiana kolejnosci dzwigkdw sygnatu

o Wersja oprogramowania sprzgtowego niwelatora laserowego/detektora promienia
E‘% Aktywowanie/dezaktywowanie kodéw QR

Ogo Wytaczanie jednej lub wielu stref promienia

* Wybra¢ zadany zakres promienia przyciskami funkcyjnymi z prawej i lewej strony.
Niwelator laserowy jest pokazany w widoku w osi X.

*  Aby wiaczyé lub wylaczy¢ strefe promienia, nalezy nacisnaé przycisk B3

* Aktywne strefy promienia sa wyswietlane na wys$wietlaczu w wierszu nagtéwka.

Funkcja Scanline

+mm

YA

Wybraé jednostke odlegtosci ptaszczyzny lasera od znacznika $rodka oraz jednostke
nachylenia.

¢ Milimetr | stopien, procent lub promil

e Cal| stopien, procent lub promil (nie dostepne na wszystkich rynkach)

* Stopa | stopien, procent lub promil (nie dostgpne na wszystkich rynkach)

5.6 Obstuga niwelatora laserowego

Przeczyta¢ szczegotowsg instrukcje obstugi podtaczonego niwelatora laserowego:

« —PR40-22

238  Polski
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* —PR40G-22
* - PR 400-22

6 Konserwacja i utrzymanie urzadzenia we wiasciwym stanie technicznym

Konserwacja

» Ostroznie usuna¢ przywierajace zanieczyszczenia.

» Obudowe czysci¢ wytacznie lekko zwilzona $ciereczka.

» Zdmuchnaé pyt ze strefy detekciji lasera i wy$wietlacza.

» Nie dotykaé¢ palcami wys$wietlacza ani strefy detekciji lasera.

Zbyt chropowaty materiat czyszczacy moze spowodowac rysy i niekorzystnie wptynaé na doktad-
no$c¢ produktu. Nie stosowac innych ptyndéw poza czystym alkoholem i wodg, poniewaz moga one
uszkodzi¢ elementy z tworzywa sztucznego.

Utrzymanie urzadzenia we witasciwym stanie technicznym

* Regularnie kontrolowaé wszystkie widoczne elementy pod wzgledem uszkodzen a elementy obstugi pod
wzgledem prawidtowego dziatania.

* W razie uszkodzen i / lub zaktdcen w funkcjonowaniu, nie uzywac produktu. Natychmiast zleci¢ naprawe
serwisowi Hilti.

* Po zakonczeniu prac konserwacyjnych zatozy¢ wszystkie mechanizmy zabezpieczajace i skontrolowacé
ich dziatanie.

W celu bezpiecznej pracy stosowac¢ wytacznie oryginalne czesci zamienne i materiaty eksploatacyjne.
Dopuszczone przez Hilti czgéci zamienne, materiaty eksploatacyjne i wyposazenie produktu sa
dostepne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group

7 Przechowywanie i suszenie

» Nie przechowywac¢ zawilgoconego produktu. Przed zapakowaniem i przechowywaniem nalezy pozosta-
wi¢ go do wyschniecia.

» Przestrzega¢ wartosci granicznych temperatury przechowywania i transportu wyposazenia, podanych
w danych technicznych.

» Po dtuzszym przechowywaniu lub transporcie nalezy przed uzyciem urzadzenia wykona¢ pomiar
kontrolny.

8 Transport

ﬂ Przed wysytkg produktu nalezy zaizolowac lub wyja¢ z produktu akumulatory i baterie.

» Do transportu lub wysytki urzadzenia nalezy uzywa¢ opakowania Hilti lub opakowania o podobnych
wiasciwosciach.

9 Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, ktore nie zostaty uwzglednione w tej tabeli lub ktérych uzytkownik nie jest w stanie sam
usunagé, nalezy skontaktowac sie z serwisem Hilti.

Awaria Mozliwa przyczyna Rozwigzanie
Produkt nie daje sie wiaczy¢. | Bateria detektora promienia jest » Wymieni¢ baterie w detektorze
wyczerpana. promienia. #1J 236

Ustawienie baterii niewtasciwymi
biegunami.

Wiozy¢é ponownie baterie,
zwracajac przy tym uwage
na ich bieguny. +1 236

Silne nagrzewanie sie produk-
tu.

Usterka elektryczna

Natychmiast wytaczyé produkt,
wyja¢ baterie i skontaktowac
sie z serwisem Hilti.

Polski 239
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Awaria

Mozliwa przyczyna

Rozwiazanie

1

N
13

Bateria w detektorze promie-
nia bliska wyczerpania

Bateria detektora promienia jest
wyczerpana.

» Wymieni¢ baterie w detektorze
promienia. <1236

Wyczerpana bateria w detek-
torze lasera

Bateria detektora promienia jest
wyczerpana.

» Wymieni¢ baterie w detektorze
promienia. #1236

I > |

Niski poziom natadowania
akumulatora w niwelatorze
laserowym

Niski poziom natadowania akumu-
latora w niwelatorze laserowym.

» Natadowa¢ akumulator.

@
(s

Akumulator w niwelatorze
laserowym jest catkowicie
roztadowany

Akumulator w niwelatorze lasero-
wym jest catkowicie roztadowany.

» Natadowaé akumulator.

4>

Niski poziom natadowania
akumulatora w statywie

Niski poziom natadowania akumu-
latora w statywie.

» Natadowa¢ akumulator.

Id ©

Catkowicie roztadowany aku-
mulator w statywie

Akumulator w statywie jest catko-
wicie roztadowany.

» Natadowa¢ akumulator.

240  Polski
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Awaria Mozliwa przyczyna Rozwigzanie
Promien lasera poza zakresem » Ustawi¢ detektor promienia
detekcji. na wysoko$é ptaszczyzny
A lasera. Pole detekcji musi by$
skierowane w strone niwelatora
0] [il laserowego.
AUTO

Nie wykryto promienia lasera

k30

Detektor promienia poza
mozliwg ptaszczyzna lase-

Detektor promienia jest za daleko
poza mozliwg pozycja ptaszczyzny
lasera, nie mozna wykona¢ wywo-
fanej funkcji.

» Sprawdzi¢ konfiguracje. Zano-
towac¢ maksymalne nachylenie
lasera obrotowego lub maksy-
malng kompensacje wysokosci
automatycznego statywu i po-
nownie uruchomi¢ funkcje.

SEN

Ostrzezenie trybu nadzoru

Funkcja nadzoru niemozliwa lub
przerwana.

» Sprawdzi¢ ustawienie niwe-
latora laserowego i detektora
promienia i w razie potrzeby
ustawi¢ urzadzenia na nowo.

» Usunac¢ przeszkody z ptaszczy-
zny lasera.

» Nastepnie ponownie uruchomi¢
funkcje nadzoru.

@
(O

Nachylenie/poziomowanie
niemozliwe

Detektor promienia poza zakresem
mozliwego automatycznego zakre-
su nachylenia.

» Przestrzega¢ maksymalnego
automatycznego zakres nachy-
lenia niwelatora laserowego.

Nachylenie niwelatora laserowego
zbyt duze, wypoziomowanie nie-
mozliwe.

» Ustawi¢ niwelator laserowy
mozliwie prosto.

»  Wylaczy¢ i wiaczy¢ z powrotem
niwelator laserowy.

Y,

(O]
Y

Zadziatato ostrzeganie o
wstrzasach

Zbyt duze wibracje niwelatora lase-
rowego.

» Umiesci¢ niwelator laserowy w
miejscu o niskich wibracjach.

D>

&

Tryb uépienia aktywowany

Tryb uspienia aktywny.

» Dezaktywowa¢ tryb uspienia,
aby dalej pracowa¢ z niwelato-
rem laserowym.

Brak potaczenia z niwelato-
rem laserowym

Brak potaczenia z niwelatorem
laserowym:

» Przysuna¢ oba urzadzenia blizej
siebie, wigczy¢ i wylaczy¢ oba
produkty.

» Jesli w dalszym ciagu nie zo-
stanie nawigzane potaczenie,
sparowaé oba produkty ponow-
nie.
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Mozliwa przyczyna

Rozwiazanie

Brak potaczenia ze statywem
automatycznym

Brak potaczenia ze statywem auto-
matycznym.

» Przysunac¢ oba urzadzenia blizej
siebie, wigczy¢ i wytaczyé oba
produkty.

» Jesli w dalszym ciagu nie zo-
stanie nawigzane potaczenie,
sparowac oba produkty ponow-
nie.

"B}

d

Parowanie z niwelatorem
laserowym nieudane

Parowanie z niwelatorem lasero-
wym nie powiodto sig.

» Sparowac obie produkty po-
nownie.

Hol

Parowanie ze statywem auto-
matycznym nieudane

Parowanie ze statywem nie powio-
dto sie.

» Sparowac obie produkty po-
nownie.

> |

Wymagane ponowne urucho-

Nalezy ponownie uruchomi¢ niwe-
lator laserowy.

» Wylaczy¢ i wiaczy¢ z powrotem
niwelator laserowy.

Temperatura

Niwelator laserowy wykazuje btad.

» Sprawdzi¢ ustawienie niwela-
tora laserowego (np. wolna od
drgan, rowna powierzchnia itp.)

B O

Niwelator laserowy jest
uszkodzony

Niwelator laserowy jest uszkodzo-
ny.

» Zwrécic sie do serwisu Hilti.

Btad sprzetowy w detektorze
promienia

Detektor promienia wykazuje btad
sprzgtowy.

» Zwrécié sie do serwisu Hilti.
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10 Utylizacja

| Al OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo obrazen ciata. Zagrozenie w wyniku nieprawidtowej utylizaciji.

» Niewtfasdciwa utylizacja sprzetu moze mie¢ nastepujace skutki: Podczas spalania elementéw z tworzywa
sztucznego powstaja trujace gazy, ktére moga zagraza¢ zdrowiu. W przypadku uszkodzenia lub silnego
rozgrzania baterie moga eksplodowac¢ i spowodowaé zatrucia, oparzenia ogniem lub kwasem oraz
zanieczyszczenie srodowiska. Lekkomysine pozbywanie sie sprzetu umozliwia niepowotanym osobom
uzytkowanie go niezgodnie z przeznaczeniem. Moze to spowodowaé powazne obrazenia ciata oraz
zanieczyszczenie srodowiska.

é;’v Produkty Hilti wykonane zostaty w znacznej mierze z materiatéw nadajacych si¢ do powtdrnego
wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidtowa segregacja materiatow. W wielu krajach firma Hilti
przyjmuje zuzyte urzadzenia w celu ponownego wykorzystania. Informacje na ten temat mozna uzyskaé
w punkcie serwisowym Hilti lub u doradcy handlowego.

Zgodnie z Europejska Dyrektywa w sprawie zuzytego sprzetu elektrotechnicznego i elektronicznego oraz
dostosowaniem jej do prawa krajowego, zuzyte elektronarzedzia nalezy posegregowac i zutylizowac
W sposéb przyjazny dla srodowiska.

E: » Nie wyrzuca¢ elektronarzedzi z odpadami komunalnymi!

11 Gwarancja producenta na urzadzenia

» W razie pytan dotyczacych warunkéw gwarancji nalezy skontaktowac¢ sie z lokalnym przedstawicielem
Hilti.

12 Wskazéwka FCC (w USA) / wskazowka IC (w Kanadzie)

Podczas testow narzedzie zachowato wartosci graniczne, okreslone w rozdziale 15 przepiséw FCC
dla cyfrowych urzadzen klasy B. Wartosci graniczne przewiduja dla instalacji w obszarach mieszkal-
nych wystarczajaca ochrone przed promieniowaniem zaktécajacym. Urzadzenia tego typu wytwarzaja
i wykorzystujg wysokie czestotliwosci oraz moga je emitowac. Nieprzestrzeganie odno$nych wska-
zéwek podczas instalacji oraz eksploatacji moze spowodowac¢ zaktdcenia odbioru fal radiowych.

W przypadku niektorych instalacji nie mozna jednak wykluczy¢ wystapienia zaktocen. Jesli urzadzenie
powoduje zakiécenia odbioru fal radiowych lub telewizyjnych, co mozna stwierdzi¢ wytaczajac i ponownie
wigczajac urzadzenie, uzytkownik powinien usuna¢ zaktdcenia wykonujac nastgpujace czynnosci:

* Na nowo ustawic¢ lub przestawi¢ antenge odbiorcza.

* Zwigkszy¢ odstep pomiedzy urzadzeniem a odbiornikiem.

* Podtaczy¢ urzadzenie do gniazda innego obwodu pradu, niz ten, do ktérego podtaczono odbiornik.

e Zwrdcic¢ sie o pomoc do sprzedawcy lub do$wiadczonego technika RTV.

To urzadzenie jest zgodne z odpowiednimi warto$ciami granicznymi ekspozycji na promieniowanie.
Warunki: USA

Urzadzenie to spetnia wymagania wynikajace z paragrafu 15 przepiséw FCC.
Aby uruchomic¢ urzadzenie, spetnione musza by¢ dwa ponizsze warunki:
* Urzadzenie nie moze powodowaé zadnych zaktécen.

* Urzadzenie musi rejestrowa¢ wszelkie zaktocenia, w tym zaktdcenia powodujace niepozadane
dziatanie.
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Warunki: Kanada

To urzadzenie zawiera wytaczone z licencji nadajniki/odbiorniki, ktére sa zgodne z wytaczonymi z licenciji

RSS Kanadyjskiej Agencji Innowacji, Nauki i Rozwoju Gospodarczego. Urzadzenie jest urzadzeniem

klasy B CAN ICES (B) / NMB (B).

Aby uruchomic¢ urzadzenie, spetnione musza by¢ dwa ponizsze warunki:

* Urzadzenie nie moze powodowa¢ zadnych zaktécen.

e Urzadzenie musi rejestrowa¢ wszelkie zaktdcenia, w tym zakidcenia powodujace niepozadane
dziatanie urzadzenia.

Zmiany lub modyfikacje, ktérych dokonywanie nie jest wyraznie dozwolone przez firme Hilti, moga
spowodowac ograniczenie praw uzytkownika do dalszej eksploatacji urzadzenia.

Do niniejszego urzadzenia ma zastosowanie FCC Suppliers Declaration of Conformity procedure.
Podmiotem odpowiedzialnym jest:

Hilti, Inc.

7250 Dallas Parkway, Suite 1000

US-Plano, TX 75024

www.hilti.com

13 Dalsze informacje

Wyposazenie, urzadzenia systemowe i dodatkowe informacje na temat produktu mozna znalez¢ — tutaj.

Pozwolenia obowiazujace w danym kraju

Ponizsze ustepy zawieraja wymagania umozliwiajace uzyskanie pozwolenia na poszczegoélnych rynkach.
Warunki: Brazylia

Incorpora produto homologado pela ANATEL sob nimero 10870-24-03265

Este equipamento ndo tem direito a protegéo contra interferéncia prejudicial e ndo pode causar
interferéncia em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informacdes, consulte o site da
ANATEL - https://www.gov.br/anatel/pt-br

Warunki: Tajwan
BUSEREAZRINRMARM, FEERE Q8. BRIEAEHTFEERERR, MARKEE
R E R INEE,
RRGHRBM ZEATEHERNZ 2R TRAARE | KBRRETERKN, BUMEH, UXEE
BT ENTREERR.
ARAEEERE. EREEEREREFEZEREERE,
RNRGHRBMATDRAEBER IR, RBRERATSRENEERREZTE.

Warunki: Serbia

W 005 24
M 005 24

Warunki: Katar
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2024/S-0018542
ictQATAR
Type Approval reg. No.:
2024/S-0018542

Importer No:
L2288

Warunki: Zjednoczone Emiraty Arabskie
N

TDRA

ER37504/24
United Arab Emirates

7

e
Dealer ID: DA45547/15
TA RTTE: ER 37504/24
Model: PRA 400 (01)
Type: Laser receiver
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Dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)
HAE SUIT 11364-2014 BYH HW TR %

Hazardous substances material disclosure according to SJ/T 11364-2014

Product type: Laser receiver
Products: PRA 4 01; PRA 400 01

AEWR
Hazardous substances
TR A 3 ’f‘% N | WK | 2R
Part name Lead Mercury | Cadmium iezavala Polybrominated Polybrominated
(Pb) (Ha) (cd) c(hé‘:(’{‘,'l‘)‘)m biphenyls (PBB) b'p"(;”ggé';e"s
A15% PRA 4X-22 B[R )
Housing PRA 4X-22 printed ° ° ° ° ° °
AL PRA 400 5 5 5 B 5 5
Keyboard PRA 400
SOt
Reflector ° ° ° ° ° °
SoRBE PRA 30 41fF
Display PRA 30 assy ° ° ° ° ° °
W222 ik TEROSON MS 9220 B
i i o o o o o o
Adhesive TEROSON MS
9220 black
F PCB PRA 400 #Eff
Main PCB PRA 400 assy ° ° ° ° ° °
VAR A1l SIT 11364 Sl 5E o
0:  FORZA FEWRAE LA FA B TR Eh & BITE GB/T 26572 FRifE#ilE i PR R EL R o
X: RRZHFVREDIE LIS TR & B GB/T 26572 ARkMlE MR EZR .
il 3 T H SR LR AR AR Bt “X” ARIRAITEARBOR B . )

The following tables are prepared in accordance with the provision of SJT 11364.
O: Indicates that said hazardous substances contained in all of the homogeneous materials for this part is below the
limit requirement of GB/T 26572
X: Indicates that said hazardous substances contained in at least one of the homogeneous materials used for this part
is above the limit requirement of GB/T 26572.
(Enterprises may further provide in this box technical explanation for marking "X" based on their actual circumstances.)

Ta tabela dotyczy rynku chinskiego.
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RAE SR TR

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

T 7 - o SN -
xR : A5k (A0 ¢ PRA 4 01
Equipment name: paserrecenel Type designation: PRA 400 01

R FAYIE R HALER TR
[ Restricted substances and its chemical symbols
pyshs f S WO NS | ZMEE | BHFE
ni M Cadmi Hexavalent | Polybrominated | Polybrominated
Lead (Pb) e};cury " c?;'um Chromium biphenyls biphenyletherts
(Hg) (Cd) (Cr (V1)) (PBB) (PBDE)
Ahiik PRA 4X-22 E1il
Housing PRA 4X-22 printed ° ° ° ° ° °
% PRA 400 o o o o o o
Keyboard PRA 400
SOt
Reflector ° ° ° ° ° °
BN 3 PRA 30 #1F
Display PRA 30 assy ° : ° : i °
Fi# 7 TEROSON MS 9220
i . o o o o o o
Adhesive TEROSON MS
9220 black
F PCB PRA 400 #1fF
Main PCB PRA 400 assy ° ° ° ° ° °
51 “EBH 01w %" R “EH 001 wt%” HIERAYE Botta BB EothE SRR -
Note 1: “Exceeding 0.1wt.% and exceeding 0.01wt %” indicate that the percentage contain of the restricted substance
exceeds the reference percentage value of presence condition.
#%5 2 o HEZHEIRAYEZ BottE B RBH E b E BEEAEE -
Note 2: “0” — indicates that the percentage contain of the restricted substance does not exceeds the percentage of
reference value of presence.
%5 3. "~ HIEZERAYE REBRIEE -
Note 3: The “-“ indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Ta tabela dotyczy rynku tajwanskiego.

Originalni navod k obsluze

1

Udaje k navodu k obsluze

1.1

K tomuto navodu k obsluze

Varovani! Nez budete vyrobek pouzivat, musite si precist a pochopit navod k obsluze pfilozeny
k vyrobku, v&etné pokynd, bezpecnostnich a varovnych upozornéni, obrazkl a specifikaci. Zejména se
seznamte se vSéemi pokyny, bezpecnostnimi a varovnymi upozornénimi, obrazky, specifikacemi a déle
souc¢astmi a funkcemi. Pfi nedodrzeni hrozi nebezpeci zasahu elektrickym proudem, pozaru a/nebo
tézkych poranéni. Navod k obsluze v&etné vSech pokynl, bezpec¢nostnich a vystraznych upozornéni
uchovejte pro pozdgjsi pouziti.

Vyrobky Rl ®em jsou uréené pro profesionalni uzivatele a smi je obsluhovat, o$etfovat a provadét
jejich udrzbu pouze autorizovany a instruovany persondl. Tento personal musi byt specialné informovan
o vyskytujicich se nebezpegich, s nimiz by se mohl setkat. Vyrobek a jeho pomicky mohou byt
nebezpecéné, pokud s nimi nespravné zachazi nevyskoleny personal nebo pokud se nepouzivaji v souladu
s uréenym ucelem.

PriloZzeny navod k obsluze odpovida aktualnimu stavu technickych poznatkl v okamziku tisku. Aktualni
verzi najdete vzdy online na strance s vyrobky Hilti. K tomu pouzijte odkaz nebo QR kod v tomto navodu
k obsluze, oznageny symbolem @

Jinym osobam predavejte vyrobek pouze s navodem k obsluze.
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1.2 Vysvétleni znacek

1.2.1 Varovna upozornéni
Varovna upozornéni varuji pfed nebezpecim pfi zachazeni s vyrobkem. Byla pouzita nasledujici signalni slova:

A| NEBEZPECi

NEBEZPECI !

» Pouziva se k upozornéni na bezprostfedni nebezpecdi, které by mohlo vést k téZkému poranéni nebo
k smrti.

VYSTRAHA |
» Pouziva se k upozornéni na potencialni nebezpeci, které mize vést k tézkym poranénim nebo k smrti.

/\ POZOR

POZOR!

» Pouziva se k upozornéni na potencialné nebezpecnou situaci, kterd by mohla vést k poranénim nebo
k vécnym Skodam.

1.2.2 Symboly v navodu k obsluze
V tomto navodu k obsluze jsou pouzité nasledujici symboly:

Ridte se navodem k obsluze

2

Pokyny k pouzivani a ostatni uzite¢né informace

9

g:,;

Zachazeni s recyklovatelnymi materialy

Elektricka zafizeni a akumulatory nevyhazujte do smésného odpadu

Lithium-iontovy akumulator Hilti
Nabijecka Hilti

g E

1.2.3 Symboly na obrazcich
Na obrazcich jsou pouzity nasledujici symboly:

E Tato ¢&isla odkazuiji na pfislusny obrazek na za¢atku tohoto navodu k obsluze.

Cislovani na obrézcich odkazuji na dileZité pracovni kroky nebo pro pracovni kroky
3 dulezité soucasti. V textu jsou tyto pracovni kroky nebo soucéasti zvyraznény pfisl